Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

L. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

1.1.1. Nazwa inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego
budynku ustugowego oraz budowa nowych obiektéw dla
potrzeb placéwki Strazy Granicznej

1.1.2. Lokalizacja: CZESTOCHOWA UL. GMINNA 40
Dz. nr 773/18, 776/17, 773/21 obreb 428
Grabéwka

1.2. Rodzaj inwestycji: roboty budowlane i drogowe

1.3.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.3.1. Zamawiajacy: SLASKI ODDZIAE. STRAZY GRANICZNEJ
im. nadkom. Jézefa Bochenskiego
ul. Dabrowskiego 2 47-400 Racibérz

1.3.2. Instytucja finansujaca inwestycje: SLASKI ODDZIAL STRAZY GRANICZNE]
im. nadkom. Jézefa Bochenskiego
ul. Dabrowskiego 2 47-400 Racibérz

1.3.3. Organ nadzoru budowlanego: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU

BUDOWLANEGO

1.3.4. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu.
14. Charakterystyka przedsiewziecia.

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowsg, wykonaniem nadbudowy w istniejgcym budynku ustugowym,
wykonaniem nowych obiektéw dla potrzeb placéwki Strazy Graniczne;.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robét.

1.5.1. Projekty budowlane pt. ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynkéw
ustugowych oraz budowach nowych obiektéw dla potrzeb
placowki Strazy Granicznej”

Projektant ,,TIM ARCHITEKCI” S.C. Czgstochowa, Al. Armii
Krajowej 1/3

-PROJEKT BUDOWLANY Konstrukcji”
Projektant - inz. Kazimierz Kozlowski

1.5.2. Przedmiar robét — P.W. , DAFLO-BUD” Dariusz Florjanski
1.5.3. Spis szczeg6towych specyfikacji technicznych

* ogodlna specyfikacja techniczna
* szczegbdtowa specyfikacja techniczna:

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej

Czestochowa, ul. Gminna 40 Opracowano - pazdziernik 2020 roku. Autor : Dariusz Florjanski
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- prace przygotowawcze

- roboty budowlane

- roboty wykonczeniowe

- zagospodarowanie terenu

1.5.4. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢. ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbgdne rysunki

i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.6. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury;
1.6.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.6.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej. przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.6.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
1.6.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.6.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.6.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.6.8. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.6.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow - metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.6.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.6.11. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
1.6.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzaé¢ do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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1.6.13. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z pézn. zm.).

1.6.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznoS$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.6.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.16. rejestrze obmiaréw (ksiazce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych
robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.6.17. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyroboéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.6.18. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.19. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nic zostaty okre$lone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.6.20. poleceniu zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU) - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez ZRU w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.6.21. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.6.22. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

ST - ogoélna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

1. SST-B-02 - CPV-45111200-0 - Wykopy pod fundamenty
2. SST-B-03 - CPV -45262300-4 - Betonowanie konstrukcji
3. SST-B-04 - CPV -45262310-7 - Zbrojenie

4. SST-B-05- CPV-45262520-2 - Konstrukcje murowe

5. SST-B-06 - CPV -45261100-5 - Konstrukcje stalowe

6. SST-B-08B -CPV -45261210-9 - Pokrycie dachu papa

7. SST-B-09 - CPV-45320000-6 - Zabezpieczenie przeciwwodne budynku
8. SST-B-10- CPV-45410000-4 - Tynki wewnetrzne

9. SST-B-11- CPV-45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki

10. SST-B-12 - CPV-45432100-5 - Podktady izolacje, podtogi
11. SST-B-13 - CPV-45431000-7 - Oktadziny i posadzki z ptytek
12. SST-B-14 - CPV- 45442100-8 - Malowanie

13. SST-B-15 - CPV-45421160-3 — Elementy i wyroby stalowe
14. SST-B-16 - CPV-45450000-6 — Elewacja z dociepleniem
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budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej

Czestochowa, ul. Gminna 40 Opracowano - pazdziernik 2020 roku. Autor : Dariusz Florjanski
3



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

15. SST-W-01 —CPV- 36000000-1—- Wyroby gotowe, meble, rzemiosto r¢czne, produkty specjalnego
zastosowania oraz podobne towary

16, SST-D-2 CPV 45233252-0 ROBOTY DROGOWE
ZRU - zarzgdzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét,
jesli wymagac¢ tego bedzie zarzgdzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robd6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegélowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci
robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki na ktérej zlokalizowany jest obiekt.
Dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21 obrgb 428 Grabéwka

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre§lonych w
umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okre$long w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji

przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw

i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robét jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezb¢dne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wilasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie budynku przed zalaniem po zdemontowaniu pokrycia
dachowego i stropu. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym
budynku w trakcie realizacji robo6t.

Niedotrzymanie tego warunku spowoduje, ze wykonawca przeprowadzi remont przywracajacy poprzedni
stan techniczny na wtasny koszt.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w granicach placu
budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, wykonawca begdzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cig.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
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Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;j
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé
w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materialéw; ktére wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,

ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robd6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego dat¢. nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pOzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce.

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robét:

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji roboét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowys;

- daty. okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia

zarzadzajacego realizacja umowy
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- daty zgtoszenia robét do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych:

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy:

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikdw badan z okre$leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane:

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajagcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja, umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2.  Ksigzka obmiaru rob6t

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét.

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania umowy.

2.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Dokumentacja powykonawcza
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdéw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg urnowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich
zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca

z ewentualnej koniecznos$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak,

by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé

w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki
robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje,
w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,

lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach,

moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6ét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych

z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALY

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw.
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Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedlozy szczegétowq informacje o zrédle -produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédla sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajag one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wlaczajac te, ktdre zostalty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materialow.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu,
zeby sprawdzi¢ jego wlasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii
materialéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatéw i urzagdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow przez zarzadzajacego
realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgedne wsparcie

i pomoc przez wykonawce i producenta materialéow;
e Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep

do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materialow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materiatéw, zarzadzajacy- realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

44. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. bedzie wykonany na wlasne ryzyko
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wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca jest zobowiagzany zapewni¢, zeby materiaty skladowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sklfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdZniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny

z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie roboét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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7. KONTROLA JAKOSCIROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjag umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7.2. Pobieranie probek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostana przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zZamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez, niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony

do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw- zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
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wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczeg6towych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,

na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje.

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polskg Normg lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

» jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do rob6t

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelnig tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej
w szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg mowy.
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
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dokonywania miesigcznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujagcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych
w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z p6Zniejszymi
zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pzniejszymi zmianami
- Ustawa o dostgpie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 péz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $§wiadectw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA

SPIS TRESCI :
I.  SST-B-02 - CPV-45111200-0 Wykopy pod fundamenty

II.  SST-B-03 - CPV - 45262300-4 - Betonowanie konstrukcji

III. SST-B-04 - CPV - 45262310-7 - Zbrojenie

IV. SST-B-05 — CPV-45262520-2 - Konstrukcje murowe

V. SST-B-06 — CPV -45261100-5 - Konstrukcje stalowe

VI. SST-B-08B —CPV - 45261210-9 - Pokrycie dachu papa

VII. SST-B-09 — CPV-45320000-6 - Zabezpieczenie przeciwwodne budynku
VIII. SST-B-10 — CPV- 45410000-4 - Tynki wewnetrzne

IX. SST-B-11 - CPV-45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki

X. SST-B-12 - CPV- 45432100-5 - Podktady izolacje, podtogi
XI.  SST-B-13 — CPV-45431000-7 - Oktadziny 1 posadzki z ptytek
XII. SST-B-14 — CPV-45442100-8 — Malowanie

XIII. SST-B-16 CPV-45450000-6 — Elewacja z ociepleniem

XIV. SST-W-01 —CPV-36000000-1- Wyroby gotowe, meble, rzemiosto reczne, produkty

specjalnego zastosowania oraz podobne towary
XV .SST-D-2 CPV 45233252-0 ROBOTY DROGOWE

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej

Czestochowa, ul. Gminna 40 Opracowano - pazdziernik 2020 roku. Autor : Dariusz Florjanski
14



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

I. SST-B-02 CPV-45111200-0 )
WYKOPY POD FUNDAMENTY OBIEKTOW W GRUNTACH KAT. I-V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t ziemnych pod fundamenty budynku dla zadania pt.: ,,Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa
istniejacego budynku ustugowego, budowah nowych obiektéw dla potrzeb placéwki Strazy Granicznej
Czgstochowa, ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych

w czasie budowy obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw wewnetrznych w gruntach nieskalistych (kat. I-IV), przy istniejgcych fundamentach.
b) wykonanie wykopéw zewnetrznych w gruntach nieskalistych (kat. I-IV), pod szyb windy, hydroizolacje
fundamentow, schody zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okre$la dokumentacja, ktéra powinna
zawieraé:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegbtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany, o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci, ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia §srodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe go lub wykonania
nasypéw, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),
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pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=d60/d10, gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d-10- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w punkcie 1.5. ST.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét 1 byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.
Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp,),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tfawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
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tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktoéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtgboko$§¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej . Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwos$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie

z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

*» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania rob6t

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. R6wnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej

Czestochowa, ul. Gminna 40 Opracowano - pazdziernik 2020 roku. Autor : Dariusz Florjanski
18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade
za nie majgcg zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa

1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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ILI. SST-B-03  CPV -45262300-4 - BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w budynkach, dla
zadania pt.: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego, budowah nowych
obiektéw dla potrzeb placoéwki Strazy Granicznej Czg¢stochowa, ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Ustalenia ogolne -Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t
zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonanie niezb¢dnych wykopéw wewnetrznych

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielggnacja betonu.

1.3.2. Zakres robét

- fawy i stopy fundamentowe Zelbetowe z betonu B-20

- fundamenty z bloczkéw betonowych

- wience, belki, podciagi i nadproza zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
»Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B-25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana Rb G w MPa.

Wytrzymalosé gwarantowana betonu na $ciskanie Rb

¢ - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie
kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-
06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej

Czestochowa, ul. Gminna 40 Opracowano - pazdziernik 2020 roku. Autor : Dariusz Florjanski
20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano
w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. DOKUMENTACJA DOSTARCZONA PRZEZ WYKONAWCE

A. Charakterystyka materiatéw: Parametry techniczne materialéw i elementéw firmowych wtacznie ze
zbrojeniem i szalunkami, materiatem domieszkowym, izolacjg wodochronng, systemem taczen, srodkami do
pielggnacji betonu, materiatami do wykonczania na sucho oraz innymi materiatami zgodnie z poleceniem
Inspektora nadzoru winny by¢ przedstawione Inspektorowi do weryfikacji.

B. Rysunki warsztatowe; zbrojenie: Oryginaty rysunkéw warsztatowych obejmujacych produkcje, gigcie i
uktadanie zbrojenia betonu sporzadzonych przez uprawnionego inzyniera nalezy przedstawi¢ do weryfikacji.
Rysunki winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przedstawia¢ uktad pretow
zbrojeniowych, odstepy strzemion zbrojenia, projekt giecia pretéw, uktad zbrojenia elementéw betonowych.
Powyzsze obejmuje réwniez zbrojenie specjalne otworéw konstrukcji betonowych.

C. Rysunki warsztatowe; szalowanie: rysunki warsztatowe obejmujgce wytwarzanie i wznoszenie
odeskowania, wiacznie z zaktadaniem i zdejmowaniem obudéw i podp6r opracowane przez zatwierdzonego
inzyniera nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia. Rysunki winny przedstawia¢ konstrukcj¢ szalunkéw, wiacznie
z taczeniami, faczeniami szalunkéw specjalnych lub konstrukcji kotnierzowych, usytuowanie i uktad $ciggéw
zbrojenia oraz inne elementy majace wptyw na wyglad odkrytego betonu.

D. Prébki materiatow: Prébki materialéw, o ktére zwrdci si¢ Inspektor nadzoru, wlacznie z nazwag
pochodzeniem i opisem, nalezy przedstawi¢ do weryfikacji. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru ma na celu
jedynie og6lng weryfikacje zastosowan architektonicznych, osprzetu i koloru materiatow.

Odpowiedzialno$¢ za charakterystyke konstrukcyjng materiatéw betonowych wymienionych w niniejszym
opisie ponosi Wykonawca.

E. Wyniki testéw laboratoryjnych: Nalezy przedstawi¢ raport wynikéw testow laboratoryjnych materiatéw

i projektowanej masy betonowe;.

F. Atesty materiatow: Przed zastosowaniem materialéw w robotach statych nalezy ich atesty przedstawi¢
Inspektorowi. Atesty materiatéw winny by¢ podpisane przez producenta i Wykonawce na potwierdzenie,

ze parametry poszczegélnych materiatéw sa zgodne lub przewyzszaja odnosne wymagania.

G. Przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: miejsce usytuowania, szczegélowy opis i metod¢ budowy
wszystkich przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych w plytach i $cianach, tam gdzie maja zastosowanie,
nalezy przedstawi¢ do weryfikacji

2. MATERALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
ogdblne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1 MATERIAL SZALUNKOW:

A. Szalunki elementéw gotowych odkrytych: sklejka, metal, panele sklejki w ramach metalowych lub inne
zatwierdzone materiaty typu panelowego, pozwalajace uzyskac ciagla, réwna, gtadka powierzchni¢ elementow
betonowych. Aby zminimalizowa¢ liczbe potaczen powierzchnie elementéw szalunkowych powinny by¢
mozliwie jak najwigksze.

B. Szalunki elementéw betonowych zakrytych: Sklejka, tarcica, metal lub inne zatwierdzone materiaty.
Tarcice szalunkowg nalezy obrobi¢ co najmniej na dwéch krawedziach i z jednej strony.

C. Szalunki elementéw betonowych o powierzchniach fakturowanych: Elementy o wzorze, wielkosci

i konfiguracji po stronie betonu zgodnych z prébka dostarczong przez Inwestora. Szalunki z form
fakturowanych nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie podpory i wzmocnienia.

D. Szalunki kolumn i podpér cylindrycznych: Metal, plastik wzmocniony wiéknem szklanym, rury papierowe
lub z witdkna. Do budowy rur papierowych lub z widkna nalezy stosowa¢ kleje wodoodporne, z zewnatrz rury

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej

Czestochowa, ul. Gminna 40 Opracowano - pazdziernik 2020 roku. Autor : Dariusz Florjanski
21



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

nalezy zabezpieczy¢ woskiem przed wptywami atmosferycznymi i wilgocia. Sciany rur powinny mieé
dostateczng grubo$¢ pozwalajacg przenies¢ napdor mokrego betonu bez odksztatcen.

E. Powloki szalunkéw: Zwykte materiaty spotykane w handlu, ktére nie bedg si¢ wigzac ani odbarwiac,

ani niekorzystnie wptywaé¢ na powierzchnie betonowe w inny sposob oraz nie utrudnig kolejnych operacji
pielegnacji betonu.

F. Laczenia szalunkéw: Produkowane fabrycznie, o regulowanej dlugos$ci, zdejmowalne lub wyjmowalne
elementy taczace i mocujace, przeznaczone do zabezpieczania szalunkéw przed odksztalceniami i nie
powodujace odtamywania si¢ lub kruszenia betonu przy zdejmowaniu szalunkéw. Czgéci metalowe
elementéw taczacych i mocujacych szalunkéw nie powinny znajdowacé si¢ w odlegloéci mniejszej niz 25 —
12,5 mm od powierzchni.

2.2 MATERIALY ZBROJENIA:

A. Prety zbrojeniowe: gtadkie i profilowane prety wykonane zgodnie z Rysunkami.

B. Drut stalowy: gtadki, ciagniony na zimno

C. Spawana siatka druciana: zgodnie z Rysunkami

D. Podpory zbrojenia: podparcia, siodta, poprzeczki oraz inne elementy rozpierajace, podpierajace i mocujace
prety i druciana siatke zbrojenia. Tam gdzie powierzchnie betonowe pozostang widoczne i podpory stykaja si¢
z szalunkiem, ich powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ plastikiem lub stala nierdzewna.

Asortyment stali zbrojeniowej

- Stal zbrojeniowa A-ITIN , A-0

- Stal konstrukcyjna St0S-b, RS500

2.3 MATERIALY - BETONY KONSTRUKCYJNE B-20, B-25,B-30

2.3.1 PROPORCJE SKEADNIKOW I ZESTAWIANIE MIESZANKI BETONOWE]

A. Mieszanki betonowe nalezy przygotowywa¢ odpowiednio do typu i wytrzymatos$ci betonu. Przygotowanie i
zestawianie proponowanego sktadu mieszanki nalezy kontrolowa¢ korzystajac z ustug niezaleznego
laboratorium zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Testy mieszanki betonowej nie moze wykonywac ta
sama jednostka, ktéra przeprowadza kontrolg jakosci wykonanych robét.

B. Co najmniej na 15 dni przed rozpoczgciem robot Inspektorowi nadzoru nalezy przedstawia¢ do wiadomosci
i do celéw archiwalnych pisemny raport z wykonanych testéw poszczegélnych mieszanek betonowych dla
kazdej klasy betonu. Nie wolno rozpoczyna¢ produkcji betonu do czasu zatwierdzenia sktadu poszczegdlnych
mieszanek.

C. Modyfikacja sktadu mieszanki: wykonawca zmodyfikuje sktad mieszanki w sposéb zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru, jezeli parametry materiatéw, warunki pracy, warunki pogodowe, wyniki testow lub inne
okoliczno$ci tego wymagaja, bez obcigzania Inwestora zadnymi kosztami dodatkowymi. Przed zastosowaniem
mieszanki o zmodyfikowanym skladzie do wykonywania robdt wyniki analiz laboratoryjnych tej mieszanki

i préb wytrzymatos$ci muszg by¢ dostarczone do Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

D. Domieszki:

1. W zaleznosci od warunkéw i obrébki nalezy zastosowaé odpowiednig domieszke redukujacg zawartosé
wody lub silny $rodek uplastyczniajacy

2. Plyty betonowe wykonywane przy temperaturach otoczenia nizszych niz 10°C nalezy wykonywac¢ z betonu
z bezchlorowa domieszkg przyspieszajaca.

3. Elementy betonowe z betonu pompowanego, betonu architektonicznego, ptyty konstrukcji parkingéw,
elementy betonowe wodoszczelne i elementy betonowe o stosunku W/C (woda/cement) ponizej 0,50 nalezy
wykonywa¢ z betonu z domieszka silnego $rodka redukujacego zawarto$¢ wody.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢é
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace §rodkow transportowych podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. REALIZACJA ROBOT

5.1 WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

A. Swiezy beton nalezy chronié¢ przed zamarznieciem: zakoficzone roboty nalezy w odpowiedni sposéb okry¢
odpowiednig prowizoryczna ostona, nalezy réwniez, w razie potrzeby, podgrzewa¢ od dotu ptyty podwieszone
aby zabezpieczy¢ §wiezo wylany beton przed zamarznigciem; ostong betonu i ogrzewanie nalezy utrzymywac
tak dtugo, jak bedzie to potrzebne, jednakze nie krdcej niz przez 7 dni.

B. Podczas wylewania betonu nalezy zabezpieczy¢ otaczajace powierzchnie przed rozpryskami.

C. Zabezpieczenie $wiezego betonu przy wysokich temperaturach otoczenia: $wiezy beton nalezy
odpowiednio ostoni¢ prowizorycznym przykryciem aby zabezpieczy¢ elementy ze §wiezo wylanego betonu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych w wysokich temperaturach — powyzej 27°C; ostony nalezy
utrzymywac tak dtugo jak bedzie to potrzebne, jednakze nie krécej niz przez 7 dni.

D. Powierzchnig §wiezego betonu nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem, wiatrem, stoncem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

E. Niedojrzaly beton nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poruszeniem, szokiem termicznym
i zimng wodg.

5.2 SZALUNKI

A. Szalunki nalezy projektowac, wznosi¢, mocowac i usztywnia¢ w taki sposob aby wytrzymaty one
obciazenia pionowe i poziome, statyczne i dynamiczne, ktére moga wystapi¢ do czasu, gdy obcigzenia te nie
zostang przejete przez betonowe konstrukcje trwate. Szalunki nalezy budowac tak, aby zachowane zostaty
projektowe wymiary, ksztatt, ustawienie, wysoko$¢ i kierunek ustawienia elementéw i konstrukcji
betonowych. Tolerancje szalunkéw winny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

B. Konstrukcja szalunkéw powinna umozliwia¢ ich fatwe usuwanie bez uderzania uszkadzania

powierzchni wylewanego betonu i sgsiednich elementéw.

C. Szalunki winny by¢ w spos6b odpowiadajacy podanym wielko$ciom, ksztaltom, liniom i wymiarom,

w sposOb umozliwiajgcy uzyskanie doktadnego wyréwnania osiowego, umieszczenie, poziomowanie

i wykonanie rob6t hydraulicznych w wykonczonych konstrukcjach. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie
przewidziane w projekcie otwory, wystepy, zagtebienia, rowki, wneki, wyttoczenia, boniowania, profile,
fazowania, blokady, listwy przypodiogowe, przegrody, zakotwienia i wstawki, oraz wszelkie inne cechy
charakterystyczne konstrukeji betonowych. Nalezy uzyska¢ pozadana jako$¢ powierzchni stosujac
odpowiednie materialy. L.aczenia elementow szalunkowych nalezy dobrze zamocowac i zabezpieczy¢ przed
wyciekaniem masy betonowej.
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D. Oszalowanie nalezy budowa¢ w sposdb umozliwiajacy ich tatwe zdejmowanie bez uzycia mlotka i
podwazania z opieraniem narzedzi o wylany beton. Tam gdzie zdejmowanie moze uszkodzi¢ powierzchnie
wylanego betonu nalezy zastosowaé szalunki dajace si¢ pokruszy¢ lub rozbi¢ przy rozbieraniu. Przy bardzo
duzej stromiznie zboczy szalunki, tam gdzie nie wystarczaja jedynie szalunki od géry nalezy zastosowac
szalowanie zamknigte. Przy ksztalttowaniu oszalowania rowkéw, wnek, profili, zaglebien i tym podobnych
nalezy zaktada¢ drewniane wrgby zapobiegajace pecznieniu i ulatwiajgce usuwanie szalunku.

E. Jezeli nie ma dostgpu do powierzchni wewngtrznych szalunkéw, nalezy zastosowa¢ prowizoryczne otwory
technologiczne w celu ich oczyszczenia, skontrolowania przed wylaniem betonu. Otwory takie nalezy dobrze
usztywni¢ i doktadnie dopasowac, aby unikna¢ strat masy betonowej. Otwory prowizoryczne nalezy
umieszcza¢ w miejscach niewidocznych.

F. Otwarte naroza i krawedzie nalezy wygtadzi¢, stosujac listwy drewniane, metalowe, PCV lub gumowe
pozwalajace uzyskac jednolite i gladkie linie oraz dopasowane potaczenia.

G. Roboty innych branz: w szalunkach nalezy wykona¢ odpowiednie otwory umozliwiajace wykonanie robot
innych branz. Od odpowiednich branz nalezy uzyska¢ informacje pozwalajgce okresli¢ wielko$¢ i miejsce
usytuowania otworéw, wnek, obudéw.

Elementy podpér wbudowane w szalunki nalezy doktadnie osadzi¢ i dobrze umocowac.

H. Czyszczenie i uszczelnianie: przed wylaniem betonu szalunki i sasiednie powierzchnie nalezy doktadnie
oczys$ci¢. Bezposrednio przed wylaniem betonu nalezy usuna¢ odtamki, kawatki drewna, pyl, brud i inne
odpadki. Po wylaniu betonu moze by¢ potrzebne doszczelnienie i wzmocnienie mocowania szalunkéw w celu
wyeliminowania wycieku masy betonowej i zachowania prawidtowego ustawienia.

5.3 UKLADANIE ZBROJENIA

A. Technologia uktadania i mocowania zbrojenia winna by¢ zgodna z procedurami zalecanymi obowigzujace
normy oraz niniejszymi specyfikacjami.

B. Zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy i plynu oraz innych materiatéw, ktére mogtyby zmniejszy¢ lub zniszczy¢
spojenie z betonem.

C. Zbrojenie nalezy doktadnie ustawi¢, podeprze¢ i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas rob6t
szalunkowych, budowlanych lub podczas wylewania betonu. Elementy zbrojenia nalezy mocowac i podpierac,
w zaleznoS$ci od potrzeby, za pomocg siodel, ptyt, poprzeczek, podwiesi etc.

D. Zbrojenie nalezy tak uktada¢ aby uzyska¢ co najmniej minimalne wymagane pokrycie uktadajac, wiazac i
podpierajac zbrojenie w taki sposéb aby elementy zbrojenia nie przemiescity si¢ i zachowaly wymagany uktad
podczas wylewania betonu.

E. Spawana siatke zbrojeniowa nalezy uktada¢ w odcinkach o dogodnej dtugosci. Sasiadujace kawalki siatki
taczy¢ na zakladke o szeroko$ci réwnej co najmniej jednemu oczku siatki wigzac je drutem. Zaktadki taczenia
siatki winny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie, przesunigte aby nie tworzyty ciaglych szwéw w ktérymkolwiek
kierunku.

5.4 PRZERWY

A. Przerwy robocze: Przerwy robocze nalezy instalowa¢ po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z
wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono, w taki sposéb, aby nie ostabi¢ wytrzymato$ci ani nie
pogorszy¢ wygladu konstrukcji.

B. Uszczelki: Uszczelki w przerwach roboczych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacja.

Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciaglta membrang.

Na czas robot uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢. Uszczelki nalezy tgczy¢
zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

C. Szczeliny izolacyjne i dylatacyjne: w zalezno$ci od warunkéw. Wypelnienie i uszczelnienie szczelin:

w zalezno$ci od warunkéw.

5.5 ELEMENTY WBUDOWANE

A. Ogdlne: Elementy kotwiace i inne elementy wbudowane niezb¢dne do zamocowania rob6t innych branz,
przytaczone lub podparte na konstrukcjach betonowych wylewanych na placu budowy nalezy odpowiednio
osadzi¢ i wbudowac. Instalujac poszczegdlne elementy wbudowane nalezy korzysta¢ z rysunkéw, schematéw
,instrukcji 1 wskazéwek producentéw tych elementéw.
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B. Listwy krawedziowe i kierunkowe: W celu uzyskania wymaganej wysokosci (rzednej) i ksztattu
powierzchni ptyt betonowych po wykonczeniu nalezy zastosowac listwy krawedziowe oraz posrednie listwy
kierunkowe.

5.6 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SZALUNKU

A. Szalowanie uzywane ponownie nalezy ponownie oczys$ci¢ z pozostatej masy betonowej, naprawi¢ i zatata¢
wg potrzeby aby przywréci¢ odpowiedni stan powierzchni.

B. Przed utozeniem zbrojenia powierzchnie styku oszalowania z betonem nalezy pokry¢ przeznaczonym do
tego Srodkiem. Nie nalezy dopuszcza¢ do zbierania si¢ nadmiaru $rodka pokrywajacego wewnatrz formy lub
zetknigcia tego $rodka z powierzchniami betonowymi, na ktére wylewana bedzie nowa warstwa betonu.
Nalezy stosowac¢ si¢ do instrukcji producenta.

C. Szalunki stalowe nalezy powlec nieplamiagcym olejem nierdzewnym olejem formierskim lub zabezpieczy¢
je przed korozja w inny sposdb. Stosowanie stalowych szalunkéw pokrytych rdzg jest niedopuszczalne.

5.7 WYLEWANIE BETONU

A. Kontrola przed wylaniem betonu: Przed wylaniem betonu oszalowanie, zbrojenie, elementy wbudowane
lub lane nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢. Inne branze nalezy zawiadamia¢ i wspétpracowaé z nimi umozliwiajac
wykonanie swoich rob6t. Wylewania beton nie wolno rozpocza¢ zanim Inspektor nadzoru lub jego
petnomocnik nie ztoza podpiséw na odpowiednim formularzu zezwolenia na rozpoczgcie robét. Podpisane
formularze nalezy przedstawi¢ 24 godziny przed rozpoczg¢ciem wylewania betonu

B. Ogdlne: Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami (procedury pomiaru, mieszania,
transportowania i wylewania betonu) oraz instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

C. Beton nalezy wylewa¢ w sposéb ciggly, warstwami o takiej grubosci aby zadna warstwa betonie zostata
utozona na betonie, ktéry zdazy na tyle stwardnie¢, Zze moga powstac pekniecia lub ptaszczyzny o obniZone;j
wytrzymatosci. Jezeli betonu nie da si¢ na jakim$ odcinku wylewa¢ w sposéb ciagly, to nalezy umies$ci¢ tam
przerw¢ robocza w sposéb opisany w niniejszym rozdziale.

Beton nalezy wylewa¢ mozliwie jak najblizej miejsca przeznaczenia aby unikng¢ rozdzielenia

D. Wylewanie betonu do form i szalunkéw: Beton nalezy wylewa¢ warstwami poziomymi nie glebszymi niz
600 mm unikajac sko$nych przerw roboczych. Tam gdzie beton wylewa si¢ w kilku warstwach, nalezy kolejne
warstwy wylewa¢ gdy warstwa poprzednia jest jeszcze plastyczna aby nie powstaly przerwy zimne.

E. Wylany beton nalezy zagesci¢ za pomocg mechanicznych urzgdzen wibracyjnych oraz dodatkowo recznie
przez topata, ubijakiem, sztychowanie.

F. Urzadzen wibracyjnych nie nalezy stosowa¢ do przenoszenia betonu wewnatrz form i szalunkéw.
Wibratory nalezy przyktada¢ i wyjmowac utrzymujac je w pionie, w rownych odstepach, przyktadajac je na
czas nie dluzszy niz okres, w ktérym efekty stosowania wibratora sg widoczne.

Wibratory nalezy szybko zaglebi¢ w wylang warstwe i na gtgboko$¢ co najmniej 150 mm w warstwie
poprzedniej. Wibratora nie nalezy zaglebia¢ w nizsze warstwy betonu, ktére juz zaczety wigzaé. Za kazdym
razem czas zagg¢szczania nalezy ograniczy¢ do czasu niezbg¢dnego do zaggszczania betonu i catkowitego
zatopienia zbrojenia oraz innych elementéw wbudowanych nie przedtuzajac czasu pracy wibratora ponad
wymagany aby nie spowodowaé separacji mieszanki.

G. Ptyty betonowe: Wylewanie i zageszczanie betonu w granicach przerw roboczych winno si¢ wykonywac
jako operacje¢ ciagla, az do wykonania catej sekcji lub panelu.

H. Podczas wylewania beton nalezy zageszczaé, tak aby beton doktadnie utozyt si¢ wokét zbrojenia i innych
elementéw wbudowanych oraz w narozach.

I. Za pomoca taty i zgarniaka nalezy uzyskac¢ zadany poziom powierzchni, wygladzi¢ ja za pomocg tat
tynkarskich, nie pozostawiajac zgrubien ani zaglebien. Powierzchni wylanego betonu nie nalezy naruszaé
przed rozpoczgciem wykanczania.

J. Podczas wylewania betonu nalezy utrzymywacé zbrojenie we wiasciwym ulozeniu.

K. Wylewanie betonu przy niskiej temperaturze otoczenia: Roboty betonowe nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem fizycznym lub obniZzeniem wytrzymatosci, ktére moga zosta¢ spowodowane przez mroz,
zamarzanie lub niskie temperatury zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz niniejszymi specyfikacjami.
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L. Jezeli wystapito lub spodziewane jest obnizenie temperatury otoczenia ponizej 4°C, nalezy rownomiernie
ogrza¢ wodg i kruszywo przed zmieszaniem tak aby temperatura masy betonowej w miejscu wylewania nie
byta nizsza niz 10°C i wyzsza niz 27°C.

M. Nie wolno stosowa¢ materialu zamarznigtego lub zawierajacego 16d lub $nieg. Nie wolno wylewac¢ betonu
na zamarzni¢te podtoze lub podtoze zawierajgce zamarznigte materiaty.

N. Nie wolno stosowa¢ chlorku wapna, soli ani innych materiatéw zawierajacych $rodki przeciw zamarzaniu
ani przyspieszaczy chemicznych, jezeli nie zostaty zatwierdzone podczas zatwierdzania mieszanki.

O. Wylewanie betonu przy wysokiej temperaturze otoczenia: Przy wysokiej temperaturze otoczenia, ktéra
mogtaby spowodowaé powazne obnizenie jako$ci i wytrzymatosci betonu, roboty betoniarskie nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz niniejszymi specyfikacjami.

5.8. WYKANCZANIE POWIERZCHNI

A. Wykonczenie zgrubne: Dotyczy niewidocznych powierzchni wylanego betonu, jezeli nie zostanie
okre$lone inaczej. Sg to powierzchnie betonu o teksturze uszkodzonej przez zastosowany materiat szalunku,
z zaglebieniami technologicznymi, miejscami naprawianymi lub fatanymi oraz odtamanymi lub odtupanymi
wypustami i innymi elementami wystajagcymi ponad 6 mm.

B. Wykonczenie na gladko: Widoczne powierzchnie betonowe lub powierzchnie, ktére maja by¢ pokryte
materialem bezposrednio przylegajacym do betonu lub bezposrednio, na ktérym uktadany jest materiat
okrywajacy, taki jak izolacja wodo i paroszczelna, tynk warstwowy, farba itp. Gladz powierzchni uzyskuje si¢
dzigki odpowiedniemu dobraniu materiatu szalunkéw, gtadkiego po stronie betonu i zestawionego w sposéb
uporzadkowany i symetrycznie, z minimalna liczba szwéw. Wszelkie uszkodzone powierzchnie gtadkie
nalezy naprawiac i tata¢, za$ zgrubienia i inne wystajgce fragmenty nalezy usuna¢ i wygtadzic.

5.9. PIELEGNOWANIE I ZABEZPIECZANIE BETONU

A. Ogélne: Swiezo wylany beton nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wiatru, zbyt szybkim
wysychaniem i zbyt wysokimi lub zbyt niskimi temperaturami.

B. Pielggnowanie betonu nalezy rozpocza¢ po wylaniu i wykonczeniu powierzchni betonu, gdy z jego
powierzchni zniknie woda. Beton nalezy stale utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Nalezy unika¢ gwattownego wysychania betonu pod koniec okresu pielggnowania.

C. Metody pielggnowania betonu: Beton nalezy pielegnowa¢ za pomoca $rodka do pielegnacji i uszczelniania
betonu, nawilZzanie, stosowanie ostony zatrzymujacej parg, stosujac srodki powlekajace lub kombinacje tych
metod, zgodnie z niniejszymi specyfikacjami.

D. Pielegnacja przez utrzymywanie wilgoci polega na okryciu powierzchni betonu ostonami absorpcyjnymi,
dobrze nasgczonymi wodg i stale zwilzanymi. Ostong¢ absorpcyjna nalezy roztozy¢ okrywajac powierzchnie i
krawedzie betonu, sgsiednie ptachty uktadajac na zakltadke o szer.100 mm.

E. Pielegnowanie betonu za pomoca ostony opdzniajacej parowanie:

Powierzchnie betonowe okry¢ ostong rozktadajgc ja mozliwie jak najszerzej przy czym boki i konce winny
naktadac¢ si¢ na zaktadke o szeroko$ci co najmniej 75 mm. Potaczenia uszczelni¢ tasma wodoszczelna.

Kazde uszkodzenie i przedziurawienie ostony nalezy natychmiast naprawi¢ tym samym materialem i taSma
wodoszczelng

F. Powtoki do pielggnacji i uszczelniania betonu stosowane sg na otwarte ptyty wewnetrzne, ptyty zewnetrzne
ciagi piesze, krawezniki:

Zalecanym s$rodkiem do pielegnacji i uszczelniania betonu powlec ptyty betonowe natychmiast po
zakonczeniu ostatecznego wykanczania powierzchni ( w ciggu 2 godzin ) . Powtoki nalezy naktada¢ w sposéb
réwnomierny, technika rozpylania lub naktadajac pedzlem zgodnie z zaleceniem producenta. Powierzchnie
narazone na obfite opady nalezy powlec ponownie po 3 godzinach. Podczas pielggnowania betonu nalezy
utrzymac ciaglo$¢ powtoki i naprawiaé wszelkie uszkodzenia.

G. Bez zgody Inspektora nadzoru nie nalezy stosowa¢ powtok pielegnacyjnych na powierzchnie betonowe,
ktére majg by¢ p6zniej pokryte srodkiem naktadanym bezposrednio, takim jak utwardzacz w plynie, izolacja
przeciwwodna, izolacja przeciwwilgociowa, poszycie membranowe, posadzki (takie jak ptytki ceramiczne,
wyktadziny przyklejane), lakier oraz inne materialy wykonczeniowe.

5.10. PODPORY

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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A. Podpory w budowlach wielokondygnacyjnych nalezy ustawia¢ i przestawia¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami oraz niniejszymi specyfikacjami.

B. W przypadku obiektéw o 4 lub mniejszej liczbie kondygnacji, podpory nalezy budowa¢ na catej wysokosci,
od ziemi do dachu, o ile nie bedzie zgody na inne rozwigzanie

C. Podpory nalezy zdejmowac i kolejno je ustawia¢ w planowanej kolejnosci aby unikng¢ uszkodzenia
cze$ciowo zwigzanego betonu. Podpory nalezy rozmieszcza¢ w sposb zapewniajacy dostateczne podparcie
konstrukcji, w sposob zabezpieczajacy roboty przed nadmiernymi naprezeniami i odchyleniami.

D. Po wylaniu stropu podpory nalezy utrzymywac jeszcze przez minimum 15 dni i w razie potrzeby dluzej —
do chwili osiagnigcia przez beton wymaganej wytrzymatosci 28-dniowej i zdjecia duzych obciazen
spowodowanych robotami budowlanymi.

6. KONTROLA JAKOSCI PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

A. Wykonawca zatrudni laboratorium, ktére wykona préby i przedstawi wyniki

B. Probkowanie i kontrola jako$ci rob6t prowadzone w trakcie ich wykonywania moze obejmowac¢ m.in.,
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru:

C. Kontrola betonu $wiezego: wg obowigzujgcych norm.

1. Temperatura betonu: Nalezy mierzy¢ co godzing przy temperaturze otoczenia réwnej lub ponizej 4° C oraz
27°C lub powyzej oraz za kazdym razem gdy pobierane sg probki materiatu dla préby wytrzymatosci na
$ciskanie

2. Prébki dla préb wytrzymato$ci na $ciskanie: zgodnie z obowiazujaca norma.

3. Préba wytrzymato$ci na $ciskanie: wg obowiazujacej normy .

4. Jezeli wytrzymato$¢ prébek pielegnowanych na budowie jest nizsza niz 85% wytrzymalosci probek z tego
samego zestawu pielegnowanych laboratoryjnie, nalezy przeanalizowaé stosowana technologi¢ i zastosowaé
odpowiednio skorygowane procedury zabezpieczenia i pielggnowania betonu wylewanego na placu budowy.
5. Wytrzymato$¢ betonu uznaje si¢ za prawidlowa jezeli $rednia wynikéw trzech kolejnych préb jest réwna
lub wyzsza niz wymagana oraz zaden wynik pojedynczej proby na $ciskanie nie jest nizszy od wymaganego

0 wigcej niz 3,5 Mpa.

D. Wyniki préb zostang przedstawione Inzynierowi 1 Wykonawcy na pisSmie w ciggu 24 godzin po zakonczeniu
prob. W raportach nalezy poda¢ nazwe i numer inwestycji, dat¢ wylania betonu, nazwe instytucji wykonujacej
proby, typ i klase¢ betonu, miejsce wylania w konstrukcji, projektowa wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach,
sktad i materiaty masy betonowej, wyniki 7-dniowych i 28-dniowych préb wytrzymatosci na $ciskanie.
Wykonawca winien umie$ci¢ wyniki préb wytrzymato$ci wykonane dla wszystkich elementéw wchodzacych
w sktad poszczegdlnych pozioméw robdt w miesiecznych raportach o postgpie robét.

W raporcie nalezy ponadto przedstawi¢ analize statystyczng i zalecenia odno$nie wynikéw 28-dnowych préb
wytrzymatosci na $ciskanie przeprowadzonych dla réznych pozioméw betonu i ré6znych elementéw.

E. Préby nieniszczace: dopuszczalne jest zastosowanie mtota udarowego, sonoskopu, lub innego urzadzenia
nieniszczacego, jednakze nie powinno to stanowi¢ jedynej podstawy do przyjecia lub odrzucenia robét.

F. Préby dodatkowe: Na polecenie Inspektora nadzoru, laboratorium przeprowadzajace préby wykona proby
dodatkowe, jezeli wyniki préb wykaza, ze okre§lona wytrzymalos$¢ i inne parametry betonu nie zostaty
osiagnigte. Jednostka przeprowadzajaca préby moze zbada¢ jako$¢ betonu stosujac metode probek
cylindrycznych zgodnie z normg ASTM C 42 lub inng zalecong metode

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

L.p. Rodzaj badania Metoda badania | Termin lub cz¢$¢ badania
wedlug
Badania 1) Badanie cementu - PN-EN 196-3 j.w. | Bezposrednio przed
sktadnikéw czasu wigzania — stato$¢ objetosci uzyciem
betonu - obecno$ci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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- wytrzymatos$ci PN-EN 196-1

2. |j-w. 2) Badanie kruszywa.

- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1 jw.
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3

- zawartos$ci pytow PN-EN 933-9

- zawartoS$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12

- wilgotnosci PN-EN 1097-6

3. |jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4. |j.w. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-0620 i

Aprobata
Techniczna
5. |Badanie Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczgciu robét
mieszanki
betonowe;j

6. |[jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiang roboczg

7. |jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.

8. | Badanie betonu | 1) wytrzymato$¢ na Sciskanie na préobag j.w. Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu kazdej partii
betonu

9. |jw 2) wytrzymalo$¢ na $ciskanie — badaniy PN-B-06261 W przypadkach technicznie

nieniszczgce PN-E-06262 uzasadnionych

10. |j.w. 3) nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000m3
betonu

11. |j.w. 4) mrozoodpornos¢ Jw. jw.

12, |j.w. 5) przepuszczalnos¢ wody Jw. jw.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w

normie, tacznie z okre§lonymi parametrami i warto§ciami do puszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6lnych elementéw konstrukc;ji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okres§lona w ustaleniach  projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w sto sunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw.

- Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjgta osnowa

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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geodezyjna stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji

zgodnie z normami PN-87/N-02251 ;PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1

6.2.4. Shupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do
stupéw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy L < 30 m,
+0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:
+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub §ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokos$ci £ni w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:
/h, /300Vn przy klasie tolerancji N1,

6.2.5. Belki i plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niz: +15 mm przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hj stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu odstawy
nie powinno by¢ wigksze niz:
+20 mm przy H, <20 m,
+0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy H, > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej

Czestochowa, ul. Gminna 40 Opracowano - pazdziernik 2020 roku. Autor : Dariusz Florjanski
29



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1l przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz: +
0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 1l lub 10 mm przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i polaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygltadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos$¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz: L/100 S
20 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz: 4 mm
przy klasie tolerancji N1

6.2.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w STO) ,,Wymagania og6lne" pkt 9.

8.1. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbioér koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
PN-S-10042  Obiekty mostowa Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia
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III. SST-B-04 CPV - 45262310-7 - ZBROJENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro, dla zadania pt.:
,-Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejagcego budynku ustugowy, budowa nowych obiektéw dla
potrzeb placéwki Strazy Granicznej Czgstochowa, ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci rob6t i materiatéw.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe, piyty,
belki, podciagi, oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb
czynny

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STO, pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
ogdblne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

- Stal zbrojeniowa St0S, RB-500

- Stal konstrukcyjna St3S, St3SX

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow

(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdélne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.

W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:

gietarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje

i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzegtu podano w STO) ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny byé przewoSone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaga

niom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota.

Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej
wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
10d dla stali A-IIIi A-11 lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o
$rednicy d S 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymséw,

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow

o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych

ze strzemionami, a pozostalych pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
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Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- prébarozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢

z réznych miejsc kregu.

Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubodci otuliny,

- rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% og6lnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie migdzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczaé +0,5cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6ét podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalegnosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dlugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

8.1. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST,
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- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
element6w, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugos$ci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogélne"” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- faczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja ~ projektowq i
niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe Poprawki PN-ISO 69S5-2/ wymagania /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1.BI14/91 péz. 272. Bl 8/92 pdz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 p6z. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre§lonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej

Czestochowa, ul. Gminna 40 Opracowano - pazdziernik 2020 roku. Autor : Dariusz Florjanski
36



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

IV.SST - B-05 CPV (45262520-2) - KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t murarskich dla zadania pt.: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejagcego budynku
ustugowego, budowa nowych obiektéw dla potrzeb placéwki Strazy Granicznej Czgstochowa, ul. Gminna
407.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa pecyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

a) Wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych

b) Uzupehienie $cian zewngtrznych i no$nych z pustaka gr. 25cm, 30cm, 38cm

¢) Wykonanie $cianek dzialowych gr. 91 12cm. z cegly i pustaka

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Zaprawy do murowania

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala si¢ marke zaprawy tylko na podstawie jej
orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie rob6t do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci $redniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno by¢
zgodne z zakresem zmian wytrzymato$ci zaprawy podanym ponizej

Zakres zmian wytrzymalosci przypisany klasie zaprawy

Klasa zapraw - M1, M2, M5

Wytrzymato$¢ §rednia [MPa] — 1, 2, 5, 10, 20

Zakres zmian wytrzymato w trakcie badania [MPa] - od 1,0do 1,5 od 1,6 do 3,5 od 3,6 do 7,5

od 7,6 do 15,0 od 15,1 do 30,0

2.2. Materialy $cienne — typy i wymagania wytrzymalo$ciowe

a) Cegtabud. petna i dziurawka 25x12x6,5cm - k1.15

b) Pustak ceramiczny Porotherm o szer.11,5cm

¢) Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm, Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 3

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

5. WYKONANIE MUROW

5.1. Zasady ogélne

a) Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejno$ci nalezy wykona¢ $ciany nosne

i filary (stupy).

b) Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na calej ich dlugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4m w przypadku muréw z cegty i 3,0m w przypadku muréw z blokéw
i pustakdw. W miejscach polgczen muréw wznoszonych niejednocze$nie nalezy stosowac zazgbione strzepia
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koncowe. Przy wigkszych r6znicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowa¢ strz¢pia schodowe lub
przerwy dylatacyjne.

¢) Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddzialywaniem
warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

d) Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wiazanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Sciany
z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomoca
wiencow zelbetowych.

5.2. Szybko$¢é wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci.

5.3. Grubos¢ spoin

Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pinowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione jezeli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dlugos$ci spoiny.

W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypelnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich, grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wigksza niz
3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywacé
rownocze$nie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢
odprowadzanie wody opadowej poza obrgb spoiny, a Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu
murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny niepetne, pozostawiajac spoin¢ niewypetniong zaprawg na gtebokos¢
ok. 15 mm od lica. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od
$rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.4..Wykonanie muréw jednolitych

Uklad cegiel w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020.
Mozna stosowaé uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz uktad
wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet w $cianach nietynkowanych moga by¢
stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidtowego wigzania.

W polaczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce
polaczenia (styku) bez przerw, a warstwa gléwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna
dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac si¢ z przedtuzeniem lic obu muréw,
lecz by¢ przesunigte o 1/4 lub 3/4 cegly.

Liczba cegiet potowkowych uzytych do wykonywania muréw no$nych nie powinna przekracza¢ 15%.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Przewiduje sie klase tolerancji wykonania N1.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ + 10 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podp6r i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian

Odchylenia poziome wzdluz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.

6.2. System odniesienia.

Przed przystgpieniem do roboét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjna, stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211 (patrz réwniez rozdz. 11.4).

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

* Sciany
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Dopuszczalne odchylki wymiarow i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy 12.4-6.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci
h [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ hi/300 n przy klasie tolerancji NI,

Tablica 12.4-6

Dopuszczalne odchylki wymiarow i usytuowania $cian jednej kondygnacji

ODCHYLKA (mm) KLASA TOLERANCJI - NI
Wysokos¢ i dlugos¢ dla kazdego pomieszczenia +20

Usytuowanie §ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej +10

Odleglo$¢ sgsiednich $cian w Swietle +15

Odchylenie od pionu §ciany o wysokosci h H 300

Wygigcie z ptaszczyzny $ciany +10 lub 750

Dopuszczalne odchylki grubo$ci muréw nie powinny przekraczac:

+10 mm w przypadku muréw petnych oraz + 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie $cian, murowanych od plaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wigksze niz:

a) na odcinku 1 m: 5 mm przy klasie tolerancji NI,

b) na odcinku calej $ciany: 20 mm przy tolerancji NI,

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy L s 30 m,

+ 0,25 (L 4+ 50) przy L > 30 m i nie wigksze niz + 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji NI.

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji NI,

Dopuszczalne odchylenie muru o dlugo$ci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 - 20 mm przy klasie tolerancji NI

6.3. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji NI

6.4. Klasy kontroli

W zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia si¢ dwie klasy kontroli wykonania elementéw
konstrukcji:

I - klasa kontroli zwyktej,

I -klasa kontroli rozszerzone;j.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatéw oraz wykonania robét, a Klasa kontroli
moze odnosi¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji.
Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu rob6t murowych stosuje si¢
klasg¢ kontroli I. Kontrole rozszerzong zaleca si¢ w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
konstrukcji szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych
(np. w szybach dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr
wynikéw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.

Doktadno$¢ wymiaréw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciggtej.
6.5. Badania materialow i wyrobow
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Badania wlasciwo$ci materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej
dostawy powinno by¢ podane:

-w zaswiadczeniach z kontroli,

-w zapisach w dzienniku budowy,

-w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm i aprobat technicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i
asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10 NORMY

Przy wykonywaniu muréw metodami tradycyjnymi nadal aktualne sa nieobowigzujace normy:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu
komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

Ostatnio ukazaty si¢ serie norm dotyczace metod badan zapraw do muréw:

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000,

PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,

PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

metod badan elementéw murowych:

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000,

PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,

oraz norma PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okre$lanie wytrzymatosci na $ciskanie
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V. SST-B-06 - KOD CPV -45261100-5 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania pt: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego
budynku ustugowego, budowa nowych obiektéw dla potrzeb placéwki Strazy Granicznej Czgstochowa,
ul. Gminna 40”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
- przygotowaniem elementéw stalowych konstrukcji
- montazem prefabrykowanych elementéw
- Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji stalowych
- kontrolg jakos$ci rob6t i materiatow.
1.3.1. Opis konstrukeji :
W poziomie pigtra:
- wykonanie stalowej konstrukcji dla oparcia stropéw antresoli,
- wykonanie stropéw antresoli,
- wykonanie schodéw z poziomu pigtra na poziom antresoli i na poziom dachu (tarasu),
- wykonanie w stropie nad pigtrem otwordw dla naswietli dachowych,
- wykonanie czeéci $cian szybu windowego wejscia gtéwnego.
W poziomie dachu:
- wykonanie otworéw w stropodach nad antresola dla klap oddymiajacych,
- wykonanie kofcowej czgsdci $cian szybu windowego i wejscia gtdwnego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Szczegotowe zestawienie materialow wg rysunkow i zestawien w projekcie

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.1. Wymagania ogélne, dokumentacja
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Projekt montazu

5.1.1. Montaz konstrukcji stalowej powinien by¢ prowadzony zgodnie z projektem konstrukcji i projektem
montazu, przy zastosowaniu srodkéw zapewniajacych statecznos$¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowanej no$nosci i uzytkowalno$ci po zakonczeniu robét.

5.1.2. Projekt montazu jest cze$cig dokumentacji wykonawczej i powinien by¢ opracowany przez
wykonawce montazu. Projekt montazu ma charakter technologiczno-organizacyjny.

Sktada si¢ z czesci opisowej, rysunkéw montazowych i wykazu elementéw wysytkowych.

W czgéci opisowej montazu podaje si¢ warunki techniczne montazu, kolejno$¢ scalania i taczenia
elementéw, sposoby i warunki taczenia, sposoby zapewniania statecznosci konstrukcji

w poszczegdlnych etapach montazu itp. Projekt montazu powinien zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukc;ji i
zatrudnionych pracownikéw we wszystkich fazach prowadzenia robét.

5.2.Koordynacja i uzgodnienia wstepne

5.2.1. Jezeli roboty montazowe bedg prowadzone przez kilku wykonawcdw, projekt montazu powinien
by¢ miedzy nimi uzgodniony.

5.2.2. Elementy, zespoty i uktady konstrukcyjne powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami podanymi na rysunkach montazowych. Przed przystapieniem do scalania elementéw nalezy
uprzednio naprawi¢ ich wszystkie uszkodzenia, ktére mogly powsta¢ w czasie transportu i skladowania.
5.2.3. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przeniesienia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Dodatkowe
stezenia i zakotwienia montazowe zaprojektowane przez wykonawce odpowiednio do przyjetej metody
montazu powinny by¢ uzgodnione z projektantem konstrukcji.

5.2.4. Metode montazu konstrukcji powinien okres§li¢c wykonawca w projekcie montazu, przy
uwzglednieniu zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i
doswiadczenia.

Wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczace montazu Konstrukcji stalowych sg zawarte m.in.

w normie PN-B-06200:1997 oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

5.3 .Dopuszczalne odchytki montazowe stupéw i belek

5.3.1. Stapy.

- Osie stup6w w planie na poziomie gérnej powierzchni stép fundamentowych powinny by¢ usytuowane
z doktadnoscig 5 mm w stosunku do projektowanego potozenia. Rozwigzanie konstrukcyjne stopy
fundamentowej i zakotwienia stupa powinno umozliwi¢ regulacje potoZenia stupa w zakresie. Spdd stopy
stupa powinien by¢ usytuowany z doktadno$cig 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.

- Dopuszczalne odchytki ustawienia i potozenia poszczegdlnych stupéw podano w tablicy 12.5-3.

- W odniesieniu do sgsiadujacych stupéw w budynkach wielokondygnacyjnych nalezy przyjmowac.

a) Srednig arytmetyczna odchytek w pionie kazdych 6 wzajemnie powiazanych stupéw wg tablicy 12.5-3
(dotyczy to wzajemnie prostopadtych kierunkdw)

b) pochylenia stupa pomiedzy kondygnacjami w grupie 6 wzajemnie powigzanych stupéw wg tablicy
12.5-3:e=<0,1

5.3.2. Belki

- Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek podane w tablicy 12.5-4 odnoszg réwniez do nachylonych
elementéw, ktérych odchytki mierzone sg w stosunku do wymaganej ptaszczyzny potoZenia.

- Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

- Dopuszczalna odchytka od wstgpnej strzatki wygiecia zmontowanej belki w §rodku jej rozpigtosci
wynosi 1/500 rozpigtosci wzgledem punktéw podparcia belki.

- Odchyltka od wstepnej strzatki wygigcia zamontowanego podciagu nie powinna przekracza¢ 1/300
rozpigtosci wzgledem punktéw podparcia podciagu.

- Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi
1/300 wysiegu (dtugosci) belki.

5.4. Skladanie zespolow
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5.4.1. Czgéci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé
dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotdw 1 wykonania polaczen wedlug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dpuszczalna ochytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, czgséci | 0,001 dtugosci lecz nie wigcej jak 10 mm
ram
Skrecenie preta - 0,002 dlugosci lecz nie wigcej niz 10mm
Odchytki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m
Scianek $rodnikéw
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesunigcie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygigcie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny (mm) Dopuszczalna odchytka wymiaru ( mm)
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢

wedtug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wickszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo§¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach

grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.4.3 . Montazowe polaczenia Srubowe elementéw konstrukcji

- W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekraczac 2
mm, a w styku spr¢zanym 1 mm, Stosowane przektadki w ztaczach zaktadkowych nie powinny by¢
ciensze niz 2 mm.

- Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijaka, a w razie koniecznosci zastosowac
rozwiercanie.

- W $rubowych potaczeniach doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej powierzchni styku,
szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu §rub nie powinny by¢ wieksze niz:
A =< 0,5 mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, Amax =1 mm - tylko lokalnie.

- Osie elementéw taczonych doczotowa, ktére si¢ nie pokrywaja, powinny spetnia¢ warunek podany w
poz. 7 tablicy 12.5-3., przed pomiarem szczelin. W przypadku wystgpowania szczelin o wigkszych
szerokos$ciach nalezy stosowa¢ odpowiednio dopasowane przektadki ze stali niestopowe;j, ktére moga
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by¢ ustabilizowane spoinami czotowymi lub pachwinowymi, Liczba przektadek w jednym miejscu nie

powinna by¢ wieksza niz 3.
Wykonanie potaczen srubowych powinno by¢ zgodne z projektem, wymaganiami norm PN-B-03200:
1990 i PN-B-06200: 1997. Jezeli w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, to w odniesieniu do
wykonywania potaczen doczotowych i ciernych sprezonych $rubami o wysokiej wytrzymatos$ci
obowigzuja warunki techniczne podane w wytycznych [4]i [5].
5.5. Swietliki dachowe aluminiowe
a) . Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Na $lusarke zewnetrzng stosowac profile tzw.:ciepte”
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na
sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
b) . Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
— twardo$¢ Shor’a min. 35-40
— wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
— odporno$¢ na temperatur¢ od —30 do +80°C
— palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
— trwato$¢ min. 20 lat.
5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne
Elementy stalowe
Cynkowanie ogniowe, stosowanie specjalnych powlok malarskich ognioodpornych dla elementéw
stalowych.
Nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci:
- wszystkie projektowane elementy stalowe nalezy starannie oczy$ci¢ metodg strumieniowo —$cierng do
stopnia czystosci Sa 2,5 (wg PN-ISO 8501-1) Malowanie zestawem farb o tacznej grubosci 120 pm.
Nie nalezy wykonywa¢ prac malarskich, gdy:
— temperatura otoczenia jest nizsza od minimalnej temperatury roboczej, zalecanej przez producenta
wyrobu, ktéry ma by¢ zastosowanyj;
— powierzchnie przeznaczone do malowania sa wilgotne;
— temperatura powierzchni przekracza punkt rosy o warto$¢ mniejszg niz 3 °C, chyba ze w instrukcji
producent podat inaczej.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac zgodnie z norma PN-EN 1090-2:2009

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Uwaga ogélna

Podane tu wymagania ogdlne i szczegétowe, a takze dopuszczalne odchytki montazowe elementéw

konstrukcji stalowych majg charakter podstawowy i odnoszg si¢ w zasadzi do konstrukcji stalowych

obcigzonych w sposéb przerazajgco statyczny w budownictwie powszechnym i specjalnym oraz w

budowach inzynierskich nie ujetych w odrgbnych normach-czyli gtownie do konstrukcji klasy 3 wg

klasyfikacji przyjetej w PN-B-06200:1997.

Kontrola montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

- Stan podp6r oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie

- Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy.

- Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu

Wykonanie i kompletnos$¢ potaczen, wykonanie powtok ochronnych oraz usuwanie innych

nieprawidtowosci
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- Kontrola jako$ci wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego i p.poz. powinna obejmowac
sprawdzenie:

a. wygladu zewnetrznego,

b. przyczepnoS$ci warstwy gruntujgcej do podioza,

c. grubosci poszczegdlnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym i po wyschnieciu.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robédt z dokumentacjg projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora nadzoru.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.0dbior koncowy

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadza si¢ kontrol¢ wykonania i badania ostateczne, ktore, sg
podstawa odbioru koncowego konstrukcji. Kontrola i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z
planem kontroli i badan opracowanym przez wykonawce. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do
rodzaj konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Wszystkie kontrole, badania i korekty pokontrolne
powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogélne"” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo§¢ mechaniczna. Wymagania

PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 — wspdtczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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VI. SST- B-08b KOD CPV 45261210-9 POKRYCIA Z PAP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia
papowego wraz z dociepleniem dachéw budynkéw dla zadania pt.: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
istniejacego budynku ustugowego, budowa nowych obiektéw dla potrzeb placéwki Strazy Graniczne;j
Czgstochowa, ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Dach nad pi¢trem.

a) izolacja stropodachu weing gr.25cm

b) izolacja folia

¢) geowtdknina

d) ptytki gressowe

e) wykonanie obrobek blacharskich

1.3.2. Dach andresoli.

a) warstwa spadkowa z betonu B20

b) Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gestos¢ 121,5 kg/m3 - grubosci 25cm do
izolacji stropodachéw pod bezposrednie powlokowe pokrycia dachowe klejone lepikiem na zimno do
betonu

c) wylewka betonowa

¢) Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng trzywarstwowe na betonie (wylewka )

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
»Wymagania og6élne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

» Wymagania ogélne'" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Dachy z dociepleniem welng i pokryciem papami termozgrzewalnymi

2.2.1. Plyty warstwowe

2.2.2. Papy termozgrzewalne typu :
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a) Papa polimerowo-asfaltowa podkladowa na widkninie poliestrowej wzmocnionej do mocowania
mechanicznego na wetnie mineralnej ( lub réwnowazna )

OPIS WYROBU

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o
gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, jej
spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

WELASCIWOSCI TECHNICZNE

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek,min 700 / 500 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40/ 40 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25st C

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100 st C

- min. grubo$¢ 4,2 mm +5%

- min.10 lat gwarancji

b) Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia lub réwnowazna o nast¢gpujacych parametrach :

OPIS WYROBU

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtékniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka,
wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej niepokryty posypka, zabezpieczony folig
z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
WELASCIWOSCI TECHNICZNE

gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 250 g/m2

zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

maks. sila rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdhuz/w poprzek,min800 / 600 N

wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 250 C

odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1000 C

grubos¢ 5,2 0,2 mm

2.3. Materialy inne :

2.3.1. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mi¢knienia 60-80°C,

-temperatura zaptonu 200°C,

- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%,

- sptywno$¢ - lepik nie powinien spltywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

- zdolnos$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3.2. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.3.3. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

3. SPRZET

3.2. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 3
3.3. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,

w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, prze$wit pomi¢dzy powierzchnia podtoza a tata kontrolng

o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony
kalenicy - wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.2. Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja projektowg oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére
beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do
mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze
wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego
catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa materiatéw pokrywczych i sprzegtu do
wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym ze:

- Na podlozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowa¢ pape

o zwigkszonej wytrzymatos$ci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajaca wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie techniczne;.

5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% .

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstgge papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy po wtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podioza watkiem o dtugosci réwnej szeroko$ci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ prze prowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
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6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa roboét jest:

- dla robé6t - Krycie dachu papa — m2 pokrytej powierzchni dachu,

- dla rob6t - Obrébki blacharskie —m2

- Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podloza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (docieplenia ) nalezy przeprowadzac za pomocg faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzana
powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza ( wykonanie docieplenia z wetny mineralnej),

b) jako$ci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiodr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikoéw badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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8.3.6. Kofcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nieodpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pokrycie dachu
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuje:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie materialéw i sprzetu,
c) przygotowanie lepiku,
d) obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
e) ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
f) oczyszczenie i zagruntowanie podloza,
g) izolacja i pokrycie,
h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
i) likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik
asfaltowy stosowany na zimno. PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaSenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czg$¢ C: zabezpieczenie i izolacje.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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VIL. SST-B-09 CPV 45320000-6 - ZABEZPIECZNIE PRZECIWWODNE BUDYNKU
Izolacje fundamentéw, stop fundamentowych i Scian fundamentowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtdwej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji fundamentow, stép fundamentowych i $cian fundamentowych budynkéw dla zadania pt.:
,-Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejagcego budynku ustugowego budowa nowych obiektéw dla
potrzeb placéwki Strazy Granicznej Czestochowa, ul. Gminna 40”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa pecyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie rob6t
zwigzanych z budowg budynku:

- izolacje poziome i pionowe fundamentéw :

- podktad gruntujacy

- papaizolacyjna

- termoizolacja

- mata drenujgca np

- izolacja pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych: dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

na bazie wody

1.3.1. Szczegdtowy zakres robét i lokalizacja wg szczegélowego przedmiaru.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w STO ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdllne" pkt2.

2.1. Izolacje pionowe

2.1.1. podktad gruntujacy

2.1.2. papa 4,0/2x masa powlokowa

2.1.3. termomoizolacja np. welna /styropian XPS 15cm

2.1.4. mata drenujaca 15cm

2.2. Izolacja pozioma
2.2.1. dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa na bazie wody
2.2.2. papa izolacyjna

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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Roboty wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw wybranych systeméw izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-EN 13164-  wymagania dla styropianu ekstrudowanego

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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XIII. SST-B-10 CPV -45410000-4 - TYNKI WEWNETRZNE I OKLADZINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nowych
tynkéw wewnetrznych i oktadzin w budynkach dla zadania pt:,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
istniejacego budynku ustugowego, budowa nowych obiektéw dla potrzeb placéwki Strazy Graniczne;j
Czgstochowa, ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Tynki tradycyjne wewngtrzne

a) wykonanie tynkéw wewn.zwykte kat. III na §cianach wewngtrznych murowanych

b) Tynki zwykte wewnetrzne III kategorii $cian ( podktad tynkowy pod glazury na $cianach ceramicznych )
c) Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $Scianach i sufitach.

1.3.2. Szczegotowy zakres wg przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
»Wymagania og6élne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogonie" pkt 2.
2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
2.3. Gips odpowiadajagcy normom PN-B-30041-1997r
2.4. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.
2.5. Piasek
2.5.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.5.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
2.5.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

»Zaprawy budowlane zwykle".

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin nowych

2.7. folia paroszczelna

2.8. Plyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioodporne o grubosci 12,5 mm, wymiar ptyty 2400x1200,
2500x1200, 2600x1200, 3000x1200 mm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenos$nych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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3.3.2. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4. Wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢

zgodne z danymi okre§lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu

powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb

standardowy.

5.4.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych

nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkw nienarazonych na

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji

1:1:2.

5.5. Wykonanie tynkéw gipsowych

5.5.1. Gruntowanie podtozy betonowych pod tynki gipsowe

5.5.2. Wykonanie tynku gr.1,5cm z wykonczeniem

5.6. Tyczenie rozmieszczenia plyt sufitu podwieszanego

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pami¢taé o paru

podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusz tu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmies$ci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokos$ci zblizonej do potowy
szerokos$ci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.7 Kotwienie rusztu sufitu i okladzin $ciennych

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego

wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi
by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy

pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.

kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych
wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt. 9.

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapie niem do rob6t tynkowych. Jezeli

odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior tynkow

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektow3.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podloza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.5 Wymagania przy odbiorze okladzin gipsowych

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materialéw,

¢. przygotowanie podloza,

d. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wys. do 4 m,
- przygotowanie podioza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-30041 -1997 Gips

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-72/B-10122  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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IX. SST-B-11 CPV - 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI I SLUSARKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, dla zadania pt.: ,,Rozbudowa,
nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku ustugowego, budowa nowych obiektéw dla potrzeb placéwki
Strazy Granicznej Cze¢stochowa, ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.2. Zakres robét objetych SST

1.2.1. montaz drzwi aluminiowych

1.2.2. montaz drzwi stalowych

1.2.3. montaz drzwi wewngtrznych drenopodobnych

1.2.4.  montaz okien aluminiowych

1.3. Szczegolowy zakres i iloSci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach

2.MATERIALY :
2.1 Drzwi , okna i przegrody aluminiowe
2.1.1. Na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Na $lusarke zewnetrzng stosowac profile tzw.:cieple” a na wewnetrzng
profile ,,zimne”
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.1.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
— twardo$¢ Shor’a min. 35-40
— wytrzymatos$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
— odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C
— palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
— trwato$¢ min. 20 lat.
2.1.3. Zestawienie stolarki aluminiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowe;j.
e S$lusarka okien i drzwi przeszklonych oraz przeszklona elewacja w konstrukcji aluminiowe;j
aluminiowa w kolorze, szklenie zespolone bezbarwne
od strony wewnetrznej pokoi Ral 7042
szklenie bezpieczne lub hartowane
przeszklenia wiatrotapéw i szybu windowego - szyby P4
cze$¢ okien zabezpieczona antywlamaniowo panelem z siatki architektonicznej w ramie :
nierdzewna lub RAL 7043 lub zaluzja lub szyba P4 i zamki z kluczykiem
okna U=0,9
drzwi U=1,3
drzwi dostosowane dla 0séb z niepelnosprawnoscia
wymiary drzwi w $§wietle przejscia, skrzydlo nie moze zawegza¢ szeroko$ci otworu, otwor w
$cianie odpowiednio wigkszy w zaleznos$ci od rodzaju drzwi i producenta
drzwi z zamkami antywlamaniowymi
klamki na wysoko$ci maksymalnej 120cm
kontrola dostgpu i inne elementy zwigzane z instalacjami elektrycznymi w projekcie branzowym
drzwi z KD : zamiast klamek pochwyty
e drzwi z samozamykaczami,
a. Okna aluminiowe - okna rozwieralno-uchylne cze$¢ z nawiewnikami ci$nieniowymi

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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W ramie

b. Drzwi aluminiowe
c. Drzwi pelne, drzwi dostosowane dla 0s6b z niepetnosprawnoscia

e wymiary drzwi w $wietle przejscia, skrzydto nie moze zawgzal szerokoSci otworu,
otwor w §cianie odpowiednio wigkszy w zaleznos$ci od rodzaju drzwi i producenta
drzwi z zamkami z wktadka patentowa, drzwi do wc i tazienek z blokada do wc
klamki na wysoko$ci maksymalnej 120cm
w sanitariatach uchwyty poziome utatwiajace domkniccie drzwi
kontrola dostgpu i inne elementy zwigzane z instalacjami elektrycznymi w projekcie branzowym
drzwi z KD : zamiast klamek pochwyty, drzwi z samozamykaczami
drzwi 2-skrzydlowe : 1 skrzydto min.90cm
nawiew — podciecie skrzydta

2.2. Podokienniki wewng¢trzne z konglomeratu o gr. 2cm, szer.25-35cm.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osécieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szeroko$é Zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150£200 6 po 2 po 2
Powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje si¢ po 3
150£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypeic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz
3mm.

RézZnice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem, a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
O$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg, a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawias6w kotwionych w oéciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy, przypuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2

6. Odbiér wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywaé luzéw w miejscach potaczen z murem.
Odchylenie o$cieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oécieznicy,
nie wigcej jednak jak 3mm na cata o$cieznicg.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogg by¢ wigksze niz.3mm.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawac
ponad powierzchnig .

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ réwniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne
oscieznic, ramiakow 1 oku¢ .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewngtrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 9.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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10. NORMY:

Szczegolowe wymagania w zakresie roboét stolarskich ustalaja:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze$¢ 1. Roboty
ogdlnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi
balkonowych drewnianych zewnetrznych w §ciany o r6znej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek
Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1988 r.

. Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3)
. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewngtrzne

. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspdtczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartos$ci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

18. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
wymagania.

19. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

O 001N N B~ W
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X. SST- B-12 KOD CPV - 45432100-5 PODKLADY, IZOLACIJE, PODLOGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podidg i izolacji posadzek dla zadania pt: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego
budynku ustugowego budowa nowych obiektéw dla potrzeb placéwki Strazy Granicznej Czgstochowa,
ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa pecyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Posadzka na gruncie

piasek/pospétka zageszczona,

podbudowa betonowa B15

podktad gruntujacy

hydroizolacja

termoizolacja

folia PE

jastrych cementowy zbrojony siatkg

warstwa wykonczeniowa

1.3.3. Podlogi — panele, podtogi zywiczne, lastriko, ptytki ceramiczne

Szczegbtowy zakres prac, wg przedmiaru robét.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne" pkt 1.5.

1.5. Terminy idefinicje

Podloga - wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane wlasciwosci uzytkowe.
Konstrukcja podlogi - uktad warstw zlozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwigkowej lub izolacji cieplnej oraz ré6znych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygladzajacej, podktadu podtogowego i posadzki. W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia
i obcigzen uzytkowych konstrukcje poditogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.
Podloze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwigkszajgca przyczepnos$¢ podktadu do podtoza.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodéw, rur lub innych elementéw.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed
utozeniem posadzki.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdblne" pkt 2.

2.1.1. Posadzka na gruncie

e piasek/pospotka zaggszczona, gr. 30cm
¢ podbudowa betonowa B15, gr. 15cm

e podktad gruntujacy

® hydroizolacja
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termoizolacja np. Styropian / wetna gr. 15cm
folia PE z wywinig¢ciem
jastrych cementowy zbrojony siatka (15/15710), dylatowany, gr. 6cm
warstwa wykonczeniowa
2.1.2. Posadzka na stropie
® warstwa wyrOwnawcza i gruntujgca
e folia PE
® np. wetna mineralna, gr. Scm
[ ]
[ ]
[ ]

folia PE z wywinigciem
JASTRYCH CEMENTOWY zbrojony siatka, dylatowany
warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace;j

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE

5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji podlogowych cieplnych i przeciwdzwiekowych

Izolacje podtogowe nalezy wykonywac¢ jedynie na podtozach, ktérych prawidlowos$¢ przygotowania zostata
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego.

Podtoze pod izolacje¢ cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno wykazywaé wilgotno$¢ nie wigksza niz 3%,

a dopuszczalne zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Sposéb wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:

* temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajacych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,

* wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,

* rodzaje i grubo$¢ izolacji cieplnych lub przeciwdzwigkowych powinny byépodane w projekcie podtogi,

* izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powinny by¢ wykonywane z wyrobéww stanie powietrzno-suchym,

* izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podiogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz  w taki
sposéb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkéw cieplnych lub dzwigkowych; izolacje uktadane z ptyt powinny
by¢ uktadane na spoing mijana,

* ulozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami

i zawilgoceniem,

* nalezy unika¢ taczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajagcymi substancje organiczne, ktére
rozpuszczaja polistyren.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2. Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podiég

I1zolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywac¢ jedynie na podtozach lub podktadach
podiogowych, ktérych prawidlowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
dotaczonym protokotem odbioru podtoza lub podktadu.

Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, réwne, bez wgtebien, wypuklosci
i peknig¢, czyste i odpylone, bez ostrych krawedzi.

Sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z opisem podanym w
projekcie.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych

s nastepujace:

* izolacje powinny w sposéb ciagly i szczelny zabezpiecza¢ podtoge przed dzialaniem wody lub pary wodnej,
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* izolacje powinny $cisle przylega¢ do chronionego podtoza, a ich powierzchnia owinna by¢ réwna, bez
lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

* izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania wody,

a izolacje parochronne od strony dziatania pary wodne;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna
wynosic:

* powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco oraz w
przypadku izolacji z wyrobéw polimerowo-cementowych,

* powyzej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobéw bitumicznych rozpuszczalnikowych,

* od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobéw z zywic syntetycznychi folii z tworzyw sztucznych.
Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania i kontroli podkiadéw podlogowych

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

W projekcie powinno si¢ podawa¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos$¢ podkiadu, sposéb jego utozenia
(np. zwigzany z podtozem lub niezwigzany, na izolacji cieplnej itp.) oraz uktad szczelin i inne szczegdty
(np. cokoly, odwodnienie itp.).

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej,
s nastepujace:

* grubos$¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

* grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

* grubos$¢ podktadu ,,ptywajacego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu §cisliwego (np.
welny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw sztywnych (np.
SzZtywnego styropianu) nie niniejsza niz 35 mm,

» w podkladzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegdty, np. szczeliny dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoty, spadki,

* szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach
urzadzen, wzdhuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
rézniacych si¢ obcigzeniach; szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

* szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

* szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegloéciach nie przekraczajacych:

* 3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

* 4 m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,

* 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,

* 5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

* temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

* zapraw¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z opisem zawartym w projekcie,
* zapraw¢ cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po jej przygotowaniu, miedzy
listwami kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczania powierzchni podktadu,

* w §wiezym poktadzie powinny by¢ uksztaltowane szczeliny przeciwskurczowe na glebokos¢ od 1/3 do V2
grubosci podktadu,

* w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

* podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng pozioma, lub zgodna

z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowa tatg przyktadang w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.4. Wykonanie posadzek przemystowych, zgodnie z technologia danego systemu
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- epoksydowa warstwa gruntujaca
- piasek kwarcowy — przesypka
- barwna uelastyczniona zywica poliuretanowa
- powloka chemoodporna
- barwna zamykajaca powloka poliuretanowa — matowa
- masa do uszczelniania stykéw cokoik/ §ciana

wkladka elastyczna do wypelnienia dylatacji
5 4. WYKONANIE WYLEWEK SAMOPOZIOMUJACYCH - pod plytki ceramiczne
Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysztego podktadu i zaznaczenia go na $cianach
oraz w calym polu wylewania. Mozemy to zrobi¢ za pomocg dlugiej poziomicy i przeno$nych reperéw
wysoko$ciowych. Zaprawe wylewamy recznie, rozpoczynajac od powierzchni przy $cianie najbardziej
oddalonej od wyjscia. Masg wylewamy réwnoleglymi do niej pasami o szeroko$ci ok. 50 cm, uwazajac by nie
wchodzi¢ na wylang juz powierzchnig.
Potaczenie kolejnych partii wylewki nalezy wykonywaé w czasie nie dtuzszym niz 10 minut.
Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno si¢ je podzieli¢ zastawka technologiczng. Wylang
mas¢ nalezy wstepnie rozprowadzi¢, np. za pomoca gtadkiej metalowej pacy. Nadmiar masy zgarniamy w
kierunku "do siebie", kontrolujagc w ten sposdb grubos¢ warstwy. Mase zaleca si¢ odpowietrza¢ walcem
siatkowym lub watkiem "kolczakiem". Operacja ta dodatkowo poprawia rozptywalno$¢ i ujednolica
powierzchni¢ wylewki. WigZzacego juz materiatu nie wolno rozciencza¢. Wylang powierzchni¢ nalezy chroni¢
przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niska wilgotnoscia powietrza lub
przeciggami. Nie wolno dopuszcza¢ do gwattownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczy¢
jego ogrzewanie. Tak pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chtonna. Istniejace dylatacje na
podiozach nalezy przenie$¢ na warstwe wierzchnig poprzez naciecie. Czas wysychania wylewki zalezy od
grubos$ci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu.
Uzytkowanie wylewki (wchodzenie) mozna rozpoczg¢ po okoto 10 godzinach. Wyktadziny ceramiczne i
kamienne mozna przykleja¢ po uptywie okoto 3 dni a PCV po 7 dniach.

6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

6.1. Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.1.1. Kontrola i badania podloza pod izolacje podlogi

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,
zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczacymi.

Wiyniki kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.1.2. Kontrola i badania izolacji podlogowych

Odbidr izolacji podtogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwie-kowych powinien nastepowac
po okre§lonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji podtogowych obejmuje:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwigkowej; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokry¢
powierzchnig stropu, a styki wyrobéw izolacyjnych powinny do siebie przylega¢; niedopuszczalne jest
wystepowanie ubytkéw w warstwie izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy $cianie powinno obja¢
projektowany podktad betonowy pod posadzke,

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna by¢ ciagta,
réwna, bez zmarszczen, pgknig¢ i pecherzy; izolacjapowinna przylega¢ do podtoza,

* wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i powinna przylega¢ do podtoza,
* sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢
zawilgocona,
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* wizualne sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegétéw

uszczelnien; izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejonych zaktadéw.

6.1.3. Kontrola i badania podkladéw pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem

do wykonywania robét posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania

ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach

2-metrowy late,

* sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci

i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczeg6téw w podkladzie: szczelin dylatacyjnych,

przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin

oraz wysokosci cokotow,

* sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych podktad

zostal wykonany, metodami nieniszczacymi.

6.1.4. Kontrola posadzek z paneli podlegaja sprawdzeniu :

- Wyglad zewngtrzny

- Zwiazanie posadzki z podktadem

- Prawidlowo$¢ powierzchni

- Szczelnos$¢ utozenia elementéw posadzki

- Prostolinijno$¢ krawedzi

- Wykonczenie posadzki

- Na catfej sali posadzka powinna by¢ wykonana z materialéw tego samego rodzaju .

- Posadzki uktadane na klejach musza by¢ doktadnie zwigzane cata powierzchnia z podtozem

- Powierzchnia posadzki musi by¢ réwna i pozioma . Prze$wit migdzy tatg dtugosci 2m przylozona w
dowolnym miejscu nie powinien wynosi¢ wigcej niz.lmm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Oktadziny ptaszczyzn ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych

Zasady przedmiarowania

1. Podtoza betonowe i murarskie oraz podtoza z materiatéw sypkich oblicza si¢ w metrach sze$ciennych.
Kubatur¢ podlozy oblicza si¢ jako iloczyn ich powierzchni i grubosci.

Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie poszczegdlnych stupdw, pilastréw, fundamentéw piecéw
itp. wicksze od 0,25 m*.

2. Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyrdwnujace i wygladzajace oblicza si¢ w metrach
kwadratowych. Wielko$¢ powierzchni oblicza si¢ zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.1.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1 lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.

PN-B-11202 pazdziernik 1996 -- Materialy kamienne, ptyty posadzkowe zewngtrzne i wewngtrzne
PN-B-11208 grudzien 1996- Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych
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XI. SST-B-13 KOD - CPV 45431000-7 OKEADZINY SCIAN I POSADZEK Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét oktadzinowych i wyktadzinowych z plytek ceramicznych dla zadania pt.: ,,Rozbudowa,

nadbudowa i przebudowa istniejagcego budynku ustugowego, budowa nowych obiektéw dla potrzeb placéwki

Strazy Granicznej Czestochowa, ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres opracowania obejmuje wymagania wlasciwosci materialéw, wymagania i sposoby oceny podiozy,

wykonanie oktadzin i wyktadzin wewnetrznych, a takze odbiory robét oktadzinowych i wyktadzinowych.

Zakres robét :

a) wykonanie oktadzin §cian w pomieszczeniach sanitarnych z plytek ceramicznych na catej wysokosci
min. 2,0 m

b) wykonanie wyktadzin na podlogach w pomieszczeniach ,,mokrych” z ptytek ceramicznych,
antyposlizgowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST

»Wymagania ogélne"

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania
ogonie" pkt 2.
2.2. MATERIALY DO WYKONYWANIA OKLADZIN I WYKEADZIN CERAMICZNYCH
Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.
Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PNEN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajacej zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Material dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.
Wymagania dla plytek :
e schody : stopnie granit jasny szary z paskiem antypo$lizgowym, podstopnice i cokét — nie dotyczy
¢  pomieszczenia mokre i gospodarcze : gres, powierzchnia natural, antyposlizgowe,
w réznych formatach uktadanych naprzemiennie cokdt systemowy, fuga minimalna w kolorze ptytek,
cokoty systemowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Do wykonywania robét oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej

Czestochowa, ul. Gminna 40 Opracowano - pazdziernik 2020 roku. Autor : Dariusz Florjanski
68



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zabkéw 6 -s-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji
klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

5. A. WYKONANIE OKEADZIN SCIENNYCH

5.1. Podloza pod okladzine

- Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych bedzie nowo wykonany tynk z

zaprawy M7

5.2. Wykonanie okladziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktérej uktadane beda plytki (moze to by¢ linia

wyznaczona przez cokot posadzki) oraz przygotowa¢ kompozycje¢ klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ pacg zagbkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja

powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ §ciany. Powierzchnia z natozong warstwa

kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na

scianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesuna¢ po $cianie (ok. I -r 2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji

i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod plytka miata grubo$¢ 4 + 6 mm. Przesunigcie nie moze powodowac

zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci

spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy ptytkami.

Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

6.A. Kontrola wykonania okladziny $ciennej

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowga (przez ogledziny i pomiary),

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

- jako$¢ materialéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

- prawidlowos$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na catej
dlugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomnica i pionem z doktadnoscig do 1 mm,

- grubos$ci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

5.B. WKONANIE WYKLADZINY ( posadzki z plytek gresu i granitu) — schody zewnetrzne

5.B.1. Podloza pod wykladziny

- podtozem pod wyktadzing na posadzkach bedzie podkiad jastrychowy samopoziomujacy gr,.4,5cm z

wykonang na nim izolacjg z ptynnej folii w 2-warstwach ( bezposrednio pod ptytki )
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5.B.2. Wykonanie wykladziny

Ptytki ceramiczne i granitowe przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunkéw

i odcieni oraz wyznaczy¢ lini¢, od ktérej uktadane begda ptytki.

Nastepnie przygotowuje sie¢ kompozycje klejaca z elastycznej wodoodpornej zaprawy klejowej zgodnie z

instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podlozu pacg zagbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podioza. Powierzchnia z

nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciagu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢ od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko

przesuna¢ po podiozu (ok. / + 2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod plytka

miala grubos$¢ 6 -i- 8 mm. Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu

doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki

dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin

miedzy ptytkami. Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do

fugowania na menisk wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu,

a szczeliny dylatacyjne wypelni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkladki. Masa dylatacyjna i

wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobat¢ techniczna.

6.B. Kontrola wykonania wykladziny

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

- jako$¢ materialéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

- prawidlowo$¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego odglosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wigksze niz 3
mm na catej dlugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypelnienia spoin fata z doktadnoscia do 1 mm,

- grubosci warstwy kompozycji kiejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczac¢ grubosci okreslonej przez

producenta.

7. ODBIOR OKEADZIN I WYKEADZIN

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne"pkt. 8.

Odbidr gotowych okladzin i wykladzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, Ze warunki techniczne wykonania

i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych.

Zgodno$¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku wyktadzin) z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach.

Oktadziny i wykladziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna zosta¢ przyjeta.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Oktadziny ptaszczyzn ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? oblicowanych i wylozonych powierzchni $cian i podtég wedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

Przygotowanie podtoza, sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek
1 o$ciezy oraz ospoinowanie i oczyszczenie licowanych $cian i wytozonych podiég.

10. NORMY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa
BIII
PN-EN 176:1996  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E < 3%.
Grupa B L.
PN-EN 177:1997  Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%.
Grupa B IIa
PN-EN 178:1998  Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%.
Grupa B IIb.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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XII. SST- B-14 KOD CPYV - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru powtok malarskich wewnatrz budynkéw dla zadania pt.: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
istniejacego budynku ustugowego, budowa nowych obiektéw dla potrzeb placéwki Strazy Granicznej
Czestochowa, ul. Gminna 407, przy uzyciu farb emulsyjnych akrylowych i syntetycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Malowanie tynkéw wewnetrznych gipsowych i ptyt gipsowych, sufitéw gtadkich farbg emulsyjng
akrylowg biata

1.3.2. Malowanie tynkéw wewnetrznych §cian farbami akrylowymi zmywalnymi

1.3.3. Szczegodtowy zakres wg przedmiaru.

Zaklada sig, ze roboty malarskie beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone
zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

Zakres opracowania obejmuje wymagania wtasciwos$ci materialéw, wymagania i sposoby przygotowania
podtozy, zasady wykonywania powlok malarskich oraz kontroli wykonania i odbioréw robét malarskich .
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych, sklejki itp.) surowa,
zagruntowana lub wygladzona (np. warstwa szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;j.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réZznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem §rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna tagkowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie Zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej
mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod3.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania og6élne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogonie"
pkt 2.

2.1.Materialy do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania wngtrz budynkéw moga by¢ stosowane:

* farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sa nastepujace:

5.2. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy,
wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

b) Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny
by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydano aprobate techniczna.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.

5.3. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

5.3.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowatl spadek
temperatury ponizej O°C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty

widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1,

a w przypadku podlozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3. L.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

L.p. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé
podloza, w % masy
1] Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
2| Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3| Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi v 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4| Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

5.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK MALARSKICH

5.4.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, prze§witéw podtoza, plam, §ladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen t poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli i badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak
niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

6.3. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym

z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nast¢pnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki;
przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PNEN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnigciu cata badana powtoka begdzie miata jednakowa barwe i nie powstana prze§wity podioza.
Wiyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

6.4. Ocena jakos$ci powlok malarskich
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Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznacé, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majgce na celu usuni¢cie
niezgodnos$ci. W tym celu w protokéle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powloki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokétu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.

Zgodno$¢ wykonania rob6t stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych wymienionych
w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-IS02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci

migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciefczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901.-2002  Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkéw
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XIII. SST-B-16 CPV-45450000-6 - ELEWACJA Z DOCIEPLENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru prac na elewacji budynku dla zadania pt.: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego

budynku ustugowego, budowa nowych obiektéw dla potrzeb placéwki Strazy Granicznej Czestochowa,

ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

1.3.1. Docieplenie metoda lekko-mokra

Docieplenie $cian z cegly i pustaka ptytami z welny mineralnej, ptytami sytropianowymi w systemie - przy

uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej z

got.mieszanki silikonowej lub silikatowe;j

1.3.2. Pokrycie $cian pltytami wiéknocementowymi

W ramach wykonania i montazu fasady przewiduje sig:

-Wykonanie projektu wykonawczego $cian ostonowych z uwzglednieniem konstrukcji weztow

mocowania do budynku.

Dokumentacja wykonawcza powinna zawierac:

-Obliczenia statyczne elementow $ciany oslonowej z zalozeniem obciazen zgodnie z Polskimi Normami.
Oprécz obcigzenia wiatrem i ciezarem wlasnym nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od naporu
uzytkownikéw budynku.

-Obliczenia no$nosci elementéw kotwigcych przeprowadzone zgodnie z wymaganiami producenta tych
elementéw. Do tych obliczen powinny by¢ wzigte, obcigzenia obliczeniowe (takie jak dla metody stanéw
granicznych no$nosci).

-Rysunki wykonawcze fasady zawierajace wszystkie niezbedne szczegdty potaczenia $ciany z budynkiem,
zatwierdzane przez Projektanta budynku i Inspektora nadzoru.

Fasada powinny by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa na podstawie zaproponowanych

rozwigzan systemowych.

1.3.3. inne roboty zgodnie z przedmiarem

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nastgpujacych

sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,-

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera

zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

—rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

—rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,

silikonowy),
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— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspélczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajagcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

L.aczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza,

na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatos$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialéw i elementéw systemu BSO

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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W sktad zestawéw wyrob6éw do systemowych ocieplen wchodza nastgpujace materiaty:

1) Ptyty z welny mineralnej i plyty styropianowe

2) zaprawa klejaca

3) masa szpachlowa zbrojeniowa

4) siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

5) Tynk elewacyjne — silikonowy lub silikatowy, o wysokiej odporno$ci na algi i grzyby, struktura baranka,
ztobiona lub modelowana, biaty, opak. 25 kg

6) Laczniki mechaniczne dopuszczone do obrotu i stosowania w zestawach wyrobéw do ocieplania §cian
zewnetrznych systemami BSO.

7) Materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji - listwy, tasmy, siatki naroznikowe, materiaty
uszczelniajace i inne akcesoria systemowe.

8) Farba elewacyjne - silikonowa, na sztywne podloza, ekstremalnie niska sktonno$c do zabrudzen,
podwyzszona odporno$¢ na dzialanie alg i grzybéw, barwiona

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sag wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wiynika z tego wymdég konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Elewacja zabudowana plyta wioknocementowa na konstrukcji aluminiowej, zgodnie z wytycznymi
producenta.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas,zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy,opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i kragzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Transport materiatéw
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Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, 100 wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzegt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialty wysciétkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. WYKONANIE DOCIEPLENIA BSO

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

5.3. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwo$ci i réwnosci.

Préba odpornos$ci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiek6w za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartos$ci 1 no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilZzania — ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadko$ci — okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, $elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy
odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych —zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci
dotyczacych wytrzymalto$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza prébek
materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych (olejéw
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usung¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),
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— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podltoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podiozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkdw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypelni¢ zaprawg wyrdwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegélowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkoéw atmosferycznych (najczgéciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegblowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢ srodek gruntujgcy na
calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczg¢ciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji.

Za pomocg sznurOw wyznaczy¢ plaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnos$ci podtoza, w postaci
plackéw i ciggltego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowana na catej
powierzchni ptyty.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt

i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwne;j
powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2), na narozach min. 7szt./m2

— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe,
a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastegpnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i oéciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikéw, taSm i paskéw siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢

i wtopi¢ w nia za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerna.
Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawag.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
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5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojagcej — nie wczesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa (w SST nalezy te
wymagania opisac).

Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnig tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych
i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.
5.6. Montaz fasady z ptyt wiékno cementowych, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowg

i zaleceniami dokumentacji systemowej.

Elementy fasady nalezy wykona¢ tacznie ze wszystkimi przytgczeniami i zakotwieniami na gotowo,
dostarczy¢ i zamontowac.

Obliczenie no$nosci statycznej oraz planowanie wykonawstwa musza by¢ zawsze sporzadzane

w odniesieniu do okreslonego obiektu. Na odstgpy pomigdzy mocowaniami wptywa wybér same;j
podkonstrukcji oraz jej potozenie i zakotwienie. Minimalne odstepy od krawedzi nie mogg by¢ mniejsze
od podanych poniej. Zazwyczaj nie powinno si¢ wykonywa¢ odstgpéw od krawedzi wigkszych niz
160mm. W przypadku odstgpdw od krawedzi wiekszych niz 160 mm mogg wystapi¢ niewielkie réznice
w ptaskosci sgsiadujacych ze soba ptyt. Nie ma to zadnego negatywnego wptywu na nosnos$¢ konstrukcji.
Razem z wielkoformatowymi ptytami fasadowymi, ktére sg silnie dociskane do podkonstrukcji przez
zastosowane elementy mocujace, takie jak nity i §ruby fasadowe, mozna stosowa¢ wylacznie takie
elementy wyposazenia, jak profile szczelinowe czy blachy perforowane, itd., do grubosci 0,8 mm.
Podwdjne naktadanie tych profili, jeden na drugim, jest niedopuszczalne. Grubsze profile moga

by¢ stosowane jedynie w sytuacji, gdy ptyta przylega dokladnie do podtoza na catej powierzchni,

we wszystkich miejscach mocowania, réwniez na $rodku. Widoczne czg¢éci aluminiowe, stosowane

do fasad, musza by¢ powleczone. Aluminium bez powtoki wierzchniej moze ulec nieréwnomiernemu
przebarwieniu i moze dochodzi¢ do nieestetycznych zanieczyszczen w materiale oktadzinowym.
Oktadziny $cian zewnetrznych oraz $cian z tylng wentylacjg muszg by¢ wyposazone w otwory
wentylacyjne nawiewowe 1 wywiewowe o przekrojach wynoszacych przynajmniej S0 cm?2 na kazdy

1 m dtugosci Sciany. W celu ochrony przed matymi zwierzatkami i ptakami, otwory wentylacyjne nalezy
zamyka¢ perforowanymi profilami. Ich przekrdj wentylacyjny nie powinien by¢ mniejszy niz 40%
szerokosci perforowanego profilu. Aby unikng¢ naprezen w materiale oktadzinowym, profile
wentylacyjne nalezy mocowac do $ciany zewngtrznej. Jezeli z przyczyn konstrukcyjnych nie da si¢
unikna¢ mocowania jakiego$ profilu wentylacyjnego do tat no$nych konstrukcyjnych lub do profili
nos$nych, to grubos¢ takiego profilu nie moze przekroczyc 0,8 mm. W przypadku grubos$ci powyzej 0,8
mm nalezy zamontowac blachy wentylacyjne za profilami no§nymi. Uwaga: W celu wytlumienia
odgtosow kropel deszczu, zaleca si¢ w przypadku wielkoformatowych kawatkéw blach, jak na przyktad
parapetéw i obrébek blacharskich, zatozenie od ich dolnej strony materiatu wygluszajacego.

Odstep krawedzi parapetu od elementéw budowlanych, znajdujacych si¢ pod ta krawedzig, musi wynosic¢
przynajmniej 20 mm. W przypadku zastosowania miedzi minimalny odstep wynosi 50 mm.

Zagigcie parapetu powinno zakrywa¢ ptyty fasadowe w zaleznosci od wysokosci budynku:

* do 8 m — przynajmniej 50 mm,

* od 8 do 20 m — przynajmniej 80 mm,

* od 20 m — przynajmniej 100 mm.

Konstrukcja sktada si¢ zazwyczaj z parapetu powlekanego aluminium zagigtego w dét, z krawedziami
bocznymi odgietymi do géry w kierunku o$cieza. Szczelina o szerokosci 10 mm, znajdujaca si¢ pomiedzy
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oktadzing a parapetem, zapewnia zazwyczaj odpowiednig wentylacje fasady. W przypadku szerszej
szczeliny nalezy uzy¢ odpowiednich profili wentylacyjnych.

W miejscach narazonych na silne deszcze nalezy zamontowac profile wodoszczelne.

W przypadku wigkszych odstepéw oktadziny od $ciany zewnetrznej, zaleca si¢ zastosowanie
perforowanych profili. Dostepne sg profile wentylacyjne o szeroko$ci do 160 mm.

Oktadanie cokotu przy pomocy plyt fasadowych. Okladzina $ciany zewngtrznej znajduje si¢ w obsypce
zwirowej. Pierwsza otwarta fuga (10 mm) musi by¢ max 600 mm powyzej gérnej krawedzi terenu.
Wykonczenie, w przypadku wystajacego cokotu, utworzone przy uzyciu profilu zamykajacego cokét,
wykonanego z powlekanego aluminium. W przypadku blach o grubosci powyzej 0,8 mm nalezy wykona¢
montaz za profilami no$nymi podkonstrukcji.

Wykonanie nadproza. Zamknigcie wykonuje si¢ przy pomocy profili perforowanych w celu umozliwienia
dostgpu powietrza. Profile mogg by¢ przeprowadzone az do oscieznicy.

W zalezno$ci od umiejscowienia okna mozna zastosowac tasme ochronng wykonang z materiatu oktadziny.
Wykonanie nadproza z wbudowanymi zaluzjami i obcietymi profilami no§nymi.

Decyzja o redukcji profili nos$nych musi by¢ skonsultowana z producentem podkonstrukc;ji,

aby zachowa¢ normy budowlane oraz przepisy bezpieczenstwa.

Oscieza okienne. Pas oscieza, wykonany z ptyty widékno cementowej zostat umieszczony w profilu o
ksztalcie litery U, przymocowanym do oscieznicy.

Naroznik fasady jest uksztattowany przez profil katowy. Ptyta fasadowa wystaje poza pas oscieza.

Blacha oscieznicowa konstrukcji ocieza okiennego wykonana z powlekanego aluminium.

Attyka. Szczelina wentylacyjna w strefie attyki otwarta lub z profilami perforowanymi.

Przejscie blachy krawedzi attyki / fasady musi zgodnie ze specjalistycznymi zasadami blacharskimi wynosi¢
przynajmniej 50 mm. Naroznik budynku. Standardowe wykonanie naroznika przy zastosowaniu
podkonstrukcji aluminiowej. Katownik aluminiowy wzmacnia naroze. Izolacja termiczna tworzy pionowa
zapore chronigcg przed wiatrem. Zakonczenie naroznika podkres§lone przez zastosowanie powlekanego
aluminiowego profilu naroznego.

W przypadku zakotwienia konsoli nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby kotki zachowaly wymagany odstep

od krawedzi, zgodnie z zezwoleniem, dopuszczajacym je do uzytku. Proste wykonanie naroznika
wewnetrznego z otwartg pionowa szczeling, na podkonstrukcji aluminiowe;.

Mocowanie do konstrukcji aluminiowe;j .

Zasady konstrukcji. Ptyta oktadzinowa jest mocowana za pomocg nitow jednostronnych o kolorowych
tbach. Nity jednostronne s3 mocowane za pomocg nitownicy. Pyt elewacyjnych nie mozna mocowac
bezposrednio na podkonstrukcji aluminiowej. W tym celu wymagane jest zastosowanie samoprzylepnej
tadmy dystansowej. Zwierciny po wierceniu otworéw nalezy usuna¢ przez przedmuchanie otworu,

tak by nie utkwily miedzy ptyta, a elementem.

Z tego samego powodu nity jednostronne mocuje si¢ po usuni¢ciu wszystkich skrawkéw poprzez tagodne
potrzasniecie ptyta. Plyty oktadzinowe sa mocowane przy zastosowaniu statych i §lizgowych punktow
mocowania. Na kazdg plyte przypadaja dwa umieszczone obok siebie stale punkty mocowania. Wszystkie
pozostate wstgpnie wykonane otwory to §lizgowe punkty mocowania, umozliwiajace ruchy ptyty.

Systemy montazowe.

Montaz za pomocg nitow

Ptyta oktadzinowa jest mocowana do podkonstrukcji aluminiowej za pomocg nitéw jednostronnych ze stali
nierdzewnej z kolorowymi tbami. Trzpien nita wyposazony w cylinder ze stali nierdzewne;j,

ktéry zapobiega nadmiernemu obciazeniu nitu. W rezultacie gwarantuje to swobodne rozszerzanie si¢ ptyty.
Nalezy stosowa¢ jednostronne nity dedykowane dla plyt przez producenta.

Otwory punktéw mocowania sa wstgpnie wykonane w plycie:

* srednica mocowania punktu statego: 8,3 mm

* srednica mocowania punktu slizgowego: 11 mm

Kolejnosé¢ prac montaZowych
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Po prawidtowym umieszczeniu ptyty nalezy wstepnie wywierci¢ otwory w aluminiowych elementach
podkonstrukcji w miejscu statych punktéw mocowania. Wstepne wiercenia w elementach aluminiowych
nalezy wykonywac¢ za pomocg specjalnego wiertta centrujacego.

Srednica wstepnie wykonanych otworéw w elementach aluminiowych wynosi - 4,9 mm.

Plyta elewacyjna jest nast.gpnie mocowana w punktach statych za pomoca nitéw jednostronnych przy
uzyciu nitownicy. Nastepnie przy uzyciu wiertla centrujgcego w podkonstrukcji aluminiowej nalezy
wykona¢ otwory dla punktéw §lizgowych mocowania. Dodatkowo nalezy zamocowac¢ plyte elewacyjna za
pomoca nitéw jednostronnych. Profile aluminiowe mozna zabezpieczy¢ przy uzyciu czarnej tasSmy
samoprzylepnej EPDM lub odpowiedniej powloki odpornej na czynniki atmosferyczne. Poziome zlacza
mozna zamkna¢ aluminiowymi profilami wykonczeniowymi, ktérych maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,8 mm. Plyty elewacyjne sa mocowane z otwartymi szczelinami, co umozliwia swobodne
ruchy plyty — szeroko$¢ szczeliny (pozioma/ pionowa): 8 — 12 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos$¢ BSO zalezy od prawidlowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola
robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no§nosci, czystosci, wilgotnos$ci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakos$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykdw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.

Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach plyt i/lub peknieé¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitos$ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétows) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podioza,
— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane poditoza
nadawaly si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej SST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania §cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004r.
M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedtlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych
granicach:
Obowiazuja takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.
6.5. Wymagania ogdélne dla fasad
-widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci, zauwazalnych
z odlegtosci 1m, przy réznym o$wietleniu,
-styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci, niedopuszczalne jest wystgpowanie przerw
w cigglo$ci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow,
-elementy mocujace i taczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej powierzchni $ciany,
-szyby zastosowane w oknach i §wietlikach oraz szyby stanowigce okladziny elewacyjne powinny mie¢ odcien
i kolor zgodny z projektem i jednorodny na calej powierzchni §ciany,
- kamien stanowigcy oktadziny elewacyjne powinien mie¢ odcien zgodny z projektem i jednorodny na catej
powierzchni $ciany
- §ciana powinna podlega¢ okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcja, ktéra
powinna stanowi¢ integralng czg§¢ projektu sciany ostonowe;.
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
-Sposobu wykonania weztéw mocowania fasady do konstrukcji budynku.
-Doktadnosci pozycjonowania fasady.
-Poprawnos$ci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi.
-Poprawno$¢ wmontowania innych drobnych elementéw.
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-Doktadnos¢ zamocowania §wietlikéw.

-Jako$¢ wykonania potaczenia $ciany ostonowej z budynkiem

-Wierzchniej faktury budynku czy ma gtadka powierzchnie, bez zarysowan tgczen pomigdzy
poszczegdlnymi prefabrykatami oktadzin.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét z

projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.6. Odbidr wyktadzin elewacji z plyt wiékno cementowych odbywa si¢ na zasadach okre$lonych przez

producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i szczegdtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy ( jezeli umowa dotyczy )

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czeéciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe

uwzglqdmajq
przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocen¢ i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materialéw elewacyjnych,
krawgdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podloza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. Elementéw
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,
likwidacj¢ stanowiska roboczego.

9 3. Roboty tymczasowe :

a) Rusztowania - jako oddzielna pozycja kosztorysowa

b) Pozostale zabezpieczenia takie jak : zabezpieczenie stolarki , ogrodzenia , wygrodzenia , i inne —

uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie.Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Selbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemOw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw W-wa 2002 r.
—ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
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XIV. SST-W-01 —CPV- 36000000-1- Wyroby gotowe, meble, rzemiosto r¢gczne, produkty
specjalnego zastosowania oraz podobne towary

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace dostawy i
odbioru wyposazenia pomieszczen i innych urzadzen dla zadania pt.: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
istniejacego budynku ustugowego budowach nowych obiektéw dla potrzeb placowki Strazy Granicznej
Czestochowa, ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu dostawy i montaz
wyposazenia pomieszczen i innych urzadzen objetych zadaniem

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu dostawe i montaz
wyposazenia pomieszczen z:

- przygotowaniem miejsca montazu,

- montazem wyposazenia,

- kontrolg jakosci rob6t i materiatéw.

Zakres rob6t obejmuje dostawe mebli, sprzetu elektronicznego i kuchennego, wyposazenia tazienek oraz
dostawe i montaz piktograféw, logo itp. zwigzanych z wyposazeniem i obstuga obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STO, pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
ogdblne" pkt 2.

2.1. Wymagania przy odbiorze

Wyposazenie (meble, wyposazenie tazienek, itp.) powinny odpowiada¢ wymaganiom wskazanym w
dokumentacji i ustaleniom z Inwestorem.

Przeznaczone do odbioru wyposazenie musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu,

- numer partii,

- inne

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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Sprzet uzywany do montazu mebli, sprzgtu agd, wywieszek, piktogramdw itp., powinien spelnia¢é wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélnym.

W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:

Wiertarki, wkretarki, wkretaki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych
i pasowych urzadzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO) ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Urzadzenia wyposazenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z montazem wyposazenia.
5.2. Montaz wyposazenia

Wykonawca wykonana montaz wyposazenia zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z montazem wyposazenia, polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1 szt. (wyposazenie tazienek — kosz, pojemnik na mydto, suszarka, itp.)
- 1 kpl. (meble ).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producenta i ST oraz

pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zwigzanych z montazem i dostawa wyposazenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak przepisow.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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XV. Kod CPV 45233252-0 ROBOTY DROGOWE -
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem chodnikéw z kostki betonowe;.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét dotyczacych wykonania chodnikéw z kostki betonowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Kostka betonowa

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, kolor i wymiary kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o gr. 80 mm. Kostki o takiej
grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

-nadlugo$ci  *3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

-na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.1.4. Cechy fizykochemiczne kostek betonowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) $rednia z szes$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie wigcej niz 5

¢) obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

2.2.  Materialy do produkcji kostki betonowej

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.23. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek betonowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwos¢ 1 wieksza odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jes§li powierzchnie sg duze, a kostki
betonowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie
sktada si¢ z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST-18. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja
projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.2.  Podsypka

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilZzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatg techniczng. Pozostate wymagania okre$lono w SST-23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla glgbokosci koryta:

-oszerokoscido3m: *1cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: * 2 cm,

- szerokosci koryta: = 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.2 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowoS$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.  Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m*
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m?* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m” chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsgczajace;j,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralno$ci na tarczy Boehmego PN-B-06714-
15

e PN-B-06250  Beton zwykly

e PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego. Cement. Cement powszechnego
uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

e BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Kod CPV 45233252-0 ROBOTY DROGOWE - KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow, obrzezy i palisad betonowych, przy realizacji
zadania: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego, budowa nowych
obiektow dla potrzeb placéwki Strazy Granicznej Czestochowa, ul. Gminna 40”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pkt 1.1.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonwych na tawie betonowej z oporem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne”

pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

— krawezniki kamienne 15x30 cm,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne

W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymato§ciowych materialu kamiennego, uzytego do wyrobu
kraweznikéw, rozréznia si¢ trzy klasy:

klasa I,

klasa II,

klasa III.

2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikéw sa bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy I'i II

wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymato§ciowych okre§lonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe
krawe¢znikéw kamiennych
Lp. Cechy fizyczne Klasa
1 wytrzymato$ciowe I I i
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym,
w kG/cm?, co najmniej 1200 1000 600
2 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w cm, nie wiecej niz 0.25 0.5 0.75
3 | Wytrzymalo$¢ na uderzenia, ilo§¢ uderzen, nie mniej niz 13 9 6
4 | Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1,5 3,0
nie bada | catkowita wg dobra wg
5 | Odporno$¢ na zamrazanie, w cyklach sie PN-B-01080 gll\l(;g(;

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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2.3.2. Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraweznikow ulicznych przedstawiono na rysunkach 11 2, wymiary podano w tablicy 2.

Ksztatt kraweznikow mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w tablicy 3.
Ksztatt kraweznikow drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w tablicy 4.

Rys. 1. Kraweznik uliczny odmiany UP, rodzaju A

1
Rys. 2. Kraweznik uliczny odmiany UP, rodzaju B
Tablica 2. Wymiary kraweznikéw ulicznych
Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(w cm) A B cm
H 35 25 | 35 25 02
B 20 20 | 15 15 10,3

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
Czestochowa, ul. Gminna 40
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C 4 4 - - 00,3

dla A: dla B:
D 15 15 15 15 202 020
L 50 od 50 do 200 -

2.4.3. Wyglad zewnetrzny

W ocenie wygladu zewngtrznego kraweznikow betonowych - ulicznych, mostowych i drogowych, nalezy
bra¢ pod uwage ustalenia normy BN-66/6775-01

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typédw kraweznikow betonowych podaje tablica 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikéw
Rodzaj uszkodzen Uliczne Drogowe
Mostowe Rodzaj ,,A” | Rodzaj
proste | tukowe B>
Skrzywienie licowych O,'3 cm . 0,5 cm
. - bocznych nie sprawdza si¢
(wichrowato$¢
. . stykowych | 02cm | | 03cm
powierzchni) - -
spodu nie sprawdza si¢
dopuszcza si¢ na dtugosci 1 m danej powierzch-ni jedno
licowych | wgtebienie wielkosci do 5 cm?, nie gte-bsze niz 0,5 cm,
nie wynikajgce z techniki wy- konania faktury
wglebienie do 1,5 cm dopuszcza si¢ bez ograni-czen.
wady obrobki Wypukto$¢ poza lico pasa obrobionego na powierzchni
powierzchni bocznveh przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. Na
(wgtebienia i y powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza si¢ nie
wypuktosci) wypuktosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm sprawdza
si¢

w obrgbie pasa dlutowanego wgtebienia niedo-
stykowych | puszczalne, pozostata cz¢$¢ powierzchni nie podlega

sprawdzeniu
spodu nie sprawdza si¢
szczerby i usz- ilo§¢ w prze-
kodzenia kra- wedzi | liczeniu na 3 5
i narozy 1 m
dtugosé 0,5cm 1 cm
glebokos¢ 0,3cm 0,5cm
0,3 cm na
odchylki od kata prostego 0,2 cm na dtugosci powierzchni dhugosci
pow.
odchyltki w krzywizZnie tuku - | 1,0cm | -

2.6. Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajow,
odmian i wielkoéci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,,A” nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na
podktadkach drewnianych.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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Dopuszcza si¢ skladowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podktadek pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysoko$ci warstw nie powinna
przekraczac 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,,B” dozwala si¢ uktada¢ w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysoko$¢ stoséw nie powinna przekraczac 1,4 m.

2.7. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.7.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 , a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 .

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701 .

2.7.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

2.8. Materiaty na fawy i masa zalewowa

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy C15/20, C12/15 Iub C8/10, ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4;

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych;

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem,

a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas¢ zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999/Ap1:2012 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow granitowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 2 do 10 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawe¢znikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubos$ci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ Zzwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do krawegznikow ustawionych na tawie
betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraw¢znikéw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
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wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999[6].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostalych materiatéw
Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraw¢znikéw betonowych powinny
obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ * 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:
- dla wysoko$ci £ 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokos$ci * 10% szeroko$ci projektowane;.
¢) Rownos$¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnose gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoéch punktach, na kazde 100 m
lawy, trzymetrowej taty.
Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zaggszczenie taw.
Zaggszczenie taw bada si¢ w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac §ladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu krawe¢znikow nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
¢) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze§wit pomigdzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tata nie moze przekraczaé
1 cm,
d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peing glebokos$¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawgznika kamiennego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypeknienie spoin krawe¢znikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B 06050:19997 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.
Ap1:2012
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-EN 991:1999 Oznaczanie  wymiar6w  prefabrykowanych elementéw  zbrojonych z

autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego
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o otwartej strukturze.

7. PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach

8. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku (oryg.)

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w

produkcji betonu.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.

Kod CPV 45233252-0 ROBOTY DROGOWE - OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonowych obrzezy chodnikowych przy realizacji zadania:
,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego, budowa nowych obiektéw dla
potrzeb placéwki Strazy Granicznej Cze¢stochowa, ul. Gminna 40”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze , palisady — Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1], pkt 2.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,
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2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Materiaty stosowane

obrzeza odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1:2003[1] i PN-EN 1340:2004 [2] Krawezniki
betonowe -- Wymagania i metody badan

zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-EN 197-1:2002 [3],

piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003[4].

2.3. Betonowe obrzeza, palisady chodnikowe

Nalezy stosowa¢ obrzeza o wymiarach ustalonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢
stosowanie wytacznie materialu gatunku 1. Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone w normie PN-EN 206-1:2003

[1]. Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$é¢
5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza. Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé
beton wedtug PNEN 206-1:2003 [1], klasy C20/25 i C25/30.

2.4. Materiaty na tawe i do zapraw

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 [5], a piasek —
wymaganiom PN-EN 13139:2003[4]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01

»Krawezniki betonowe” pkt 2

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowa¢ beton klasy C15/20, C12/15 lub C8/10.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2, Transport materialow

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton

wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew.
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konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie podsypki (fawy)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku,

o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie obrzezy.

Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze
$wiatlem (odleglosciag gérnej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic¢ je
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci€ i
zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci

i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do
1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostalych materialtéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3 Badanie w trakcie robét

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego i palisady:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugos$ci obrzeza,

- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dlugos$ci obrzeza,

- wypelienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypelnienie
badanej spoiny na petng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego obrzeza granitowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop pod tawe,
- wykonana fawa,
- wykonane podsypki.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 SST ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST wymaganiami D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m granitowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

— wykonanie koryta pod obrzeze,

— wykonanie tawy ,

— wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,

— utozenie obrzeza wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

2) PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

3) PN-EN 197-1:2002 Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
4) PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych

5) PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i

mieszanka,
6) PN-EN 1008 Materiaty budowlane -- Woda do betonéw i zapraw,
7) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
8) PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcéw,
9) PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczania statyczne i projektowanie.

Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa istniejgcego budynku ustugowego,

budowa nowych obiektow dla potrzeb placdwki Strazy Granicznej

Czestochowa, ul. Gminna 40 Opracowano - pazdziernik 2020 roku. Autor : Dariusz Florjanski
105



