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ROZDZIAL 1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t branzy sanitarnej dla zadania dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji sanitarnych wod.kan., c.w.u., ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji chtodzenia oraz technologii kottowni gazowej
wraz z zewn. i wewn. instalacja gazu dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych
budynkéw ustugowych oraz budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz.
nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428 Grabdéwka).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacj e nalezy rozpatrywa € tacznie z dokumentacj aq projektow a - czes¢ opisowa i
rysunkowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robét objetych szczegdtowa specyfikacjg
techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem — Kierownikiem projektu — Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

14.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.  KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.5. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.38. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

14.9. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE
Kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.11. REKULTYWACJA
Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.12. SLEPY KOSZTORYS
Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.13. TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czesé terenu wykonywania pracy.



1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE
Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych rob6t, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

15.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren wykonywania prac wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentaciji
projektowej i 2 komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargows dokumentacje projektowa oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

15.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
.kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ wykonanych instalaciji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie wykonywanych robét, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu
tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

15.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren rob6t i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$é dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,

oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.



Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac
albo przez swoj personel.

15.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposo6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatébw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

15.8. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
itp. oraz odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a
witascicielem nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedga one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

15.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem beda przypadki, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetiaé majg materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Rob6t lub Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych moga by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametrow
technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera kontraktu.

2.1 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.



2.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczanie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robo6t i wikasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkow
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw
drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
robét opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robo6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw roboét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT .
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows SST oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakosci powinien zawierac:
czes$¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
oraz cze$¢ szczeg6towg opisujaca dla kazdego asortymentu rob6t:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,



— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiarow i
badan,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub AT w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac¢ te dokumenty okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw roboét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.4.2.  KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o zakresie obmierzania robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kierownika projektu.

7.2. ZASADY OKRE SLENIA ILO $CI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie bedg wyznaczone w m? (metr kwadratowy).

Jesli SST whasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® (metr szescienny) jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach (zgodnie z wymaganiami SST).

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z p6zn. zmianami). Zarzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 19.11.2001 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555).



ROZDZIAL 2 .
INSTALACJA WOD.KAN., ODWODNIENIE DACHU | P.PO Z.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wod.kan. i hydrantowej dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkow
ustugowych oraz budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid.
773/18, 776/17, 773/21, obr. 428 Grabdowka).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.kan. i instalaciji
hydrantowej dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkéw ustugowych oraz
budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17,
773/21, obr. 428 Grabdéwka).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujacych PN.

14.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia,
stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa.

14.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej
temperaturze, uznanej za uzytkowa.

1.4.3. PODLACZENIE WODOCIAGOWE
Odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

1.4.4. PUNKT CZERPALNY
Miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.5. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekdéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia
do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.6. PRZYBOR SANITARNY
Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pltynnych powstatych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.7. PODEJSCIE
Przewdd tgczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

1.4.38. PRZEWOD SPUSTOWY (PION)
Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odplywowego.

1.4.9. PRZEWOD ODPLYWOWY (POZIOM)
Przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.4.10. PODLACZENIE KANALIZACYJINE (PRZYKANALIK)
Przewdd odprowadzajacy Scieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.11. WPUST
Urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.4.12. CZYSZCZAK
Element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i wplynie to na pogorszenie jakosci elementow
wykonanych robét, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. RURY PRZEWODOWE

Giéwne wejscie wody az do zaworu priorytetu wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze wzgledu na instalacje
hydrantowa.
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Instalacje bytowo-gospodarczg za zaworem priorytetu wykona¢ z rur wielowarstwowych z wewnetrzng warstwa aluminium
PE-RT/AL/PE-HD oraz z ksztaltek systemowych. Dopuszcza sie mozliwosé wykonania instalacji z rur PP pod warunkiem
zachowania odpowiednich $rednic przewoddw (minimalna $rednica dla rur PP to DN20 mm).

Przewody gtéwne rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru, piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
przy $cianach w obudowie z ptyt gips-karton, podejécia do przyboréw prowadzi¢ pod tynkiem i w posadzce.

Zawory ze zlgczka do weza musza by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Projektuje sie prowadzenie instalacji bez uwzgledniania rozszerzalnosci cieplnej (rury wielowarstwowe) — z
zastosowaniem punktéw statych. Rury powinny by¢ zakotwione i przymocowane tak, aby sity powstajgce wskutek przyrostu
temperatury byly przeniesione przez punkt staly z wkladka gumowg na konstrukcje budynku. Przewody nalezy mocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych i przesuwnych. Punkty stale powinny by¢ zlokalizowane na
odcinkach poziomych w rozstawie maksymalnym co 6 m, na pionach — jeden na kondygnacje. Podpory przesuwne montowaé w
zaleznosci od $rednicy przewodu, zgodnie z wytycznymi Producenta rur.

Dla umywalek zastosowaé baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe z gtowicg ceramiczng, dla zlewozmywakow
zastosowaé baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe z glowicg ceramiczng, dla natryskéw zastosowaé baterie
natryskowe z glowicg ceramiczng z raczka prysznicowa, dla zlewow gospodarczych zastosowac baterie zlewozmywakowe $cienne
z ruchom—3g wylewka z gtowica ceramiczna, dla pisuaréw zastosowa¢ zawory podtynkowe z przyciskami uruchamianymi recznie,
dla misek ustepowych typu wiszacego zastosowac przyciski dwudzielne.

W wezle sanitarnym dla zatrzymanych zastosowac¢ urzadzenia wandaloodporne.

2.3. MATERIAL IZOLACYJINY

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ otulinami grubosci 13 mm — na powierzchni $cian, pod tynkiem gr. izolacji 9 mm. W
posadzce zastosowac otuliny z pianki PE o grubosci 6 mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy ociepli¢ otulinami o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK. Dla rur
prowadzonych po wierzchu $cian grubos$c¢ izolacji dla $rednicy wewnetrznej do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu
Srednicy wewnetrznej DN20+35 mm — 30 mm. Dla przewodéw prowadzonych w posadzce zastosowa¢ 6 mm izolacji.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz 0,035 W/mK nalezy odpowiednio
skorygowac¢ grubos¢é warstwy izolacyjnej. Grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw w miejscach przejscia przez $ciany lub stropy i
miejscach skrzyzowan oraz prowadzone pod tynkiem powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej s$rednicy. Dla przewodow
prowadzonych w posadzce zastosowa¢ 6 mm izolacji.

Dla rur prowadzonych po wierzchu scian oraz pod tynkiem zastosowa ¢ otuliny o wiasno $ciach
nierozprzestrzeniaj acych ognia NRO.

2.4, INSTALACJA P.PO Z.

W ramach zabezpieczenia p.pozarowego przewidziano zastosowanie hydrantéw wewnegtrznych DN25 mm z wezem
pétsztywnym o dtugosci 30 mb. Projektuje sie zastosowanie szafek hydrantowych z miejscem na gasnice. Hydranty muszg spetnia¢
wymagania okreslone w PN-EN 671-1, PN-EN 671-2.

Lokalizacja hydrantéw zgodnie z czgscig rysunkowa opracowania. Zawory hydrantowe montowa¢ na wysokosci +1,35 m
od poziomu podtogi. Drzwiczki hydrantéw musza otwiera¢ sie o 180°

Zasilanie hydrantéw zaprojektowano z wydzielonej instalacji pozarowej. Ze wzgledu na niewystarczaj ace ci$nienie
wody w sieci wodoci agowej zastosowano zestaw hydroforowy zasilany sprze d wytacznika pradu przewodem
ogniochronnym.

Zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa spetnia¢ musi wymagania zawarte w Rozporzadzeniu MSWiA
z dn. 07.06.2010 r. ws. ochrony p.pozarowej budynkdw, innych obiektéw i terenéw (Dz.U. nr109, poz.719 z p6zn. zmianami).

Na instalacji za odejsciem z instalacji bytowej nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy klasy EA.

Przeplyw wody na instalacji zapewniony bedzie poprzez podtaczenie misek ustepowych w WC na ostatniej kondygnaciji.
Zabezpieczenie przed nadmiernym wyptywem wody w przypadku uszkodzenia rury za ostatnim hydrantem realizuje sie poprzez
zastosowanie zaworu z ograniczeniem przeptywu.

Zabezpieczenie instalacji p.poz. przed nadmiernym wyptywem wody w przypadku uszkodzenia rur instalacji bytowej (wg
Dz.U. nr109, poz.719 z dn. 07.06.2010 r. z pdézn. zmianami) zrealizowane bedzie poprzez zawor priorytetu zamontowany na
instalacji bytowej. Przed i za zaworem priorytetu zamontowa¢ zawory odcinajace w celu umozliwienia jego regulacji. Lokalizacja
zaworu zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Zawor ustawic¢ tak, aby spadek cisnienia wody ponizej 20 mH,O spowodowat
zamknigcie zaworu, w ten sposob jedynie instalacja pozarowa ma zasilanie w wode.

Wartosci cisnienia i wydajnosci wody w instalacji muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ww. Rozporzadzeniu (Dz.U.
nrl09, poz.719 z dn. 07.06.2010 r. z p6zn. zmianami).

Instalacje p.pozarowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych i ksztaltek zeliwnych ocynkowanych. Proby szczelnosci
instalacji oraz izolacje wykona¢ jak dla instalacji bytowe;j.

Przejscia przez sciany i stropy rur wykonac w tulejach ochronnych z rur stalowych. Przestrzen miedzy rurg przewodowsg a
tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rure. W tulei ochronnej nie
powinno sie znajdowaé¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przejscia przewodéw instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz.
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich materiatdw ognioochronnych do klasy i odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor statych i przesuwnych. Podpory
przesuwne mocowaé¢ miedzy punktami statymi z rozstawami zalecanymi przez producenta rur.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ préby cisnienia i wydajnosci na wszystkich hydrantach.

Zgodnie z Rozp. MIIR z dn. 13.06.2018 r. (z p6zn. zmianami) ws. sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym zestaw hydroforowy posiadaé musi $wiadectwo
dopuszczenia jako state urzadzenie p.pozarowe wydane przez niezalezng Krajowa Jednostke Certyfikujaca (np. CNBOP J6zefow).

25. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje podposadzkowg wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U lite typ ciezki ,S” (SDR34).
Odcinki pionowe przechodzace przez podtogi na gruncie wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC wewnetrznych.

Przejscia rur przez podtogi na gruncie uszczelni¢ kothierzem uszczelniajacym. Uszczelnienie to uniemozliwia przenikanie
wody wzdtuz rurociggu. Montaz polega na nasunigciu kotnierza na rurocigg w miejscu planowanej przegrody, zabezpieczeniu
opaskami slimakowymi, a nastepnie wylaniu i starannym zageszczeniu betonu.

Piony i podejécia do przyboréw wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych PP-HT.

Do instalacji podtgczy¢ odprowadzenie $ciekéw z poszczegdélnych przyboréw.

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych zastosowac¢ atestowane urzadzenia przystosowane dla os6b poruszajacych
sie na wozku. Urzadzenia montowaé zachowujac normatywne wysokos$ci montazu tych urzadzen.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w $ciankach instalacyjnych oraz przy $cianach w obudowie z ptyt g.k. Piony zakonczyc¢
rurami wywiewnymi z wyprowadzeniem nad dach, dla czesci pion6w zastosowaé zawory napowietrzajgce podtynkowe. Przewody
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odplywowe prowadzi¢ w posadzce i pod tynkiem. Na pionach zabudowac¢ rewizje zapewniajgc dostep do nich poprzez drzwiczki
rewizyjne.

Przejscia przez sciany i stropy rur wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia
p.poz. (stropy) zabezpieczyé poprzez zastosowanie atestowanych materiatbw ognioochronnych.

Podtaczenie skroplin z instalacji chtodzenia wykonaé poprzez tréjniki z syfonami do skroplin.

Po wykonaniu instalacji poddac ja probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Scieki bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej biegnacej w ulicy Gminnej.

2.6. INSTALACJA PODCI SNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU

Odwodnienie dachu budynku gtéwnego zaprojektowano poprzez system podcisnieniowy Zaprojektowano wpust dachowy
z podgrzewaczem. Kanalizacje wykonac z rur PEHD, przewody prowadzone w budynku zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo izolacjag
nierozprzestrzeniajacg ognia (NRO) grubosci 20 mm.

Mocowanie przewoddéw systemowe wg wytycznych podanych przez Producenta. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z
wytycznymi montazu odwodnienia podanymi przez Producenta.

2.7. MATERIALY | PRZYBORY SANITARNE
Zastosowano m.in. nastepujgce elementy:
—  zawory antyskazeniowe klasy EA i BA,
—  przewody z rur wielowarstwowych z wewnetrzng powtoka aluminium PE-RT/AL/PE-HD oraz ksztaltek systemowych,
—  przewody kanalizacyjne sanitarne,
—  przewody do kanalizacji deszczowej podci$nieniowej wraz z ksztattkami,
— izolacja cieplna zgodna z obowigzujacymi przepisami,
—  zawory ze zlaczkg do weza wyposazone w izolatory przeptywu zwrotnego,
—  baterie zlewozmywakowe $cienne, z ruchoma dtugg wylewka, z ceramicznymi gtowicami,
—  pompka cyrkulacyjna z oprzyrzadowaniem,
—  baterie umywalkowe, jednouchwytowe, mieszakowe, wyposazone w gtowice,
—  baterie natryskowe, jednouchwytowe z ruchoma wylewka i raczkg prysznicowa, z glowica ceramiczna,
—  zawory termostatyczne na instalacji cyrkulacji c.w.u.,
—  wodomierz wraz z osprzetem,
—  zawory odcinajace,
—  odwodnienia liniowe do brodzikéw,
—  wpusty podtogowe z tworzywa z kratkami ze stali nierdzewnej i z kratkami metalowymi,
—  zlewy gospodarcze,
— umywalki porcelanowe Scienne i blatowe,
— umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych,
—  zlewozmywaki jednokomorowe oraz jednokomorowe z ociekaczami,
—  zlewozmywaki dwukomorowe,
—  miski ustepowe typu wiszacego ze stelazami,
—  miski ustepowe dla niepetnosprawnych typu wiszacego na stelazach,
—  pisuary nascienne i typu wiszacego na stelazach,
—  hydranty DN25 mm z wezem pétsztywnym 30 mb i z szafkami z miejscem na gasnice,
—  rury stalowe ocynkowane i ksztaltki zeliwne,
—  zestaw hydroforowy (atestowany, ze $wiadectwem dopuszczenia jako state urzadzenie p.pozarowe),
—  zawory z ograniczeniem przeptywu zabezpieczajgce przed nadmiernym wyptywem wody w przypadku awarii,
—  osprzet montazowy (obejmy, zawiesia, itp.).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatdw aprobate Inspektora Nadzoru, a w przypadku stosowania innych
materiatbw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczeg6towe informacje dotyczace materiatdw oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatléw nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i wywiezione poza
teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.8. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy takie jak rury, ksztakki, itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robét,
materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.9. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Nie
wolno sktadowac rur cigzszych na rurach lzejszych. Szerokosé stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z
drewna.

Armature, ksztaltki i przybory sanitarne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Czesci
obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe
bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

3. SPRZET

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania rob6t powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny posiada¢
odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet winien by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4., TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonania robét i wiasciwosci przewozonych materialtow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robot:
- demontaz istniejacych przewodow, urzadzen i armatury,
- przebicie otworéw w $cianach i w stropach,
- wykonanie podku¢ pionowych i poziomych w $cianach,
- montaz przewodow instalacji wod.kan i kanalizacji podci$nieniowej deszczowej,
- obudowa przewodéw wodociggowych ptytami gips-karton,
- montaz i podtgczenie baterii, zaworéw ze ztaczka do weza oraz urzadzen,
- montaz zaworow odcinajacych, zaworéw antyskazeniowych, itp.,
- wykonanie préby szczelnosci wykonanych instalaciji,
- wykonanie izolacji przewodéw wodociggowych,
- zakrycie bruzd $ciennych,

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen, materiatow i sprzetu, sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Roboty nalezy wykonywa¢ sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez
Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inwestora harmonogramem. Za jako$é, dokladnos¢ i organizacje robét odpowiada
Wykonawca. Przed ostatecznym zamontowaniem poszczeg6lnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, dopiero po
skoordynowaniu ewentualnych niedokltadnosci mozna element zamontowa¢ na stale. Niezbedna jest koordynacja robét
montazowych i demontazowych. Za wtasciwg koordynacje odpowiada kierownik budowy.

5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Potaczenia instalacji z rur stalowych ocynkowanych wykona¢ za pomoca ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Potaczenia instalacji z rur wielowarstwowych z wewnetrzng warstwa aluminium typu PE-RT/AL/PE-RT wykona¢ za
pomoca zaprasowywanych ksztattek systemowych. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania przewodow
poziomych. Przewody montowaé do $cian.

5.2.2. MONTAZ ARMATURY
Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji. Na przewodach rozprowadzajgcych w miejscu tatwo dostepnym instalowa¢ zawory odcinajace.

5.2.3. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykonywaé przy uzyciu pierécienia gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej
$rednicy rury. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodoéw od przegréd budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stluzace do czyszczenia przewoddow, montowane na
najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom
niepowotanym.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4,0 m od tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzyé
pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

5.2.4. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowac¢ do $cian w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i wkasciwe ich uzytkowanie.
Montaz urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

Miski ustepowe i pisuary typu wiszacego mocowac do stelazy.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z
innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Ewentualne wykopy nalezy wykonywa¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie od 0,30 do
0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Grunt pozostaty z objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych”, tom |, rozdz. 1V, 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

5.3.1. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wptukanie igtofiltrow, podtaczenie igtofiltrow do rurociggéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociagéw odprowadzajacych wode, doprowadzenie energii
elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw pradotwdrczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania prébnego.
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Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu rob6t budowlanych.
Po zakonczeniu prac na poszczegélnych odcinkach nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i
rurociagi.

5.3.2. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé rbwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. W przypadku matego zagtebienia przewodéw kanalizacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem 30 cm warstwg zuzla.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
- zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0C przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robot ami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT ]
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robot

sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

- préby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym,

- protokoty rob6t czesciowych i zanikajacych,

- dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatow i urzadzen,

- protokoty koniecznosci i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét koniecznych i towarzyszacych, ktére nie zostaly ujete w
pierwotnej dokumentacji, a sg niezbedne do prawidlowego dziatania poszczegoélnych instalacji oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza SST,
- zakup wszystkich materiatow,
- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
- dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materialy, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetniaé wymagania odpowiednich norm i

przepiséw polskich obowigzujacych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (z p6zn. zmianami),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401),

- Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr203, poz.1718),

- Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. ws. wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. ws. ochrony p.pozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr121, poz.1138),

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998 r. ws. aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr107, poz.679, Dz.U. z 2002 r., nr8, poz..71 z p6zn. zmianami),

- ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r.,

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami)),

- PN-ISO-6701-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne,

- PN-1SO-3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji,
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspéine
wymagania i badania,

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne,

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

wytyczne zawarte w DTR poszczegoélnych Producentow.
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ROZDZIAL 3
INSTALACJA GRZEWCZA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacyjnych zwigzanych z instalacjg grzewcza dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
istniejacych budynkéw ustugowych oraz budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul.
Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428 Grabdéwka).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej
dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkéw ustugowych oraz budowa nowych
obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428
Grabdwka).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zespot powigzanych ze sobg elementdw stuzacych do przesytania czynnika grzewczego od zrodta ciepta do grzejnikow w
celu podwyzszenia temperatury powietrza w budynku stosownie do potrzeb.

14.2. GRZEJNIK
Element instalacji c.0. wypromieniowujacy energie cieplng doprowadzong do niego za posrednictwem nosnikéw ciepta
(np. pradu elektrycznego, pary wodnej, goracej wody).

14.3. TERMOSTATYCZNY ZAWOR GRZEJINIKOWY
Automatyczny regulator temperatury pomieszczenia, sktadajacy sie z zespotu sterujacego (gtowicy termostatycznej) oraz
zespotu wykonawczego (zaworu grzejnikowego).

1.4.4. CZYNNIK GRZEWCZY
Np. goraca woda - krgzace w instalacji c.0. przekazujace ciepto ze zrddta ciepta poprzez grzejniki do pomieszczen w
budynku.

1.4.5. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE
Poziome przewody taczace zrédio ciepta ze wszystkimi pionami rozprowadzajace czynnik grzewczy po budynku,
zlokalizowane na najnizszej kondygnacji.

1.4.6. PION
Przewdd stuzacy do doprowadzenia czynnika grzewczego do grzejnikdw na wyzszej kondygnacji budynku.

14.7. GALAZKA
Poziomy element instalaciji c.o. taczacy pion instalacji c.o. z grzejnikiem.

1.4.38. ZAWOR ODCINAJACY
Stalowy zawor kulowy z korpusem spawanym i odcinaniem przeptywu czynnika poprzez obrét o kat 90° wypolerowanej
kuli ze stali nierdzewne;j.

1.4.9. ZAWOR ZWROTNY
Zawor jednokierunkowy, stuzacy do zabezpieczenia przed wstecznym kierunkiem czynnika.

1.4.10. POMPA
Urzadzenie przeznaczone do ttoczenia wody grzewczej z ,mokrym” wirnikiem silnika i zintegrowang elektroniczng
regulacjg wydajnosci.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdline.
2. MA‘IjERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoélne, pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Inzyniera.

2.1.1. WYKAZ WAZNIEJSZYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

- dolnozasilane grzejniki stalowe plytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepna,

- grzejniki fazienkowe drabinkowe,

- grzejniki dekoracyjne z gtadka ptyta czotowg,

- grzejniki elektryczne,

- podwdjne przytacza grzejnikowe w wersji katowej z nastawg wstepng umozliwiajace odigczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalaciji,

- zawory termostatyczne w wersji kgtowej z nastawg wstepng dla mniejszych przeptywéw,
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- zawory grzejnikowe powrotne w wersji katowej z nastawa wstepna umozliwiajace odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej
czesci instalacii,

- gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym,

- kurtyna powietrzna elektryczna, "zimna" wraz z automatyka,

- automatyczne zawory odpowietrzajace wraz z zaworami odcinajacymi kulowymi,

- rury wielowarstwowe, ksztattki i ztaczki PE-RT/AL/PE-RT do instalaciji c.o.,

- rury ze stali weglowej ocynkowane galwanicznie zewnetrznie tgczone przez zaprasowywanie ztgcz,

- rury podwojne preizolowane do instalacji zewnetrznych

- ksztattki dla rur ze stali weglowej ocynkowanych galwanicznie zewnetrznie do instalacji c.o.,

- otulina izolacyjna z materiatu o wspoétczynniku przewodzenia nie wiekszym niz 0,035 W/mK o min. gr. 6 mm (dla przewodow
prowadzonych pod tynkiem izolacja z materiatéw NRO),

- otulina izolacyjna z materiatu o wspétczynniku przewodzenia nie wiekszym niz 0,035 W/mK o min. grubosci dla $rednic do
DN22 mm - 20 mm, dla zakresu $rednic DN22+35 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100 mm — minimalna grubos$¢
izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury. Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodéw w miejscach przejscia przez $ciany lub stropy i
miejscach skrzyzowan - 50% grubosci dla danej $rednicy (dla przewodéw prowadzonych po wierzchu izolacja z materiatow
NRO),

- materiaty uszczelniajgce przejécia przewodow instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zgodnie z klasg tych
oddzielen, rury ochronne, itp.,

- uchwyty do rurociagéw, punkty state, punkty przesuwne, rury ochronne, itp.

2.2. KELADOWANIE MATERIALOW
2.2.1. RURY

Rury nalezy skiadowa¢ w wigzkach lub luzem w potozeniu poziomym ptaskim, na réwnym podiozu, w spos6b
gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Rury wymagajg
starannosci i delikatnosci przy obchodzeniu sie z nimi.

2.2.2. GRZEJNIKI

Grzejniki wraz z osprzetem (zawiesia, itp.) powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Miejsce sktadowania powinno byé tak wybrane, aby nie byto
mozliwosci uszkodzenia mechanicznego grzejnikow.

2.2.3. ARMATURA | IZOLACJA

Armatura powinna byé przechowywana w opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Na czas skltadowania dostepne powierzchnie wewnetrzne armatury powinny
by¢ zakonserwowane.

Izolacja z pianki powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.
Miejsce sktadowania powinno by¢ tak wybrane, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego izolacji.

3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 3.

3.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét Wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 4.

4.2. TRANSPORT POSZCZEGOLNYCH URZADZEN | ELEMENTOW

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez klinowanie lub w inny spos6b. Rury w czasie
transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Grzejniki powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu chronigcymi materiaty przed wilgocia. W czasie transportu
nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Zaleca sie transportowanie
grzejnikoéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Transport armatury powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

Izolacja powinna by¢ przewozona krytymi $rodkami transportu. W czasie transportu nie powinna sie styka¢ z ostrymi
przedmiotami mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem,
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Materialy przeznaczone do wykonania termoizolacji powinny mie¢ ptaszczyzny krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 5.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robot:
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- demontaz istniejacych rur, grzejnikéw i armatury,

- wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych,

- utozenie przewoddw rozprowadzajacych instalacji c.o. w budynku,
- utozenie podejs¢ do grzejnikow,

- montaz uktadéw pompowych dla poszczegélnych nagrzewnic uktadéw wentylacyjnych,
— montaz armatury,

- montaz i podtgczenie grzejnikow,

- ptukanie instalacji c.o.,

- préba szczelnosci instalacji c.o.,

- regulacja instalaciji c.o.,

- wykonanie izolacji przewodéw instalacji c.o.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawa prac jest projekt branzy sanitarnej oraz pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowo organ whadzy
budowlane;j.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Spos6b prowadzenia przewod6w powinien zapewnia¢ wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, mozliwo$¢ wykonania

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W tulei nie moze znajdowac¢ sie zadne potgczenie
przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy
tulejg a przewodem nalezy wypei¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu.

Przewody powinny by¢ montowane w taki spos6b, aby mozliwy byt dostep do armatury znajdujacej sie na tych
przewodach. Armature nalezy umieszcza¢ w punktach widocznych i fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Grzejniki nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Mocowanie wspornikéw i uchwytéw grzejnikowych powinno by¢ wykonane w
sposéb trwaty. W przypadkach $cian lekkich, np. gipsowo-kartonowych dopuszcza sie stosowanie wspornikéw przymocowanych
Srubami przelotowymi z szerokimi podktadkami. Minimalne odlegtosci grzejnika stalowego ptytowego lub czionowego wynosic¢
powinny: od podtogi — 7 cm, od parapetu - 7 cm, od $ciany za grzejnikiem — 5 cm, od bocznej sciany — 15 cm (od strony grzejnika, z
ktorej nie ma zamontowanej armatury grzejnikowej) i 25 cm (od strony grzejnika, z ktérej zamontowana jest armatura grzejnikowa).

Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby szczelnosci oraz wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Prawidtowos$¢ prob powinna by¢ potwierdzona protokotem odbiorczym.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mogg by¢ montowane bezposrednio na przewodzie, pompy z silnikami o mocy
0,4+2,2 KW mogg by¢ montowane bezposrednio na przewodzie, ale przewdd za i przed pompa nalezy trwale umocowaé¢ wzdtuz
catego obwodu rury do podpory osadzonej w $cianie, stropie albo posadzce. Przy potgczeniach gwintowanych nalezy zastosowac
Srubunek umozliwiajacy wymiane pompy. Montaz pompy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej
instalowania. Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napemi¢ woda i odpowietrzyé. W celu zabezpieczenia pompy przed
kawitacjq jej uruchomienie musi odbywac¢ sie przy catkowicie otwartym zaworze na kr6écu ssacym.

Filtry powinny by¢ instalowane w miejscach tatwo dostepnych. Nie nalezy ich instalowac nad urzadzeniami elektrycznymi,
elektronicznymi lub innymi urzadzeniami wrazliwymi na zalanie wodg. Przy montazu filtra nalezy zwréci¢ uwage, aby oznaczenia
przeptywu wody przez to urzadzenie byto zgodne z rzeczywistym kierunkiem przeptywu wody.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczynaé po zakonczeniu montazu odcinka przewodu lub urzgdzenia, przeprowadzeniu préb
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni oraz po potwierdzeniu prawidtowosci w/w rob6t protokotem
odbioru. Powierzchnie izolowanego przewodu lub urzadzenia oraz materiatu izolacji powinny by¢ suche i czyste. Maty i otuliny
powinny by¢ tak natozone na styk czotowy, aby jednoczesnie Scisle przylegaty do izolowanej powierzchni. Do izolacji cieplnej
armatury i potaczen kotnierzowych zaleca sie stosowanie dwu- lub wieloczesciowych ksztaltek izolacyjnych wykonanych ze
sztywnych porowatych materiatow izolacyjnych.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokolem odbiorczym. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Przewody, armatura i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.

Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowg lub przewodowg z tworzyw
sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0C, nale zy zwr6ci¢ uwage iz materialy te stajg sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na
niewtasciwe obchodzenie sie z nimi w niskich temperaturach. Przed przystapieniem do ciecia w otoczeniu o niskiej temperaturze
rure taka nalezy podgrza¢ do temperatury 20+30C, przy czym nie nale zy dopusci¢ do przegrzania tworzywa.

Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do ukfadania, podpierania i montazu rurociggu w wykopie na wymaganej
gtebokosci oraz dla wtasciwego zageszczania materiatu-zasypki wokét rurociggu. W trakcie catego procesu montazu rurociggu
wykonawca powinien utrzymywaé wykop w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;j.
Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni.

Przed przystgpieniem do montazu rur w wykopie nalezy je utozy¢ na podsypce piaskowe, ktéra powinna by¢ zniwelowana
i mie¢ grubos¢ co najmniej 10 cm. Dwie rury w wykopie powinny by¢ utozone z zachowaniem odstgpu minimum 0,2 m, a przy
bardzo duzych $rednicach odstep musi by¢ odpowiednio wiekszy.

Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang powinno byé wykonane jako przejscie szczelne, przy zastosowaniu
specjalnych pierscieni uszczelniajacych.

Jakos¢ zasypki i materiatu wypetniajagcego wykop powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. Materiat
rodzimy z wykopu zaleca sie stosowac¢ do zasypywania wykopu w strefie zageszczenia — powyzej strefy tarcia (rurociggu). W
odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania: wielkos¢ ziaren <16 mm, w tym maks.
3% wagowo o wielkosci (10,02 mm; czystos¢ — materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi préchnicze, gliny, grudek mutu
oraz resztek roslin; ksztatt ziaren — nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢ rurocigg; tarcie —
zaleca sie stosowac¢ takie materiaty zasypki, ktére pozwolg na uzyskanie wymaganego wspotczynnika tarcia; zageszczenie —
wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiatl zasypki w sasiedztwie budowli powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktérym bedzie miat takg samg no$nos¢ jakg ma grunt poza wykopem. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami,
kazda warstwa powinna byé zageszczona przed potozeniem nastepnej. Mechaniczne urzadzenia zageszczajgce moga by¢ uzyte
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dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy wykonywaniu strefy zageszczania. Nad rurociagami, w odlegtosci 20+50 cm powinny by¢
utozone tasmy ostrzegawcze oznaczajace trase przebiegu rur.

Catos¢ prac Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng, przepisami, normami oraz z ,Wytycznymi
projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ] i
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwos$cig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy. W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
— zbadanie materiatdbw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytwérce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT ]
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 8. Roboty uznaje sie¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
— badanie instalacji w stanie pracy.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 9.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuije:

— wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejszg SST,

— zakup wszystkich materiatow,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

— PN-72/B-01430 Centralne ogrzewanie. Urzadzenia wewnetrzne. Podziat, nazwy i okreslenia,

— PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budownictwie. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

— PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,

— PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze,

— PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne
dostawy,

— PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania,

— PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

— PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony,

— PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania,

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

— PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,

— PN-90/M-75011 Armatura inst. c.0. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie nom. 1,0 MPa. Wymiary przylaczeniowe,

— PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

— PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

— PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania,

— PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania,

— PN-EN 12171:2003. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi,

— PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze,

— Dz.U. nr75, poz.690 (z pézn. zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— wytyczne zawarte w DTR poszczegélnych Producentow.
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ROZDZIAL 4
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy istniejacych budynkéw ustugowych oraz budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w
Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428 Grabdwka).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkéw ustugowych oraz
budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17,
773/21, obr. 428 Grabdéwka).

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

CZERPNIA WENTYLACYJNA — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

WYRZUTNIA WENTYLACYJNA - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

FILTR POWIETRZA — zesp6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen stalych i ciektych.

NAGRZEWNICA POWIETRZA - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

PRZEPUSTNICA - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub
na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

TEUMIK HALASU - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewoddéw.

NAWIEWNIK — element lub zespdl, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

WYWIEWNIK — element lub zespét, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

CENTRALA WENTYLACYJNA — urzadzenie skladajace sie z zespotu wentylatorowego, filtrow, nagrzewnic, wymiennikéw ciepta,
chtodnic, itp. stuzace do wymiany zanieczyszczonego lub goracego powietrza na $wieze lub chtodne w pomieszczeniach.
PRZEWOD WENTYLACYJNY — element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez
ktorag przeplywa powietrze.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
2. MA‘[ERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadane zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera budowy.

2.2. WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Zastosowano m.in. nastepujgace elementy:

- centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na wymiennikach p.pradowych, nagrzewnicami wodnymi (z
glikolem 35%) lub elektrycznymi (zgodnie z dokumentacjg projektowa - opis techniczny i zestawienie), filtrami, sekcjami
chtodnic freonowych (zgodnie z dokumentacjg projektowg - opis techniczny i zestawienie) oraz z kompletnym ukladem
automatyki kontrolno sterujgcej oraz spetniajace wymogi Rozporzadzenia Komisji (UE) nr1253 (EKOPROJEKT) oraz
Dyrektywy UE nr 1254/2014. Centrale posiada¢ muszg aktualne aprobaty techniczne, certyfikat EUROVENT, znak CE, atest
PZH, certyfikat jakosci ISO 9001 oraz certyfikat Srodowiskowy 1ISO 14001,

- wentylatory $cienne lub sufitowe indywidualne, tazienkowe,

- elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy min. 1,2 kW wraz z osprzetem i automatyka,

- nawiewniki okienne ci$nieniowe montowane w gérnej ramie okiennej,

- kanaly i ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci A, wg PN-EN-1507:2007,

- kanaly i ksztattki okragte sztywne z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B, wg PN-EN-12237:2005,

- przewody elastyczne izolowane, ttumiace,

- izolacja kanatow wentylacyjnych (spetniajaca obowigzujace przepisy i normy) oraz NRO,

- przepustnice prostokatne reczne,

- przepustnice okragte reczne,

- przepustnice okragte z sitownikiem on/off,

- przepustnice soczewkowe,

- ttumiki szumu okragte,

- ttumiki szumu prostokatne,

- klapy p.poz. EIS120 okragte i prostokatne wraz z wyzwalaczem topikowym WT72C,

- masy uszczelniajace p.poz.,

- izolacje ciepl

- aluminiowe prostokatne kratki wentylacyjne z przepustnicg i ramkg montazowg oraz podwojnym rzedem kierownic,

- aluminiowe prostokatne kratki wentylacyjne z przepustnicg i ramka montazowa,

- okragte anemostaty nawiewne,

- okragte anemostaty wywiewne,

- czerpnie $cienne,

- wyrzutnie dachowe i $cienne,

- przejscia dachowe szczelne (cieplnie i p.wilgociowo),
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- konstrukcje wsporcze do mocowania kanatow wentylacyjnych oraz konstrukcje wsporcze do montazu central dachowych,
agregatow oraz centrali podwieszanej,

- elementy podwieszen kanatow: uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L, Z lub innym wraz z wktadkami gumowymi ttumien
drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do
obrzezy kanatéw, $ruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powtoka antykorozyjna),

- agregaty chtodnicze (wraz z osprzetem) do wstepnego schitodzenia powietrza zewnegtrznego dla 2 central dachowych
(zgodnie z dokumentacjg projektowa - opis techniczny i zestawienie).

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1. URZADZENIA | OSPRZET

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny nalezy przechowywa¢ w zamykanym magazynie w pozycji zgodnej z wytycznymi
producenta. Miejsce skltadowania urzadzen lub paczek z urzadzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci
uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen.

Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz
przed zalaniem.

2.3.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE
Przewody wentylacyjne i pozostate materialy do ich wykonywania nalezy skladowa¢ osobno w potozeniu poziomym
ptaskim, na rownym podtozu, w spos6b gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

3.2. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

4.2. TRANSPORT URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Transport urzadzen powinien sie odbywaé¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw. Przy roztadowywaniu oraz przewozie przestrzegac
wymagan BHP zawartych w obowigzujacych przepisach.

4.3. TRANSPORT PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Przewody powinny by¢
tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
Przewody i materialy na przewody w czasie transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych przewodoéw i materiatdw nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robot:

— wykonanie ukfadéw instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta: montaz central
wentylacyjnych z automatyka, wykonanie uktadéw kanatow czerpalnych i wyrzutowych, wykonanie uktadéw kanatow
wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w poszczegélnych systemach, montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych,
wykonanie izolacji cieplnej kanatéw, wykonanie instalacji zasilania nagrzewnic wodnych dla central wentylacyjnych dachowych,
regulacja instalacji grzewczej nagrzewnic, wykonanie zasilania nagrzewnic elektrycznych (zabudowanych w centralach oraz
zabudowanej na kanale nawiewnym),

— wykonanie wentylacji indywidualnej pomieszczen: montaz wentylatorow wyciggowych, montaz nawiewnikow okiennych
(bezposrednio na budowie lub przez Producenta stolarki okiennej),

—  prébne uruchomienie instalacji, sprawdzenie szczelnosci instalaciji, regulacja.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokonaé musi wstepnego wytyczenia tras i oznaczy¢ je poprzez zaznaczenie
kredg na s$cianach i sufitach (jesli jest to mozliwe). Nastepnie Wykonawca wykona przebicia przez sciany i stropy dla
poprowadzenia przewod6éw wentylacyjnych oraz odpowiednio je zabezpieczy (cieplnie i p.wilgociowo).

Powyzsze wytyczne rozpatrywac tacznie z czescig opisowa i rysunkowg dokumentacji projektowe;.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac jest projekt instalacji wentylacji oraz pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ
wiadzy budowlane;j.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L, Z lub innym wraz z wktadkami gumowymi
tlumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do
obrzezy kanatéw, sruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powtoka antykorozyjna).

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy przewidziane przez
architekta i konstruktora. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnos$ci kanatu oraz zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Producenta. Przewody powinny byé zamocowane w spos6b elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem
drgan.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynku w odlegto$ci umozliwiajgcej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ minimum 100 mm.
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Instalacje wentylacji zaizolowa¢ materialem izolacyjnym o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035
W/mK zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238, zat. nr2 (z p6zn. zmianami).

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac¢ grubosci warstw izolacyjnych.

UWAGA! Izolacje przewoddéw wykona¢ z materiatéw typu NRO (nierozprzestrzeniajgcych ognia).

Wykona¢ konstrukcje wsporcze systemowe (Producent dowolny) dla posadowienia central wentylacyjnych dachowych,
agregatow freonowych przypisanych do ww. central oraz dla podwieszanej centrali w poziomie piwnic oraz konstrukcji wsporczych
dla kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na poziomie dachu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,
- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,
- badanie szczelnosci przewodéw wentylacyjnych, przewodéw gaz/ciecz oraz instalacji skroplin,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
- badanie sposobu zamocowania wentylatoréw i przewodéw wentylacyjnych i ich zabezpieczenia przed przesuwaniem,
- badanie odchyiki przewodéw wentylacyjnych od osi,
- stopien przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT )
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
- badanie szczelnosci przewod6w wentylacyjnych,
- badanie wydajnosci urzadzen wentylacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji, szczelnosci przewoddéw i wydajnosci urzadzen wentylacyjnych) zostaly spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania ukladu
wentylacyjnego i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdziale 1.
Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza ST,
- zakup wszystkich materiatow,
- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
- dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie,

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzgdzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okres$lenia,

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych,

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

- PN-78/B-03421 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania,

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

- PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci,

- PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan,

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami).
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ROZDZIAL 5
INSTALACJA CHLODZENIA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robo6t dla
instalacji chtodzenia dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkéw ustugowych
oraz budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18,
776/17, 773/21, obr. 428 Grabdwka).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji chtodzenia
dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkéw ustugowych oraz budowa nowych
obiektow dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428
Grabowka).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
14.1. KLIMATYZATOR

Urzadzenie stuzace do chtodzenia powietrza wewnatrz pomieszczenia. Klimatyzator sktada sie z dwoéch oddzielnych
jednostek: wewnetrznej, umieszczonej w klimatyzowanym pomieszczeniu w skiad, ktorej wchodzi wymiennik ciepta, filtry oraz
wentylator nadmuchowy oraz sterowanie (pilot bezprzewodowy, panel Scienny); jednostka zewnetrzna (odprowadzajgca ciepto)
znajduje sie poza budynkiem i tworzy jg sprezarka, skraplacz oraz zawoér rozprezny.

14.2. PRZEWOD GAZ/CIECZ
Przewody miedziane o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg
przeptywa czynnik chtodniczy freonowy oraz ciecz.

1.4.3. INSTALACJA SKROPLIN
Przewody wykonane z tworzywa o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa woda ze skraplacza jednostki wewnetrznej (ciecz).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
2. MA‘IjERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadane zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Jednostki wewnetrznej inst. chtodzenia powinny posiadac filtry z atestem PZH Wszystkie urzadzenia posiada¢ powinny
takze zabezpieczenie wymiennika antykorozyjne (powtoke hydrofilowa).

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera budowy.

2.2. OPIS SYSTEMU CH:ODZENIA
Zastosowano m.in. nastepujace elementy:

- jednostki wewnetrzne $cienne i kasetonowe dla pomieszczen biurowych wspoétpracujace z jednostkami zewnetrznymi w
systemie VRF - zgodnie z czescig rysunkowa opracowania (wspotczynnik efektywnosci energetycznej w trybie chtodzenia
EER: min. 4,50, wspotczynnik efektywnosci energetycznej w trybie grzania COP: min. 4,36 (dla temp. wewn. 20C (DB) /
15C (WB), temp. zewn. 7C (DB) / 6C (WB)), wska znik ESEER: min. 7,30 (przy statej temp. odparowania) oraz min. 8,20
(przy zmiennej temp. odparowania), sprezarki typu inwerter, zakres pracy na chtodzeniu: -15C++48<C, zakres pracy ha
grzaniu: -25C++18<C, czynnik chlodniczy R410A, aut omatyczna zmiana temperatury odparowania w zaleznosci od
obcigzenia chtodniczego, mozliwos¢ aktywaciji trybu cichej pracy niezaleznie od temperatury zewnetrznej oraz podczas pracy
w trybie nocnym, technologia odzysku oleju, aktywna kontrola ilosci czynnika chiodniczego, ciagte ogrzewanie dzieki
podzielonemu wymiennikowi ciepta, gwarancja producenta: min. 5 lat, certyfikat EUROVENT),

- jednostki wewnetrzne $cienne wspotpracujgce z jedn. zewn. w uktadzie SPLIT dla pom. serwerowni i ups,

- osprzet systemu: trojniki, piloty-sterowniki $cienne, pompki skroplin (do ustalenia na budowie przy montazu jedn. wewn.), itp.,

- konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne, wsporniki pod przewody chtodnicze,

- atestowane miedziane rury chtodnicze preizolowane odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV,

- czynnik chtodniczy R410A,

- przewody skroplin wykonane z tworzywa PP (wraz z ksztaltkami i osprzetem),

- osprzet instalacyjny (obejmy, kotwy, szpilki mocujace, uszczelnienia, rury ochronne, itp.),

- konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne,

- izolacje przeciwroszeniowe, paroszczelne; izolacja na poziomie dachu zabezpieczona przed ptactwem i czynnikami
atmosferycznymi.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1. KLIMATYZATORY | AGREGATY ZEWNETRZNE

Jednostki wewnetrzne oraz jednostki zewnetrzne nalezy przechowywa¢ w zamykanym magazynie w pozycji zgodnej z
wytycznymi poszczegoélnych Producentéw. Miejsce skladowania urzadzen lub paczek z urzadzeniami powinno by¢ tak
zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzgadzen. Dodatkowo urzadzenia te powinny byc¢
zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.
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2.3.2. PRZEWODY, ARMATURA (OSPRZET)

Przewody miedziane, przewody z tworzywa (skropliny) oraz osprzet instalacyjny (kolana, tréjniki, ztgczki, itp.) oraz
pozostate materialy do wykonywania instalacji nalezy sktadowa¢ osobno w potozeniu poziomym ptaskim, na rownym podiozu, w
sposéb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

3.2. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

4.2. TRANSPORT URZADZEN
Transport urzadzen powinien sie odbywac¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH ELEMENTOW

Materialy niezbedne do wykonania instalacji nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu wylgcznie w potozeniu
poziomym. Przewody powinny by¢ tadowane obok siebie na cafej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig¢ przez
podklinowanie lub inny sposaéb.

Przewody i materialty na przewody oraz osprzet instalacyjny w czasie transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych przewodoéw i materiatdw nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujgacych robot:
- wyznaczenie i wykonanie tras i przebi¢ pod prowadzong instalacje freonowg gaz/ciecz zasilajaca jednostki rozmieszczone w
danych pomieszczeniach,
- montaz jednostek wewnetrznych w poszczegdélnych pomieszczeniach, wykonanie podigczenia instalacji freonowe;,
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin (wraz z montazem pompek skroplin) z jednostek wewnetrznych wraz z
podtaczeniem do kanalizacji sanitarnej,
- montaz jednostek zewnetrznych, wykonanie podtgczen elektrycznych oraz podtaczenie ich do systemu w budynku,
- tadowanie dodatkowego czynnika freonowego do instalacji,
- prébne uruchomienie instalacji, sprawdzenie szczelnosci instalacji, regulacja.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wstepnego wytyczenia tras i oznaczy lokalizacje jednostek i przebi¢
poprzez zaznaczenie kredg na $cianach, sufitach i podciggach. Nastepnie wykonawca wykona przebicia przez sciany i stropy dla
poprowadzenia przewodow gaz/ciecz oraz przewodow instalacji skroplin.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac jest projekt branzowy w zakresie instalacji klimatyzacji (chtodzenia) pomieszczen biurowych i instalacji
elektrycznej.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody gaz/ciecz powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja. Przegrody na catej grubosci przegrody powinny by¢
obtozone materiatem izolacyjnym elastycznym o podobnych wtasciwosciach cieplnych i p.pozarowych.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w spos6b nieobnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegréd. Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne wykonania wzdtuzne i poprzeczne oraz byé
wyposazone w warstwe chroniagca przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocig. Materiat podpér i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywalo na jej szczelno$¢, whasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos$¢ konstrukcji. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ] .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwos$cig

zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normy. W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

— zbadanie materiatdw i elementéw instalacji klimatyzacji pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

—  badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

—  badanie i sprawdzenie prac budowlanych w zakresie dot. wykonania inst. chtodzenia (przekucia, obudowy ptytami g.k., itp.),

—  badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,
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—  badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,

—  badanie szczelnosci przewod6éw gaz/ciecz oraz instalacji skroplin,

—  badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

—  badanie ulozenia przewodéw gaz/ciecz i przewodow skroplin,

—  badanie sposobu zamocowania urzadzen klimatyzacyjnych, posadowienia jednostek zewnetrznych oraz montazu i mocowania
przewodéw gaz/ciecz i skroplin i ich zabezpieczenia przed przesuwaniem oraz ich potaczen z urzadzeniami,

—  stopien przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogodlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6.2 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi koncowemu podlega:
—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
—  sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac budowlanych (przekucia, obudowy ptytami g.k., itp.),
—  badanie szczelnosci przewodéw gaz/ciecz i przewod6w skroplin,
—  badanie wydajnosci i skutecznosci jednostek wewnetrznych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji, szczelnosci instalacji, wydajnosci urzadzen, itp. oraz badania opisane w pkt. 6.2.) zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na
stopien sprawnosci dziatania catego uktadu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdziale 1.
Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
- zakup wszystkich materiatdw i urzadzen,
- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
- dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

—  PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

—  PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci,

—  PN-77/M-04605 Préby szczelnosci urzadzen chtodniczych o napetnieniu czynnikiem powyzej pieciu kilograméw,

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami)),

—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (z p6zn. zmianami),

—  Warunki Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.
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ROZDZIAL 6
TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ Z KOLEKTORAMI SLtONECZN YMI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem technologii kottowni gazowej dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
istniejgcych budynkéw ustugowych oraz budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul.
Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428 Grabdwka).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem technologii kottowni
gazowej z kolektorami stonecznymi dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkéw
ustugowych oraz budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid.
773/18, 776/17, 773/21, obr. 428 Grabdowka).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

CZYNNIK GRZEWCZY - np. goraca woda - krgzace w instalacji c.o. przekazujgce ciepto ze zrodta ciepta poprzez grzejniki do
pomieszczen w budynku.

ZRODLO CIEPLA - urzadzenie stuzace do podgrzewania czynnika grzewczego krazacego w instalacji c.o. stuzacego do
ogrzewania pomieszczen w budynku.

KOCIOL KONDENSACYJNY - kociot o konstrukcji dostosowanej do statego skraplania sie przewazajacej czesci pary wodnej
zawartej w spalinach.

SPRZEGLO HYDRAULICZNE - urzadzenie przeznaczone do rozdzielenia obiegu kotlowego i grzewczego, zapewniajace
niezaleznos$¢ dziatania tych obiegéw bez koniecznosci rownowazenie przeptywow.

WYMIENNIK CIEPLA - urzadzenie, w ktorym nosnik ciepta o wyzszych parametrach oddaje ciepto nosnikowi o nizszych
parametrach.

NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE - zbiornik z elastyczng przepona, oddzielajacg przestrzen wodng od przestrzeni
gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody znajdujace sie w zladzie, wywotane zmianami jej temperatury: najczesciej sg to
zbiorniki cisnieniowe.

ZAWOR BEZPIECZENSTWA - urzadzenie zabezpieczajace przed wzrostem ci$nienia w zamknietych systemach grzewczych.
POMPA - urzadzenie przeznaczone do tloczenia wody grzewczej z ,mokrym” wirnikiem silnika i zintegrowang elektroniczng
regulacjg wydajnosci.

ZAWOR ODCINAJACY - stalowy zawér kulowy z korpusem spawanym i odcinaniem przeplywu czynnika poprzez obrét o kat 90°
wypolerowanej kuli ze stali nierdzewnej.

ZAWOR ZWROTNY - zawor jednokierunkowy, stuzacy do zabezpieczenia przed wstecznym kierunkiem czynnika.

KOMIN - murowana, betonowa Ilub stalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przew6d) do odprowadzania
zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku.

INSTALACJA GAZOWA - uktad przewoddéw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem i urzadzeniami gazowym,
majacy poczatek w miejscu potaczenia z kurkiem gtdbwnym gazowym odcinajgcym te instalacje od przytacza, a zakonczenie na
urzadzeniach gazowych wraz z tymi urzadzeniami.

PRZYBORY GAZOWE - urzadzenia, ktére sg zaopatrywane w gaz z instalacji wewnetrznej gazu.

KOLEKTOR SEONECZNY - urzadzenie wychwytujgce energie stoneczng i zamieniajgce jg na energie cieplng, wykorzystywang
nastepnie do ogrzewania lub produkcji cieptej wody.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST ,Wymagania ogélne” - punkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1, OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST ,Wymagania ogolne” - punkt 2.

Wszystkie materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadane zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

22 ZASTOSOWANE MATERIALY
Wykaz wazniejszych zastosowanych materiatow:

— wiszacy kondensacyjny kociot gazowy 70 kW z wymiennikiem ze stopu aluminium i krzemu, o przewodnosci cieplnej 150 W/m?
oraz pojemnosci wodnej 5,8 |, zakres znamionowej wydajnosci grzewczej przy: 80/60°C 16,5+68,1 kW, 50/3071C 18,3+72,9 kW,
standardowa sprawnos¢ eksploatacyjna: 75/60°C - 106%, 40/30°C - 109%, wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie niskotemperaturowym 98,1% (niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kottow
kondensacyjnych),

— wiszace kondensacyjne kotty gazowe po 50 kW z wymiennikiem ze stopu aluminium i krzemu, o przewodnosci cieplnej 150
W/mz2 oraz pojemnosci wodnej 4,7 |, zakres znamionowej wydajnosci grzewczej przy: 80/60°C 11,6+48,7 kW, przy 50/30°C
12,9+52,1 kW, standardowa sprawnos$c¢ eksploatacyjna: 75/60°C - 106%, 40/30°C - 109%, wytworzone ciepto uzytkowe przy
znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie niskotemperaturowym 97,9% (niska temperatura oznacza 30°'C w
przypadku kottéw kondensacyjnych),

- elementy systemu kaskadowego dla dwéch kottdw: rama montazowa na nézkach, zestawy odcinajgce (zawory odcinajace na
kré¢cach zasilania c.o., powrotu c.o., gazu oraz zawor spustowy), podtgczenia hydrauliczne pomiedzy kottami a kolektorami
kottowymi z pompami elektronicznymi zamontowanymi w miejsce wstawki na przewodzie powrotnym, kolektory kottowe
DN65mm, zestaw potaczeniowy pomiedzy kolektorami kottowymi a sprzegtem, sprzegto hydrauliczne pracujace, jako zespolony
separator powietrza z odmulaczem i ze zwrotnica,

- automatyka kottowni Producenta kottéw m.in.: zintegrowany z kottem regulator systemowy, modut komunikacyjny, modut
rozszerzajacy mieszacza, pogodowy regulator systemowy, czujniki c.w.u., czujnik sprzegta,
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- stojace podgrzewacze dwuwezownicowe c.w.u. o pojemnosci 300 litrow,

- wymienniki ptytowe lutowane,

- zawory bezpieczenstwa do instalacji c.o.,

— zawory bezpieczenstwa do instalacji c.w.u.,

— zabezpieczenie stanu wody z blokada,

- zawory odcinajace,

— zawory odcinajace (spust, napetnianie),

- zawory zwrotne,

- zawory 3-drogowe z sitownikiem,

- naczynie przeponowe do instalacji grzewczych,

— naczynia przeponowe do instalacji grzewczych, chtodniczych i solarnych z dodatkiem srodka przeciw zamarzaniu od 25 do
50%,

— naczynie przeponowe do instalacji wody uzytkowej,

— naczynie przeponowe solarne,

- zlagcza odcinajace do naczyn przeponowych,

- rozdzielacze zasilania i powrotu,

- filtry siatkowe,

- pompy elektroniczne,

- pompa cyrkulacyjna,

- regulator cyrkulacji c.w.u.,

- neutralizator kondensatu,

— przewody i ksztattki systemu kominowego powietrzno — spalinowego o srednicy DN110/160 mm,

- zawory odcinajgce do gazu,

- filtry do gazu,

— zawory odcinajace do wody pitnej,

— zawory zwrotne do wody pitnej,

— filtry do wody pitnej,

— zawory odcinajace do wody pitnej - spust,

—  zlew zeliwny,

— kratka $ciekowa,

— uktad do uzupetniania ubytkéw w obiegu instalacji grzewczej: mechaniczny filtr do wody pitnej z ptukaniem wstecznym, zawor
napetniania instalacji (zintegrowany zawdr antyskazeniowy klasy BA z odptywem, reduktor ci$nienia, zawory odcinajace,
manometr), demineralizator z wbudowanym wodomierzem i butlg z granulatem do demineralizaciji,

— plaskie kolektory stoneczne,

- zestawy potaczeniowe do kolektorow stonecznych,

— podwdjna grupa pompowa z regulatorem przeptywu,

- regulator solarny,

- zestawy montazowe do kolektoréw stonecznych,

— zbiornik na glikol

— manometry, termometry, termomanometry,

— odpowietrzniki automatyczne,

— odpowietrznik solarny,

— rury ze stali weglowej ocynkowane galwanicznie zewnetrznie faczone przez zaprasowywanie ztacz,

— rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania wg PN-EN 10224:2006 taczone przez spawanie,

— rury stalowe ocynkowane,

— rury PE,

— rury miedziane bez szwu, twarde, tgczone przez lutowanie lutem twardym,

— otuliny z materialu izolacyjnego o wspoéiczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK i wiasciwosciach
nierozprzestrzeniajacych ognia wg WT 2014,

— otuliny z materiatu izolacyjnego na bazie kauczuku odporne na temperatury powyzej 120C i na dziatanie promieni UV,

— materialy uszczelniajace przejscia przewodow instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zgodnie z klasg tych
oddzielen,

— uchwyty do rurociggéw, punkty state, punkty przesuwne, itp.,

— gasnica proszkowe, koce gasnicze.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury nalezy skitadowa¢ w wigzkach lub luzem w potozeniu poziomym ptaskim, na réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetienie warunkéw BHP. Mozna je
sktadowac na gesto utozonych podktadach.

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w zamykanych pomieszczeniach w pozycji zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsce
sktadowania powinno by¢ tak wybrane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzadzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem. Na czas sktadowania
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie kurzu, wilgoci i brudu.

Armatura powinna byé przechowywana w opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Na czas skltadowania dostepne powierzchnie wewnetrzne armatury powinny
by¢ zakonserwowane.

Izolacja z pianki powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.
Miejsce sktadowania powinno by¢ tak wybrane, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego izolacji.

Przewody powietrzno-spalinowe nalezy sktadowaé osobno w potozeniu poziomym ptaskim, na réwnym podiozu, w
sposéb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.
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3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” - punkt 3.

3.2. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoéine” - punkt 4.

4.2. TRANSPORT URZADZEN | ELEMENTOW

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez klinowanie
lub w inny spos6b. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Kotly nalezy transportowa¢ w pozycji pionowej. W czasie transportu kociot powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunigciami i przechytami na platformie pojazdu za pomoca paséw, klinéw lub klockéw drewnianych. Podnoszenie i opuszczanie
kotta powinno odbywac¢ sie przy uzyciu podnosnikéw mechanicznych, np. wézkéw widtowych. W czasie transportu niedopuszczalne
jest zaczepianie linek za wystajagce elementy kotta, np. drzwiczki, raczki kotta, gdyz grozi to wypadkiem lub uszkodzeniem kotta.

Transport armatury powinien sie odbywa¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

Izolacja powinna by¢ przewozona krytymi $rodkami transportu. W czasie transportu nie powinna sie styka¢ z ostrymi
przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem,
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Materiaty przeznaczone do wykonania termoizolacji powinny mie¢ ptaszczyzny krawedzie
nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
toleranciji i okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przewody powietrzno-spalinowe nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym.
Przewody powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez podklinowanie
lub w inny sposéb. Przewody w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych przewodéw nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdéine” - punkt 5.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- montaz kottéw wraz z elementami uktadu kaskadowego,
— montaz systeméw spalinowo - powietrznych do kottéw,
— montaz podgrzewaczy c.w.u.,
— ulozenie projektowanych przewodéw instalacji technologii kottowni,
— montaz armatury w kottowni,
— montaz elementéw automatyki kottowni,
— montaz uktadu do uzupetniania ubytkéw wody w obiegu instalacji grzewczej,
— montaz przewoddéw i armatury gazowej,
— montaz neutralizatora kondensatu i podiaczen do niego oraz odprowadzenia wody z neutralizatora do kanalizacji,
— montaz kolektoréw stonecznych na dachu kottowni,
— montaz elementéw instalacji solarnej w kottowni,
— napehienie ztadu wodg zdemineralizowang (zalecane dla kottéw z wymiennikiem aluminiowo krzemowym),
— wykonanie préb ci$nieniowych i regulacji,
— montaz izolacji termicznej,
— wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci rur gazu,
— oznakowanie najwazniejszych przyrzadéw i urzadzen zgodnie ze schematem technologii umieszczonym w kottowni.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawa prac jest projekt branzy sanitarnej w odpowiednim zakresie oraz pozwolenie na budowe lub zgtoszenia wydane
przez wiasciwy terenowo organ wtadzy budowlane;.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Kotly nalezy montowaé przy zachowaniu minimalnych odlegtosci zawartych w DTR. Odlegto$¢ od przegréd powinna by¢
taka, aby zapewniony byt dostep do wszystkich czesci kotta wymagajacych obstugi, konserwaciji i czyszczenia.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,40 kW moga by¢ montowane bezposrednio na przewodzie, pompy z silnikami o mocy
0,4+2,2 kW mogg by¢ montowane bezposrednio na przewodzie, ale przewdd za i przed pompa nalezy trwale umocowaé¢ wzdtuz
catego obwodu rury do podpory osadzonej w $cianie, stropie albo posadzce. Przy potgczeniach gwintowanych nalezy zastosowac
Srubunek umozliwiajacy wymiane pompy. Montaz pompy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej
instalowania. Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napemi¢ woda i odpowietrzy¢é. W celu zabezpieczenia pompy przed
kawitacjq jej uruchomienie musi odbywac¢ sie przy catkowicie otwartym zaworze na kr6écu ssacym.

Naczynia wzbiorcze przeponowe nalezy montowa¢ do instalacji dopiero wykonaniu préby szczelnosci i doktadnym
wyptukaniu instalacji. Miejsce montazu musi by¢ tatwo dostepne, tak aby mozliwa byta okresowa kontrola naczyn wzbiorczych, ich
wymiana bez koniecznosci demontazu innych elementdéw instalacji. Zaleca sie aby odlegtosci naczynia od $cian, stropu i
orurowania byly nie mniejsze niz 0,5 m, chyba ze instrukcja producenta naczyn dopuszcza mniejszg odlegto$¢. Napetniajac
instalacje nalezy zwréci¢ uwage, aby otwarte byly wszystkie zawory odcinajace miedzy kr6écem do napetniania i uzupetniania wody
a zaworem bezpieczenstwa.
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Filtry i odmulacze powinny by¢ instalowane w miejscach tatwo dostepnych. Nie nalezy ich instalowa¢ nad urzadzeniami
elektrycznymi, elektronicznymi lub innymi urzadzeniami wrazliwymi na zalanie woda. Przy montazu filtru lub odmulacza nalezy
zwrdécié uwage, aby oznaczenia przeptywu wody przez te urzadzenia byly zgodne z rzeczywistym kierunkiem przeptywu wody.

Na przewodzie tgczacy przestrzen wodng kotta z kroécem doptywowym zaworu bezpieczenstwa nie moze by¢ zadnego
zmniejszenia powierzchni przekroju wewnetrznego ani nie moze by¢ n nim zamontowana armatura odcinajgca. Wykonanie
przewodu odprowadzajgcego wode z zaworu bezpieczenstwa powinno umozliwia¢ obstudze obserwacje szczelnosci zaworu.

Podczas montazu przewodu powietrzno-spalinowego nalezy zwréci¢ uwage na wykonanie przejscia przez strop kottowni
z uwzglednieniem odpowiedniego zaizolowania termicznego elementu przechodzacego bezposrednio przez strop ze zwréceniem
uwagi na unikniecie kontaktu materialu kwasoodpornego z zaprawg murarskg oraz uszczelnienie przejscia przez strop z
zastosowaniem odpowiednich przepustéw dachowych i kotnierzy.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Spos6b prowadzenia przewod6éw powinien zapewnia¢ wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, mozliwo$é wykonania
izolacji cieplnej i zabezpieczenie przed dewastacja.

Rur ze stali weglowej ocynkowanych galwanicznie zewnetrznie taczonych przez zaprasowywanie ztgcz nie wolno giga¢ na
».goraco”. Dopuszczalne jest giecie na ,zimno” rur do $rednicy DN28 mm pod warunkiem zachowania minimalnego promienia giecia
R=3,5xdz. Niedopuszczalne jest rowniez prowadzenie rur ze stali weglowej ocynkowanych galwanicznie zewnetrznie w posadzce
czy w bruzdach sciennych.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie
przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy
tulejg a przewodem nalezy wypeti¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu.

Armature nalezy umieszcza¢ w punktach widocznych i tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na przewodach nalezy
instalowac tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbiorczym. Powierzchnie izolowanego przewodu lub urzadzenia oraz materiatu izolacji
powinny by¢ suche i czyste. Maty i otuliny powinny by¢ tak nalozone na styk czotowy, aby jednoczesnie Scisle przylegaty do
izolowanej powierzchni. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Do
izolacji cieplnej armatury i polaczen kotnierzowych zaleca sie stosowanie dwu- lub wieloczesciowych ksztattek izolacyjnych
wykonanych ze sztywnych porowatych materialéw izolacyjnych. Przewody, armatura i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.

Calos¢ prac Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczna, przepisami, normami oraz z ,Wytycznymi
projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL.

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztgcza gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne powinny by¢
taczone przez spawanie gazowe. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie
osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur za pomoca
drewnianej faty.

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzony oraz rur o zmniejszonym lub
znieksztatconym przekroju.

Rury spawa sie na styk, pozostawiajac konce prostopadte Sciete oraz zachowujgc ich odlegtos¢ od siebie (w celu
unikniecia przetopu) w granicach 0,5+1,5 mm. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wiasno$¢ drutu spawalniczego
zblizone do materialu spawanego. Spawanie instalacji gazowych powinno by$ wykonane przez spawaczy o duzych kwalifikacjach
zawodowych. Ztgczy rurowych spawanych, nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy.

W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wykonywanych potaczen, doktadnos¢ ustawienia w pionie i pewnosc
zamocowania rur.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg (wilgocig i szkodliwymi wyziewami) i by¢ pomalowane na zoétto.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowac¢
ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane deformacja lub osiadaniem budynku.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji oraz pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych.
Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢é mocowane za pomoca specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstepach co
najmniej 3 m. Nie mogg by¢é mocowane do innych przewodéw ani stanowi¢ dla nich wspornikéw.

Odbiorniki gazowe nalezy taczy¢ z odgatezieniem za pomoca potaczen statych (gwintowanych).

Na kazdym odgatezieniu do odbiornika powinien by¢ zamontowany kurek zamykajacy, niezaleznie od kurkéw na
odbiorniku. Kurek powinien mie¢ trwale zaznaczone potozenie: otwarty i zamkniety. Na przewodach doprowadzajacych gaz do
urzadzen, nalezy zainstalowac filtry gazu.

Po zmontowaniu instalacje wewnetrzng gazu nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem lub azotem, a nastepnie podda¢
prébie cisnieniowej.

Instalacje wewnetrzng poddaé prébie na cisnienie 0,10 MPa przez 30 minut od momentu ustabilizowania sig cisnienia.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy wykonaé protokét szczelnosci instalacji. Jednym z podstawowych warunkéw
przystapienia do gtéwnej proby szczelnosci instalacji gazu jest dostarczenie przez wykonawce protokotu badania sprawnosci
kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Po zakonczeniu préb nalezy przeprowadzi¢ napetienie instalacji gazem przy odcietych urzgdzeniach gazowych, ktérg
przeprowadza wykonawca wspélnie z dostawcg gazu, wg procedur dostawcy gazu. Do kontroli wyptywu gazu stosowa¢ palnik
kontrolny.

Po napelnieniu gazem instalacji nalezy podtaczy¢ do niej urzadzenia gazowe, a nastepnie przeprowadzi¢ sprawdzenie
szczelnosci wszystkich potaczen roztacznych oraz uruchomienie i regulacje urzadzen gazowych wg ich DTR.

Kolektory stoneczne montowaé wg projektu, na dachu budynku. Cato$¢ instalacji solarnej powinna by¢ zmontowana wg
uznanych zasad techniki. Nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp w tym dopuszczalnych obcigzen i wymaganych odlegtosci od
krawedzi dachu. Kolektory zamontowac¢ starannie, aby zapewni¢ odpornos$¢ konstrukcji na obcigzenia $niegiem, silne podmuchy
wiatru i dziatanie innych czynnikéw atmosferycznych.

Montaz zestawu pompowego prowadzi¢ w taki sposéb, aby w razie stagnacji para nie mogta przedosta¢ sie do naczynia
wzbiorczego. Zawor regulacyjny strumienia przeptywu musi pozosta¢ otwarty, rowek $ruby regulacyjnej musi wskazywaé kierunek
przeptywu.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy zamontowa¢ w pozycji pionowej, tak aby byt tatwy dostep do zaworu
napetniajacego przestrzen gazowa naczynia. Nalezy przestrzega¢ zasady, by przewdd przytaczeniowy (rura wzbiorcza) nie byt
obcigzony sitami i momentami gngcymi pochodzacymi od instalacji czy masy naczynia. Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzic,
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czy wartos¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowej naczynia odpowiada warto$ci podanej w projekcie. Do napetniania
przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego mozna uzywac¢ pompki samochodowej z manometrem lub przenosnego kompresora.

Podstawowe urzadzenia instalacji kolektorow stonecznych powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja
techniczna. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego
dostepu i obstugi w tym zakresie.

Instalacje solarng wykona¢ z rur miedzianych. W najnizszych punktach rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢
spuszczenia wody, w punktach najwyzszych - odpowietrzenia. Rurociagi instalacji solarnej nalezy taczy¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania przewod6éw miedzianych uzywaé typowe uchwyty z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT ]
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,wymagania ogélne” - punkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytwérce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

— sprawdzenie szczelnosci urzadzen,

— sprawdzenie czy kociol, armatura automatycznej regulacji i automatycznego sterowania sg wyposazone w tabliczki
znamionowe,

— préby cisnieniowe przewoddw c.o. i c.w.u,

— préby szczelnosci i wytrzymatosci rur gazu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania og6lne” - punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT ]
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdéine” - punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:
—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
— badanie poprawnosci zmontowania instalacji technologicznej kottowni.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania
zostaly spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione nalezy okresli¢ dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” - punkt 9.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

—  zakup wszystkich materiatow,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 15502-2-2:2014-12 Gazowe kotty centralnego ogrzewania-Czes$¢ 2-2:Norma szczegétowa dla urzgdzen typu B1

PN-EN 303-3:2002 Kotly grzewcze-Czes¢ 3: Kotly grzewcze na paliwa gazowe-Konstrukcje zespolone-Kociot i palnik.

PN-EN 303-1:2017-10 Kotly gazowe-Czes$¢ 1: Kotlty gazowe z palnikami nadmuchowymi-Terminologia, wymagania ogdine, badania
i 0znaczenie.

PN-B-02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania,

PN-EN 15287-2:2008 Kominy-Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji-Cze$¢ 2: Kominy przeznaczone do
urzadzen grzewczych z zamknietg komorg spalania

PN-EN 1856-1:2009 Kominy-Wymagania dotyczace komindéw metalowych-Czes¢ 1: Czesci sktadowe systemow kominowych
PN-EN 1859+A1:2013-09 Kominy-Kominy metalowe-Metody badan

PN-EN 12171:2003. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwaciji i obstugi,

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania,

PN-EN ISO 4216-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym cisnieniem-Czes¢ 1: Zawory bezpieczenstwa.
PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z haczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania,

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogélne i badania.
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PN-M-75019:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Wymagania szczegétowe i badania dotyczace
zaworéw regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania,

PN-EN 15332:2008 Kotty grzewcze-Ocena energetyczna zasobnikéw cieptej wody.

PN-N-01270:1970 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-C-04750 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.

PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa - Kontrola okresowa

PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemyst naftowy i gazowniczy-Rury stalowe do rurociggowych systemow transportowych.

PN-EN 10210-2:2019-06 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych-Czesé 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

PN-EN ISO 15614-1:2017-08 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badanie technologii spawania-Czgs$¢
1:Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu.

PN-EN ISO 17635:2017-02 Badania nieniszczace spoin-Zasady ogoéine dotyczace metali.

PN-EN 12007-3:2015-09 Infrastruktura gazowa-Rurociagi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wiacznie—-Czes$é
3:Szczegbtowe wymagania funkcjonalne dla stali.

PN-EN ISO 9488:2002 - Energia stoneczna — Terminologia.

PN-EN ISO 9806:2017-12 - Energia stoneczna. Stoneczne kolektory grzewcze —Metody badan.

PN-EN 12976-1:2017-03 - Sloneczne systemy grzewcze i ich elementy — Urzadzenia wykonywane fabrycznie — Czes¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 12976-2:2019-05 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Urzadzenia wykonywane fabrycznie. Cze$¢ 2: Metody
badan,

PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogéine wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Dz.U. nr75, poz.690 (z pézn. zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. — tekst jednolity (Dz.U. 2019, poz.1186).

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. — tekst jednolity (Dz.U. 2019, poz.755).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 12.2000 r. — tekst jednolity (Dz.U. 2019, poz.667).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. - tekst jednolity (Dz.U. 2018, poz.1945).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. - teks jednolity (Dz.U. 2019, poz.266).
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ROZDZIAL 7
INSTALACJA ZEWN ETRZNA | WEWNETRZNA GAZU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji zewn i wewn. gazowej dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy istniejacych budynkéw ustugowych oraz budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w
Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428 Grabowka).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji gazu dla
zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkéw ustugowych oraz budowa nowych
obiektow dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428
Grabowka).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
14.1. INSTALACJA GAZOWA

Uktad przewodéw gazowych w budynku wraz z armatura, wyposazeniem i urzadzeniami gazowym, majacy poczatek w
miejscu potaczenia z kurkiem gtéwnym gazowym odcinajgcym te instalacje od przytacza, a zakonczenie na urzagdzeniach gazowych
wraz z tymi urzadzeniami.

1.4.2. TULEJE PRZEJSCIOWE
Rury, ktére zabezpieczajq instalacje przy przejsciach przez przegrody budowlane.

1.4.3. PRZYBORY GAZOWE
Urzadzenia, ktére sg zaopatrywane w gaz z instalacji wewnetrznej gazu.

1.4.4. PROBA CISNIENIOWA
Poddanie sieci gazowej cisnieniu prébnemu, wigkszemu od maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) w celu
sprawdzenia jej bezpiecznego funkcjonowania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania ogolne.
2. MA‘IjERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoélne, pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Wykaz zastosowanych materiatow:

- rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10208-2:2011 tgczone przez spawanie,

- rury PE do instalacji gazowych,

- szafki gazowe,

- zawory z gtowicami zamykajacymi wraz z systemami sterowania i detekcji gazéw,

- ksztaltki stalowe (tuk prefabrykowany, kolana, redukcije, itp.),

- zawory kulowe,

- materiaty pomocnicze (uchwyty metalowe, szybkoschnaca farba podktadowa, emalia olejno-ftalowa, itp.).

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW
2.2.1. RURY

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w spos6b gwarantujacy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Rury stalowe przechowywac¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej DN30 mm tylko w wigzkach.

2.2.2. KSZTALTKI

Zaleca sie skladowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach, az do momentu ich uzycia. Pozostate warunki sg
podobne jak przy sktadowaniu rur. Zaleca sie chroni¢ bose konce zewnetrznym kapturem. Na kartonach lub indywidualnych
torebkach nalezy umiescic etykiete z nazwg producenta, typem i wymiarami ksztattki, liczbg ksztaltek w pojemniku, specjalnymi
warunkami przechowywania i czasem przechowywania.

2.2.3. ARMATURA
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-7401 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 3.

3.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
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Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 4.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. W czasie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed wewnegtrznym
zanieczyszczeniem przez zaslepki o odpowiedniej $rednicy umieszczone na koncach odcinkéw. Zaslepki nalezy usuwaé dopiero
bezposrednio przed montazem.

4.3. TRANSPORT KSZTALTEK
Ksztattki nalezy przewozi¢ w specjalnie przystosowanych pojemnikach, skrzyniach itp. Pozostate warunki sg podobne jak
przy sktadowaniu rur. Zaleca sie chroni¢ bose konce zewnetrznym kapturem.

4.4, TRANSPORT ARMATURY

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowa luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna (< DN25 mm) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 5.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robot:
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem,
- uktadanie rur w wykopie,
- zasypanie i zageszczenie wykopow,
- montaz rurociggéw instalacji,
- montaz armatury gazowej,
- malowanie rur stalowych,
- wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatos$ci gazociggéw,
- uruchomienie i regulacja urzadzen gazowych.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac jest projekt instalacji gazu oraz pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ wiadzy
budowlane;j.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ zlgcza gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne powinny by¢
taczone przez spawanie gazowe. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie
osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur za pomoca
drewnianej faty.

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzony oraz rur o zmniejszonym lub
znieksztatconym przekroju.

Rury spawa sie na styk, pozostawiajac konce prostopadte Sciete oraz zachowujgc ich odlegtos¢ od siebie (w celu
unikniecia przetopu) w granicach 0,5+1,5 mm. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wkasno$¢ drutu spawalniczego
zblizone do materiatu spawanego. Spawanie instalacji gazowych powinno bys wykonane przez spawaczy o duzych kwalifikacjach
zawodowych. Ztgczy rurowych spawanych, nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez sciany i stropy.

W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wykonywanych potaczen, doktadnos¢ ustawienia w pionie i pewnosc
zamocowania rur.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg (wilgocig i szkodliwymi wyziewami) i by¢ pomalowane na zoétto.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢
ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane deformacja lub osiadaniem budynku.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji oraz pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych.
Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢é mocowane za pomoca specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstepach co
najmniej 3 m. Nie mogg by¢é mocowane do innych przewodéw ani stanowi¢ dla nich wspornikéw.

Na kazdym odgatezieniu do odbiornika powinien by¢ zamontowany kurek zamykajacy, niezaleznie od kurkéw na
odbiorniku. Kurek powinien mieé¢ trwale zaznaczone potozenie: otwarty i zamkniety. Na przewodach doprowadzajacych gaz do
kottéw, nalezy zainstalowac filtry gazu.

5.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym lub recznie, szczegdlng ostroznos$é zachowa¢ w miejscach zblizen i
skrzyzowan z wykonanym wczesniej uzbrojeniem.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych, zniwelowac i utozyé przewéd. Rury
PE RC nadajg sie do uktadania w ziemi bez podsypki i obsypki. Po ok. 1+2 godzin stabilizacji termicznej, wykonaé¢ nadsypke i
zasypke gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek, itp. Po kazdorazowym zasypaniu warstwy wykopu, grunt
nalezy zagesci¢ ubijakami. Przed wykonaniem nadsypki, w trakcie zasypywania gazociggu bezposrednio nad nim (w odlegtosci 5,0
cm) utozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci 60 mm i grubosci min. 0,3 mm z wtopiong tasmg metalowg wykonang ze stali
kwasoodpornej o rezystancji nie wigkszej niz 950 Q/km. Zamiast tasmy lokalizacyjnej dopuszcza sig¢ zastosowanie przewodu
lokalizacyjnego z izolowanego drutu miedzianego o przekroju min. 1,0 mm® Korice odcinkéw tasmy lokalizacyjnej nalezy
wyprowadzi¢ do szafki gazowej. Konce odcinkéw tasmy lokalizacyjnej w szafce gazowej nalezy trwale umocowaé tak, aby
uniemozliwi¢ powstanie przypadkowych potaczen z metalowag obudowg szafki lub metalowymi elementami w szafce. Na wysokosci
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0,40 m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego (siatki, folii) w kolorze zéttym o szerokosci 200
mm i grubosci min. 0,1 mm z nadrukiem. Oznakowanie trasy gazociggu wykona¢ zgodnie z ST-IGG-1001:2011 i ST-IGG-
1002:2011. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne winny odpowiada¢ ST-IGG-1003:2011 i ST-IGG-1004:2011.

5.6. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wptukanie igtofiltrow, podtaczenie igtofiltrow do rurociggéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacjq agregatow pompowych, wykonanie rurociagéw odprowadzajacych wode, doprowadzenie energii
elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw pradotwdrczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robét budowlanych oraz warunkéw gruntowo-wodnych.

Po zakonczeniu prac na poszczegélnych odcinkach nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i

rurociagi.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ] )
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Og6lne, pkt. 6.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normy. Kontrola jakosci dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez Wykonawce protokotow
badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Préba gléwna wymaga wykonania nastepujacych czynnosci:

- sprawdzenia prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania poszczeg6lnych instalacji
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenia jakosci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania rob6t montazowych,

- proby szczelnosci przewodoéw, ktérej jest celem wykrycie wad materiatow (rur, ksztattek instalacyjnych), a takze jakosci
wykonania potgczen skrecanych lub spawanych.

Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw powietrzem pod cisnieniem 50 kPa. Badanie przeprowadza sie
osobno dla przewodéw uzytkowych za gazomierzem i osobno dla przewodow rozdzielczych oraz pionéw. Pomiar spadku cisnienia
manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie ok. 15+30 minut od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny
do wyréwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie spadku
ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uznaé za szczelna.

Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte. Jezeli wynik préby jest ujemny,
wykonawca powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne uzywajac do tego celu wody mydlanej lub specjalnych testeréw szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT ]
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT )
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorze korncowym instalacji rozprowadzenia gazow sprawdzamy:
—  uzycie whasciwych materiatéw, urzadzen i aparatury kontrolno-pomiarowej,
—  prawidtowosci wykonania potaczen spawanych, kotnierzowych i gwintowanych (na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych),
—  jakosci zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach kotnierzowych, gwintowanych i w dtawicach armatury,
—  spadki rurociggéw,
—  jakosci gie¢ w rurociggach,
—  odlegtos¢ rurociggéw od innych sieci i $cian,
—  prawidtowosci podpér statych i ruchomych,
—  prawidlowosci rozstawienia wydtuzek i spos6b kompensaciji,
—  trwalo$¢ zamocowania rurociggéw do $cian, itp.,
—  prawidlowos¢ ustawienia armatury.
Odbidér koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem oraz WTWIiOR.
Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i miedzyoperacyjnych, protokoty doktadnego
przemycia rur, jezeli przeznaczenie przewodu tego wymagato — wyniki badan wycietych spawéw oraz radiogramy wybranych
losowo spoin.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 9.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

—  wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

—  zakup wszystkich materiatow,

—  dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

—  dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-92-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagéw,
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PN-C-04750 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania,

ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw ladowych. Wymagania i zalecenia,
ST-IGG-0602:2009 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw ladowych. Ochrona katodowa. Projektowanie,
budowa i uzytkowanie,

PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A,

PN-EN ISO 15614-1:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Czes$¢ 1:
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu,

PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Zasady ogélne dotyczace metali,

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wiacznie. Czes$¢ 3:
Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali,

PN-EN 1984:2002 Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne,

PN-C-96004-4:1994P. Gazownictwo. Terminologia. Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku,

PN-H-02650:1989P. Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury,

Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. — tekst jednolity (Dz.U. nr156, poz.1118 z p6zn. zmianami),

Ustawa Prawo energetyczne z dn. 10.04.1997 r. — tekst jednolity (Dz.U. nr89, poz.625 z pézn. zmianami),

Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. (Dz.U. nr122, poz.1321 z p6zn. zmianami),

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. (Dz.U. nr80, poz.717 z p6zn. zmianami),
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. nr92, poz.881 z pdzn. zmianami),

Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami); Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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ROZDZIAL 8
PRZEBUDOWA ZEWN. INSTALACJI WODY, PRZEBUDOWA ZEWN. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dla przebudowy zewn. instalacji wody, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla zamierzenia budowlanego dot.
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejgcych budynkéw ustugowych oraz budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki
Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428 Grab6wka).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty montazowe i budowlane zgodnie z pkt. 1, przedmiarem
robét i projektem, a w szczegdlnosci:

A) ROBOTY DLA WODY:

W zwigzku z rozbudowg obiektu nalezy przebudowac istniejace przytacze wody, zwigkszajac jego srednice z DN50 mm
na DN90 mm. Na przylgczu nalezy zabudowa¢ komore wodomierzowa. Przytacze wykona¢ z rur PE DN90 mm, odcinek 1,50 m
przed wejsciem do budynku wykona¢ z rur stalowych DN80 mm.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej 20 cm, ktorg nalezy zagesci¢; nad przewodem z rur PE ulozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka metalowa.

Przejscie przez sciane budynku gtéwnego zabezpieczy¢ tancuchem uszczelniajgcym.

Po utozeniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,00 MPa. Préba szczelnosci wg zatacznika A.27 do
normy PN-EN 805. Po pozytywnym wyniku préb instalacje przeptuka¢, a nastepnie pobra¢ wode do badan bakteriologicznych. W
przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia instalacje nalezy zdezynfekowa¢, a nastepnie przeptuka¢ woda i
powtorzy¢ badanie.

B) ROBOTY DLA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Nalezy przebudowaé istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej, wykonujac jego przegtebienie. Dodatkowo nalezy

wykonaé¢ nowe odcinki kanalizacji wewnetrznej do podtaczenia budynku garazu i kojcow dla pséw.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych PVC-lite klasy S z wydluzonym kielichem o
Srednicy DN160 mm do kanalizacji zewnetrznej produkcji. Rury kielichowe uszczelniane uszczelkami gumowymi.

Projektuje sie zastosowanie studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych DN1000 mm, alternatywnie z PE/PVC. Studnie
zelbetowe wyposazy¢ w stopnie ztazowe, a w dnach wyprofilowa¢ kinety. Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400. W
miejscach przejs¢ rur PVC przez $ciany studzienek nalezy zastosowac przejécia szczelne z uszczelkg wargowa. Studnie KS4, KS5
i KS6 nalezy wykona¢ z PE/PVC o $rednicy DN400/425 mm.

UWAGA! Zakonczenie studzienek i utozenie wtazéw wykona¢ w czasie rob6t nawierzchniowych celem wypoziomowania
whazu z nawierzchnia.

Na kanalizacji nalezy zamontowa¢ studnie z klapg zwrotng klasy 3 oraz studnie z grawitacyjnym pomiarem ilosci
przeptywajacych sciekéw sanitarnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
14.1. SIEC WODOCIAGOWA

Uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia
przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.

1.4.2. SIEC KANALIZACYJNA
Uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej
studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotéw kanatow deszczowych do odbiornika.

1.4.3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.

1.4.4. KANAL
Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.

1.4.5. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

14.6. STUDZIENKA KASKADOWA
Studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewo6d pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw,
splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to na pogorszenie jakosci
elementéw wykonanych robét, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6. ZABEZPIECZENIE ROBOT

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonanie rob6t zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami
BHP i p.pozarowe.
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1.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca robét jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP ogoélnych i branzowych, a w szczeg6lnosci Rozp.
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. ws. ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materialdw aprobate inspektora nadzoru, a w przypadku stosowania innych
materiatbw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczeg6towe informacje dotyczace materiatdw oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatléw nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i wywiezione poza
teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.2 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy takie jak rury, ksztaktki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Nie
wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna byc¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie sie w niej wody.

3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania rob6t powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczajace do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet winien byé
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonania robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 5.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen, materiatow i sprzetu, sztukg
budowlang oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ sukcesywnie zgodnie z przediozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inwestora
harmonogramem. Za jako$¢, doktadno$¢ i organizacje robdét odpowiada Wykonawca. Niezbedna jest koordynacja robét
demontazowych i montazowych. Za wtasciwg koordynacje odpowiada kierownik budowy.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie od 0,30 do
0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt
powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad. Grunt pozostaty z objetosci rur, studni itp. nalezy podda¢ utylizacji.

Szalowanie wykopéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” z 1989 r., tom |, rozdz. IV, Roboty ziemne. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji
projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 m do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wptukanie igtofiltrow, podtaczenie igtofiltréw do rurociggéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociagéw odprowadzajacych wode, doprowadzenie energii
elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw pradotwdrczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robét budowlanych oraz warunkéw gruntowo-wodnych.

Po zakonczeniu prac na poszczeg6lnych odcinkach nalezy zdemontowa¢ instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i
rurociagi.
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5.5. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAG ESZCZANIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

W przypadku skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi na kable nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT.

W obrebie kolizji z sieciami roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, ze szczeg6lng ostroznoscig i pod nadzorem
Instytucji bedacych wtascicielami obiektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ] i
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Og6lne, punkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

—  badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur,
- wykonane studzienek,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robo6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNO Scl i

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

—  zakup wszystkich materiatéw,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— dokonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materialy, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetniaé wymagania odpowiednich norm i

przepis6w polskich obowigzujacych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401),

— Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. nr203, poz.1718),

— Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. ws. wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

—  BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-1070 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,

— Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

—  PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze,

—  PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych,

—  PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze,

—  PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania,

—  PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony,

—  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

—  PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,

—  Dz.U. nr74, poz.336 (wraz z pézniejszymi zmianami),
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PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespo6t rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksztattki — zespoty z rury
stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zesp6t armatury do stalowych
rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu,

PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespét ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu,

PN-92/M-34031. Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania,

PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr129, poz. 844 wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bioz (Dz.U. nr120, poz.1126 z dn. 10.07.2003 r. wraz z p6zn. zmianami),

Ustawa z dn, 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr80, poz.717),

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych — zeszyt 4 (COBRTI INSTAL —
06.2002r.),

wytyczne zawarte w DTR poszczegoélnych Producentow.
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ROZDZIAL 9
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przebudowy zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
istniejgcych budynkéw ustugowych oraz budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul.
Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428 Grabdéwka).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty demontazowe, montazowe i budowlane zgodnie z pkt. 1 i
przedmiarem rob6t oraz dokumentacja projektowa.

Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kielichowych PVC-lite klasy S w zakresie $rednic
DN110+250 mm, uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe] wtaczy¢é projektowane rury spustowe, wpusty deszczowe oraz
odwodnienia liniowe.

Projektuje sie zastosowanie studni kanalizacyjnej z kregéw zelbetowych/betonowych DN1000 mm oraz studni z PE/PVC
o $rednicy 400/425 mm. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe, a w dnie wyprofilowaé kinete. Studnie wyposazy¢ we whaz zeliwny
klasy D400. W miejscach przejs¢ rur PVC przez $ciany studzienek nalezy zastosowa¢ przejscia szczelne z uszczelkg wargowa.

Na instalacji zabudowa¢ separator substancji ropopochodnych — lamelowy o przepustowosci 6/60 I/s. Wody deszczowe z
uwagi na brak w ulicy kanalizacji deszczowej zostang wykorzystane do sptukiwania sptuczek toaletowych. W celu zgromadzenia
wody zaprojektowano dwa zbiorniki betonowe (dostosowane do lokalizacji pod miejscami parkingowymi), o pojemnosci 10 m*
kazdy. Woda deszczowa ze zbiornikow kierowana bedzie do stacji deszczowej w budynku. Miedzy zbiornikami a budynkiem nalezy
utozy¢ przewdd ttoczny.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na pogorszenie jakosci
elementéw wykonanych robét, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5. ZABEZPIECZENIE ROBOT
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonanie rob6t zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami
BHP i p.pozarowe.

1.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca robét jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP ogoélnych i branzowych, a w szczeg6lnosci Rozp.
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. ws. ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materialdw aprobate inspektora nadzoru, a w przypadku stosowania innych
materiatbw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczeg6towe informacje dotyczace materiatdw oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatléw nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i wywiezione poza
teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.1.1. RURY PRZEWODOWE
Do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej zastosowac¢ rury kanalizacyjne PVC-lite klasy S. Przewdd ttoczny wykona¢
z rur PE.

2.1.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jako studzienki kanalizacyjne nalezy zastosowa¢ studnie betonowe DN1000 mm z witazami zeliwnymi klasy D400 oraz
studnie z PE/PVC o $rednicy DN400/425 mm. Studnie betonowe wyposazy¢ w stopnie ztazowe, a w dnach wyprofilowa¢ kinety. W
miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne z uszczelkg wargowa.

2.1.3. STACJA DESZCZOWA

W skiad stacji wchodzi: zintegrowany zbiornik podreczny, elektroniczny sterownik oraz dwie wielostopniowe pompy
odsrodkowe. W zaleznosci od zapotrzebowania na wode oraz poziomu wody w zbiornikach pompa wspomagajaca pobiera wode ze
zbiornikoéw retencyjnych do zbiornika podrecznego. Stamtad jedna lub dwie pompy przettaczajg wode do urzadzen. W okresach
braku wody deszczowej do zbiornika podrecznego centrali dolewana jest automatycznie woda wodociggowa (zabezpieczenie przed
skazeniem poprzez zawo6r antyskazeniowy).

2.2 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy takie jak rury, ksztattki, itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.
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2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Magazynowane rury i ksztaitki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Nie
wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna byc¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie sie w niej wody.

3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania rob6t powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet winien by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  zurawi samochodowych,
—  koparek,
—  spycharek kotowych lub gasienicowych,
—  sprzetu do zageszczania gruntu,
—  wyciggarek mechanicznych,
—  samochodéw dostawczych, skrzyniowych i samowytadowczych,
—  pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni,
—  rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m,
—  réwniarka samojezdna 74 kW,
—  ubijak spalinowy 200 kg,
—  walec statyczny samojezdny 10 t,
—  walec statyczny samojezdny 15.

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonania robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen, materiatow i sprzetu, sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inwestora
harmonogramem.

Za jakos¢, doktadnos¢ i organizacje robét odpowiada Wykonawca.

Niezbedna jest koordynacja robét demontazowych i montazowych. Za wiasciwg koordynacje odpowiada kierownik
budowy.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie od 0,30 do
0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Grunt pozostaty z objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.

Szalowanie wykopéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” z 1989 r., tom |, rozdz. IV, Roboty ziemne. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie przewodéw wg dokumentacii
projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 m do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

54. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAG ESZCZANIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

W przypadku skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi na kable nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT.

W obrebie kolizji z sieciami roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, ze szczeg6lng ostroznoscig i pod nadzorem
Instytucji bedacych wtascicielami obiektow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Og6lne, punkt 6.
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6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

—  badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur,
- wykonanie studzienek,
- zabudowa separatora,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robo6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

9. POQSTAWA PLATNO SCI i
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdine zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne. Cena jednostkowa jest ceng
usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,
—  zakup wszystkich materiatow,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materialy, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i

przepis6w polskich obowigzujacych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 03.47.401),

—  Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 02.203.1718),

—  PN-B-06050:1999P Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,

— Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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