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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa ustugowa dla potrzeb placéwki Strazy Granicznej obejmujaca :
-rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejgcych budynkéw ustugowych; w tym budynku A z przeznaczeniem na budynek administra-
cyjny oraz budynku B z przeznaczeniem na budynek administracyjny z pokojami internatowymi
- budowe nowych obiektéw, w tym : budynku C obejmujacego garaze i magazyny, budynku D obejmujgcego budynek zaplecza z kojca-
mi dla pséw oraz obiektu E stanowigcego wiate garazowa, z miejscem na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadoéw statych
- realizacje urzadzen technicznych niezbednych dla funkcjonowania w/w obiektéw oraz pozostatych elementéw zagospodarowania tere-
nu, w zakresie zapewniajgcym powigzania funkcjonalne w granicach terenu planowanej inwestyciji

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

» Wjazd na teren z ulicy Gminnej projektowanym zjazdem o parametrach publicznych (wg odrebnego opracowania — uzgodnienie doku-
mentacji z MZDIiT z 23.05.2019r. MZDiT.WZP.7332-30/19)

* na terenie projektuje sie miejsca parkingowe z podziatem na ogélnie dostepne dla klientéw (5 m.p. w tym 1 dla osoby niepetnospraw-
nej) oraz na terenie z kontrolowanym wjazdem 26 miejsc postojowych — co zapewnia okreslone w decyzji o lokalizacji inwestycji 30 m.p.

« dodatkowo garaz i wiata zapewniajg miejsca dla dodatkowych 20 samochodéw

* wjazd i drogi wewnetrzne stanowig rowniez droge pozarowa, projektowane sg o0 wymaganych parametrach

« dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe, nawierzchnia wiaty garazowej i kojcow wybrukowana kostka w kolorze szarym i grafitowym na
podbudowie, z odwodnieniem — wg czesci drogowej projektu

* Projektuje sie rozbudowe budynku A o hol wejsciowy, parterowy a nadbudowe stanowi kottownia gazowa

* na dachu ma stang¢ maszt antenowy kratowy o wysokosci 16m oraz maszt flagowy 4m

* do budynku ma przylegaé szyb windy o wysokosci réwnej budynkowi

+ wejscie do budynku dostepne dla klientéw od strony ulicy, wewnetrzny podnosnik zapewnia dostep dla 0s6b niepetnosprawnych

« drugie wejscie od strony parkingdw zewnetrznymi schodami z balustradg lub chodnikiem ze spadkiem zapewniajgcym dostep dla oséb
niepetnosprawnych

* budynek B zostanie budynkiem parterowym, rozbudowa zgodna z linig zabudowy i odsunieta od granicy 3m

* budynek C garazowo-magazynowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony wzdtuz pétnocnej granicy w odlegtosci mini-
mum 3m

* budynek kojcow dla pséw oraz pomieszczenia zaplecza D, bedzie stanowit wraz z wiatg garazowo-$mietnikowg E jeden obiekt przekry-
ty wspolnym dachem

* wiata przeznaczona na 10 samochodéw osobowych w odlegtosci minimum 6m od granicy

* wiata bedzie stuzyta réwniez dla parkowania roweréw i czasowego sktadowania odpadéw w zamykanych pojemnikach do segregacji i
wywozona i unieszkodliwiana przez specjalistyczng firme. Boksy wydzielone siatkg i zamykane.

» pomiedzy budynkiem administracyjnym a magazynowym projektuje sie miejsce dla odpoczynku z matg architekturg

» zielen z uwagi na kolizje z zamierzeniem oraz niekontrolowane rozsianie, matg wartos¢ do wyciecia i wykarczowania

+ w zamian projektuje sie nowe nasadzenia drzew i krzewow oraz nowe trawniki

* nowe nasadzenia drzew, drzewa o pokroju kulistym : Klon jawor Brillantissimum Acer Pseudoplatanus Brillantissimum (5 szt.), Robinia
akacjowa 'Umbraculifera’Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera’ (7 szt.) Brzoza brodawkowa Betula pendula (19 szt.)

+ nasadzenia krzew6w zimozielonych formowanych w wysoki zywoptot : Zywotnik zachodni Brabant Thuja occidentalis 'Brabant', Ligustr
pospolity Ligustrum vulgare (80 m.b.)

* krzewy ptozace : r6zne odmiany Trzmieliny zimozielonej np. Trzmielina Fortune'a 'Emerald 'n Gold' Euonymus fortunei 'Emerald™n
Gold' Trzmielina Fortune'a 'Coloratus' Euonymus fortunei ‘Coloratus’ Trzmielina Fortune'a 'Canadale Gold' Euonymus fortunei ‘Canadale
Gold’ (35 m2)

* pnacza zimozielone np. : Wiciokrzew pomorski 'Graham Thomas' Lonicera periclymenum 'Graham Thomas' Wiciokrzew zaostrzony
Lonicera acuminata (30 m.b.)

* podtoze pod trawniki powinna stanowi¢ ziemia urodzajna ~15cm (nalezy wykorzysta¢ ziemie z miejsc objetych robotami), podtoze po-
winno mie¢ ~1% spadku dla odprowadzenia wod. Do wysiania stosowa¢ mieszanki odporne na wydeptywanie — parkowe.

* Teren bedzie oswietlony i monitorowany

« teren ogrodzony

* ogrodzenie o wysokosci min.2m

» wjazd bramg dwuskrzydtowa, sktadang (otwieranie recznie i na pilota) o szer. 5m

* wejécie furtkg o szer. 120cm

» w drugiej linii ograniczenie dostepu przez zastosowanie szlabanu o szer. 5m

+ dodatkowa furtka dla mozliwos$ci zadbania o teren przed budynkiem

» wszystko powigzane z instalacjg kontroli dostepu

« ogrodzenie typu palisadowego lub panelowego prostego, ewentualnie na podmuréwce

» metalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo — kolor grafitowy

* na terenie parkingdw ma stang¢ 8m maszt flagowy

» z linkg prowadzong wewnatrz masztu Wznoszenie i opuszczanie flagi odbywa sie za pomoca mechanizmu korbowego umieszczonego
wewnagtrz masztu.

» Maszt z wiokna szklanego( wykonane sa z jednego elementu (tuby) w formie stozkowej zwezajacej sie ku gorze w kolorze szarym) lub
z aluminium ( sktada sie z trzech lub czterech rur aluminiowych, tgczonych na wcisk poprzez tuleje i pierscienie aluminiowe)

» Maszty mocowane sg w fundamencie betonowym na zawiasie montazowym. Mocowanie na zawiasie utatwia montaz i umozliwia poto-
zenie masztu np. przy wykonaniu konserwacji. System $rub umozliwia doktadng regulacje ustawienia w pionie.

» Odwodnienie dachow oraz terenu i parkingéw do zbiornika na wody opadowe na wiasnym terenie (uwzgledniono separator)

 Usytuowanie obiektu uwzglednia interesy oséb trzecich i ich nie narusza ani w zakresie dostepu do drég, korzystania z urzgdzen infras-
truktury technicznej ani nie pozbawia dostepu do $wiatta

+ Obiekt nie bedzie tez generowat hatasu (zastosowane urzadzenia np. wentylacyjne o wymaganych parametrach akustycznych lub izo-
lowane), zaktécen elektrycznych i promieniowania, nie bedzie réwniez zanieczyszczaé

* Projektuje sie sieci, przytagcza i instalacje zewnetrzne : wodocigg, kanalizacje deszczows, kanalizacje sanitarng, energie elektryczna,
oswietlenia terenu i parkingéw, kontroli dostepu, szafke gazowsg i punkt pomiaru

* C.0. i c.w.u. z wtasnej kottowni gazowej

» obiekty : Sredniowysoki oraz niskie zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, pozostate PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500MJ/m2

» Wymaganga ilos¢ wody zapewniajg hydranty na istniejacej miejskiej obwodowej sieci wodociggowej w ul. Gminnej

* Droga pozarowa jest wymagana, zapewnia jg wewnetrzna droga obstugujacg réwniez parkingi (dostep do min. 30% obwodu zewnetrz-
nego w odlegtosci 5-5.80m).
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
1.1 ROBOTY rozbiérkowe
1|/KNR-W 2-02 [DEMONTAZ - Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe m2
d.1.1/1022-01 30% |fabrycznie wykonczone
R
(0,75%2,00)*2{ piwnica } m2 3,000
(0,85*2,00)*2 { piwnica } m2 3,400
Parter
(0,80*2,00)*13 m2 20,800
(0,70*2,00)*4 mz2 5,600
| pietro
(0,85*2,00)*3 mz2 5,100
(0,70*2,00)*5 m2 7,000
1,20*2,00 mz2 2,400
I pietro
(0,7072,00)*5 { w.c. } mz2 7,000
0,80*2,00 m2 1,600
111 pietro
(0,70*2,00)*5 { w.c. } m2 7,000
(0,80*2,00)*3 mz2 4,800
IV pietro
(0,7072,00)*5 { w.c. } mz2 7,000
0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 76,300
2|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m2
d.1.1/1022-02 30% |nie wykonczone - Demontaz
RiS
analogia
parter
1,35*2,00 m2 2,700
(1,80*2,00)*2 mz2 7,200
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 9,900
RAZEM 9,900
3|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DEMONTAZ m2
d.1.1/1040-02 30%
RiS
analogia
(1,50*2,20)*2 m?2 6,600
RAZEM 6,600
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1]0353-12
analogia
parter
2,30%(3+3+5) m 25,300
0,86*2 m 1,720
1,752 m 3,500
2,10 m 2,100
0,90 m 0,900
| pietro
2,30%(3+4) m 16,100
2,00 m 2,000
0,86*2 m 1,720
5,50 m 5,500
1,45 m 1,450
Il pietro
2,30%(3+4) m 16,100
2,00 m 2,000
0,86*2 m 1,720
1,45*2 m 2,900
5,50 m 5,500
111 pietro
2,30%(3+4) m 16,100
2,00 m 2,000
0,86*2 m 1,720
1,45*2 m 2,900
5,50 m 5,500
IV pietro
2,30%(3+4) m 16,100
2,00 m 2,000
0,86*2 m 1,720
1,45*2 m 2,900
5,50 m 5,500
RAZEM 144,950
5|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez  |m2
d.1.1/1022-05 30% |obrdbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - DEMONTAZ
RiS
analogia
0,85%0,33 { piwnica elewacja zach. } m2 0,281
(1,19*0,51)*4 m2 2,428
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,85%0,84)*2 { parter - elewacja zach.} m2 1,428
(0,85*0,84)*2 { | pietro - elewacja zach.} m2 1,428
(0,85%0,84)*2 { l pietro - elewacja zach.} m2 1,428
(0,85*0,84)*2 { lll pigtro - elewacja zach.} m?2 1,428
0,84%0,84 { IV p - elewacja zach. } m2 0,706
0,86*0,84 m?2 0,722
RAZEM 9,849
6/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez  |m2
d.1.1]1022-06 30% |obrdbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - DEMONTAZ
RiS
analogia
(1,5170,81)*5 { piwnica elewacja wsch. } m2 6,116
1,97*0,75 { parter- elewacja zach.} m2 1,478
1,98*0,76 { | pietro - elewacja pétn.} m2 1,505
1,97*0,76 { Il pigtro } m2 1,497
1,97%0,76 { lll pigtro } m2 1,497
1,97%0,76 { IV pietro } m2 1,497
RAZEM 13,590
7|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- |m2
d.1.1[1022-11 30% |robki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - DEMONTAZ
RiS
analogia
PARTER
(2,30*1,70)*3 { elewacja zach. } m2 11,730
2,07*1,40 { elewacja wsch.} m2 2,898
(2,30%1,70)*5 m2 19,550
2,27*1,70 m2 3,859
1,75%1,42 m2 2,485
(2,30%1,70)*3 { elew. pdtn. } m2 11,730
1,75%1,42 m2 2,485
| pietro
2,30"1,70 m2 3,910
2,28"1,70 m2 3,876
2,25*1,70 m?2 3,825
5,47*1,70 m2 9,299
2,26*1,70 m?2 3,842
(2,301,70)*3 m2 11,730
I pietro
2,26"1,70 m2 3,842
(2,28*1,70)*2 m?2 7,752
1,41*2,18 m2 3,074
5,45*1,70 m2 9,265
(2,30*1,70)*4 m2 15,640
1,43*2,18 m2 3,117
11l pietro
2,32*1,70 m2 3,944
(2,28"1,70)*2 m2 7,752
1,41*2,18 m2 3,074
5,45"2,70 m2 14,715
(2,30%*1,70)*4 m2 15,640
1,43*2,18 m2 3,117
IV pietro
2,32"1,70 m2 3,944
(2,28*1,70)*2 m2 7,752
1,41*2,18 m2 3,074
5,47*1,70 m2 9,299
(2,30*1,70)*4 m2 15,640
1,42*2,18 m?2 3,096
RAZEM 224,956
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0353-04
analogia
4+6+5+5+5 { drzwi } szt. 25,000
RAZEM 25,000
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0353-07
4+13+3+1+3+1 { drzwi } szt. 25,000
RAZEM 25,000
10/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0353-08
parter
1,35*2,00 m2 2,700
(1,802,00)*2 m2 7,200
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 9,900
RAZEM 9,900
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.1.1]0346-03 ceg.
Budynek gtowny
piwnica
5,00"2,30 { - 20-sitownia } m2 11,500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,45*2,30-0,85*2,00 { -7 - hol } m2 1,635
2,00*2,30 { -7- hol } m?2 4,600
2,75%2,30 - 0,80*2,00 { pomiedzy -3-sanit., a -7 - hol } m2 4,725
A (sumaczesciowa) | e

m2 22,460
Parter
4,00*3,08-0,80"2,00 { 2- kz } m2 10,720
(1,75+0,75)*3,08-(0,75*2,00)*2 m?2 4,700
1,55*3,08-0,80"2,00 { 16- hol/poczekalnia } m2 3,174
5,00*3,08 -0,75*2,00 { 14,15,16 } m?2 13,900
5,60"3,08-0,75"2,00-1,35"2,00 { pomiedzy 6,7, a 16 } m2 13,048
3,35*3,08-0,80*2,00 { pom. 14 - p. przyj. interesantéw } m2 8,718
1,90*3,08-0,80%2,00 { pomiedzy 11, a 16 } m2 4,252
(1,00+2,00+2,80+0,50)*3,08 -0,80*2,00 { 8,11,16 } m2 17,804
(2,80%3,08)*2-(0,70*2,00)*3 { 10-w.c. niepetnosprawnych } m2 13,048
(5,08+0,55)*3,08 m2 17,340
(4,15*3,08-1,80*2,00)*2 {19,23,24} m2 18,364
I PIETRO
(2,74*2,93)*2-(0,70*2,00)*2*2 { 103,104~ w.c. MiK } m2 10,456
1,68*2,93-0,70*2,00 m2 3,522
(5,08+0,52)*2,93 m2 16,408
Il pietro
(2,72*2,93)*2-(0,70*2,00)*2*2 { 203,204~ w.c. MiK } m2 10,339
1,61*2,93-0,70*2,00 m2 3,317
(5,09+0,46)*2,93 m2 16,262
5,18"2,93 {208- sekretariat } m2 15,177
4,88*3,96 { 207 - zast. komendanta } m2 19,325
5,10"2,93 { 211,212} m2 14,943
11l pietro
(2,76*2,93)*2-(0,70*2,00)*2*2 { 303,304~ w.c. MiK } m2 10,574
1,66*2,93-0,70*2,00 m2 3,464
(5,09+0,46)*2,93 m2 16,262
5,12*2,93 { 305, 306 } m2 15,002
5,12*2,93 { 307, 308 } m?2 15,002
2,07*2,93 - 0,80*2,00 { pomiedzy 307/311 } m2 4,465
IV pietro
(2,78*2,93)*2-(0,70*2,00)*2*2 { 403,404- w.c. MiK } m2 10,691
1,68*2,93-0,70*2,00 m2 3,522
(5,09+0,46)*2,93 m2 16,262
2,72*2,93 { pomiedzy 405a, a 406 } m?2 7,970

RAZEM 360,491
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3

d.1.1]0348-02
Budynek gtowny
piwnica
5,21*2,30*0,61 { -1 - kl. schodowa } m3 7,310
Parter
2,37*3,08*0,29 { 2-kz } m3 2,117
(0,27+0,90+2,07)*3,08*0,17 { pomiedzy 2, a 3,4 } m3 1,696
3,43*3,09*0,17 m3 1,802
- (0,80*2,00)*2 { otwory drzwiowe } m3 -3,200
(2,02+2,60)*3,08*0,17 { pomiedzy 4,5,6, } m3 2,419
2,50*3,08*0,34 { 1- hol } m3 2,618
2,50*3,08*0,21 { 1- hol } m3 1,617
-0,80*2,00*0,21 {otwor drzwiowy } m3 -0,336
5,23*3,08*0,60 { 9-kl.schodowa } m3 9,665
| pietro
(3,98+0,28)*2,93*0,48 {107-sala szkoleniowa } m3 5,991
4,73*2,93*0,17-0,80*2,00%0,17 { 107- sala szkoleniowa } m3 2,084
1,69*2,93*0,16-0,80*2,00*0,16 m3 0,536
2,32*2,93*0,16 m3 1,088
1,00*2,93%0,38 m3 1,113
8,33*2,93*0,20-0,90*2,00*0,20-1,18*2,00*0,20-0,85*2,00*0,20 m3 3,709
5,12*2,93*0,22 m3 3,300
5,23*2,93*0,58 { 101-kl.schod. } m3 8,888
Il pietro
5,24*2,93*0,58 { 201-kl. schod. } m3 8,905
111 pietro
5,24*2,93*0,60 { 301-kl. schod. } m3 9,212
IV pietro
5,24*2,93*0,58 { 401-kl. schod. } m3 8,905

RAZEM 79,439
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2

d.1.1/0812-05

uwaga p.tab.

analogia
parter
2,27*5,00 { sanitariaty } m2 11,350
4,13*3,63 { wiatrotap} m2 14,992

| pietro
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,73*5,07 { sanitariaty} m2 13,841
Il pietro
2,72*5,09 { sanitariaty } m2 13,845
111 pietro
2,76%5,09 { sanitariaty } m2 14,048
IV pietro
2,785,09 { sanitariaty } m2 14,150

RAZEM 82,226
14/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 50% powierzchni m2

d.1.1/0818-05

analogia
parter
3,8173,47 13,221
2,19*3,47 7,599
2,19"4,12 9,023
2,305,23 { kl. schodowa } 12,029
4,06"2,64 10,718
4,20*3,57 14,994
18,19 { korytarz } 18,190
2,81*3,64 10,228
12,66 12,660
3,351,85 6,198
3,35"2,95 9,883
2,85*4,97 14,165
2,60"4,97 12,922
2,49*5,14 12,799
3,75"2,50 9,375
2,49*1,59 3,959
1,731,80 3,114
1,73*1,95 3,374
1,03*2,50 2,575
4,34*1,20+1,93*3,50 { komunikacja } 11,963
| pietro
5,40*5,00+3,28"2,33 34,642
3,00"4,73 14,190
2,19*5,22 { kl. schodowa } 11,432
11,10*2,32 { komunikacja } 25,752
2,80*5,12 14,336
2,77"5,12 14.182
3,17*5,12 16,230
8,20"5,12 41,984
Il pietro
2,74*4,79 13,125
2,88"4,79 13,795
2,57*4,79 12,310
2,35"5,24 { kl. schodowa } 12,314
14,58*2,28 { komunikacja } 33,242
2,49*5,18 12,898
3,16"5,18 16,369
2,77*5,18 14,349
2,84"5,18 14,711
5,57*4,88 27,182
111 pietro
2,68"4,79 12,837
2,82"4,79 13,508
2,69*4,79 12,885
2,29%5,24 { kl. schodowa } 12,000
14,67*2,30 { komunikacja } 33,741
2,49"5,14 12,799
3,08*5,14 15,831
2,92"5,14 15,009
2,71*4,82 13,062
5,65"5,12 28,928
IV pietro
2,61"4,84 12,632
2,95*4,84 14,278
2,62"4,84 12,681
2,29*5,24 { kl. schod. } 12,000
14,67*2,30 { komunikacja } 33,741
2,83"5,14 14,546
2,77"5,14 14,238
2,98"5,14 15,317
2,67"5,14 13,724
2,48"5,14 12,747
3,01"5,16 15,532
A (obliczenia pomocnicze) =========
884,068
884,068*50% m?2 442,034
RAZEM 442,034
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15/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - lastriko m2
d.1.1/0804-07
analogia
parter
3,8173,47 13,221
2,19*3,47 7,599
2,19"4,12 9,023
2,30"5,23 { kl. schodowa } 12,029
4,06"2,64 10,718
4,20*3,57 14,994
18,19 { korytarz } 18,190
2,81*3,64 10,228
12,66 12,660
3,351,85 6,198
3,35"2,95 9,883
2,85*4,97 14,165
2,60"4,97 12,922
2,49*5,14 12,799
3,75"2,50 9,375
2,49*1,59 3,959
1,731,80 3,114
1,73*1,95 3,374
1,03*2,50 2,575
4,34*1,20+1,93*3,50 { komunikacja } 11,963
| pietro
5,40*5,00+3,28"2,33 34,642
3,00"4,73 14,190
2,19*5,22 { kl. schodowa } 11,432
11,10*2,32 { komunikacja } 25,752
2,80*5,12 14,336
2,77"5,12 14,182
3,17*5,12 16,230
8,20"5,12 41,984
I pietro
2,74*4,79 13,125
2,88"4,79 13,795
2,57*4,79 12,310
2,35"5,24 { kl. schodowa } 12,314
14,58*2,28 { komunikacja } 33,242
2,49*5,18 12,898
3,16"5,18 16,369
2,77*5,18 14,349
2,84"5,18 14,711
5,57*4,88 27,182
111 pietro
2,68"4,79 12,837
2,82"4,79 13,508
2,69*4,79 12,885
2,29%5,24 { kl. schodowa } 12,000
14,67*2,30 { komunikacja } 33,741
2,49"5,14 12,799
3,08*5,14 15,831
2,92"5,14 15,009
2,71*4,82 13,062
5,65"5,12 28,928
IV pietro
2,61"4,84 12,632
2,95*4,84 14,278
2,62"4,84 12,681
2,29*5,24 { kl. schod. } 12,000
14,67*2,30 { komunikacja } 33,741
2,83"5,14 14,546
2,77"5,14 14,238
2,98"5,14 15,317
2,67"5,14 13,724
2,48"5,14 12,747
3,01"5,16 15,532
A (obliczenia pomocnicze) =========
884,068
884,068*50% m2 442,034
Piwnica
9,71 { -1 - kl. schodowa } m2 9,710
6,49 { -2 - dyzurka } m2 6,490
5,40 { -3 - sanitariat } m2 5,400
4,25 { -4 - pom. zatrzymanych } m2 4,250
5,89 { -5 - pom. zatrzymanych } m2 5,890
4,07 { -6 - depozyt } m2 4,070
32,72 {-7 - hol } m2 32,720
11,35 { -8 - UPS/rozdzielnia } m2 11,350
7,47 { -9 - p. techniczne } m2 7,470
11,11 {-10 - szatnia K } m2 11,110
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10,03 {-11 - umywalnia K } m2 10,030
11,99 {-12 - umywalnia M. } m?2 11,990
21,31 {-13 - szatniw M. } m2 21,310
13,71 {-14 - p. logist. } m?2 13,710
10,30 { -15 - p. logist. } m2 10,300
4,68 {-16-w.c. K.} m?2 4,680
537 {-17-w.c. M. } m2 5,370
7,84 {-18 - p. gosp. } m2 7,840
9,48 { -19 - p.socjal. } m2 9,480
27,66 { -20 - sitownia } m2 27,660
B (sumaczesciowa) ] s

m?2 662,864

RAZEM 662,864
16|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1.1)/0212-02 bosci do 15 cm - posadzki
1183,524*0,15 { piwnica+parter+pietra } m3 177,529
RAZEM 177,529
17|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m2
d.1.1/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Piwnica
(2,71+3,47)*2 *2,30-0,66*2,00 m2 27,108
(3,59+5,00)*2*2,30-0,76*2,00 m2 37,994
(1,80+5,00)*2,30*2-0,76"2,00 m2 29,760
(2,36+4,99*2)*2,30 {kl. schodowa } m2 28,382
(2,75+4,86)*2"2,30-0,80"2,00 m2 33,406
(1,39+11,60)*2*2,30- (0,80*2,00)*7 { komunikacja } m2 48,554
(5,71+6,01)*2*2,30-0,80"2,00 m2 52,312
(5,69+6,01)*2*2,30-0,80*2,00 m2 52,220
(5,69+6,01)*2*2,30-0,80"2,00 m2 52,220
(2,73+4,97)*2*2,30-0,80*2,00 m2 33,820
(2,73+3,82)*2"2,30-(0,80*2,00)*3 m2 25,330
A (sumaczesciowa) ] e

m2 421,106
parter
(3,81+3,47)*2*3,11-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 39,772
(2,19+3,47)*2*3,11-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 29,695
(2,19+4,12)*2*3,11-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 33,738
(2,30+5,23*2)*3,11-1,97*0,76 { kl. schodowa } m2 38,186
(2,27*5+5,004)*3,11-(0,70*2,00)*8 { sanitariaty } m2 86,299
(4,13+3,63)*2*2,74-(1,80*2,34)*2-1,35*2,00-1,50*2,00-0,80*2,00 { wiatrotap} m2 26,801
(4,06+2,64)*2*3,30-(2,30%1,70)*2 m2 36,400
(4,20+2,76)*2*3,30-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 40,426
(4,20+3,75)*2*3,30-(1,75*1,42)*2-0,80*2,00 m2 45,900
(5,65+3,84+2,83+1,95+1,54+2,33)*3,11-2,30*2,60-(0,80*2,00)*4-1,35*2,00 { ko- |m2 41,335
rytarz }
(2,81*3,64)*2*3,11-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 58,111
(1,48+1,95+3,64+2,81+5, 14) 3,11-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 41,202
(3,35+1,85)*2*3,11-1,93*2,20-(0,80*2,00)*4 m2 21,698
(3,35+2,95)*2*3,11-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 33,676
(2,85+4,97)*2*3,11-2,30*1,70-(0,80*2,00)*2 m2 41,530
(2,60+4,97)*2*3,11-2,30*1,70-(0,80*2,00)*3 m2 38,375
(2,49+5,14)*2*3,11-2,07*1,70-(0,80*2,00)*2 m2 40,740
(3,75+2,50)*2*3,11-0,80"2,00 m2 37,275
(2,49+1,59)*2*3,11-(0,80*2,00)*2 m2 22,178
(1,73+1,80)*2*3,11-0,80"2,00 m2 20,357
(1,73+1,95)*2*3,11-(0,80*2,00)*2 m2 19,690
(1,03+2,50)*2-(0,90*2,00)*3 m2 1,660
(4,34+1,20)*2*3,11-(0,80*2,00)*5+(1,93+3,50)*2*3,11-(0,80*2,00)*3-1,93*2,10 { |m2 51,380
komunikacja }
| pietro
(5,40+5,00+2,74+2,80+3,28+7,47)*2,97- (2 30*1,70)*2-(0,90*2,00)*2-1,42"2,18 |m?2 64,754
(3,00+4,73)*2*2,97-2,25*1,70-(0,80*2,00)*2 m2 38,891
(2,19+5,22*2)*2,97- 1,980, 76{ kl. schodowa } m2 36,006
(2,73*6+5,07*4)*2,97 -(0,70*2,00)*8 { sanitariaty} m2 97,680
(11,10+2,32)*2*2,97-(0,80*2,00)*4-(0,70*2,00)*2 -1,20*2,00{ komunikacja } m2 68,115
(2,80+5,12)*2*2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 41,535
(2,77+5,12)*2*2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 41,357
(3,17+5,12)*2*2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 43,733
(8,20+5,12)*2*2,97-2,26"1,70-5,47*1,70-0,80*2,00-1,20*2,00 m2 61,980
Il pietro
(2,74+4,79)*2*2,97-2,26"1,70-0,80*2,00 m2 39,286
(2,88+4,79)*2*2,97-2,28*1,70-0,80*2,00 m2 40,084
(2,57+4,79)*2*2,97-2,28*1,70-0,80*2,00 m2 38,242
(2,35+5,24*2)*2*2,97-1,98*0,76 { kl. schodowa } m2 74,705
(2,72"6+5,09*4)*2,97- (0 70*2,00)*8 { sanitariaty } m2 97,740
(14,58+2,28)*2*2,97-(0,80*2,00)*8-2,35*2,40-(0,70*2,00)*2-1,41*2,18-1,43*2,18 |m2 72,717
{ komunikacja }
(2,49+5,18)*2*2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 40,050
(3,16+5,18)*2*2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 44,030
(2,77+5,18)*2*2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 41,713
(2,84+5,18)*2"2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 42,129
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(5,57+4,88)*2"2,97-5,45*1,70-0,80*2,00 m2 51,208
111 pietro
(2,68+4,79)*2*2,97-2,32*1,70-0,80*2,00 m2 38,828
(2,82+4,79)*2*2,97-2,28*1,70-0,80*2,00 m?2 39,727
(2,69+4,79)*2"2,97-2,28*1,70-0,80*2,00 m2 38,955
(2,29+5,24*2)*2,97-1,97*0,76 { kl. schodowa } m?2 36,430
(2,76"6+5,094)*2,97-(0,70*2,00)*8 { sanitariaty } m2 98,452
(14,67+2,30)*2*2,97-(0,80*2,00)*8-(0,70*2,00)*2-1,41*2,18-1,43"2,18 { komuni- |m2 79,011
kacja }

(2,49+5,14)*2*2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m?2 39,812
(3,08+5,14)*2*2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 43,317
(2,92+5,14)*2*2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m?2 42,366
(2,71+4,82)*2*2,97-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 39,218
5,65*5,12*2*2,97-5,45*1,70-0,80*2,00 m2 160,967
IV pietro
(2,61+4,84)*2*2,98-2,32*1,70-0,80*2,00 m2 38,858
(2,95+4,84)*2"2,98-2,28"1,70-0,80*2,00 m2 40,952
(2,62+4,84)*2*2,98-2,28*1,70-0,80*2,00 m2 38,986
(2,29+5,24*2)*2,98-1,9770,76 { kl. schod. } m2 36,557
(2,78"6+5,094)*2,98 -(0,70*2,00)*8{ sanitariaty } m2 99,179
(14,67+2,30)*2*2,98 -(0,80*2,00)*8-(0,70*2,00)*2 -2,29*2,40-(1,42*2,18)*2 { ko- |m2 73,854
munikacja }
(2,83+5,14)*2"2,98-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 41,991
(2,77+5,14)*2*2,98-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 41,634
(2,98+5,14)*2"2,98-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 42,885
(2,67+5,14)*2*2,98-2,30*1,70-0,80*2,00 m2 41,038
(2,48+5,14)*2"2,96-0,80"2,00 m2 43,510
(3,01+5,16)*2*2,98-0,80*2,00 m2 47,093
-5,47*1,70 m2 -9,299
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3 156,700
RAZEM 3 577,806
18/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1.1{0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5
m2
Piwnica
9,71 { -1 - kl. schodowa } m2 9,710
6,49 { -2 - dyzurka } m2 6,490
5,40 { -3 - sanitariat } m2 5,400
4,25 { -4 - pom. zatrzymanych } m2 4,250
5,89 { -5 - pom. zatrzymanych } m2 5,890
4,07 { -6 - depozyt } m2 4,070
32,72 {-7 - hol } m2 32,720
11,35 { -8 - UPS/rozdzielnia } m2 11,350
7,47 { -9 - p. techniczne } m2 7,470
11,11 {-10 - szatnia K } m2 11,110
10,03 {-11 - umywalnia K } m2 10,030
11,99 {-12 - umywalnia M. } m2 11,990
21,31 {-13 - szatniw M. } m2 21,310
13,71 {-14 - p. logist. } m?2 13,710
10,30 { -15 - p. logist. } m2 10,300
4,68 {-16-w.c. K.} m?2 4,680
537 {-17-w.c. M. } m2 5,370
7,84 {-18 - p. gosp. } m2 7,840
9,48 {-19 - p.socjal. } m2 9,480
27,66 { -20 - sitownia } m2 27,660
A (sumaczesciowa) | e
m2 220,830
parter
3,81*3,47 m2 13,221
2,193,47 m2 7,599
2,19*4,12 m2 9,023
2,30%5,23 { kl. schodowa } m2 12,029
2,2775,00 { sanitariaty } m2 11,350
4,13*3,63 { wiatrotap} m2 14,992
4,06"2,64 m2 10,718
4,20"3,57 m2 14,994
18,19 { korytarz } m2 18,190
2,813,64 m2 10,228
12,66 m2 12,660
3,35"1,85 m2 6,198
3,352,95 m2 9,883
2,85%4,97 m2 14,165
2,60"4,97 m2 12,922
2,49"5,14 m2 12,799
3,75*2,50 m2 9,375
2,49*1,59 m2 3,959
1,731,80 m2 3,114
1,73*1,95 m2 3,374
1,03*2,50 m2 2,575
4,34%1,20+1,93*3,50 { komunikacja } m2 11,963
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| pietro
5,40*5,00+3,28"2,33 m?2 34,642
3,00"4,73 m2 14,190
2,19*5,22 { kl. schodowa } m2 11,432
2,73*5,07 { sanitariaty} m2 13,841
11,10*2,32 { komunikacja } m2 25,752
2,80*5,12 m2 14,336
2,77*5,12 m?2 14,182
3,17*5,12 m2 16,230
8,20"5,12 m?2 41,984
I pietro
2,74*4,79 m?2 13,125
2,88"4,79 m2 13,795
2,57*4,79 m2 12,310
2,35%5,24 { kl. schodowa } m2 12,314
2,72%5,09 { sanitariaty } m2 13,845
14,58*2,28 { komunikacja } m2 33,242
2,49*5,18 m2 12,898
3,16"5,18 m2 16,369
2,77*5,18 m2 14,349
2,84"5,18 m2 14,711
5,57%4,88 m2 27,182
11l pietro
2,68"4,79 m2 12,837
2,82"4,79 m2 13,508
2,69*4,79 m2 12,885
2,29%5,24 { kl. schodowa } m2 12,000
2,765,09 { sanitariaty } m2 14,048
14,67*2,30 { komunikacja } m2 33,741
2,49*5,14 m2 12,799
3,08"5,14 m2 15,831
2,92*5,14 m2 15,009
2,7174,82 m2 13,062
5,65*5,12 m?2 28,928
IV pietro
2,61*4,84 m?2 12,632
2,95"4,84 m2 14,278
2,62"4,84 m?2 12,681
2,29%5,24 { kl. schod. } m2 12,000
2,78*5,09 { sanitariaty } m2 14,150
14,67*2,30 { komunikacja } m2 33,741
2,83"5,14 m2 14,546
2,77"5,14 m2 14,238
2,98"5,14 m2 15,317
2,67"5,14 m2 13,724
2,48"5,14 m2 12,747
3,01"5,16 m2 15,532
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 966,294
RAZEM 1187,124
19/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych m2
d.1.1]0701-05
analogia
15,55%18,50 { elewacja pétnocna } m2 287,675
13,50%18,40 { elewcja potudniowa } m2 248,400
18,40*17,00 { elewacja wschodnia } m2 312,800
15,50*18,00 { elewacja zachodnia } m2 279,000
RAZEM 1127,875
20|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody |m3
d.1.1]0212-06
schody wewnetrzne
3,90"2,36*0,20 { piwnica } m3 1,841
3,92*2,30%0,20 { parter } m3 1,803
(4,06*2,20%0,20)*4 { pietro } m3 7,146
schody zewnetrzne
2,60"3,75"1,05 { elewacja zach. } m3 10,238
4,21*2,30%0,86 { elewacja wsch. } m3 8,327
RAZEM 29,355
21|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stropy |m3
d.1.1]0212-06
4,15*3,65{ nad parterem } 15,148
4,20%9,60 40,320
A (obliczenia pomocnicze) =========
55,468
55,468*0,43 m3 23,851
6,85%9,70%0,43 { nad IV pietrem } m3 28,571
RAZEM 52,422
22|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.1/0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
22,46*0,12 { $cianki } m3 2,695
RAZEM 2,695
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23|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0545-04
15,50+18,50 m 34,000
RAZEM 34,000
24| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajagcej sie do uzytku m
d.1.1/0545-06
18,50%4 m 74,000
RAZEM 74,000
25|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1]0518-06
14,90*13,95 m2 207,855
2,90%5,70 m?2 16,530
RAZEM 224,385
26|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.1]0518-07
224,385 m?2 224,385
RAZEM 224,385
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-  |m2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
(13,95*2+2,90)*0,40 { dach } m?2 12,320
RAZEM 12,320
28|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1.1/0109-18 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 14 km
0109-20
360,490,112 { Scianki } m3 43,259
79,44 { sciany } m3 79,440
82,2370,015 { ptytki } m3 1,233
442,034*0,01 { wyktadzina } m3 4,420
662,86470,01 { lastriko } m3 6,629
177,529 { podbudowa - posadzka betonowa } m3 177,529
3577,806*0,02 { tynki $cian } m3 71,556
1187,124*0,015 { tynki sufitow } m3 17,807
1127,875*0,025 { tynki zewn. } m3 28,197
29,355 { gruz - schody wewn. i zewn. } m3 29,355
52,422 {gruz - stropy } m3 52,422
244,385*0,01 { papa - pokrycie dachowe } m3 2,444
8,00 {inne } m3 8,000
RAZEM 522,291
29|kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.1.1|wtasna
522,291 m3 522,291
RAZEM 522,291
30|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1{1107-01 nym na odlegtos¢ do 1 km
36,00"4,60/1000 { obrobki blacharskie } t 0,166
(34,00%0,60%4,60)/1000 { rynny, rury spustowe } t 0,094
2,2 { drzwi, zabudowy aluminiowe } t 2,200
1,2 {inne} t 1,200
RAZEM 3,660
31/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 13
3,66 t 3,660
RAZEM 3,660
1.2 Roboty ziemne i fundamenty
32|KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 40 cm faw lub $cian fundament.odcinkami co 1 m z |m3
d.1.2/0201-01 wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. lll z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
tawa, $ciana zachodnia
0,29*0,30%14,67 m3 1,276
tawa - $ciana wschodnia
0,29*0,30%14,67 m3 1,276
tawa - $ciana potudniowa
0,43*0,30*13,50 m3 1,742
tawa $ciana poétnocna
0,43*0,30*13,50 m3 1,742
tawy wewnetrzne
0,26*0,30%(2,70+2,73+5,20+5,25) m3 1,239
0,44*0,30*5,15 m3 0,680
0,28*0,30%6,18 m3 0,519
RAZEM 8,474
33|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1.2/0212-08 ktad w gruncie kat. Ill
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/ad, 02/ad )
tawa "B"
(13,62+2,44+2,44)*0,80*1,10+(0,80+2*0,40)/2*1,10 m3 17,160
(13,18+1,91)*0,80*1,10+(0,80+2"0,40)/2*1,10 m3 14,159
tawa "C"
(3,12+4,15)*0,80*1,10+(0,80+270,40)/2*1,10 m3 7,278
(2,18+5,08+5,27+4,64)*0,80*1,10+(0,80+2*0,40)/2*1,10 m3 15,990
(1,68+2,18)*0,80*1,10+(0,80+270,40)/2*1,10 m3 4,277
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tawa "D"
(1,28+2,71)*0,70*1,10+(0,70+2*0,35)/2*1,10 m3 3,842
(2,55+2,20)*0,70*1,10+(0,70+270,35)/2*1,10 m3 4,428
A (sumaczesciowa) ] e
m3 67,134
RAZEM 67,134
34|KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie su- m3
d.1.2/0106-02 chym kat. Il
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/ad, 02/ad )
tawa "E"
(4,32+4,67)"0,35"0,30 m3 0,944
RAZEM 0,944
35|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.1.2/0305-03 przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. IV - pogtebienie piwnic
Piwnica
9,71 { -1 - kl. schodowa } 9,710
6,49 { -2 - dyzurka } 6,490
5,40 { -3 - sanitariat } 5,400
4,25 { -4 - pom. zatrzymanych } 4,250
32,72 {-7 - hol } 32,720
11,35 { -8 - UPS/rozdzielnia } 11,350
7,47 { -9 - p. techniczne } 7,470
11,11 {-10 - szatnia K } 11,110
10,03 {-11 - umywalnia K } 10,030
11,99 { -12 - umywalnia M. } 11,990
21,31 {-13 - szatniw M. } 21,310
13,71 {-14 - p. logist. } 13,710
9,48 { -19 - p.socjal. } 9,480
27,66 { -20 - sitownia } 27,660
A (obliczenia pomocnicze) =========
182,680
182,68*1,02 m3 186,334
RAZEM 186,334
36|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - chudy beton gr.
10cm
5,80"1,25 { tawa "A" } 7,250
tawa "B"
(13,62+2,44+2,44)*0,60 11,100
(13,18+1,91)*0,60 9,054
tawa "C"
(3,12+4,15)*0,50 3,635
(2,18+5,08+5,27+4,64)*0,50 8,585
(1,68+2,18)*0,50 1,930
tawa "D"
(1,28+2,71)*0,45 1,796
(2,55+2,20)*0,45 2,138
tawa "E"
(4,32+4,67)*0,35 3,147
A (obliczenia pomocnicze) =========
48,635
48,63*0,10 m3 4,863
RAZEM 4,863
37|/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.1.2/0259-03 gtadkie o $r. 6mm - (zgodnie z wykazem, 02/ad )
tawy fundamentowe
80,56+306,24 386,800
A (obliczenia pomocnicze) =========
386,800
386,80"0,222/1000 t 0,086
RAZEM 0,086
38/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-04 browane o $r. 12mm - (zgodnie z wykazem, rys. 02/ad )
tawy fundamentowe
440,00+41,00 481,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
481,000
481*0,888/1000 t 0,427
10,00%0,395/1000 { pret zebr. o $r. 8mm } t 0,004
RAZEM 0,431
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-04 browane o $r. 16mm ( zgodnie z wykazem 02/ad )
16,00%1,58/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
40|KNR-W 2-02 \tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m m3
d.1.2/0202-03
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/ad, 02/ad )
LAWA "A"
5,80*1,25%0,30 m3 2,175
RAZEM 2,175
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41|/KNR-W 2-02 \Ltawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m m3
d.1.2/0202-01
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/ad, 02/ad )
tawa "B"
(13,62+2,44+2,44)*0,60%0,30 m3 3,330
(13,18+1,91)*0,60*0,30 m3 2,716
tawa "C"
(3,12+4,15)*0,50*0,30 m3 1,091
(2,18+5,08+5,27+4,64)*0,50*0,30 m3 2,576
(1,68+2,18)*0,50"0,30 m3 0,579
tawa "D"
(1,28+2,71)*0,45*0,30 m3 0,539
(2,55+2,20)*0,45*0,30 m3 0,641
tawa "E"
(4,32+4,67)"0,35*0,30 m3 0,944
A (sumaczesciowa) | e
m3 12,416
RAZEM 12,416
42|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych o gr. 38cm, na zaprawie cementowej M-10 |m3
d.1.2/0101-06
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/ad, 02/ad )
tawa "B"
(13,62+2,44+2,44) 18,500
A (obliczenia pomocnicze) =========
18,500
18,50*0,38*3,39 m3 23,832
RAZEM 23,832
43|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych o gr. 30cm na zaprawie cementowej M-10 |m3
d.1.2/0101-06
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/ad, 02/ad )
(13,18+1,91) {tawa "B" } 15,090
tawa "C"
(3,12+4,15) 7,270
(2,18+5,08+5,27+4,64) 17,170
(1,68+2,18) 3,860
A (obliczenia pomocnicze) =========
43,390
43,3970,3070,90 m3 11,715
RAZEM 11,715
44|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych o gr. 25cm na zaprawie cementowej M-10 |m3
d.1.2/0101-06
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 1/k, 2/k )
5,80{ tawa "A" } 5,800
tawa "D"
(1,28+2,71) 3,990
(2,55+2,20) 4,750
tawa "E"
(4,32+4,67) 8,990
A (obliczenia pomocnicze) =========
23,530
23,5370,25"0,90 m3 5,294
RAZEM 5,294
45|/KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie m2
d.1.2/0901-01
18,50*3,39*2 { tawa "B" } m2 125,430
15,09*0,90*2 { tawa "B" } m2 27,162
[(3,12+4,15)+(2,18+5,08+5,27+4,64)+(1,68+2,18)]*0,90*2 { tawa "C" } m2 50,940
(1,28+2,71+2,55+2,20)*0,90*2 {tawa "D" } m2 15,732
(4,32+4,67) { tawa "E" } m?2 8,990
RAZEM 228,254
46|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
228,254 m?2 228,254
RAZEM 228,254
47/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.2/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/ad, 02/ad )
5,80*1,25 { tawa "A" } m2 7,250
tawa "B"
(13,62+2,44+2,44)*0,60 m2 11,100
(13,18+1,91)*0,60 m2 9,054
tawa "C"
(3,12+4,15)*0,50 m2 3,635
(2,18+5,08+5,27+4,64)*0,50 m2 8,585
(1,68+2,18)*0,50 m2 1,930
tawa "D"
(1,28+2,71)*0,45 m2 1,796
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(2,55+2,20)*0,45 m2 2,138
tawa "E"
(4,32+4,67)*0,35 m?2 3,147
RAZEM 48,635
48|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.1.2/0312-04 szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. |-l
67,134 {poz. 35} +0,944 { poz.36 } m3 68,078
- podkiady pod tawy - poz.38
-4,86 m3 -4,860
- tawy - poz. 43 i 44
- (2,175+12,416) m3 -14,591
RAZEM 48,627
49|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0228-01
48,627 m3 48,627
RAZEM 48,627
50|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.2/0207-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wyw6z nadmiaru ziemi i piasku
67,134 {poz. 35} +0,944 { poz.36 }-46,627 { fundamenty } m3 21,451
RAZEM 21,451
51|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. I-Il - na odl. do 12km
Krotnos¢ = 22
21,451 m3 21,451
RAZEM 21,451
52|kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadéw m3
d.1.2|wtasna
21,451 m3 21,451
RAZEM 21,451
1.3 ROBOTY konstrukcyjne
1.3.1 Roboty murowe i zelbetowe
53|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
3.1 wiekszenie otwordw ( $ciany zewnetrzne )
piwnica - otwory okienne
0,70*0,50*0,29 { -19 } m3 0,102
0,70*0,50*0,29 { -20 } m3 0,102
0,40%0,50%0,29 m3 0,058
Parter
(1,40*0,40%0,30)*3 m3 0,504
1,4070,5070,30 m3 0,210
(1,40*0,40%0,30)*(5+1) m3 1,008
1,40%(2,10-1,41)*0,30 m3 0,290
0,53*2,10*0,41 { pomiedzy 16, a 18 } m3 0,456
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2,730
| pietro
(1,400,80%0,28)*3 { 107, 108 } m3 0,941
0,70*0,80*0,28 { 107 } m3 0,157
(1,400,80*0,28)*2 { 105, 106 } m3 0,627
B (sumaczesciowa) ] s
m3 1,725
I pietro
[1,4070,8070,28]"2 { 209 } m3 0,627
[1,40%0,80%0,28]*2 { 208 } m3 0,627
[1,4070,8070,28]*2 { 207 } m3 0,627
(1,40*2,50-1,43*2,18)*0,52 {202 - hol } m3 0,199
C (sumaczesciowa) ] e
m3 2,080
11l pietro
[1,4070,8070,29] { 310 } m3 0,325
[1,4070,8070,29] { 309 } m3 0,325
[1,40%0,80%0,29]*4 { 305,306,307,308 } m3 1,299
(1,40"2,50-1,43"2,18)*0,41 {311 - hol } m3 0,157
D (sumaczesciowa) ] s
m3 2,106
IV pietro
[1,4070,8070,29] { 410} m3 0,325
[1,40%0,80%0,29] { 409 } m3 0,325
[1,4070,8070,29]*4 { 405,406,407,408 } m3 1,299
(1,40*2,50-1,43*2,18)*0,41 {402 - hol } m3 0,157
E (sumaczesciowa) ] s
m3 2,106
RAZEM 10,747
54/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
3.1 wiekszenie otwordw ( $ciany wewnetrzne )

piwnica
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(1,00-0,66)*0,26*2,10 { -19 - drzwi } m3 0,186
(1,00-0,76)*0,15*2,10 { -20 - drzwi } m3 0,076
[(1,00-0,80)*0,16*2,10]*2 { -10, -11 - drzwi } m3 0,134
(1,00-0,83)*0,26*2,10 { -14 - drzwi } m3 0,093
Parter
(1,4070,4070,30)*3 m3 0,504
1,40*0,50*0,30 m3 0,210
(1,40*0,40%0,30)*(5+1) m3 1,008
1,40*(2,10-1,41)*0,30 m3 0,290
0,10*2,10*0,28 { 2 drzwi } m3 0,059
A (sumaczesciowa) ] e

m3 2,560
| pietro
(1,4070,80%0,28)*3 { 107, 108 } m3 0,941
0,70*0,80*0,28 { 107 } m3 0,157
(1,4070,80%0,28)*2 { 105, 106 } m3 0,627
0,20*2,10*0,15 { 105 drzwi } m3 0,063
0,20%2,10*0,15 { 106 drzwi } m3 0,063
B (sumaczesciowa) ] s
m3 1,851
I pietro
[1,40%0,80%0,28]*2 { 209 } m3 0,627
[1,40*0,80%0,28]*2 { 208 } m3 0,627
[1,40%0,80%0,28]*2 { 207 } m3 0,627
(1,4072,50-1,43*2,18)*0,52 { 202 - hol } m3 0,199
0,20*2,10*0,15 { 210 drzwi } m3 0,063
0,20%2,10*0,15 { 212 drzwi } m3 0,063
0,36*2,10*0,15 { 205 drzwi } m3 0,113
C (sumaczesciowa) | e
m3 2,319
111 pietro
[1,40*0,80*0,29] { 310 } m3 0,325
[1,40*0,80*0,29] { 309 } m3 0,325
[1,40*0,80*0,29]*4 { 305,306,307,308 } m3 1,299
(1,40*2,50-1,43*2,18)*0,41 {311 - hol } m3 0,157
0,15*2,10*0,15 { 212 drzwi } m3 0,047
(0,25*2,10*0,15)*2 {213,214 drzwi } m3 0,158
0,20%2,10*0,15 { 305a drzwi } m3 0,063
0,25*2,10*0,15 { 306 drzwi } m3 0,079
0,25*2,10*0,15 { 308 drzwi } m3 0,079
1,00*2,10*0,28 { drzwi pomiedzy 306, a 307 } m3 0,588
D (sumaczesciowa) ] s
m3 3,120
IV pietro
[1,4070,80%0,29] { 410 } m3 0,325
[1,40*0,80*0,29] { 409 } m3 0,325
[1,40%0,8070,29]*4 { 405,406,407,408 } m3 1,299
(1,4072,50-1,43*2,18)*0,41 {402 - hol } m3 0,157
0,30*2,10*0,13 { 411 drzwi } m3 0,082
0,20%2,10*0,13 { 412 drzwi } m3 0,055
0,20*2,10*0,13 { 413 drzwi } m3 0,055
0,15*2,10*0,15 { 405a drzwi } m3 0,047
0,15*2,10*0,15 { 406 drzwi } m3 0,047
(0,15*2,10)*2*0,15 { 407, 408 drzwi } m3 0,095
0,80*2,00*0,09 { pomiedzy 409, a 410 } m3 0,144
E (sumaczesciowa) ] s
m3 2,631
RAZEM 12,481
55|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3.1

Piwnica

1,002,10*0,43 { pomiedzy -14, a -15 } m3 0,903
1,00*2,10*0,43 { pomiedzy -7, a -16 } m3 0,903
1,002,10*0,43 { pomiedzy -7, a-17 } m3 0,903
0,90%2,10*0,43 { pomiedzy -7, a -18 } m3 0,813
1,00%2,10*0,38 { pomiedzy -2, a -5} m3 0,798
1,00*2,10*0,38 { pomiedzy -2, a -6 } m3 0,798
1,30%2,10*0,38 { pomiedzy -2, a -21} m3 1,037
1,00*2,10*0,38 { pomiedzy -7, a -8 } m3 0,798
Parter

2,001,30%0,41 { pomigdzy 1,a 2} m3 1,066
1,20*2,00*0,41 { pomiedzy 1, a 16 } m3 0,984
1,00*2,00*0,41 { pomiedzy 16, a 17 } m3 0,820
0,47*2,00*0,41 { pomiedzy 16, a 18 } m3 0,385

| pietro
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0,70*0,70*0,41 { 104 - okno } m3 0,201
1,20*2,00*0,41 { drzwi winda } m3 0,984
1,0072,10%0,11 { drzwi pomigdzy 105, a 106 } m3 0,231
Il pietro
1,0072,1070,29 { drzwi pomigdzy 206, a 208 } m3 0,609
1,00*2,10*0,29 { drzwi pomiedzy 207, a 208 } m3 0,609
1,0072,1070,29 { drzwi pomigdzy 208, a 209 } m3 0,609

RAZEM 13,451
56| KNNR 2 Sciany murowane z cegiet system grubosci 30,0 cm - zamurowanie otworéw m3

d.1./0305-03 (Sciany zewnetrzne )

3.1
Piwnica - otwory okienne
0,43*0,33*0,29 { -19 } m3 0,041
0,50*0,50*0,29 { -20 } m3 0,073
1,19%0,5170,29 m3 0,176
0,20*0,51*0,29 m3 0,030
(1,51*0,81*0,29)-(1,4070,5070,29) m3 0,152
(1,51*0,81*0,29)*4 m3 1,419
A (sumaczesciowa) | e
m3 1,891
parter - otwory okienne
(0,70*1,70*0,30)*3 m3 1,071
(1,97-1,40)*0,76*0,30 m3 0,130
(0,86*0,84*0,30)*2 m3 0,433
2,07*1,70*0,30-0,70*0,70*0,30 { w.c. K'} m3 0,909
(0,90*1,70*0,30)*(5+1) m3 2,754
(2,30%1,71*0,34)*2 { elewacja potn. } m3 2,674
1,74%1,4270,34 m3 0,840
0,35"1,41*0,34 m3 0,168
0,16*2,16*0,41 { winda } m3 0,142
0,90*2,00*0,30 { 20/30 } m3 0,540
B (sumaczesciowa) ] e
m3 9,661
| pietro
(1,98-1,40)*0,7670,29 { 101 - kl. schodowa } m3 0,128
0,86*0,84*0,29 { 103- wc. M } m3 0,209
0,86*0,84*0,29 - 0,70%0,7070,29 { 103- wc. M } m3 0,067
[(5,47-1,40)*2]*1,70*0,28 { 107, 108 } m3 3,875
(2,26-1,40)*1,7070,28 { 107 } m3 0,409
(2,30-0,70)*1,70*0,28 { 107 } m3 0,762
[(2,30-1,40)*1,70%0,28]*2 { 105, 106 } m3 0,857
1,42*2,18*0,52 { 107 } m3 1,610
0,16"2,160,52 { winda } m3 0,180
C (sumaczesciowa) ] e
m3 8,097
Il pietro
(1,98-1,40)*0,760,29 { 201 - kl. schodowa } m3 0,128
0,86*0,84*0,29 { 203- wc. M } m3 0,209
0,86*0,84"0,29 - 0,70%0,7070,29 { 203- wc. M } m3 0,067
[(5,47-1,40)*2]*1,70*0,28 { 209 } m3 3,875
[(2,30-1,40)*2]*1,70*0,28 { 208 } m3 0,857
[(2,30-1,40)*2]*1,70*0,28 { 207 } m3 0,857
0,16"2,160,41 { winda } m3 0,142
D (sumaczesciowa) ] s
m3 6,135
111 pietro
(1,98-1,40)*0,760,27 { 301 - kl. schodowa } m3 0,119
0,86*0,84*0,27 { 303- wc. M } m3 0,195
0,86*0,84*0,27 - 0,7070,7070,27 { 303- wc. M } m3 0,063
[(5,45-1,40)*2]*1,70*0,29 { pom. biurowe 309, 310 } m3 3,993
(2,30-1,40)*1,7070,29 { 308 } m3 0,444
(2,30-1,40)*1,70%0,29 { 307 } m3 0,444
(2,30-1,40)*1,7070,29 { 306 } m3 0,444
(2,30-1,40)*1,70*0,29 { 305 } m3 0,444
0,16"2,160,41 { winda } m3 0,142
E (sumaczesciowa) ] s
m3 6,288
IV pietro
(1,97-1,40)*0,760,27 { 401 - kl. schodowa } m3 0,117
0,86*0,84*0,27 { 403- wc. M } m3 0,195
0,86*0,84*0,27 - 0,70%0,7070,27 { 403- wc. M } m3 0,063
[(5,45-1,40)*2]*1,70*0,29 { pom. biurowe 409, 410 } m3 3,993
(2,30-1,40)*1,7070,29 { 408 } m3 0,444
(2,30-1,40)*1,70%0,29 { 407 } m3 0,444
(2,30-1,40)*1,7070,29 { 406 } m3 0,444
(2,30-1,40)*1,70%0,29 { 405 } m3 0,444
0,16"2,160,41 { winda } m3 0,142
F (sumaczesciowa) ] s
m3 6,286
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RAZEM 38,358
57|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.1./0304-01 wo-wapiennej cegtami
3.1
piwnica
(1,00-0,76)*0,15*2,00 { -20 } m3 0,072
Il pietro
0,30"2,00%0,15 { 205 drzwi } m3 0,090
0,58*2,10*0,15 { 206 drzwi } m3 0,183
IV pietro
0,80*2,00*0,09 { pomiedzy 409, a 410 } m3 0,144
RAZEM 0,489
58/ KNNR 2 Sciany murowane z cegiet systemu grubosci 38,0 cm m3
d.1.|0305-04
3.1
Nadbudowa
(9,70+6,10)*2*3,45"0,38 { pomiedzy wejsciem, a 20 } m3 41,428
-0,90*2,00%0,38 m3 -0,684
-2,70"1,00"0,38 m3 -1,026
RAZEM 39,718
59|KNNR 2 Sciany murowane z cegiet systemu grubosci 30,0 cm m3
d.1./0305-03
3.1
parter
3,08*3,20%0,30 { pomiedzy wejsciem, a 20 } m3 2,957
-1,20*2,00*0,30 m3 -0,720
3,67*3,20"0,30 { 21,22 / $ciana zewnetrzna } m3 3,523
1,88*3,2070,30 m3 1,805
4,28"3,20"0,30 { 20,21/ $. zewn. } m3 4,109
-1,40*2,10*0,30 { okno } m3 -0,882
4,543,200,30 { 20/ . zewn. } m3 4,358
6,38"3,20%0,30 { 25,26/ $. zewn. } m3 6,125
- (1,40"2,10"0,30)*2 { okna } m3 -1,764
3,75*3,20*0,30 { 26/ s. zewn } m3 3,600
RAZEM 23,111
60|KNNR 2 Sciany murowane z cegiet system grubo$ci 25,0 cm m3
d.1./0305-02
3.1
piwnica
5,00*2,50 { pomiedzy -1, a -2,-3-4 } 12,500
(2,80+1,26)*2,50 10,150
- (0,80*2,00)*2 { drzwi } -3,200
4,03"2,50 {-9/-10,-11} 10,075
A (obliczenia pomocnicze) =========
29,525
29,525%0,25 m3 7,381
parter
5,50*3,20*0,25 { pomiedzy 9, a 10,11} m3 4,400
- 1,30%2,00%0,25 { drzwi } m3 -0,650
3,15"3,2070,25 {pomiedzy 8, a 9 } m3 2,520
1,62*3,2070,25 { pomiedzy 6, a 9 } m3 1,296
5,6073,20 { pomiedzy 6,7,a 16 } m3 17,920
4,95"3,20 {10,11/24,25} m3 15,840
5,00*3,20*0,25 { 11,12/19 } m3 4,000
-1,20*2,0070,25 { drzwi } m3 -0,600
2,12*3,20 { 24, a winda } m3 6,784
7,65"3,20"0,25 { 19, winda, a 20 } m3 6,120
-1,00%2,00 { drzwi } m3 -2,000
1,50%3,2070,25 { 20/23 } m3 1,200
-0,90*2,00*0,25 m3 -0,450
(2,20+2,55)*3,20*0,25 { 29 } m3 3,800
| pietro
5,65*3,04*0,25 { 101/102,103} m3 4,294
I pietro
5,66*3,06*0,25 { 201/202,203} m3 4,330
111 pietro
5,66*3,06*0,25 { 301/302,303} m3 4,330
1,88*3,0670,25 { 302/311 } m3 1,438
-1,50*2,00*0,25 m3 -0,750
IV pietro
5,66*3,06*0,25 { 401/402,403} m3 4,330
nadbudowa
6,08*3,46*0,25 { 501/502 } m3 5,259
-0,90*2,00*0,25 m3 -0,450
14,90*3,36*0,25 { $ciana zach. } m3 12,516
(18,12+12,90)*2*1,80*0,25 m3 27,918
RAZEM 130,776
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61|KNR-WKNR- | Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty m2
d.1.|W 2-02
3.1/0126-02
Piwnica
1,252,50 { -2/-3 } m2 3,125
1,90*2,50-0,90*2,00 m?2 2,950
5,72*2,50-1,20"2,00-0,90"2,00 { -1,-2,-3 /-7 } m2 10,100
2,12*250{-5/-6} m2 5,300
2,12"2,50 {-21/-8} m2 5,300
1,88*2,50-0,90*2,00 { -7 /-9 } m?2 2,900
1,952,50 {-7/-10} m2 4,875
3,58"2,50-0,90*2,00 { -10/-11} m?2 7,150
6,03"2,50"0,90*2,00 { -12/-13} m2 27,135
2,55*2,50 {-15/-16 } m2 6,375
(2,55+1,38+2,76)*2,50-0,80*2,00-0,90*2,00 { -16/ -17 } m2 13,325
(1,28+1,50)*2,50 { -17/-18 } m2 6,950
1,522,50 { -18 } m2 3,800
Parter
2,73"3,08-2,40"3,00 { 1} m2 1,208
1,70*3,08-0,90*2,00 {2/ 3 } m2 3,436
0,96%3,08-0,90"2,00 { 2/6 } m2 1,157
2,19*3,08-0,90*2,00 { 5/6 } m2 4,945
2,51*3,08-1,00"2,00 { 10 } m2 5,731
2,51*3,08-1,00*2,00 { 10/11 } m2 5,731
(1,58+2,16)*3,08-(0,80"2,00)2 { 8 } m2 8,319
(2,16+2,63 )*3,08 { 8/11} m2 14,753
12,07*3,08-(0,90"2,00)*4 { 11,16/ 12,13,14,15 } m2 29,976
1,50*3,08-0,80*2,00 { 17 } m2 3,020
2,50"3,08 { 17/18 } m2 7,700
1,75*3,08-0,80*2,00 { 18} m2 3,790
2,50"3,08 { 1/18 } m2 7,700
2,12*3,08 { 19/winda } m2 6,530
3,08"3,08-0,80"2,00-0,90"2,00 { 20 / 21,22 } m2 6,086
2,06*3,08 { 21/22 } m?2 6,345
(2,02+1,75+2,10)*3,08-(0,90"2,00)*3 { 23 / 24,25,26 } m2 12,680
2,25*3,08 { 24/25 } m?2 6,930
2,86"3,08 { 25/26 } m2 8,809
I PIETRO
2,90"2,93-1,80"2,00 { 101/102 - hol } m2 4,897
2,50*2,93-0,80*2,00 { 103/104 } m?2 5,725
2,00"2,93 m2 5,860
2,50*2,93-0,80*2,00-0,90*2,00 { 103/104 } m2 3,925
(1,80+1,30)*2,93-0,90"2,00 { 102/104 } m2 7,283
12,85*2,96 - (1,20*2,10)*2 { 107 -sala szkolen } m2 32,996
5,04*2,93-0,90"2,00 { 107/108,108a } m2 12,967
2,89*2,93-0,80*2,00 { 108/108a } m2 6,868
I pietro
2,50*2,93-0,80*2,00 { 203/204 } m2 5,725
2,00"2,93 m2 5,860
2,50*2,93-0,80*2,00-0,90*2,00 { 203/204 } m2 3,925
(1,80+1,30)*2,93-0,90"2,00 { 202/204 } m2 7,283
5,76*2,93 { 205,206 / 207 } m2 16,877
2,502,938 { 202/209 } m2 7,325
Il PIETRO
2,50"2,93-0,80"2,00 { 303/304 } m2 5,725
2,00"2,93 m2 5,860
2,502,93-0,80"2,00-0,90"2,00 { 303/304 } m2 3,925
(1,80+1,30)*2,93-0,90*2,00 { 302/304 } m2 7,283
2,50"2,93-0,90"2,00 { 305/305a } m2 5,525
2,72*2,93-0,90"2,00 { 309/311 } m2 6,170
5,00"2,93-0,90"2,00{ 309,311 /310 } m2 12,850
IV pietro
2,5172,93-0,80"2,00 { 403/404 } m2 5,754
2,00"2,93 m2 5,860
2,512,93-0,80"2,00-0,90"2,00 { 403/404 } m2 3,954
(1,50+1,30)*2,93-0,90*2,00 { 402/404 } m2 6,404
2,30"2,93-0,90"2,00 { 405/405a } m2 4,939
2,48*2,93-0,90"2,00 { 402/409 } m?2 5,466
RAZEM 451,362
62|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 10 cm wysoko$ci do 4 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-02 pompy do betonu
3.1/0207-07
parter
(3,43+1,54)*2*3,00 -0,90*2,00 { 4- fax} m2 28,020
5,603,00 { pomiedzy 4, a 6} m2 16,800
I pietro
(1,46+5,25)*2,93 - 0,90*2,00 { 211 - serwer } m2 17,860
111 pietro
(4,84+0,30)*2,93 { 305/306 } m2 15,060
(2,07+5,19)*2,93 { 307- kancelaria tajna } m?2 21,272
RAZEM 99,012
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63| KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych m
d.1./0128-07
3.1
4,802 { parter } m 9,600
3,60%6 { | pietro } m 21,600
3,608 { Il pietro } m 28,800
3,60%9 { Ill pietro } m 32,400
6,00*12 { lll pietro } m 72,000
RAZEM 164,400
64|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 120cm - 4L.10/120 m belki
d.1./0301-01
3.1
1,20 { parter } m belki 1,200
RAZEM 1,200
65/KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 120cm - 3L10/120 m belki
d.1./0301-01
3.1
1,20 { parter } m belki 1,200
RAZEM 1,200
66|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 120cm - 2L10/120 m belki
d.1./0301-01
3.1
1,20 m belki 1,200
RAZEM 1,200
67|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 180cm - 2L.10/180 m belki
d.1./0301-01
3.1
1,80 m belki 1,800
RAZEM 1,800
68|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 180cm 3L10/180 m belki
d.1./0301-01
3.1
1,80 m belki 1,800
RAZEM 1,800
69|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 180cm - 3L10/270 m belki
d.1./0301-01
3.1
2,70 m belki 2,700
RAZEM 2,700
70|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 150cm - 2L10/150 m belki
d.1./0301-01
3.1
1,50 m belki 1,500
RAZEM 1,500
71|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 240cm - 2L.19/240 m belki
d.1./0301-01
3.1
2,40 m belki 2,400
RAZEM 2,400
72|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1./0314-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm - 3xIPE120 - rys.17/ad, 23/ad N-1
3.1
1,80 { parter } m 1,800
1,104 { 4 pietro } m 4,400
RAZEM 6,200
73|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1./0314-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm - 2xIPE120 - 23/k N-2
3.1
1,30 { 4 pietro } m 1,300
RAZEM 1,300
74/ KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.1./0210-01 sowaniem pompy do betonu - wience W-1, W-2, W-3, W-4
3.1
W-1
0,25*0,19%(4,70+2,40+2,60+1,57*2+2,12*2+2,80+5,96) m3 1,227
W-2
0,30*0,19%(6,37+4,05+4,54+4,28+3,07+4,20+2,18) m3 1,635
W-3
0,33*0,19%(3,55"2) m3 0,445
W-4
0,43*0,19%(5,60*2+4,06*2) m3 1,578
A (sumaczesciowa) | e
m3 4,885
RAZEM 4,885
75|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego ob- |m3
d.1./0242-05 wodu do przekroju do 16 - wariant Il - (rys. 22/ad)
3.1
0,28*0,50%6,18 { B1 } m3 0,865
0,28*0,30*3,36 { B2 } m3 0,282
RAZEM 1,147
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76| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.1./0259-03 gtadkie o $r. 6mm ( zgodnie z wykazem )
3.1
8,64+20,00 { rys. 6/ad } 28,640
58,8+68,2+83,6 { rys. 7/ad } 210,600
22,56+17,70 { rys. 8/ad } 40,260
17,36+3+96,00+15,04+29,40 { rys. 12/ad } 160,800
53,58+5,04+20,68 { rys. 13/ad } 79,300
40,32+9,00 { rys. 14/ad } 49,320
15,12+23,50+75,60 { rys. 15/ad } 114,220
30,24+20,16+10,56+26,18+17,10 { rys. 22/ad } 104,240
31,92+14,04+43,20+51,48 { rys. 25/ad } 140,640
135,20 { rys. 26/ad } 135,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
1 063,220
1063,32*0,222/1000 t 0,236
RAZEM 0,236
77/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane o ér. 8 mm
3.1
26,04+24,24+7,00 { rys. 6/ad } 57,280
1872,00+97,00 { rys. 16/ad } 1969,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
2 026,280
2026,28*0,395/1000 t 0,800
RAZEM 0,800
78/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane o $r. 10 mm
3.1
50,94+48,60 { rys. 7/ad} 99,540
4,96+9,66+2,70+2,70 { rys. 13/d } 20,020
18,55+20,80+10,24+13,60+33,60 { rys. 14/ad } 96,790
13,38+15,12+12,95 {rys. 15/ad } 41,450
13,00+15,65+10,80+13,92 { rys. 25/ad } 53,370
A (obliczenia pomocnicze) =========
311,170
311,17*0,617/1000 t 0,192
RAZEM 0,192
79| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane o $r. 12mm
3.1
14,50 14,500
150,00 150,000
5,70+9,30 15,000
472,00 472,000
29,76+16,50 46,260
28,80 28,800
30,00+15,09+15,99+17,72 78,800
67,00+3,68+7,12+12,70+7,10 97,600
75,00+36,30 111,300
170,00 170,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
1184,260
1184,26*0,888/1000 t 1,052
RAZEM 1,052
80 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane o ér. 16mm
3.1
43,20 43,200
5,60+10,96+21,32+20,80 58,680
24,15 24,150
28,50 28,500
49,50 49,500
25,0+14,20 39,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
243,230
243,23*1,58/1000 t 0,384
RAZEM 0,384
81|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwo- |m3
d.1./0208-01 du do przekroju do 6 - reczne uktadanie betonu
3.1
nadbudowa - stupki $cianek kolankowych
0,30%0,40*1,80*15 m3 3,240
RAZEM 3,240
1.3.2 Roboty konstrukcyjne - pozostate
1.3. Szyb windy
241
82|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.1./0305-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. Il
3.2.1
4,00*3,50%4,00 m3 56,000
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RAZEM 56,000
83|KNNR 2 Podktady betonowe gr. 10cm - chudy beton B-10 m3
d.1./1201-01
3.2.1
szyb windy
3,00"2,55*0,10 m3 0,765
RAZEM 0,765
84|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.1./0259-03 gtadkie o $r. 6mm - (zgodnie z z zestawieniem - rys. 32/ad, - 35/ad )
3.2.1
42,00%0,222/1000 t 0,009
RAZEM 0,009
85 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane o $r. 10mm - (zgodnie z zestawieniem - rys.32/ad - 35/ad )
3.2.1
671,60+792,40+75,60+81,00+50,22+39,42+4,48+9,20+24,00+10,88+18,50+ 1796,000
18,70
A (obliczenia pomocnicze) =========
1796,000
1796,00%0,617/1000 t 1,108
RAZEM 1,108
86|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane o $r. 12mm - (zgodnie z z zestawieniem - rys.32/ad - 35/ad )
3.2.1
290,16+257,30+744,00+226,30+8,64+51,60 1 578,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
1 578,000
1578,00*0,888/1000 t 1,401
RAZEM 1,401
87|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu B-30 - szyb wndy m3
d.1./0205-01
3.2.1
2,86*2,35*0,30 m3 2,016
RAZEM 2,016
88/ KNR 9-32 Izolacja przeciwwodna posadzek - ptyta fundamentowa szybu windy m2
d.1./0107-02-01 |Krotnos¢ =2
3.2.1
2,86"2,35 m?2 6,721
RAZEM 6,721
89|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m?2
d.1./0207-04 pompy do betonu
3.2.1/0207-07
analogia
szyb windy
(2,35+1,95)*2*21,00 m2 180,600
- otwory drzwiowe
- (1,18*2,25)*6 m?2 -15,930
RAZEM 164,670
90|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.1./0217-02 betonu - nadszybie
3.2.1
2,35"2,35 m?2 5,523
RAZEM 5,523
91|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3.2.1
ptyta
(2,85+2,35)*2"0,20 m2 2,080
Sciany podszybia
(2,35+2,35)*2*3,90 m?2 36,660
RAZEM 38,740
92| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
3.2.1
38,74 m?2 38,740
RAZEM 38,740
93|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3|m3
d.1./0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
3.2.1
4,0073,50%4,00 { wykop } m3 56,000
- 0,77 { podktady betonowe } m3 -0,770
- 2,02 { ptyta betonowa podszybia } m3 -2,020
- 2,35"2,35%4,00 { powierzchnia podszybia do poz."0"} m3 -22,090
RAZEM 31,120
94|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1./0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
3.2.1
56,00 { wykop } - 31,12 { zasypanie j.w. } m3 24,880
RAZEM 24,880
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95|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1./0109-07 kat. IV)
3.2.1
56,00-31,12 m3 24,880
RAZEM 24,880
96| KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -do 8 |m3
d.1./0109-08 km
3.2.1 Krotnos¢ =7
24,88 m3 24,880
RAZEM 24,880
97|kalkulacja optata za sktadowanie ziemi i gruzu m3
d.1.|wlasna
3.2.1
24,88 m3 24,880
RAZEM 24,880
1.3. Schody - rys. 27/ad, 28/ad, 29/ad, 30/ad, 31/ad
2.2
98| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu m2 rzu-
d.1./0219-02 tu
3.2.2
1,62*1,34{ poz. "-2,87" do "-0,13" - rys. 28/ad } m2 rzu- 2,171
tu
2,96*1,58 { poz. "-2,87" do "-0,13" - rys. 28/ad - spocznik} m2 rzu- 4,677
tu
1,50%2,34 { poz. "-2,87" do "-0,13" - rys. 28/ad } m2 rzu- 3,510
tu
1,25*2,34 { poz. "-0,13" do "+3,32" - rys.29/ad } m2 rzu- 2,925
tu
2,90"1,60 { poz. "-0,13" do "+3,32" - rys.29/ad - spocznik} m2 rzu- 4,640
tu
1,50%2,34 { poz. "-0,13" do "+3,32" - rys.29/ad } m2 rzu- 3,510
tu
2,90"1,60 { poz. "-0,13" do "+3,32" - rys.29/ad - spocznik} m2 rzu- 4,640
tu
(1,25*2,34)*3 { poz. "+3,32" do "+6,62, +9,92, +13,22" - rys.30/ad } m2 rzu- 8,775
tu
(2,90*1,86)*3 { poz. "+3,32" do "+6,62, +9,92, +13,22" - rys.30/ad - spocznik} m2 rzu- 16,182
tu
(1,50*2,34)*3 { poz. "+3,32" do "+6,62, +9,92, +13,22" - rys.30/ad } m2 rzu- 10,530
tu
(2,90*1,10)*3 { poz. "+3,32" do "+6,62, +9,92, +13,22" - rys.30/ad - spocznik} m2 rzu- 9,570
tu
1,25*2,00 { poz. "+13,22" do "+16,65" - rys.31/ad } m2 rzu- 2,500
tu
1,00*2,63 { poz. "+13,22" do "+16,65" - rys.31/ad - spocznik} m2 rzu- 2,630
tu
1,25*2,00 { poz. "+13,22" do "+16,65" - rys.31/ad } m2 rzu- 2,500
tu
0,60*2,89 { poz. "+13,22" do "+16,65" - rys.31/ad - spocznik} m2 rzu- 1,734
tu
RAZEM 80,494
99|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne ukta- |m2 rzu-
d.1./0219-06 danie betonu tu
3.2.2 Krotnos¢ = 2
80,49 m2 rzu- 80,490
tu
RAZEM 80,490
100|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.1./0210-01 reczne uktadanie betonu - belki -
3.2.2
0,260,3073,40 { belka spocznikowa piwnica } m3 0,265
0,26*0,30*3,40 { belka spocznikowa "-0,13" } m3 0,265
0,25"0,243,40 { belka spocznikowa "-0,13" } m3 0,204
0,26*0,30*3,40 { belka spocznikowa "+1,60" } m3 0,265
0,260,30"3,40 { belka spocznikowa "+3,32" } m3 0,265
0,25%0,24*3,40 { belka spocznikowa "+3,32" } m3 0,204
(0,26*0,30*3,40)*3 { belka spocznikowa "+4,88, +8,18, +11,48" } m3 0,796
(0,26%0,30*3,40)*3 { belka spocznikowa "+6,22, +9,92, +13,22 } m3 0,796
0,25"0,3173,40 { belka spocznikowa "+14,70" } m3 0,264
0,25"0,24*3,40 { belka spocznikowa "+16,65 } m3 0,204
RAZEM 3,528
101|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.1./0259-03 gtadkie o $r. 6mm ( zgodnie z zestawieniem rys. od 28/ad do 31/ad)
3.2.2
28,60+35,00+12,48 { rys.28/ad } 76,080
28,60+12,48+40,00 { rys. 29/ad } 81,080
85,80+120,00+37,44 { rys. 30/ad } 243,240
28,60+12,48+34,00 { rys. 31/ad } 75,080
A (obliczenia pomocnicze) =========
475,480
475,480,222/1000 t 0,106
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RAZEM 0,106
102|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane o $r. 8 mm( zgodnie z zestawieniem rys. od 28/ad do 31/ad)
3.2.2
21,24+22,23+30,50 73,970
21,24+23,40+30,50 75,140
66,96+80,34+91,50 238,800
24,50 24,500
A (obliczenia pomocnicze) =========
412,410
412,41*0,395/1000 t 0,163
RAZEM 0,163
103|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane o $r. 10mm - (zgodnie z zestawieniem - rys.28/ad-31/ad )
3.2.2
17,15+20,22+13,55+15,06 65,980
34,40+40,56 74,960
46,95+110,88+49,20 207,030
15,65+16,50+17,25+19,39 68,790
A (obliczenia pomocnicze) =========
416,760
416,76*0,617/1000 t 0,257
RAZEM 0,257
104|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane o $r. 12mm ( zgodnie z zestawieniem rys. od 28/ad do 31/ad )
3.2.2
57,80 57,800
57,80 57,800
173,40 173,400
61,20 61,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
350,200
350,20*0,888/1000 t 0,311
RAZEM 0,311
1.3. Piwnica - rys. 06/ad, 07/ad, 08/ad
2.3
105|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu -  |m2 rzu-
d.1./0219-02 schody wewnetrzne - rys. 06/ad tu
3.23
1,40*1,10 { poz. "-0,96" do "-0,12" - bieg schodowy } m2 rzu- 1,540
tu
RAZEM 1,540
106|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwo- |ms3
d.1./0208-01 du do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - S-1
3.23
(0,25*0,25*2,38)*2 { poz. "-0,96" do "-0,12" - rys.08/ad } m3 0,298
RAZEM 0,298
107|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.1./0210-01 reczne uktadanie betonu - belka poz. 0.1.
3.2.3
0,25%0,30%2,90 { rys. 08/ad } m3 0,218
RAZEM 0,218
108|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1./0314-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm - 3xIPE120 - rys.09/ad
3.23
1,50 {N-2, 1szt.} m 1,500
RAZEM 1,500
109|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1./0314-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm - 3xIPE120 - rys.09/ad
3.2.3
1,303 {N-3, 3szt.} m 3,900
RAZEM 3,900
110|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1./0314-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm - 2xIPE180 - rys.09/ad
3.23
2,352 {N-1, 2szt.} m 4,700
RAZEM 4,700
111|KNR-W 2-02 |Stropy Akermana z ptytg grubosci 3 cm i zebrami usztywniajacymi, pustaki m2
d.1./0213-01 30x29.5x15 cm
3.2.3
(5,245+5,73)*2,12 { nad piwnica } m2 23,267
RAZEM 23,267
112|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie stropow z ptyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.1./0204-01
3.2.3
11,30*2,55 { nad piwnica } m2 28,815
RAZEM 28,815
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113|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1./0314-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm - IPE120 - rys.05/ad
3.23
2,95*12 m 35,400
RAZEM 35,400
114|KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |mz2
d.1./0201-01 nych
3.2.3 Krotnos¢ = 2
nadproza - IPE 120 = 0,44m2/mb
68,00 68,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
68,000
68,0070,44 mz2 29,920
podciggi - IPE 240-0,848m2/mb.
34,8070,848 m2 29,510
33,60 { inne } m?2 33,600
RAZEM 93,030
115|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na podciggach. m2
d.1./0703-02
3.23
93,03 {j.w.} m2 93,030
RAZEM 93,030
116|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1./0704-01
3.23
93,03 {j.w. } m?2 93,030
RAZEM 93,030
1.3. Stropy
2.4
117|KNR-W 2-02 |Stropy Akermana z ptytg grubosci 3 cm i zebrami usztywniajacymi, pustaki m2
d.1./0213-01 30x29.5x15 cm
3.24
4,98"1,52 { nad parterem - Ak 1} m2 7,570
4,70"2,37 { Ak2 } m2 11,139
4,28"3,08 { Ak 3 } m2 13,182
4,58"0,90+3,87*4,31 { Ak 3'} m2 20,802
4,20*3,58 { Ak 4} m2 15,036
6,01"5,58 { Ak 5} m?2 33,536
RAZEM 101,265
118|KNR-W 2-02 |Stropy Akermana - dodatek za kazdy 1 cm zwiekszenia grubosci ptyty ponad 3 |m?2
d.1./0213-10 cm
3.24
4,98"1,52 { nad parterem - Ak 1} m2 7,570
4,70"2,37 { Ak2 } m2 11,139
4,28"3,08 { Ak 3} m2 13,182
4,58"0,90+3,87*4,31 { Ak 3'} m2 20,802
4,20*3,58 { Ak 4} m2 15,036
6,01"5,58 { Ak 5 } m?2 33,536
RAZEM 101,265
119|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie stropow z ptyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.1./0204-01
3.24
7,40*2,70 { nad parterem } m?2 19,980
RAZEM 19,980
1.3. Dach
25
120|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa gruntujgca
3.25
154,00 { nad parterem - pom. od 19 do 30 } - 2,40-2,47 { winda } m2 149,130
22,02 { nad parterem - hol 1} m2 22,020
14,70*12,70+2,90*4,85 { dach nad IV pietrem i nadbudowsg } m?2 200,755
RAZEM 371,905
121 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m2
d.1./0605-04 zimno -paroizolacja bitumiczna
3.25
371,905 m?2 371,905
RAZEM 371,905
122|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - ptyty z wetny mineralnej o gr. 15cm -
3.25 Krotnos¢ = 2
371,905 m?2 371,905
RAZEM 371,905
123|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-  |m2
d.1./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna ze spadkiem (~3%)
3.25
371,905 m?2 371,905
RAZEM 371,905
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124|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg - lepik asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, budynki |mz2
d.1./0502-01 mieszkalne i przemystowe - papa podktadowa 3,2mm, papa nawierzchniowa
3.25 zgrzewalna 5,2 mm
371,905 m?2 371,905
RAZEM 371,905
125|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - dojscia do urzgdzen |m?2
d.1./0504-01 na dachu
3.25
1,00*28,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
126|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.1./0514-02 wanej - powlekanej
3.25
48,60 m?2 48,600
RAZEM 48,600
1.4 ROBOTY wewnetrzne
1.441 Posadzka na gruncie
127|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1.{11083-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym, gr. 30cm - pospétka
4.1|analogia
Piwnica
9,71 { -1 - kl. schodowa } 9,710
6,49 { -2 - dyzurka } 6,490
5,40 { -3 - sanitariat } 5,400
4,25 { -4 - pom. zatrzymanych } 4,250
5,89 { -5 - pom. zatrzymanych } 5,890
4,07 { -6 - depozyt } 4,070
32,72 {-7 - hol } 32,720
11,35 { -8 - UPS/rozdzielnia } 11,350
7,47 { -9 - p. techniczne } 7,470
11,11 {-10 - szatnia K } 11,110
10,03 {-11 - umywalnia K } 10,030
11,99 { -12 - umywalnia M. } 11,990
21,31 {-13 - szatniw M. } 21,310
13,71 {-14 - p. logist. } 13,710
10,30 { -15 - p. logist. } 10,300
4,68 {-16 - w.c. K. } 4,680
537 {-17-w.c. M. } 5,370
7,84 {-18 - p. gosp. } 7,840
9,48 { -19 - p.socjal. } 9,480
27,66 { -20 - sitownia } 27,660
A (obliczenia pomocnicze) =========
220,830
Parter
10,50 { 19 - hol } 10,500
23,09 {20 - hol} 23,090
3,51 {21 -mag} 3,510
2,58 {22 - p.gosp } 2,580
3,61 {23 -hol } 3,610
3,49 { 24 - tazienka } 3,490
10,29 { 25 - p.inter } 10,290
7,56 { 26 - p.inter } 7,560
12,96 { 27 - p.inter } 12,960
3,52 { 28 - tazienka } 3,520
5,06 { 29 - fazienka } 5,060
15,73 { 30 - p.inter } 15,730
B (obliczenia pomocnicze) =========
101,900
(220,83+101,90)*0,30 m3 96,819
RAZEM 96,819
128|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - B-15, gr. 15cm
4.1
(220,83+101,90)*0,15 m3 48,410
RAZEM 48,410
129|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujacy m2
d.1./1130-01
41
220,83+101,90 m?2 322,730
RAZEM 322,730
130|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m2
d.1./0605-04 zimno - pierwsza warstwa
4.1
322,73 m?2 322,730
RAZEM 322,730
131|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m2
d.1./0605-05 zimno - druga warstwa
4.1
322,73 m?2 322,730
RAZEM 322,730
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132|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1./0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - XPS100, gr.12cm
4.1
322,73 m?2 322,730
RAZEM 322,730
133|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-  |m2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe
4.1
322,73 m?2 322,730
RAZEM 322,730
134|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - 15x15cm, fi- m2
d.1./1116-07 6,00mm
4.1
322,73 m?2 322,730
RAZEM 322,730
135|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, m2
d.1.{1202-01 gr. 20 mm - wylewka betonowa
41 Krotnos¢ = 3
322,73 m2 322,730
RAZEM 322,730
136|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.1./1104-05 szczelin dylatacyjnych
4.1
480,00 m 480,000
RAZEM 480,000
1.4.2 Posadzki na stropach
137|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1.{1202-01 gr. 20 mm - wylewka betonowa
4.2
Parter
21,57 {1 -hol } m2 21,570
22,98 {2-KzZ} m2 22,980
6,33 { 3 - p.odpocz } m2 6,330
4,71 {4 - fax } m2 4,710
8,19 {5 - s.odpraw } m2 8,190
10,83 {6 - hol } m2 10,830
9,43 {7 - m.broni } m2 9,430
5,86 { 8 - sanit } m2 5,860
16,32 {9 - kl. schodowa } m2 16,320
9,28 { 10 - wc niepel } m2 9,280
20,07 {11 - hol} m2 20,070
7,91 {12 - p.spec ds log } m2 7,910
8,42 { 13 - p.tech krym } m2 8,420
9,10 { 14 - p.przyj.inter } m2 9,100
9,03 { 15 - p.przyj.inter } m2 9,030
22,23 { 16 - hol/poczekalnia } m2 22,230
3,83{17-wck} m2 3,830
4,57 {18-wcm} m2 4,570
A (sumaczesciowa) | e
m?2 200,660
| Pietro
16,05 { 101 - kl. schodowa } m2 16,050
34,74 {102 - hol } m2 34,740
6,43 {103 -wcm} m?2 6,430
4,50 {104 -wck} m2 4,500
13,73 { 105 - zes.obsl } m?2 13,730
14,17 { 106 - zes.obsl } m2 14,170
88,24 { 107 - sala szkoleniowa } m2 88,240
3,46 { 108a - p.gosp } m2 3,460
11,06 { 108 - zaplecze sali } m2 11,060
B (sumaczesciowa) | e
m2 192,380
Il Pietro
15,96 { 201 - kl. schodowa } m2 15,960
34,64 {202 - hol } m2 34,640
6,43 {203 -wc m} m2 6,430
4,50 {204 -wc k } m2 4,500
5,94 { 205 - tazienka } m2 5,940
4,63 { 206 - aneks kuch } m2 4,630
17,90 { 207 - p.z-cy komendanta} m2 17,900
30,65 { 208 - sekretariat } m2 30,650
28,30 { 209 - p. komendanta} m2 28,300
13,26 { 210 - BAR } m2 13,260
14,50 { 211 - serwer } m2 14,500
13,31 {212 - p. infor.} m2 13,310
C (sumaczesciowa) ] e
m2 190,020
11l Pietro
15,84 { 301 - kl. schodowa } m2 15,840
13,67 { 302 - hol } m2 13,670
6,43 { 303 -wc m } m2 6,430
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4,50 {304 -wc k} m2 4,500
8,09 { 305 - pom. socjalne } m2 8,090
4,29 { 305a - przedsionek} m2 4,290
15,83 { 306 - kancelaria tajna } m2 15,830
15,08 { 307 - kancelaria tajna } m2 15,080
14,07 { 308 - pom. biurowe } m2 14,070
10,44 { 309 - p. biurowe } m2 10,440
14,54 { 310 - pom. biurowe } m2 14,540
24,22 {311 - hol } m2 24,220
13,11 { 312 - p. biurowe } m2 13,110
14,24 { 313 - p. biurowe } m2 14,240
13,77 { 314 - p. biurowe } m?2 13,770
D (sumaczesciowa) ] s
D1 m2 188,120
IV Pietro
10,95 { 401 - kl. schodowa } m2 10,950
37,84 {402 - hol } m2 37,840
6,43 {403 -wcm} m2 6,430
4,18 {404 -wc k } m2 4,180
9,34 { 405 - p.socj } m2 9,340
4,43 { 405a - przedsionek } m2 4,430
14,07 { 406 - p.biur } m2 14,070
15,30 { 407 - p.biur } m2 15,300
13,69 { 408 - p.biur } m2 13,690
9,56 { 409 - p.biur } m2 9,560
15,51 { 410 - p.biur } m2 15,510
12,88 { 411 - p.biur } m2 12,880
15,06 { 412 - p.biur } m2 15,060
13,48 { 413 - p.biur } m2 13,480
E (sumaczesciowa) ] e
m2 182,720
Nadbudowa
12,84 { 501 - kl. schodowa } m2 12,840
35,36 { 502 - kotlownia gaz } m2 35,360
F (sumaczesciowa) ] s
m?2 48,200
RAZEM 1.002,100
138|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2
d.1./0610-01
4.2|analogia
1002,10 m2 1.002,100
RAZEM 1.002,100
139|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1./0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100, gr.5cm
4.2
1002,10 m?2 1.002,100
RAZEM 1.002,100
140|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-  |m2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe - z wywinigciem na $cianach
4.2
1002,10*1,1 m?2 1102,310
RAZEM 1102,310
141|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - 15x15cm, fi- m2
d.1./1116-07 6,00mm
4.2
1002,10 m?2 1.002,100
RAZEM 1.002,100
142|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, m2
d.1.{1202-01 gr. 20 mm - wylewka betonowa
4.2 Krotnos¢ = 2,5
1002,10 m?2 1.002,100
RAZEM 1.002,100
1.4.3 Okladziny podiogowe
143|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm  |m2
d.1.|202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
4.3|analogia Ptytki gres o wym. 60X60cm
Piwnica
5,40 { -3 - sanit } m2 5,400
4,68 {-16-wck} m2 4,680
537{-17-wcm} m2 5,370
9,48 {-19 - p.socj } m2 9,480
A (sumaczesciowa) ] e
m2 24,930
Parter
9,43 {7 - m.broni } m2 9,430
5,86 { 8 - sanit } m2 5,860
9,28 { 10 - wc niepel } m2 9,280
3,83{17-wck} m2 3,830
4,57 {18-wcm} m2 4,570
3,51 {21 -mag} m2 3,510
2,58 {22 - p.gosp } m2 2,580
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3,61 {23-hol} mz2 3,610
3,49 { 24 - fazienka } m2 3,490
3,52 { 28 - fazienka } m2 3,520
5,06 { 29 - tazienka } m2 5,060
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 54,740
| Pietro
6,43 {103 -wcm} m?2 6,430
4,50 {104 -wc k } mz2 4,500
3,46 { 108a - p.gosp } m2 3,460
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 14,390
Il Pietro
6,43 {203 -wc m} m2 6,430
4,50 {204 - wc k } mz2 4,500
5,94 { 205 - tazienka } m2 5,940
4,63 { 206 - aneks kuch } m2 4,630
D (sumaczesciowa) ] e
m2 21,500
11l Pietro
6,43 {303 -wc m} mz2 6,430
4,50 {304 -wc k } m2 4,500
8,09 { 305 - pom. socjalne } m2 8,090
4,29 { 305a - przedsionek} m2 4,290
E (sumaczesciowa) ] s
m?2 23,310
IV Pietro
6,43 {403 -wcm} m2 6,430
4,18 {404 -wc k } mz2 4,180
9,34 {405 - p.socj } m2 9,340
4,43 { 405a - przedsionek } m2 4,430
F (sumaczesciowa) ] s
m?2 24,380
RAZEM 163,250
144|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm  |m2
d.1.|202 2806-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
4.3|analogia m2 - Plytki gres o wym. 60X60cm
Piwnica
10,03 {-11 - umywalnia k } m2 10,030
11,99 { -12 - umywalnia km} m2 11,990
A (sumaczesciowa) | e
m?2 22,020
Parter
23,09 {20 - hol} m2 23,090
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 23,090
| Pietro
11,06 { 108 - zaplecze sali } m2 11,060
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 11,060
RAZEM 56,170
145/KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o gru-|m?2
d.1.|0404-01 bosci 3 mm - posadzka zywiczna
4.3|analogia
Piwnica
6,49 { -2 - dyzurka } m2 6,490
4,25 { -4 - pom. zatrzymanych } m2 4,250
5,89 { -5 - pom. zatrzymanych } m2 5,890
4,07 { -6 - depozyt } m2 4,070
11,35 { -8 - UPS/rozdzielnia } m2 11,350
7,47 { -9 - p. techniczne } m2 7,470
11,11 {-10 - szatnia K } m2 11,110
21,31 {-13 - szatniw M. } mz2 21,310
13,71 {-14 - p. logist. } m2 13,710
10,30 { -15 - p. logist. } m2 10,300
7,84 {-18 - p. gosp. } m2 7,840
Nadbudowa
35,36 { 502 - kotlownia gaz } m?2 35,360
RAZEM 139,150
146|KNR-W 2-02 |Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubosci 35 mm jednobarwne m2
d.1.|1117-05
4.3|analogia
Piwnica
32,72 {-7 - hol } m2 32,720
Parter
21,57 {1 -hol } m2 21,570
20,07 { 11 - hol } mz2 20,070
22,23 { 16 - hol/poczekalnia } m2 22,230
10,50 { 19 - hol } mz2 10,500
| Pietro
34,74 {102 - hol } mz2 34,740
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Il Pietro
34,64 {202 - hol } m?2 34,640
RAZEM 176,470
147|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw masa lastryko grubosci 20 mm - stopnie szlifowane z profi- |m2
d.1./1118-02 lem prostym
4.3|analogia
Piwnica
9,71 { -1 - kl. schodowa } m2 9,710
Parter
16,32 { 9 - kl. schodowa } m2 16,320
| Pietro
16,05 { 101 - kl. schodowa } m?2 16,050
Il Pietro
15,96 { 201 - kl. schodowa } m2 15,960
Il Pietro
15,84 { 301 - kl. schodowa } m2 15,840
IV Pietro
10,95 { 401 - kl. schodowa } m2 10,950
Nadbudowa
12,84 { 501 - kl. schodowa } m?2 12,840
RAZEM 97,670
148|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - wy- |m2
d.1.{1123-01 ktadzina elastyczna
43
Parter
22,98 {2-KzZ} m2 22,980
6,33 { 3 - p.odpocz } m2 6,330
8,19 {5 - s.odpraw } m2 8,190
10,83 {6 - hol } m2 10,830
7,91 {12 - p.spec ds log } m2 7,910
8,42 { 13 - p.tech krym } m2 8,420
9,10 { 14 - p.przyj.inter } m2 9,100
9,03 { 15 - p.przyj.inter } m2 9,030
| Pietro
13,73 { 105 - zes.obsl } m2 13,730
14,17 { 106 - zes.obsl } m2 14,170
Il Pietro
13,26 { 210 - BAR } m?2 13,260
13,31 {212 - p. infor.} m2 13,310
11l Pietro
13,67 { 302 - hol } m2 13,670
15,83 { 306 - kancelaria tajna } m2 15,830
15,08 { 307 - kancelaria tajna } m2 15,080
14,07 { 308 - pom. biurowe } m2 14,070
10,44 { 309 - p. biurowe } m2 10,440
14,54 { 310 - pom. biurowe } m2 14,540
24,22 {311 - hol } m2 24,220
13,11 { 312 - p. biurowe } m2 13,110
14,24 { 313 - p. biurowe } m2 14,240
13,77 { 314 - p. biurowe } m2 13,770
IV Pietro
37,84 {402 - hol } m2 37,840
14,07 { 406 - p.biur } m2 14,070
15,30 { 407 - p.biur } m2 15,300
13,69 { 408 - p.biur } m2 13,690
9,56 { 409 - p.biur } m2 9,560
15,51 { 410 - p.biur } m2 15,510
12,88 { 411 - p.biur } m2 12,880
15,06 { 412 - p.biur } m2 15,060
13,48 { 413 - p.biur } m?2 13,480
RAZEM 433,620
149|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - wy- |m2
d.1.{1123-01 ktadzina antyelektrostatyczna
4.3
Parter
4,71 {4 - fax } m2 4,710
Il Pietro
14,50 { 211 - serwer } m2 14,500
RAZEM 19,210
150 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki - wy- |[m2
d.1./1123-03 ktadzina dywanowa
4.3
Parter
10,29 { 25 - p.inter } m2 10,290
7,56 { 26 - p.inter } m2 7,560
12,96 { 27 - p.inter } m2 12,960
15,73 { 30 - p.inter } m2 15,730
| Pietro
88,24 { 107 - sala szkoleniowa } m2 88,240
Il Pietro
17,90 { 207 - p.z-cy komendanta} m2 17,900
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30,65 { 208 - sekretariat } m2 30,650
28,30 { 209 - p. komendanta} m2 28,300
RAZEM 211,630
151 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - wy- |m2
d.1.{1123-01 ktadzina sportowa
43
Piwnica
27,66 { -20 - sitownia } m?2 27,660
RAZEM 27,660
152|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.1./1123-04
4.3|analogia
433,62+19,21+211,63+27,66 m?2 692,120
RAZEM 692,120
1.4.4 Tynki i okladziny wewnetrzne $cian i sufitow
153|KNR 9-32 Przygotowanie podtoza - systemowe uszczelnienie i wyréwnanie powierzchni m2
d.1./0206-1-01 Scian (impregnacja biobéjcza oraz tynki renowacyjne) - 40% powierzchni
4.4
Il PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 301- klatka schodowa } 49,458
-1,40"2,93 { okno } -4,102
-1,80*2,00 { EI30S } -3,600
(1,30+1,90+1,20+1,90+3,15+1,80+5,65+1,85)*2,93 { 302 - hol } 54,938
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } -3,600
-1,80"2,00 { EI30S } -3,600
-1,50*2,00 { drzwi } -3,000
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } -3,600
- 1,20*2,00 { drzwi winda } -2,400
((2,51+1,51)*2)+((1,33+2,00)*2)*2,93 { 303 - WC m. } 27,554
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } -1,600
- 0,70*0,70 { okno } -0,490
((1,05+2,00)*2)+((1,20+1,80)*2)*2,93 { 304 - WC k. } 23,680
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } -1,600
- 0,70*0,70 { okno } -0,490
(2,90+1,94)*2*2,93 { 305a - przed. } 28,362
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } -3,600
(2,50+3,10)*2"2,93 { 305 p. soc;j. } 32,816
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
(3,08+5,00)*2*2,93 { 306 - kancelaria tajna } 47,349
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } -3,600
- (1,40*2,50)*1 { okno } -3,500
(2,92+5,19)*2*2,93 { 307 - kancelaria tajna } 47,525
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
(2,71+5,19)*2*2,93 { 308 - p.biurowy } 46,294
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } -3,500
(2,72+3,72)*2*2,93 { 309 - p.biurowy } 37,738
- 0,90*2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
(2,82+5,04)*2*2,93 { 310 - p.biurowy } 46,060
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } -3,500
(8,74+3,68+2,71+1,00+0,60+6,60+2,30)*2,93 { 311 - hol } 75,096
- (0,90*2,00)*6 { drzwi } -10,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
-1,50*2,00 { drzwi } -3,000
(2,68+5,10)*2"2,93 { 312 - p.biurowy } 45,591
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
(2,82+5,10)*2*2,93 { 313 - p.biurowy } 46,411
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } -3,500
(2,69+5,10)*2"2,93 { 314 - p.biurowy } 45,649
- 0,90*2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
A (sumaczesciowa) ] e
552,439
IV PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 401- klatka schodowa } 49,458
-1,40*2,93 { okno } -4,102
-1,50"2,00 { EIS30 } -3,000
(1,30+1,65+1,20+1,90+12,16+3,71+2,47+1,00+0,84+12,86+2,14)*2,93 { 402 - 120,804
hol/zesp.ds.cudz }
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } -3,600
-1,50"2,00 { EIS30 } -3,000
- (0,90*2,00)*9 { drzwi } -16,200
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
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-1,20"2,00 { drzwi winda } -2,400
((2,51+1,51)*2)+((1,33+2,00)*2)*2,93 { 403 - WC m. } 27,554
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } -1,600
- 0,70"0,70 { okno } -0,490
((1,05+2,00)*2)+((1,20+1,73)*2)*2,93 { 404 - WC k. } 23,270
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } -1,600
- 0,70"0,70 { okno } -0,490
(2,30+1,70)*2*2,93 { 405a - przed. } 23,440
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } -3,600
(2,83+3,32)*2*2,93 { 405 p. soc;j. } 36,039
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } -3,500
(2,77+4,83)*2"2,93 { 406 - p.biurowy } 44,536
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
(2,98+4,83)*2*2,93 { 407 - p.biurowy } 45,767
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } -3,500
(2,48+3,72)*2"2,93 { 409 - p.biurowy } 36,332
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
(3,01+5,05)*2*2,93 { 410 - p.biurowy } 47,232
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } -3,500
(2,61+5,15)*2"2,93 { 411 - p.biurowy } 45,474
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
(2,95+5,15)*2*2,93 { 412 - p.biurowy } 47,466
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } -3,500
(2,62+5,15)*2"2,93 { 413 - p.biurowy } 45,532
- 0,90"2,00 { drzwi } -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } -3,500
B (sumaczesciowa) ] s

503,322
C (obliczenia pomocnicze) =========
1 055,761
1055,76*40% m?2 422,304
RAZEM 422,304
154|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupdw m2
d.1./0801-03
4.4

piwnica

(5,03+2,96)*2*2,50 { -1 - kl. schodowa } m2 39,950
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
(2,50+3,31)*2*2,50 {-2 - dyzurka } m2 29,050
- (0,90"2,00)*5 { drzwi } m2 -9,000
(2,50+2,62)*2*2,50 + 1,80*2*2,50 { -3 - sanitariat } m2 34,600
- 0,90"2,00 m2 -1,800
- (0,80*2,00)*(2+2) m?2 -6,400
(2,50+1,70)*2*2,50 { -4 - p.zatrz. } m2 21,000
- 0,90"2,00 { dsrzwi } m?2 -1,800
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(2,72+2,12)*2*2,50 { -5 - p.zatrz. } m2 24,200
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
(1,86+2,12)*2"2,50 { - 6 - depozyt. } m2 19,900
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(12,05+1,5+2,7+3,81+2,95+0,94+9,7+2,1+2,0+3,55)"2,5 { - 7 - hol } m2 103,250
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
-(0,90"2,00)*6 { drzwi } m2 -10,800
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
(5,24+2,12)*2*2,50 { - 8 - ups.bat. } m2 36,800
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
(3,98+1,88)*2*2,50 { - 9 - p.tech. } m2 29,300
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(3,58+3,10)*2*2,50 { - 10 - szatnia k. } m2 33,400
-(0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
(3,58+2,81)*2*2,50 { - 11 - umyalnia k. } m2 31,950
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(2,02+6,03)*2*2,50 { - 12 - umyalnia m. } m2 40,250
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(3,55+6,03)*2*2,50 { - 13 - szatniam. } m2 47,900
-(0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
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(2,73+5,00)*2"2,50 { - 14 - p.logist. } m2 38,650
-(0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(2,55+3,34)*2*2,50 { - 15 - p.logist. } m2 29,450
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
[(2,55+1,05)*2+(1,38+1,35)*2]*2,50 {-16 - w.c.K. } m2 31,650
- (0,80*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,200
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
[(3,03+1,05)*2+(1,38+1,40)*2]*2,50 {-17 - w.c. M. } m2 34,300
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(2,55+2,55+2,90+3,18)*2,50 { - 18 - p.gosp. } m2 27,950
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,71+3,50)*2*2,50 { - 19 - p.socjal. } m2 31,050
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(5,48+5,00)*2*2,50 { - 20 - silownia } m2 52,400
-(1,40*0,50)*2 { okno } m2 -1,400
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
A (sumaczesciowa) | e

m2 650,500
PARTER
(2,68+5,88+0,92+0,53+1,64+2,49+8,10)*3,08 { 1- hol } m2 68,499
- 2,40*3,00 m2 -7,200
- 2,00%2,50 { okno } m2 -5,000
-1,20*2,00 { drzwi } m2 -2,400
- 2,00%1,30 { roleta } m2 -2,600
(2,92+7,62)*2*3,08 { 2-KZ } m2 64,926
- (0,90"2,00)*3 { drzwi } m2 -5,400
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
- 2,00%1,30 { roleta } m2 -2,600
(2,10+3,14)*2*3,08 { 3 - p.odpocz } m2 32,278
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m?2 -2,940
(1,54+3,14)*2*3,08 { 4 - fax} m2 28,829
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
(2,19+3,72)*2*3,08 { 5 - s.odpraw } m2 36,406
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,402,10 { okno } m2 -2,940
(4,71+1,22+2,83+2,70+2,00+3,88)*3,08 { 6 - hol } m2 53,407
- 0,90"2,00 { EIS30 } m2 -1,800
- (0,90*2,00)*5 { drzwi } m2 -9,000
(3,75+2,52)*2*3,08 { 7 - m.broni } m2 38,623
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
(1,58"2+1,04*2+1,58"2+1,00*2+1,55*2+2,15*2)*3,08 { 8 - sanit } m2 54,824
- (0,80*2,00)*4 { drzwi } m2 -6,400
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(2,90+2,90+5,48+5,38)*3,08 { 9 - kl. schodowa } m2 51,313
-0,90"2,00 { EIS30 } m2 -1,800
-1,3072,00 { EIS30 } m2 -2,600
-1,40%3,08 { okno } m2 -4,312
(2,54*4+3,82*2)*3,08 { 10 - wc niepel. } m2 54,824
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
-1,0072,00 { EIS30 } m2 -2,000
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(2,50+4,08+3,42+1,57+5,93+5,63)*3,08 { 11 - hol } m2 71,240
-1,00"2,00 { EIS30 } m2 -2,000
-1,30*2,00 { EIS30 } m2 -2,600
-1,20"2,00 { EIS30 } m2 -2,400
- (0,90*2,00)*2 { EIS30 } m2 -3,600
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
(2,81+3,07)*2*3,08 { 12 - p.spec ds log. } m2 36,221
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,402,10 { okno } m2 -2,940
(2,69+3,07)*2*3,08 { 13 - p.tech krym } m2 35,482
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(3,06+3,07)*2*3,08 { 14 - p.przyj inter } m2 37,761
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,402,10 { okno } m2 -2,940
((3,05+3,07)*2)*3,08 { 15 - p.przyj inter } m2 37,699
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(8,62+4,90+2,54+3,25+6,00+1,52)*3,08 { 16 - hol/poczekalnia } m2 82,636
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,402,10 { okno } m2 -2,940
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,20"2,00 { EIS30 } m2 -2,400
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(2,50"2+1,50*4)*3,08 { 17 - WC k. } m2 33,880
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m?2 -0,490
(2,50"2+1,70*4)*3,08 { 18 -WC m. } m2 36,344
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,00*2+4,73*2)*3,08 { 19 - hol } m?2 41,457
-1,00"2,00 { EI60 } m2 -2,000
-1,20*2,00 { drzwi } m?2 -2,400
-1,80"2,00 { drzwi } m2 -3,600
(1,50+13,11+2,10+4,24+0,60+8,90)*3,08 { 20 - hol+an.kuch } m?2 93,786
-0,90"2,00 { EIS30 } m2 -1,800
-1,00"2,00 { EI60 } m2 -2,000
-1,20"2,00 { EI60 } m2 -2,400
- (0,80*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,200
-1,40"2,10 { EI60 } m2 -2,940
-1,00*2,00 { EIS30 } m2 -2,000
-0,9*2,00 { EIS30} m2 -1,800
(2,06+1,70)*2*3,08 { 21 - magazyn } m2 23,162
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,06+1,25)*2*3,08 { 22 - pom gosp } m2 20,390
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
(1,52+2,30)*2*3,08 { 23 - hol } m2 23,531
-0,90"2,00 { EIS30 } m2 -1,800
- (0,90*2,00)*3 { drzwi } m2 -5,400
(1,55+2,25)*2*3,08 { 24 - tazienka } m2 23,408
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(3,60+3,03)*2*3,08 { 25 - pok intern } m2 40,841
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(2,10+3,76)*2*3,08 { 26 - pok intern } m2 36,098
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-0,70*2,10 { okno } m2 -1,470
(4,05+3,13)*2*3,08 { 27 - pok intern } m2 44,229
- 0,90*2,00 { EIS30 } m?2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
-1,40*2,10 { okno } m?2 -2,940
(1,51+2,33)*2*3,08 { 28 - tazienka } m2 23,654
- 0,80*2,00 { drzwi } m?2 -1,600
(2,30+2,20)*2*3,08 { 29 - tazienka } m2 27,720
-1,00*2,00 { drzwi } m2 -2,000
(4,20+3,60)*2*3,08 { 30 - pok intern } m2 48,048
-1,00"2,00 { EIS30 } m2 -2,000
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
B (sumaczesciowa) ] s

m2 1 108,264
I PIETRO
(2,87+5,54)*2*2,93 { 101- klatka schodowa } m2 49,283
-1,80"2,00 { EI30S } m2 -3,600
-1,40*2,93 { okno } m2 -4,102
(1,50+12,80+1,50+5,30+6,20+1,90+1,30+1,90+1,20+1,90+3,64+5,65)*2,93 { m2 131,235
102 - hol }
- (0,70"2,50)*2 { okno } m2 -3,500
- (1,20*2,10)*2 { drzwi } m2 -5,040
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,80"2,00 { EI30S drzwi } m2 -3,600
[(2,50+1,50)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 {103 - w.c. M. } m2 42,954
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,80)*2]*2,93 { 104 - w.c. K. } m2 35,453
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,80+5,00)*2*2,93 { 105 zes obsl. } m2 45,708
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40%2,50 { okno } m2 -3,500
(2,77+5,00)*2*2,93 { 106 zes obsl. } m2 45,532
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40*2,50 { okno } m2 -3,500
(6,82+12,75)*2*2,93 { 107 sala szkoleniowa. } m2 114,680
- (1,20*2,10)*2 { drzwi } m2 -5,040
- (0,90"2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*4 { okno } m2 -14,000
(2,89+3,72)*2*2,93 { 108 zaplecze sali } m2 38,735
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (0,80*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,600
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-1,40%2,50 { okno } m2 -3,500
(2,89+1,20)*2*2,93 { 108a zaplecze sali } m2 23,967
- (0,80%2,00)*1 { drzwi } mz2 -1,600
C (sumaczesciowa) ] e

m2 446,785
I PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 201- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40*2,93 { okno } m?2 -4,102
-1,80%2,00 { EI30S } mz2 -3,600
(1,30+1,90+1,20+1,90+4,20+0,42+7,88+2,60+14,60+1,90)*2,93 { 202 - hol } m?2 111,047
- (0,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
-1,80*2,00 { EI30S } m2 -3,600
- (0,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
-1,40*2,50 { okno } m2 -3,500
-4,27*2,50 { Scianka } m2 -10,675
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
-1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
[(2,50+1,50)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 { 203 - w.c. M. } m2 42,954
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,80)*2]*2,93 { 204 - w.c. - K. } m2 35,453
- 0,80%2,00 { drzwi } mz2 -1,600
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,25+2,00)*2*2,93 { 205 - fazienka } m2 24,905
- (0,90%2,00)*1 { drzwi } mz2 -1,800
(2,80+2,00)*2*2,93 { 206 - aneks kuch } m2 28,128
- (0,90%2,00)*1 { drzwi } mz2 -1,800
(5,76+3,10)*2*2,93 { 207 - p. z-cy komendanta } m2 51,920
- (0,90%2,00)*1 { drzwi } mz2 -1,800
- (1,40*2,50)*2 { okno } m2 -7,000
(5,71+5,08)*2*2,93 { 208 - sekretariat } m2 63,229
- (0,90*2,00)*3 { drzwi } m?2 -5,400
- 4,27*2,50 { $cianka } m2 -10,675
- (1,40*2,50)*2 { okno } m?2 -7,000
(5,57+5,08)*2*2,93 { 209 - p. komendanta } m2 62,409
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m?2 -1,800
- (1,40*2,50)*2 { okno } mz2 -7,000
(2,74+5,08)*2*2,93 { 210 - bar } m?2 45,825
- (0,90%2,00)*1 { drzwi } mz2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,89+5,08)*2*2,93 { 211 - serwer } mz2 46,704
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40%2,50)*1 { okno } mz2 -3,500
(2,57+5,08)*2*2,93 { 212 - p. infor } m2 44,829
- (0,90%2,00)*1 { drzwi } mz2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
D (sumaczesciowa) ] s

m2 502,229
Il PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 301- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40%2,93 { okno } m2 -4,102
-1,80*2,00 { EI30S } m2 -3,600
(1,30+1,90+1,20+1,90+3,15+1,80+5,65+1,85)2,93 { 302 - hol } mz2 54,938
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,80%2,00 { EI30S } mz2 -3,600
-1,50*2,00 { drzwi } m2 -3,000
- (0,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
[(2,51+1,51)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 { 303 - w.c. M. } mz2 43,071
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80%2,00 { drzwi } mz2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,80)*2]*2,93 { 304 - w.c. K. } mz2 35,453
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80%2,00 { drzwi } mz2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,90+1,94)*2*2,93 { 305a - przed. } mz2 28,362
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
(2,50+3,10)*2*2,93 { 305 p. soc;j. } mz2 32,816
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40%2,50)*1 { okno } mz2 -3,500
(3,08+5,00)*2*2,93 { 306 - kancelaria tajna } m2 47,349
- (0,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,92+5,19)*2*2,93 { 307 - kancelaria tajna } m2 47,525
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40%2,50)*1 { okno } mz2 -3,500
(2,71+5,19)*2*2,93 { 308 - p.biurowy } m2 46,294
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
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- (1,40*2,50)*1 { okno } mz2 -3,500
(2,72+3,72)*2*2,93 { 309 - p.biurowy } m?2 37,738
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,82+5,04)*2*2,93 { 310 - p.biurowy } mz2 46,060
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- (1,40%2,50)*1 { okno } mz2 -3,500
(8,74+3,68+2,71+1,00+0,60+6,60+2,30)*2,93 { 311 - hol } m?2 75,096
- (0,90%2,00)*6 { drzwi } mz2 -10,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
- 1,50%2,00 { drzwi } mz2 -3,000
(2,68+5,10)*2*2,93 { 312 - p.biurowy } m?2 45,591
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,82+5,10)*2*2,93 { 313 - p.biurowy } mz2 46,411
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } mz2 -3,500
(2,69+5,10)*2*2,93 { 314 - p.biurowy } m2 45,649
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
E (sumaczesciowa) ] s

m2 579,729
IV PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 401- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40%2,93 { okno } m2 -4,102
-1,50*2,00 { EIS30 } m2 -3,000
(1,30+1,65+1,20+1,90+12,16+3,71+2,47+1,00+0,84+12,86+2,14)*2,93 { 402 - |m?2 120,804
hol/zesp.ds.cudz }
- (0,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
-1,50*2,00 { EIS30 } m2 -3,000
- (0,90%2,00)*9 { drzwi } mz2 -16,200
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
-1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
[(2,51+1,51)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 { 403-w.c. M. } m?2 43,071
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- 0,80*2,00 { drzwi } m?2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,73)*2]*2,93 { 404 - w.c. K. } m?2 35,043
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- 0,80*2,00 { drzwi } m?2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,30+1,70)*2*2,93 { 405a - przed. } m2 23,440
- (0,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
(2,83+3,32)*2*2,93 { 405 p. soc;j. } m2 36,039
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,77+4,83)*2*2,93 { 406 - p.biurowy } mz2 44,536
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40%2,50)*1 { okno } mz2 -3,500
(2,98+4,83)*2*2,93 { 407 - p.biurowy } m2 45,767
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,48+3,72)*2*2,93 { 409 - p.biurowy } mz2 36,332
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } mz2 -3,500
(3,01+5,05)*2*2,93 { 410 - p.biurowy } m2 47,232
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,61+5,15)*2*2,93 { 411 - p.biurowy } mz2 45,474
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } mz2 -3,500
(2,95+5,15)*2*2,93 { 412 - p.biurowy } m2 47,466
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,62+5,15)*2*2,93 { 413 - p.biurowy } mz2 45,532
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40%2,50)*1 { okno } mz2 -3,500
F (sumaczesciowa) ] e

m2 530,612
NADBUDOWA
(2,90+6,08)*2*2,50 { 501- klatka schodowa } m2 44,900
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
(5,80+6,08)*2*2,50 { 502- kottownia gaz } mz2 59,400
- (2,70*1,00)*1 { okno } m2 -2,700
G (sumaczesciowa) | e

m2 98,000
- 422,304 { tynki renowacyjne 40% Il i IV pietro } m2 -422,304

RAZEM 3 493,815
155|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1./0802-06
4.4
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piwnica
(5,03+2,96)*2*2,50 { -1 - kl. schodowa } m2 39,950
- 1,20%2,00 { drzwi } mz2 -2,400
(2,50+3,31)*2*2,50 {-2 - dyzurka } m2 29,050
- (0,90%2,00)*5 { drzwi } mz2 -9,000
(2,50+2,62)*2*2,50 + 1,80*2*2,50 { -3 - sanitariat } m2 34,600
-0,90%2,00 mz2 -1,800
- (0,80*2,00)*(2+2) m2 -6,400
(2,50+1,70)*2*2,50 { -4 - p.zatrz. } mz2 21,000
-0,9072,00 { dsrzwi } m2 -1,800
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(2,72+2,12)*2*2,50 { -5 - p.zatrz. } m?2 24,200
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(1,86+2,12)*2*2,50 { - 6 - depozyt. } mz2 19,900
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(12,05+1,5+2,7+3,81+2,95+0,94+9,7+2,1+2,0+3,55)*2,5 { - 7 - hol } mz2 103,250
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 1,20%2,00 { drzwi } mz2 -2,400
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
-(10,90%2,00)*6 { drzwi } mz2 -10,800
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
- 1,20%2,00 { drzwi } mz2 -2,400
(5,24+2,12)*2*2,50 { - 8 - ups.bat. } m2 36,800
- 1,00%2,00 { drzwi } mz2 -2,000
(3,98+1,88)*2*2,50 { - 9 - p.tech. } m2 29,300
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
(3,58+3,10)*2*2,50 { - 10 - szatnia k. } m2 33,400
-(10,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
(3,58+2,81)*2*2,50 { - 11 - umyalnia k. } m2 31,950
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
(2,02+6,03)*2*2,50 { - 12 - umyalnia m. } m?2 40,250
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
(3,55+6,03)*2*2,50 { - 13 - szatnia m. } m?2 47,900
-(10,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
(2,73+5,00)*2*2,50 { - 14 - p.logist. } m2 38,650
-(10,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(2,55+3,34)*2*2,50 { - 15 - p.logist. } mz2 29,450
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
[(2,55+1,05)*2+(1,38+1,35)*2]*2,50 {-16 - w.c.K. } m2 31,650
- (0,80%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,200
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
((3,03+1,05)*2)+((1,38+1,40)*2)*2,50 { - 17 - WC m. } mz2 22,060
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
(2,55+2,55+2,90+3,18)*2,50 { - 18 - p.gosp. } mz2 27,950
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,71+3,50)*2*2,50 { - 19 - p.socjal. } mz2 31,050
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(5,48+5,00)*2*2,50 { - 20 - silownia } m2 52,400
-(1,40*0,50)*2 { okno } mz2 -1,400
- 0,90"2,00 { drzwi } mz2 -1,800
A (sumaczesciowa) | e
m?2 638,260
PARTER
(2,68+5,88+0,92+0,53+1,64+2,49+8,10)*3,08 { 1- hol } m2 68,499
- 2,40*3,00 mz2 -7,200
-2,0072,50 { okno } m2 -5,000
- 1,20%2,00 { drzwi } mz2 -2,400
-2,001,30 { roleta } m2 -2,600
(2,92+7,62)*2*3,08 { 2-KZ } mz2 64,926
- (0,90*2,00)*3 { drzwi } m2 -5,400
-1,402,10 { okno } m2 -2,940
-2,001,30 { roleta } m2 -2,600
(2,10+3,14)*2*3,08 { 3 - p.odpocz } mz2 32,278
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,402,10 { okno } m2 -2,940
(1,54+3,14)*2*3,08 { 4 - fax } m2 28,829
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
(2,19+3,72)*2*3,08 { 5 - s.odpraw } m2 36,406
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(4,71+1,22+2,83+2,70+2,00+3,88)*3,08 { 6 - hol } mz2 53,407
-0,9072,00 { EIS30 } m2 -1,800
- (0,90%2,00)*5 { drzwi } mz2 -9,000
(3,75+2,52)*2*3,08 { 7 - m.broni } m2 38,623
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
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(1,58"2+1,04*2+1,58"2+1,00*2+1,55*2+2,15*2)*3,08 { 8 - sanit } m2 54,824
- (0,80*2,00)*4 { drzwi } m2 -6,400
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(2,90+2,90+5,48+5,38)*3,08 { 9 - kl. schodowa } m2 51,313
-0,90"2,00 { EIS30 } m2 -1,800
-1,30*2,00 { EIS30 } m2 -2,600
-1,40%3,08 { okno } m2 -4,312
(2,54*4+3,82*2)*3,08 { 10 - wc niepel. } m?2 54,824
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
-1,0072,00 { EIS30 } m2 -2,000
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(2,50+4,08+3,42+1,57+5,93+5,63)*3,08 { 11 - hol } m?2 71,240
-1,00"2,00 { EIS30 } m2 -2,000
-1,3072,00 { EIS30 } m2 -2,600
-1,20"2,00 { EIS30 } m2 -2,400
- (0,90*2,00)*2 { EIS30 } m2 -3,600
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
(2,81+3,07)*2*3,08 { 12 - p.spec ds log. } m2 36,221
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(2,69+3,07)*2*3,08 { 13 - p.tech krym } m2 35,482
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(3,06+3,07)*2*3,08 { 14 - p.przyj inter } m2 37,761
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
((3,05+3,07)*2)*3,08 { 15 - p.przyj inter } m2 37,699
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(8,62+4,90+2,54+3,25+6,00+1,52)*3,08 { 16 - hol/poczekalnia } m2 82,636
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,20"2,00 { EIS30 } m2 -2,400
(2,50*2+1,50*4)*3,08 { 17 - WC k. } m2 33,880
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,50*2+1,70*4)*3,08 { 18 -WC m. } m2 36,344
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,00"2+4,73*2)*3,08 { 19 - hol } m2 41,457
-1,002,00 { EI60 } m2 -2,000
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
-1,80*2,00 { drzwi } m2 -3,600
(1,50+13,11+2,10+4,24+0,60+8,90)*3,08 { 20 - hol+an.kuch } m2 93,786
-0,9072,00 { EIS30 } m2 -1,800
-1,00"2,00 { EI60 } m2 -2,000
-1,20*2,00 { EI60 } m2 -2,400
- (0,80*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,200
-1,40"2,10 { EI60 } m2 -2,940
-1,00"2,00 { EIS30 } m2 -2,000
-0,9"2,00 { EIS30} m2 -1,800
(2,06+1,70)*2*3,08 { 21 - magazyn } m2 23,162
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,06+1,25)*2*3,08 { 22 - pom gosp } m2 20,390
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
(1,52+2,30)*2*3,08 { 23 - hol } m2 23,531
-0,9072,00 { EIS30 } m2 -1,800
- (0,90"2,00)*3 { drzwi } m2 -5,400
(1,55+2,25)*2*3,08 { 24 - tazienka } m2 23,408
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(3,60+3,03)*2*3,08 { 25 - pok intern } m2 40,841
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(2,10+3,76)*2*3,08 { 26 - pok intern } m2 36,098
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
-0,70*2,10 { okno } m2 -1,470
(4,05+3,13)*2*3,08 { 27 - pok intern } m2 44,229
- 0,90"2,00 { EIS30 } m2 -1,800
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(1,51+2,33)*2*3,08 { 28 - tazienka } m2 23,654
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,30+2,20)*2*3,08 { 29 - tazienka } m2 27,720
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
(4,20+3,60)*2*3,08 { 30 - pok intern } m2 48,048
-1,00"2,00 { EIS30 } m2 -2,000
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-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
-1,40*2,10 { okno } m?2 -2,940
B (sumaczesciowa) ] s

m?2 1 108,264
I PIETRO
(2,87+5,54)*2*2,93 { 101- klatka schodowa } m2 49,283
-1,80"2,00 { EI30S } m2 -3,600
-1,40*2,93 { okno } m?2 -4,102
(1,50+12,80+1,50+5,30+6,20+1,90+1,30+1,90+1,20+1,90+3,64+5,65)*2,93 { m2 131,235
102 - hol }
- (0,70"2,50)*2 { okno } m2 -3,500
- (1,20*2,10)*2 { drzwi } m?2 -5,040
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,80"2,00 { EI30S drzwi } m2 -3,600
[(2,50+1,50)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 {103 - w.c. M. } m2 42,954
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,80)*2]*2,93 { 104 - w.c. K. } m2 35,453
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,80+5,00)*2*2,93 { 105 zes obsl. } m2 45,708
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40%2,50 { okno } m2 -3,500
(2,77+5,00)*2*2,93 { 106 zes obsl. } m2 45,532
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40*2,50 { okno } m2 -3,500
(6,82+12,75)*2*2,93 { 107 sala szkoleniowa. } m2 114,680
- (1,20*2,10)*2 { drzwi } m2 -5,040
- (0,90"2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*4 { okno } m?2 -14,000
(2,89+3,72)*2*2,93 { 108 zaplecze sali } m2 38,735
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m?2 -1,800
- (0,80*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,600
-1,40*2,50 { okno } m2 -3,500
(2,89+1,20)*2*2,93 { 108a zaplecze sali } m2 23,967
- (0,80*2,00)*1 { drzwi } m?2 -1,600
C (sumaczesciowa) ] e

m2 446,785
I PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 201- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40%2,93 { okno } m2 -4,102
-1,80*2,00 { EI30S } m2 -3,600
(1,30+1,90+1,20+1,90+4,20+0,42+7,88+2,60+14,60+1,90)*2,93 { 202 - hol } m2 111,047
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,80"2,00 { EI30S } m2 -3,600
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40%2,50 { okno } m2 -3,500
-4,27*2,50 { $cianka } m2 -10,675
- (0,90"2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
[(2,50+1,50)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 { 203 - w.c. M. } m2 42,954
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,80)*2]*2,93 { 204 - w.c. - K. } m2 35,453
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,25+2,00)*272,93 { 205 - tazienka } m2 24,905
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
(2,80+2,00)*2*2,93 { 206 - aneks kuch } m2 28,128
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
(5,76+3,10)*2*2,93 { 207 - p. z-cy komendanta } m2 51,920
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*2 { okno } m2 -7,000
(5,71+5,08)*2*2,93 { 208 - sekretariat } m2 63,229
- (0,90"2,00)*3 { drzwi } m2 -5,400
-4,27*2,50 { $cianka } m2 -10,675
- (1,40"2,50)*2 { okno } m2 -7,000
(5,57+5,08)*2*2,93 { 209 - p. komendanta } m2 62,409
- (0,90"2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*2 { okno } m2 -7,000
(2,74+5,08)*2"2,93 { 210 - RAR } m2 45,825
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,89+5,08)*2*2,93 { 211 - serwer } m2 46,704
- (0,90"2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
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- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,57+5,08)*2*2,93 { 212 - p. infor } m?2 44,829
- (0,90"2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m?2 -3,500
D (sumaczesciowa) ] s

m?2 502,229
Il PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 301- klatka schodowa } m?2 49,458
-1,40%2,93 { okno } m2 -4,102
-1,80*2,00 { EI30S } m?2 -3,600
(1,30+1,90+1,20+1,90+3,15+1,80+5,65+1,85)*2,93 { 302 - hol } m2 54,938
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m?2 -3,600
-1,80"2,00 { EI30S } m2 -3,600
-1,50*2,00 { drzwi } m2 -3,000
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
[(2,51+1,51)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 { 303 - w.c. M. } m2 43,071
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,80)*2]*2,93 { 304 - w.c. K. } m2 35,453
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,90+1,94)*2*2,93 { 305a - przed. } m2 28,362
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
(2,50+3,10)*2"2,93 { 305 p. soc;j. } m2 32,816
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(3,08+5,00)*2*2,93 { 306 - kancelaria tajna } m2 47,349
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,92+5,19)*2*2,93 { 307 - kancelaria tajna } m2 47,525
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,71+5,19)*2*2,93 { 308 - p.biurowy } m?2 46,294
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m?2 -3,500
(2,72+3,72)*2"2,93 { 309 - p.biurowy } m2 37,738
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,82+5,04)*2*2,93 { 310 - p.biurowy } m2 46,060
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(8,74+3,68+2,71+1,00+0,60+6,60+2,30)*2,93 { 311 - hol } m2 75,096
- (0,90*2,00)*6 { drzwi } m2 -10,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
-1,50*2,00 { drzwi } m2 -3,000
(2,68+5,10)*2"2,93 { 312 - p.biurowy } m2 45,591
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,82+5,10)*2*2,93 { 313 - p.biurowy } m2 46,411
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,69+5,10)*2"2,93 { 314 - p.biurowy } m2 45,649
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
E (sumaczesciowa) ] s

m2 579,729
IV PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 401- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40*2,93 { okno } m2 -4,102
-1,50"2,00 { EIS30 } m2 -3,000
(1,30+1,65+1,20+1,90+12,16+3,71+2,47+1,00+0,84+12,86+2,14)*2,93 { 402 - |m2 120,804
hol/zesp.ds.cudz }
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,50"2,00 { EIS30 } m2 -3,000
- (0,90*2,00)*9 { drzwi } m2 -16,200
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
[(2,51+1,51)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 { 403-w.c. M. } m2 43,071
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,73)*2]*2,93 { 404 - w.c. K. } m2 35,043
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,30+1,70)*2*2,93 { 405a - przed. } m2 23,440
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
(2,83+3,32)*2"2,93 { 405 p. soc;j. } m2 36,039
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- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,77+4,83)*2"2,93 { 406 - p.biurowy } m2 44,536
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,98+4,83)*2*2,93 { 407 - p.biurowy } m2 45,767
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,48+3,72)*2"2,93 { 409 - p.biurowy } m2 36,332
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(3,01+5,05)*2*2,93 { 410 - p.biurowy } m?2 47,232
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,61+5,15)*2"2,93 { 411 - p.biurowy } m2 45,474
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,95+5,15)*2*2,93 { 412 - p.biurowy } m2 47,466
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,62+5,15)*2"2,93 { 413 - p.biurowy } m2 45,532
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
F (sumaczesciowa) ] e

m2 530,612
NADBUDOWA
(2,90+6,08)*2*2,50 { 501- klatka schodowa } m2 44,900
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
(5,80+6,08)*2*2,50 { 502- kottownia gaz } m2 59,400
- (2,70%1,00)*1 { okno } m2 -2,700
G (sumaczesciowa) | e

m2 98,000

RAZEM 3 903,879
156|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - ptyty ze  |m2
d.1./0805-03 spiekow kwarcowych
4.4|analogia
piwnica
(5,03+2,96)*2"2,50 { -1 - kl. schodowa } m2 39,950
-1,20*2,00 { drzwi } m2 -2,400
(2,71+3,50)*2"2,50 { - 19 - p.socjal. } m2 31,050
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,4070,50 { okno } m2 -0,700
A (sumaczesciowa) | e
m2 66,100
PARTER
(2,68+5,88+0,92+0,53+1,64+2,49+8,10)*3,08 { 1- hol } m2 68,499
- 2,40*3,00 m2 -7,200
-2,00%2,50 { okno } m2 -5,000
-1,20*2,00 { drzwi } m?2 -2,400
- 2,00%1,30 { roleta } m2 -2,600
(2,90+2,90+5,48+5,38)*3,08 { 9 - kl. schodowa } m?2 51,313
- 0,90"2,00 { EIS30 } m2 -1,800
-1,30"2,00 { EIS30 } m2 -2,600
-1,40%3,08 { okno } m2 -4,312
(4,15*2)*3,08 { 11 - hol } m2 25,564
-1,30"2,00 { D3 - EIS30} m2 -2,600
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
5,003,08 { 16-hol } m2 15,400
-1,20*2,00 { D1a} m2 -2,400
-(0,90"2,00)2 {T2} m2 -3,600
(2,00*2+4,73*2)*3,08 { 19 - hol } m2 41,457
-1,00"2,00 { D6 - EI60 } m2 -2,000
-1,20*2,00 { D1} m2 -2,400
-1,80"2,00 { Dz2 } m2 -3,600
4,13*3,08 { 20 - hol+an.kuch } m2 12,720
B (sumaczesciowa) ] s
m2 170,041
I PIETRO
(2,87+5,54)*2*2,93 { 101- klatka schodowa } m2 49,283
-1,90"2,50 { D9-EI30S drzwi } m2 -4,750
-1,40*2,93 { okno } m2 -4,102
(5,55+3,65+1,80+1,20+1,80+1,30+1,90)*2,93 { 102 - hol } m2 50,396
-1,90*2,50 { D9-EI30S drzwi } m2 -4,750
-(0,90"2,00)2 { T2} m2 -3,600
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
C (sumaczesciowa) ] e
m2 80,077
I PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 201- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40%2,93 { okno } m2 -4,102
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-2,90"2,50 { D12-EI30S } m2 -7,250
(0,42+3,50+2,03+1,20+2,03+1,30+1,85)*2,93 { 202 - hol } m?2 36,127
-(0,90"2,00)2 { T2} m2 -3,600
- 2,90*2,50 { D12-EI30S } m?2 -7,250
-1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
D (sumaczesciowa) ] e

m2 60,983
Il PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 301- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40*2,93 { okno } m?2 -4,102
-2,90"2,50 { D12-EI30S } m2 -7,250
(1,90+3,15+1,90+1,20+1,90+1,30+1,90)*2,93 { 302 - hol } m2 38,823
-(0,90"2,00)2 { T2} m2 -3,600
- 2,90*2,50 { D12-EI30S } m2 -7,250
-1,50"2,50 { D13} m2 -3,750
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
3,00"2,93 { 311 - hol } m2 8,790
-1,50"2,50 { D13} m2 -3,750
E (sumaczesciowa) ] s
m2 64,969
IV PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 401- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40%2,93 { okno } m2 -4,102
-2,90"2,50 { D14 - EIS30} m2 -7,250
(0,40+3,55+1,90+1,20+1,90+1,30+2,15)*2,93 { 402 - hol/zesp.ds.cudz } m2 36,332
-(0,90*2,00)2{ T2} m2 -3,600
-2,90"2,50 { D14 - EIS30} m2 -7,250
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
F (sumaczesciowa) ] e
m2 61,188
NADBUDOWA
(2,90+6,08)*2*2,50 { 501- klatka schodowa } m2 44,900
-0,90"2,00 { Dz4 } m2 -1,800
-0,90"2,00 { T17 } m?2 -1,800
G (sumaczesciowa) | e
m?2 41,300
RAZEM 544,658
157|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.1./0840-06 prawie klejowej
4.4
piwnica
(2,50+2,62)*2*2,50 + 1,80*2*2,50 { -3 - sanitariat } m2 34,600
- 0,90"2,00 m2 -1,800
- (0,80*2,00)*(2+2) m2 -6,400
(3,58+2,81)*2"2,50 { - 11 - umyalnia k. } m2 31,950
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(2,02+6,03)*2"2,50 { - 12 - umyalnia m. } m2 40,250
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
[(2,55+1,05)*2+(1,38+1,35)*2]*2,50 {-16 - w.c.K. } m2 31,650
- (0,80*2,00)*2 { drzwi } m?2 -3,200
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
[(3,03+1,05)*2+(1,38+1,40)*2]*2,50 {-17 - w.c. M. } m?2 34,300
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(1,75+1,27)*2,50 { - 18 - p.gosp. } m?2 7,550
3,452,50 { - 19 - p.socjal. } m2 8,625
A (sumaczesciowa) ] e
m2 170,325
PARTER
(1,58"2+1,04*2+1,58"2+1,00*2+1,55*2+2,15*2)*3,08 { 8 - sanit } m2 54,824
- (0,80*2,00)*4 { drzwi } m2 -6,400
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(2,54*4+3,82*2)*3,08 { 10 - wc niepel. } m2 54,824
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
-1,00"2,00 { EIS30 } m2 -2,000
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(2,50*2+1,50*4)*3,08 { 17 - WC k. } m2 33,880
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,50*2+1,70*4)*3,08 { 18 - WC m. } m2 36,344
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,06+1,70)*2*3,08 { 21 - magazyn } m2 23,162
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,06+1,25)*2*3,08 { 22 - pom gosp } m2 20,390
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
(1,55+2,25)*2*3,08 { 24 - tazienka } m2 23,408
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
(1,51+2,33)*2"3,08 { 28 - tazienka } m2 23,654
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,30+2,20)*2*3,08 { 29 - tazienka } m2 27,720
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- 1,00%2,00 { drzwi } mz2 -2,000
B (sumaczesciowa) ] e

m2 269,416
I PIETRO
[(2,50+1,50)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 {103 - w.c. M. } mz2 42,954
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- 0,80%2,00 { drzwi } mz2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,80)*2]*2,93 { 104 - w.c. K. } mz2 35,453
- 0,80"2,00 { drzwi } m?2 -1,600
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(0,60+3,72)*2,93 { 108 zaplecze sali } m2 12,658
(2,89+1,20)*2*2,93 { 108a zaplecze sali } m2 23,967
- (0,80%2,00)*1 { drzwi } mz2 -1,600
C (sumaczesciowa) | e
m2 105,652
I PIETRO
[(2,50+1,50)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 { 203 - w.c. M. } mz2 42,954
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80%2,00 { drzwi } mz2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,80)*2]*2,93 { 204 - w.c. - K. } mz2 35,453
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,80%2,00 { drzwi } mz2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,25+2,00)*2*2,93 { 205 - fazienka } mz2 24,905
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
(0,60+2,06)*2,93 { 206 - aneks kuch } mz2 7,794
D (sumaczesciowa) ] e
m2 101,726
Il PIETRO
[(2,51+1,51)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 { 303 - w.c. M. } mz2 43,071
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- 0,80%2,00 { drzwi } mz2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,80)*2]*2,93 { 304 - w.c. K. } mz2 35,453
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- 0,80%2,00 { drzwi } mz2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(0,60+3,10+0,60)*2,93 { 305 } mz2 12,599
E (sumaczesciowa) ] s
m2 83,343
IV PIETRO
[(2,51+1,51)*2+(1,33+2,00)*2]*2,93 { 403-w.c. M. } mz2 43,071
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80%2,00 { drzwi } mz2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
[(1,05+2,00)*2+(1,20+1,73)*2]*2,93 { 404 - w.c. K. } mz2 35,043
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80%2,00 { drzwi } mz2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(0,60+3,18+0,60)*2,93 { 405 p. soc;j. } mz2 12,833
F (sumaczesciowa) ] e
m?2 83,167
RAZEM 813,629
158|KNNR 2 Tapetowanie $cian tapetg z widkna szklanego - tapeta winylowa m2
d.1./1406-02
4.4
Il pietro
2,00%2,93 { 202 - hol } mz2 5,860
5,76"2,93 { 207 - p. z-cy komendanta } m2 16,877
(2,52+5,08)2,93 { 209 - p. komendanta } m2 22,268
RAZEM 45,005
159|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych - farba ceramiczna |m2
d.1./1402-03
4.4

piwnica

(5,03+2,96)*2*2,50 { -1 - kl. schodowa } mz2 39,950
-1,20*2,00 { drzwi } m2 -2,400
(2,50+3,31)*2*2,50 {-2 - dyzurka } mz2 29,050
- (0,90*2,00)*5 { drzwi } m2 -9,000
(2,50+2,62)*2*2,50 + 1,80*2*2,50 { -3 - sanitariat } mz2 34,600
-0,90*2,00 m2 -1,800
- (0,80%2,00)*(2+2) mz2 -6,400
(2,50+1,70)*2*2,50 { -4 - p.zatrz. } m2 21,000
-0,90%2,00 { dsrzwi } mz2 -1,800
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(2,72+2,12)*2*2,50 { -5 - p.zatrz. } mz2 24,200
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
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(1,86+2,12)*2*2,50 { - 6 - depozyt. } mz2 19,900
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(12,05+1,5+2,7+3,81+2,95+0,94+9,7+2,1+2,0+3,55)*2,5 { - 7 - hol } mz2 103,250
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 1,20%2,00 { drzwi } mz2 -2,400
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
-(10,90%2,00)*6 { drzwi } mz2 -10,800
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
- 1,20%2,00 { drzwi } mz2 -2,400
(5,24+2,12)*2*2,50 { - 8 - ups.bat. } m2 36,800
- 1,00%2,00 { drzwi } mz2 -2,000
(3,98+1,88)*2*2,50 { - 9 - p.tech. } m2 29,300
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
(3,58+3,10)*2*2,50 { - 10 - szatnia k. } m2 33,400
-(10,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
(3,58+2,81)*2*2,50 { - 11 - umyalnia k. } m2 31,950
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
(2,02+6,03)*2*2,50 { - 12 - umyalnia m. } m2 40,250
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
(3,55+6,03)*2*2,50 { - 13 - szatnia m. } m2 47,900
-(10,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
(2,73+5,00)*2*2,50 { - 14 - p.logist. } m2 38,650
-(10,90%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,600
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(2,55+3,34)*2*2,50 { - 15 - p.logist. } mz2 29,450
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
((2,55+1,05)*2)+((1,38+1,25)*2)*2,50 { - 16 - WC k. } m2 20,350
- (0,80%2,00)*2 { drzwi } mz2 -3,200
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
((3,03+1,05)*2)+((1,38+1,40)*2)*2,50 { - 17 - WC m. } mz2 22,060
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(2,55+2,55+2,90+3,18)*2,50 { - 18 - p.gosp. } mz2 27,950
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,71+3,50)*2*2,50 { - 19 - p.socjal. } mz2 31,050
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(5,48+5,00)*2*2,50 { - 20 - silownia } m?2 52,400
-(1,40*0,50)*2 { okno } mz2 -1,400
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
A (sumaczesciowa) | e

m?2 626,960
PARTER
(2,68+5,88+0,92+0,53+1,64+2,49+8,10)*3,08 { 1- hol } m2 68,499
- 2,40*3,00 mz2 -7,200
-2,0072,50 { okno } m2 -5,000
- 1,20%2,00 { drzwi } mz2 -2,400
-2,001,30 { roleta } m2 -2,600
(2,92+7,62)*2*3,08 { 2-KZ } mz2 64,926
- (0,90*2,00)*3 { drzwi } m2 -5,400
-1,402,10 { okno } m2 -2,940
-2,001,30 { roleta } m2 -2,600
(2,10+3,14)*2*3,08 { 3 - p.odpocz } mz2 32,278
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,402,10 { okno } m2 -2,940
(1,54+3,14)*2*3,08 { 4 - fax } m2 28,829
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
(2,19+3,72)*2*3,08 { 5 - s.odpraw } m2 36,406
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(4,71+1,22+2,83+2,70+2,00+3,88)*3,08 { 6 - hol } mz2 53,407
-0,9072,00 { EIS30 } m2 -1,800
- (0,90%2,00)*5 { drzwi } mz2 -9,000
(3,75+2,52)*2*3,08 { 7 - m.broni } m2 38,623
- 0,90%2,00 { drzwi } mz2 -1,800
(1,58*2+1,04*2+1,58*2+1,00*2+1,55*2+2,15*2)*3,08 { 8 - sanit } m2 54,824
- (0,80%2,00)*4 { drzwi } mz2 -6,400
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
(2,90+2,90+5,48+5,38)*3,08 { 9 - kl. schodowa } mz2 51,313
-0,9072,00 { EIS30 } m2 -1,800
-1,30%2,00 { EIS30 } mz2 -2,600
-1,40*3,08 { okno } m2 -4,312
(2,5474+3,82*2)*3,08 { 10 - wc niepel. } mz2 54,824
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
-1,0072,00 { EIS30 } mz2 -2,000
-1,40%0,50 { okno } m2 -0,700
(2,50+4,08+3,42+1,57+5,93+5,63)*3,08 { 11 - hol } mz2 71,240
-1,0072,00 { EIS30 } m2 -2,000
-1,30%2,00 { EIS30 } mz2 -2,600
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-1,20"2,00 { EIS30 } m2 -2,400
- (0,90*2,00)*2 { EIS30 } m2 -3,600
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
(2,81+3,07)*2*3,08 { 12 - p.spec ds log. } m2 36,221
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
-1,402,10 { okno } m2 -2,940
(2,69+3,07)*2*3,08 { 13 - p.tech krym } m?2 35,482
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m?2 -2,940
(3,06+3,07)*2*3,08 { 14 - p.przyj inter } m2 37,761
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
((3,05+3,07)*2)*3,08 { 15 - p.przyj inter } m2 37,699
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(8,62+4,90+2,54+3,25+6,00+1,52)*3,08 { 16 - hol/poczekalnia } m2 82,636
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,20"2,00 { EIS30 } m2 -2,400
(2,50*2+1,50*4)*3,08 { 17 - WC k. } m2 33,880
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,50*2+1,70*4)*3,08 { 18 - WC m. } m2 36,344
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,00"2+4,73*2)*3,08 { 19 - hol } m2 41,457
-1,00"2,00 { EI60 } m2 -2,000
-1,20"2,00 { drzwi } m2 -2,400
-1,80*2,00 { drzwi } m2 -3,600
(1,50+13,11+2,10+4,24+0,60+8,90)*3,08 { 20 - hol+an.kuch } m2 93,786
-0,9072,00 { EIS30 } m2 -1,800
-1,00"2,00 { EI60 } m2 -2,000
-1,20*2,00 { EI60 } m?2 -2,400
- (0,80*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,200
-1,40"2,10 { EI60 } m?2 -2,940
-1,00"2,00 { EIS30 } m2 -2,000
-0,9"2,00 { EIS30} m2 -1,800
(2,06+1,70)*2*3,08 { 21 - magazyn } m2 23,162
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,06+1,25)*2*3,08 { 22 - pom gosp } m2 20,390
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
(1,52+2,30)*2*3,08 { 23 - hol } m2 23,531
-0,9072,00 { EIS30 } m2 -1,800
- (0,90"2,00)*3 { drzwi } m2 -5,400
(1,55+2,25)*2*3,08 { 24 - tazienka } m2 23,408
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
(3,60+3,03)*2*3,08 { 25 - pok intern } m2 40,841
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-1,40*2,10 { okno } m2 -2,940
(2,10+3,76)*2*3,08 { 26 - pok intern } m2 36,098
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
-0,70*2,10 { okno } m2 -1,470
(4,05+3,13)*2*3,08 { 27 - pok intern } m2 44,229
-0,90"2,00 { EIS30 } m2 -1,800
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
-1,40"2,10 { okno } m2 -2,940
(1,51+2,33)*2*3,08 { 28 - tazienka } m2 23,654
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
(2,30+2,20)*2*3,08 { 29 - tazienka } m2 27,720
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
(4,20+3,60)*2*3,08 { 30 - pok intern } m2 48,048
-1,00"2,00 { EIS30 } m2 -2,000
-1,00"2,00 { drzwi } m2 -2,000
-1,402,10 { okno } m2 -2,940
B (sumaczesciowa) ] e

m2 1 108,264
I PIETRO
(2,87+5,54)*2*2,93 { 101- klatka schodowa } m2 49,283
-1,80*2,00 { EI30S } m2 -3,600
-1,40%2,93 { okno } m2 -4,102
(1,50+12,80+1,50+5,30+6,20+1,90+1,30+1,90+1,20+1,90+3,64+5,65)*2,93 { m2 131,235
102 - hol }
- (0,70*2,50)*2 { okno } m2 -3,500
-(1,20"2,10)*2 { drzwi } m2 -5,040
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
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- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,80"2,00 { EI30S drzwi } m2 -3,600
((2,50+1,50)*2)+((1,33+2,00)*2)*2,93 { 103 - WC m. } m2 27,514
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
((1,05+2,00)*2)+((1,20+1,80)*2)*2,93 { 104 - WC k. } m2 23,680
- 0,80"2,00 { drzwi } m?2 -1,600
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,80+5,00)*2*2,93 { 105 zes obsl. } m2 45,708
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40%2,50 { okno } m2 -3,500
(2,77+5,00)*2*2,93 { 106 zes obsl. } m2 45,532
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40*2,50 { okno } m2 -3,500
(6,82+12,75)*2*2,93 { 107 sala szkoleniowa. } m2 114,680
- (1,20*2,10)*2 { drzwi } m2 -5,040
- (0,90"2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*4 { okno } m2 -14,000
(2,89+3,72)*2*2,93 { 108 zaplecze sali } m2 38,735
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (0,80*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,600
-1,40*2,50 { okno } m2 -3,500
(2,89+1,20)*2*2,93 { 108a zaplecze sali } m2 23,967
- (0,80*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,600
C (sumaczesciowa) ] e

m2 419,572
I PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 201- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40%2,93 { okno } m2 -4,102
-1,80*2,00 { EI30S } m2 -3,600
(1,30+1,90+1,20+1,90+4,20+0,42+7,88+2,60+14,60+1,90)*2,93 { 202 - hol } m2 111,047
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,80"2,00 { EI30S } m2 -3,600
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,40%2,50 { okno } m2 -3,500
-4,27*2,50 { $cianka } m?2 -10,675
- (0,90"2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
((2,50+1,50)*2)+((1,33+2,00)*2)*2,93 { 203 - WC m. } m2 27,514
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
((1,05+2,00)*2)+((1,20+1,80)*2)*2,93 { 204 - WC k. } m2 23,680
- 0,80*2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,25+2,00)*2"2,93 { 205 - tazienka } m2 24,905
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
(2,80+2,00)*2*2,93 { 206 - aneks kuch } m2 28,128
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
(5,76+3,10)*2*2,93 { 207 - p. z-cy komendanta } m2 51,920
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*2 { okno } m2 -7,000
(5,71+5,08)*2*2,93 { 208 - sekretariat } m2 63,229
- (0,90"2,00)*3 { drzwi } m2 -5,400
-4,27*2,50 { $cianka } m2 -10,675
- (1,40"2,50)*2 { okno } m2 -7,000
(5,57+5,08)*2*2,93 { 209 - p. komendanta } m2 62,409
- (0,90"2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*2 { okno } m2 -7,000
(2,74+5,08)*2"2,93 { 210 - RAR } m2 45,825
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,89+5,08)*2*2,93 { 211 - serwer } m2 46,704
-(0,90"2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,57+5,08)*2"2,93 { 212 - p. infor } m2 44,829
- (0,90*2,00)*1 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
D (sumaczesciowa) ] s

m2 475,016
Il PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 301- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40*2,93 { okno } m2 -4,102
-1,80"2,00 { EI30S } m2 -3,600
(1,30+1,90+1,20+1,90+3,15+1,80+5,65+1,85)*2,93 { 302 - hol } m2 54,938
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,80*2,00 { EI30S } m2 -3,600
-1,50"2,00 { drzwi } m2 -3,000
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- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
((2,51+1,51)*2)+((1,33+2,00)*2)*2,93 { 303 - WC m. } m2 27,554
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m?2 -0,490
((1,05+2,00)*2)+((1,20+1,80)*2)*2,93 { 304 - WC k. } m2 23,680
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m?2 -0,490
(2,90+1,94)*272,93 { 305a - przed. } m2 28,362
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m?2 -3,600
(2,50+3,10)*2*2,93 { 305 p. soc;j. } m2 32,816
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(3,08+5,00)*2*2,93 { 306 - kancelaria tajna } m2 47,349
- (0,90"2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,92+5,19)*2*2,93 { 307 - kancelaria tajna } m2 47,525
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,71+5,19)*2*2,93 { 308 - p.biurowy } m2 46,294
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,72+3,72)*2"2,93 { 309 - p.biurowy } m2 37,738
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,82+5,04)*2*2,93 { 310 - p.biurowy } m2 46,060
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(8,74+3,68+2,71+1,00+0,60+6,60+2,30)*2,93 { 311 - hol } m2 75,096
- (0,90*2,00)*6 { drzwi } m2 -10,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
-1,50*2,00 { drzwi } m?2 -3,000
(2,68+5,10)*2"2,93 { 312 - p.biurowy } m2 45,591
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,82+5,10)*2*2,93 { 313 - p.biurowy } m2 46,411
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m?2 -3,500
(2,69+5,10)*2"2,93 { 314 - p.biurowy } m2 45,649
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
E (sumaczesciowa) ] s

m2 552,439
IV PIETRO
(2,90+5,54)*2*2,93 { 401- klatka schodowa } m2 49,458
-1,40*2,93 { okno } m2 -4,102
-1,50"2,00 { EIS30 } m2 -3,000
(1,30+1,65+1,20+1,90+12,16+3,71+2,47+1,00+0,84+12,86+2,14)*2,93 { 402 - |m2 120,804
hol/zesp.ds.cudz }
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
-1,50"2,00 { EIS30 } m2 -3,000
- (0,90*2,00)*9 { drzwi } m2 -16,200
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
- 1,20*2,00 { drzwi winda } m2 -2,400
((2,51+1,51)*2)+((1,33+2,00)*2)*2,93 { 403 - WC m. } m2 27,554
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
((1,05+2,00)*2)+((1,20+1,73)*2)*2,93 { 404 - WC k. } m2 23,270
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- 0,80"2,00 { drzwi } m2 -1,600
- 0,70*0,70 { okno } m2 -0,490
(2,30+1,70)*2"2,93 { 405a - przed. } m2 23,440
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
(2,83+3,32)*2"2,93 { 405 p. soc;j. } m2 36,039
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,77+4,83)*2*2,93 { 406 - p.biurowy } m2 44,536
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,98+4,83)*2"2,93 { 407 - p.biurowy } m2 45,767
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,48+3,72)*2*2,93 { 409 - p.biurowy } m2 36,332
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(3,01+5,05)*2*2,93 { 410 - p.biurowy } m2 47,232
- 0,90*2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
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(2,61+5,15)*2"2,93 { 411 - p.biurowy } m2 45,474
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,95+5,15)*2*2,93 { 412 - p.biurowy } m?2 47,466
- 0,90"2,00 { drzwi } m2 -1,800
- (1,40*2,50)*1 { okno } m2 -3,500
(2,62+5,15)*2"2,93 { 413 - p.biurowy } m2 45,532
- 0,90"2,00 { drzwi } m?2 -1,800
- (1,40"2,50)*1 { okno } m2 -3,500
F (sumaczesciowa) ] e

m2 503,322
NADBUDOWA
(2,90+6,08)*2*2,50 { 501- klatka schodowa } m2 44,900
- (0,90*2,00)*2 { drzwi } m2 -3,600
(5,80+6,08)*2*2,50 { 502- kottownia gaz } m2 59,400
- (2,70%1,00)*1 { okno } m2 -2,700
G (sumaczesciowa) | e

m2 98,000
-544,66 { ptyty ze piekéw kwarcowych } m2 -544,660
-813,66 { ptytki ceramiczne scian } m2 -813,660
- 45,00 {tapetowanie } m2 -45,000

RAZEM 2 380,253
160|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagdw m2
d.1./0801-04
4.4
Piwnica
9,71 { -1 - kl. schodowa } m2 9,710
6,49 { -2 - dyzurka } m2 6,490
5,40 { -3 - sanitariat } m2 5,400
4,25 { -4 - pom. zatrzymanych } m2 4,250
5,89 { -5 - pom. zatrzymanych } m2 5,890
4,07 { -6 - depozyt } m2 4,070
32,72 {-7 - hol } m2 32,720
11,35 { -8 - UPS/rozdzielnia } m2 11,350
7,47 { -9 - p. techniczne } m2 7,470
11,11 {-10 - szatnia K } m2 11,110
10,03 {-11 - umywalnia K } m2 10,030
11,99 {-12 - umywalnia M. } m2 11,990
21,31 { -13 - szatniw M. } m2 21,310
13,71 {-14 - p. logist. } m2 13,710
10,30 { -15 - p. logist. } m2 10,300
4,68 {-16 - w.c. K. } m2 4,680
537 {-17-w.c. M. } m2 5,370
7,84 {-18 - p. gosp. } m2 7,840
9,48 { -19 - p.socjal. } m2 9,480
27,66 { -20 - sitownia } m2 27,660
A (sumaczesciowa) ] e
m2 220,830
Parter
21,57 {1 -hol } m2 21,570
22,98 {2-KzZ} m?2 22,980
6,33 { 3 - p.odpocz } m2 6,330
4,71 {4 - fax } m?2 4,710
8,19 {5 - s.odpraw } m2 8,190
10,83 {6 - hol } m2 10,830
9,43 {7 - m.broni } m2 9,430
5,86 { 8 - sanit } m2 5,860
16,32 {9 - kl. schodowa } m2 16,320
9,28 { 10 - wc niepel } m2 9,280
20,07 {11 - hol } m2 20,070
7,91 {12 - p.spec ds log } m2 7,910
8,42 { 13 - p.tech krym } m2 8,420
9,10 { 14 - p.przyj.inter } m2 9,100
9,03 { 15 - p.przyj.inter } m2 9,030
22,23 { 16 - hol/poczekalnia } m2 22,230
3,83{17-wck} m2 3,830
4,57 {18-wcm} m2 4,570
10,50 { 19 - hol } m2 10,500
23,09 {20 - hol} m2 23,090
3,51 {21 -mag} m2 3,510
2,58 {22 - p.gosp } m2 2,580
3,61 {23 - hol } m2 3,610
3,49 { 24 - fazienka } m2 3,490
10,29 { 25 - p.inter } m2 10,290
7,56 { 26 - p.inter } m2 7,560
12,96 { 27 - p.inter } m2 12,960
3,52 { 28 - tazienka } m2 3,520
5,06 { 29 - fazienka } m2 5,060
15,73 { 30 - p.inter } m2 15,730

B (suma czesciowa)
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m2 302,560
| Pietro
16,05 { 101 - kl. schodowa } m2 16,050
34,74 {102 - hol } m?2 34,740
6,43 {103 -wcm} m2 6,430
4,50 {104 -wc k } m?2 4,500
13,73 { 105 - zes.obsl } m2 13,730
14,17 { 106 - zes.obsl } m2 14,170
88,24 { 107 - sala szkoleniowa } m2 88,240
3,46 { 108a - p.gosp } m2 3,460
11,06 { 108 - zaplecze sali } m2 11,060
C (sumaczesciowa) ] e
m2 192,380
Il Pietro
15,96 { 201 - kl. schodowa } m2 15,960
34,64 {202 - hol } m2 34,640
6,43 {203 -wc m } m2 6,430
4,50 {204 - wc k } m2 4,500
5,94 { 205 - tazienka } m2 5,940
4,63 { 206 - aneks kuch } m2 4,630
17,90 { 207 - p.z-cy komendanta} m2 17,900
30,65 { 208 - sekretariat } m2 30,650
28,30 { 209 - p. komendanta} m2 28,300
13,26 { 210 - BAR } m2 13,260
14,50 { 211 - serwer } m2 14,500
13,31 {212 - p. infor.} m2 13,310
D (sumaczesciowa) ] s
m2 190,020
Il Pietro
15,84 { 301 - kl. schodowa } m2 15,840
13,67 { 302 - hol } m2 13,670
6,43 {303 -wcm} m2 6,430
4,50 {304 -wc k} m2 4,500
8,09 { 305 - pom. socjalne } m2 8,090
4,29 { 305a - przedsionek} m2 4,290
15,83 { 306 - kancelaria tajna } m2 15,830
15,08 { 307 - kancelaria tajna } m2 15,080
14,07 { 308 - pom. biurowe } m2 14,070
10,44 { 309 - p. biurowe } m2 10,440
14,54 { 310 - pom. biurowe } m2 14,540
24,22 {311 - hol } m2 24,220
13,11 { 312 - p. biurowe } m2 13,110
14,24 { 313 - p. biurowe } m2 14,240
13,77 { 314 - p. biurowe } m2 13,770
E (sumaczesciowa) ] s
m2 188,120
IV Pietro
10,95 { 401 - kl. schodowa } m2 10,950
37,84 {402 - hol } m2 37,840
6,43 {403 -wcm} m2 6,430
4,18 {404 -wc k } m2 4,180
9,34 { 405 - p.soc;j } m2 9,340
4,43 { 405a - przedsionek } m2 4,430
14,07 { 406 - p.biur } m2 14,070
15,30 { 407 - p.biur } m2 15,300
13,69 { 408 - p.biur } m2 13,690
9,56 { 409 - p.biur } m2 9,560
15,51 { 410 - p.biur } m2 15,510
12,88 { 411 - p.biur } m2 12,880
15,06 { 412 - p.biur } m2 15,060
13,48 { 413 - p.biur } m2 13,480
F (sumaczesciowa) ] s
m2 182,720
Nadbudowa
12,84 { 501 - kl. schodowa } m2 12,840
35,36 { 502 - kotlownia gaz } m2 35,360
G (sumaczesciowa) | e
m?2 48,200
RAZEM 1.324,830
161|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grun-|m2
d.1./1401-05 towania
4.4
1324,83 {j.w. } m2 1324,830
- 197,91 { sufity podwieszane - rastrowe } m2 -197,910
- 568,36{ sufity modutowe - kasetonowe } m2 -568,360
RAZEM 558,560
162|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- m2
d.1./2006-01 wych pojedynczych podwieszonych - ptyta zwykta
4.4
Piwnica
9,71 { -1 - kl. schodowa } m2 9,710
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6,49 { -2 - dyzurka } mz2 6,490
4,25 { -4 - pom. zatrzymanych } m?2 4,250
5,89 { -5 - pom. zatrzymanych } m2 5,890
4,07 { -6 - depozyt } m2 4,070
32,72 {-7 - hol } mz2 32,720
11,35 { -8 - UPS/rozdzielnia } m?2 11,350
7,47 { -9 - p. techniczne } m2 7,470
11,11 {-10 - szatnia K'} m2 11,110
21,31 {-13 - szatnia M. } m2 21,310
13,71 {-14 - p. logist. } m?2 13,710
10,30 { -15 - p. logist. } m2 10,300
9,48 { -19 - p.socjal. } m2 9,480
27,66 { -20 - sitownia } m2 27,660
A (sumaczesciowa) ] e

m2 175,520
Parter
21,57 {1-hol} mz2 21,570
9,43 {7 - m.broni } m2 9,430
16,32 {9 - kl. schodowa } m2 16,320
9,28 { 10 - wc niepel } m2 9,280
10,50 { 19 - hol } mz2 10,500
23,09 {20 - hol} m2 23,090
3,51 {21 -mag} m2 3,510
2,58 {22 - p.gosp } m2 2,580
3,61 {23-hol} mz2 3,610
10,29 { 25 - p.inter } m2 10,290
7,56 { 26 - p.inter } m2 7,560
12,96 { 27 - p.inter } m2 12,960
15,73 { 30 - p.inter } m2 15,730
B (sumaczesciowa) ] s
m2 146,430
| Pietro
16,05 { 101 - kl. schodowa } m2 16,050
C (sumaczesciowa) ] e
m2 16,050
Il Pietro
15,96 { 201 - kl. schodowa } m2 15,960
D (sumaczesciowa) ] e
m2 15,960
11l Pietro
15,84 { 301 - kl. schodowa } m2 15,840
E (sumaczesciowa) ] s
m2 15,840
IV Pietro
10,95 {401 - kl. schodowa } m2 10,950
F (sumaczesciowa) ] e
m2 10,950
Nadbudowa
12,84 { 501 - kl. schodowa } m2 12,840
35,36 { 502 - kotlownia gaz } m2 35,360
G (sumaczesciowa) | e
m?2 48,200
RAZEM 428,950
163|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- m2
d.1./2006-01 wych pojedynczych podwieszonych - ptyta hydrofobowa (GKBI)
4.4
Piwnica
5,40 { -3 - sanitariat } m2 5,400
10,03 {-11 - umywalnia K } m2 10,030
11,99 {-12 - umywalnia M. } m2 11,990
4,68 {-16-w.c. K.} mz2 4,680
537 {-17-w.c. M. } m2 5,370
7,84 {-18 - p. gosp. } m2 7,840
9,48 { -19 - p.socjal. } m2 9,480
A (sumaczesciowa) | e
m2 54,790
Parter
5,86 { 8 - sanit } m2 5,860
9,28 { 10 - wc niepel } m2 9,280
3,83{17-wck} m2 3,830
4,57 {18 -wcm} mz2 4,570
3,49 { 24 - fazienka } m2 3,490
3,52 { 28 - fazienka } m2 3,520
5,06 { 29 - tazienka } m2 5,060
B (sumaczesciowa) ] s
m2 35,610
| Pietro
6,43 {103 -wcm} m2 6,430
4,50 {104 -wc k } mz2 4,500
11,06 { 108 - zaplecze sali } m2 11,060

C (suma czesciowa)
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m2 21,990
Il Pietro
6,43 {203 -wc m } m2 6,430
4,50 {204 - wc k } m?2 4,500
5,94 { 205 - tazienka } m2 5,940
4,63 { 206 - aneks kuch } m2 4,630
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 21,500
Il Pietro
6,43 {303 -wc m} m?2 6,430
4,50 {304 -wck} m2 4,500
E (sumaczesciowa) | e
m2 10,930
IV Pietro
6,43 {403 -wc m } m2 6,430
4,18 {404 -wc k } m2 4,180
F (sumaczesciowa) ] s
m?2 10,610
RAZEM 155,430
164|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami rastrowymi m2
d.1./0213-03
4.4|analogia
Parter
20,07 {11 - hol } m2 20,070
22,23 { 16 - hol/poczekalnia } m2 22,230
10,50 { 19 - hol } m2 10,500
A (sumaczesciowa) | e
m2 52,800
| Pietro
34,74 {102 - hol } m2 34,740
B (sumaczesciowa) ] s
m2 34,740
Il Pietro
34,64 {202 - hol } m2 34,640
C (sumaczesciowa) ] e
m2 34,640
Il Pietro
13,67 { 302 - hol } m2 13,670
24,22 {311 - hol } m2 24,220
D (sumaczesciowa) | e
m2 37,890
IV Pietro
37,84 {402 - hol } m2 37,840
E (sumaczesciowa) | e
m?2 37,840
RAZEM 197,910
165/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi modutowymi |mz2
d.1./0212-02 o wym. 120x60cm,60x60cm, 60x150cm konstrukcja rusztu niewidoczna z profi-
4.4|analogia lami gtéwnymi co 60 cm
Parter
22,98 {2-KZ} m2 22,980
8,19 {5 - s.odpraw } m2 8,190
10,83 {6 - hol } m2 10,830
7,91 {12 - p.spec ds log } m2 7,910
8,42 { 13 - p.tech krym } m2 8,420
9,10 { 14 - p.przyj.inter } m2 9,100
9,03 { 15 - p.przyj.inter } m2 9,030
A (sumaczesciowa) ] e
m2 76,460
| Pietro
13,73 { 105 - zes.obsl } m2 13,730
14,17 { 106 - zes.obsl } m2 14,170
88,24 { 107 - sala szkoleniowa } m2 88,240
11,06 { 108 - zaplecze sali } m2 11,060
B (sumaczesciowa) ] s
m2 127,200
Il Pietro
17,90 { 207 - p.z-cy komendanta} m2 17,900
30,65 { 208 - sekretariat } m2 30,650
28,30 { 209 - p. komendanta} m2 28,300
13,26 { 210 - bar } m2 13,260
14,50 { 211 - serwer } m2 14,500
13,31 {212 - p. infor.} m2 13,310
C (sumaczesciowa) ] e
m2 117,920
11l Pietro
8,09 { 305 - pom. socjalne } m2 8,090
4,29 { 305a - przedsionek} m2 4,290
15,83 { 306 - kancelaria tajna } m2 15,830
15,08 { 307 - kancelaria tajna } m2 15,080
14,07 { 308 - pom. biurowe } m2 14,070
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10,44 { 309 - p. biurowe } m2 10,440
14,54 { 310 - pom. biurowe } m2 14,540
13,11 {312 - p. biurowe } m2 13,110
14,24 { 313 - p. biurowe } m2 14,240
13,77 { 314 - p. biurowe } m2 13,770
D (sumaczesciowa) ] e
m2 123,460
IV Pietro
9,34 {405 - p.socj } m2 9,340
4,43 { 405a - przedsionek } m2 4,430
14,07 { 406 - p.biur } m2 14,070
15,30 { 407 - p.biur } m2 15,300
13,69 { 408 - p.biur } m2 13,690
9,56 { 409 - p.biur } m2 9,560
15,51 { 410 - p.biur } m2 15,510
12,88 { 411 - p.biur } m2 12,880
15,06 { 412 - p.biur } m2 15,060
13,48 { 413 - p.biur } m2 13,480
E (sumaczesciowa) ] s
m?2 123,320
RAZEM 568,360
1.4.5 Roboty uzupetniajace
166| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - konglome- |szt
d.1./0135-02 rat marmurowy, gr.2cm, wym. 140/30cm
45
8+12+37 szt 57,000
RAZEM 57,000
167|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - konglome- |szt
d.1./0135-02 rat marmurowy, gr.2cm, wym. 200/30cm
45
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - konglome- |szt
d.1./0135-02 rat marmurowy, gr.2cm, wym. 270/30cm
4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m - konglomerat szt.
d.1./0135-01 marmurowy, gr.2cm - 70/30cm
45
9+1+1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
170|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia - 70 x 140cm, profile gumowe typu "plaster miodu", uto- |szt.
d.1./1219-03 zone we wnece gt. 2 cm w posadzce.
4.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
171|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o |m
d.1./1207-04 masie do 16 kg - stal nierdzewna
45
25,002 { wewnetrzne } m 50,000
17,20 { zewnetrzne } m 17,200
RAZEM 67,200
172|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wym. 80x80cm - "W1" - np. typu ko- |szt
d.1./1016-07 miniarczyk (+ drabina z obreczami)
45
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci do 4 m m
d.1./1213-03
4.5
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
174 KNPnRPDE |Montaz lustra szt.
d.1./22-53¢
45
3,50 szt. 3,500
RAZEM 3,500
175|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz luster m2
d.1./{1410-03 ana-
4.5|logia
1,0*1,00 { -3 sanitariat } m2 1,000
(1,20*1,00)2 { -17 } m2 2,400
parter
0,55*1,00 { pom. 8 } m2 0,550
1,30%1,00 { 28} m2 1,300
(1,00*1,00)*2{ 17, 18 } m2 2,000
| - IV pietro - pom. w.c. }
(1,80%1,00)*4 m2 7,200
(1,00*1,00)*4 m?2 4,000
RAZEM 18,450
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1.5 Stolarka
1.5.1 Stolarka aluminiowa - okna
176|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - 70x70cm -"O13" m2
d.1./1039-01
5.1
0,70%0,70 { parter } m2 0,490
(0,70*0,70)2{ 1p } m2 0,980
(0,70*0,70)2{ 2p } m2 0,980
(0,70*0,70)2{ 3p } m2 0,980
(0,70*0,70)*2{ 4p } m?2 0,980
RAZEM 4,410
177|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - 140/50cm m2
d.1./1039-01
5.1
(1,40%0,50)*7 { piwnica } m2 4,900
1,40%0,50 { parter } m2 0,700
RAZEM 5,600
178|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - 70x210cm - "O7N" m2
d.1./1039-02
5.1
0,70"2,10 { parter } m2 1,470
RAZEM 1,470
179|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - 70x250cm - "O12" m2
d.1./1039-02
5.1
0,702,50 {1 p } m2 1,750
RAZEM 1,750
180|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - o wym. 140x210cm m2
d.1./1039-03
5.1
(1,40*2,10)*12 { parter } m?2 35,280
RAZEM 35,280
181|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - o wym. 140x250cm - "O11" m2
d.1./1039-03
5.1
(1,40*2,50)*7 {1 p} m?2 24,500
(1,40"2,50)"9{2p } m2 31,500
(1,40*2,50)*1{3p} m2 3,500
(1,40"2,50)*10{4 p } m?2 35,000
RAZEM 94,500
182|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - o wym. 140x250cm - "O14" - m2
d.1./1039-03 szyba fenicka P4A WK2
5.1
(1,40*2,50)*1{2p} m2 3,500
(1,40"2,50)*9{3 p } m?2 31,500
RAZEM 35,000
183|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - o wym. 200x250cm - "O10" m2
d.1./1039-03
5.1
2,00*2,50 { parter } m?2 5,000
RAZEM 5,000
184 |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - o wym. 270x100cm m2
d.1./1039-03
5.1
2,70*1,00 { nadbudowa } m2 2,700
RAZEM 2,700
185|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - o wym. 140x1675cm m2
d.1./1039-03
5.1
1,40%16,75 { klatka schod. } m?2 23,450
RAZEM 23,450
186 |KNR-W 2-02 |Balustrady okienne do oszklenia z pochwytem stalowym - balustrada szklana do |m
d.1./1209-05 wysokosci 110cm
5.1
0,80 {012} m 0,800
1,50*37 { O11 } m 55,500
2,20{ 010} m 2,200
RAZEM 58,500
1.5.2 Drzwi
187|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe - o wym. 120x200+50cm - drzwi dwuskrzydfowe, EI60, antyw- |m2
d.1./1040-01 tamaniowe z samozamykaczem - Dz3
5.2
[1,20%(2,00+0,50)] { Dz3 - wejscie do 20-hol } m?2 3,000
RAZEM 3,000
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188|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe - o wym. 130x200+50cm - drzwi dwuskrzydtowe, EIS30, an- |m?2
d.1.{1040-01 tywtamaniowe z samozamykaczem - D3
5.2
1,30%(2,00+50) { 9/11 } m?2 67,600
RAZEM 67,600
189|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe - o wym. 120x200cm - drzwi dwuskrzydtowe, z samozamyka- |m2
d.1./1040-01 czem - Dz4
5.2
1,20*2,00 { pomiedzy 11/19} m2 2,400
1,20*2,00 { pomiedzy 1/16 } m?2 2,400
RAZEM 4,800
190|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe - o wym. 180x200+50cm - drzwi dwuskrzydfowe, antywtama- |m2
d.1./1040-01 niowe z samozamykaczem - Dz2
5.2
(1,80*2,00+0,50) { wejscie do 19-hol } m2 4,100
RAZEM 4,100
191 |KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe z drzwiami m2
d.1./1040-05
5.2
2,40*3,00 { 1-hol } m2 7,200
(1,50*2,50) { 11/16 } m2 3,750
2,90*2,50 { 101/102 } m2 7,250
2,90"2,50 { 201/202 } m2 7,250
2,90"2,50 { 301/302 } m2 7,250
1,8872,50 { 302/311 } m2 4,700
2,90*2,50 { 401/402 } m?2 7,250
RAZEM 44,650
192|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-  |m2
d.1.{1022-01 konczone - o wym. 90x200cm - drzwi wewnetrzne petne, laminowane z
5.2 zamkiem. , z podcieciem dla wentylacji 0,022m2
(0,90%2,00)*4 { piwnica } m2 7,200
(0,90*2,00)*7 { parter } m2 12,600
(0,90*2,00)*3{ 1p } m2 5,400
(0,90*2,00)*3 { 2p } m2 5,400
(0,90*2,00)*3{ 3p } m2 5,400
(0,90*2,00)*4 {4p } m?2 7,200
RAZEM 43,200
193|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy-  |m2
d.1.{1022-01 konczone - o wym. 80x200cm - drzwi wewnetrzne petne, laminowane z
5.2 zamkiem. z podcieciem dla wentylacji 0,022m2
(0,80%2,00)*3 { piwnica } m2 4,800
(0,80*2,00)*6 { parter } m2 9,600
(0,80*2,00)*3{ 1p } m2 4,800
(0,80*2,00)2{ 2p } m2 3,200
(0,80"2,00)2{ 3p } m2 3,200
(0,80*2,00)*2{4p } m?2 3,200
RAZEM 28,800
194|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-  |m2
d.1.{1022-01 konczone - o wym. 90x200cm -drzwi wewnetrzne petne, laminowane z zamkiem.
5.2 drzwi przeciwpozarowe
(0,90%2,00)*3 { piwnica } m2 5,400
(0,90*2,00)*8 { parter } m?2 14,400
RAZEM 19,800
195|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-  |m2
d.1.{1022-01 konczone - o wym. 90x200cm -drzwi wewnetrzne petne, laminowane z zamkiem
5.2
(0,902,00)*13 { piwnica } m2 23,400
(0,90*2,00)*9 { parter } m2 16,200
(0,90*2,00)*3{ 1p } m2 5,400
(0,90*2,00)6 { 2p } m2 10,800
(0,90*2,00)*9 { 3p } m2 16,200
(0,90*2,00)*8 { 3p } m?2 14,400
RAZEM 86,400
196 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1./1026-01
5.2
(0,90"2,00)*(24+11+48 ) m2 149,400
(0,80*2,00)*18 m?2 28,800
RAZEM 178,200
1.6 Wyposazenie
197|Kalkulacja Dostawa i montaz - REGAL METALOWY WYM. 1980 x 1000 x 500 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
198|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- szt
d.1.6|wlasna TYM, WYM.1200/800/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
199|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
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RAZEM 0,000
200|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
201|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- |szt
d.1.6|/wlasna TYM
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
202|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
203|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|/wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
204 |Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
205|Kalkulacja Dostawa i montaz - REGAL METALOWY WYM. 1980 x 1000 x 500 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
206 |Kalkulacja Dostawa i montaz - ANEKS KUCHENNY Z WYPOSAZENIEM - pom. socjalne  [szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
207|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - STOL JADALNIANY NA STELAZU METALOWYM szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
208 |Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZEStO szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
209 |Kalkulacja Dostawa i montaz - tAWKA szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
210|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - SZAFKA SOCJALNA Z PODZIALEM NA CZYSTE | BRUD- |szt
d.1.6|/wlasna NE UBRANIA 180/40/50
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
211 |Kalkulacja Dostawa i montaz - tAWKA DO SZAFKI SUL Z PODSTAWA szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
212|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - SZAFKA SOCJALNA Z PODZIALEM NA CZYSTE | BRUD- |szt
d.1.6|/wlasna NE UBRANIA 180/40/50
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
213|Kalkulacja Dostawa i montaz - tAWKA DO SZAFKI SUL Z PODSTAWA szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
214|Kalkulacja Dostawa i montaz - tAWKA 2-0S. szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
215|Kalkulacja Dostawa i montaz - tAWKA 3-0S. szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
216|Kalkulacja Dostawa i montaz - tAWKA 4-OS. Z PULPITEM szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
217|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wlasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1400/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
218|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
219|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
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RAZEM 0,000
220|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|/wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
221 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
222 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
223 |Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZEStO szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
224|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wlasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1400/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
225|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
226 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
227|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|/wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
228 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
229|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
230|Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZEStO szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
231|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- |szt
d.1.6|wlasna TYM, WYM.1400/800/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
232|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
233|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
234 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
235|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
236|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- |szt
d.1.6|wlasna TYM, WYM.1400/800/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
237|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
238|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
239|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
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RAZEM 0,000
240|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
241 |Kalkulacja Dostawa i montaz - ANEKS KUCHENNY Z WYPOSAZENIEM - hol szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
242|Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO SKLEJKOWE szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
243 |Kalkulacja Dostawa i montaz - STOLIK NA NODZE TALERZOWEJ szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
244 |Kalkulacja Dostawa i montaz - REGAL METALOWY WYM. 1980 x 1000 x 500 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
245|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- |szt
d.1.6|wlasna TYM, WYM.1400/800/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
246 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
247|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|/wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
248|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
249|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 30H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
250|Kalkulacja Dostawa i montaz - STOL DO ROZMOW K-eM wym.180/80/74 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
251|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KRZESLO SKLEJKOWE Z NAKLADKA TAPICEROWANA |szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
252 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SOFA szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
253 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFKA NOCNA szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
254 |Kalkulacja Dostawa i montaz - GARDEROBA szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
255|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - EOZKO 200/90 Z MATERACEM SPREZYNOWYM, ZAGLO- szt
d.1.6|wlasna WEK PLYTOWY
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
256|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - SZAFKA NOCNA Z SZUFLADKA | DRZWICZKAMI szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
257|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - SZAFA GARDEROBA Z POLKAMI | LUSTREM szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
258|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - STOLIK OKOLICZNOSCIOWY NA NODZE TALERZOWEJ |szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
259|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KRZESLO SKLEJKOWE Z NAKLADKA TAPICEROWANA |szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32486




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,000
260 |Kalkulacja Dostawa i montaz - ANEKS KUCHENNY Z WYPOSAZENIEM - | pietro po. so- |[szt
d.1.6|/wlasna cjal.
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
261|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wlasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1600/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
262|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
263 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
264|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|/wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
265|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
266 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
267 |Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
268|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wlasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1600/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
269|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
270|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
271|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|/wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
272|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
273|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
274 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 20H, WYM. 100/42/74 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
275|Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
276|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KRZESLO SKLEJKOWE TAPICEROWANE ZE SKLADA-  |szt
d.1.6|wlasna NYM PULPITEM
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
277 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 20H, WYM. 80/42/74 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
278|Kalkulacja Dostawa i montaz - KONSOLA eMeL, WYM. 240/98/75 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
279|Kalkulacja Dostawa i montaz - Fotel obrotowy, oparcie tapicerowane, z zagtéwkiem szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
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RAZEM 0,000
280|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - WIESZAK NASCIENNY Z HACZYKAMI szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
281|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - SYSTEM tACZENIA KRZESEL W RZEDY: LISTWA tA- szt
d.1.6|wlasna CZACA 4 KRZESEA
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
282|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO GABINETOWE WSPARTE NA POMOCNIKU szt
d.1.6|wlasna BOCZNYM, Wymiary biurka: 160x90/74
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
283 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFKA POMOCNIK BOCZNY WYM. 223x55x57 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
284 |Kalkulacja Dostawa i montaz - STOL. KONFERENCYJNY WYM.180x90/74 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
285|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA wym. 160x55x152, szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
286 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL GABINETOW, obrotowe, oparcie tapicerowane, z  |szt
d.1.6|wlasna zagtowkiem
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
287 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Fotel konferencyjny, obrotowe, oparcie niskie, mechanizm |szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
288|Kalkulacja Dostawa i montaz - Stolik kawowy wym. 85 x 30 x 85 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
289|Kalkulacja Dostawa i montaz - SOFA 2-OSOBOWA szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
290 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL 1-OSOBOWY szt
d.1.6|\wlasnaa
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
291 |Kalkulacja Dostawa i montaz - BIURKO GABINETOWE WOLNOSTOJACE, Wymiary biur- |szt
d.1.6|/wlasna ka: 160x90/74
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
292 |Kalkulacja Dostawa i montaz - POMOCNIK BIURKA, Wymiar 160x90x74 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
293 |Kalkulacja Dostawa i montaz - KONTENER, Wymiar 43x60x58 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
294 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA wym. 160x55x152 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
295 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL GABINETOWY,obrotowe, oparcie tapicerowane, z |szt
d.1.6|wlasna zagtowkiem
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
296 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Stolik kawowy wym. 85 x 30 x 85 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
297 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SOFA 2-OSOBOWA szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
298 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Biurko wsparte na szafce szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
299 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Ostona ptytowa/blenda biurka szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
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RAZEM 0,000
300 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
301 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Szafka aktowa 30OH, wym. 80/42/111 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
302|Kalkulacja Dostawa i montaz - Szafka aktowa 50H, wym. 80/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
303 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Stolik okolicznosciowy sredni, blat okragty, D=600, h = 600 |szt
d.1.6|/wlasna mm, nogi
szt 0,000
RAZEM 0,000
304 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Fotel kubetkowy okolicznosciowy na ptozie szt
d.1.6|/wlasna
sprawdz wy- |0 szt 0,000
miar , poli-
czyé
RAZEM 0,000
305|Kalkulacja Dostawa i montaz - Sofa dwuosobowa na ptozie szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
306 |Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wlasna
sprawdz wy- |0 szt 0,000
miar , poli-
czyé
RAZEM 0,000
307 |Kalkulacja Dostawa i montaz - wieszak szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
308|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- |szt
d.1.6|wlasna TYM, WYM.1400/800/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
309 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
310|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|/wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
311 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
312|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
313|Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wlasna
sprawdz wy- |0 szt 0,000
miar , poli-
czyé
RAZEM 0,000
314|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- |szt
d.1.6|wlasna TYM, WYM.1600/800/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
315|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
316|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
317|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
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318|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
319|Kalkulacja Dostawa i montaz - ANEKS KUCHENNY Z WYPOSAZENIEM szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
320|Kalkulacja Dostawa i montaz - STOLIK K-eM 80/60/74 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
321|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KRZESLO SKLEJKOWE Z NAKLADKA TAPICEROWANA |szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
322|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - ZESTAW SIEDZISK RECEPCYJNYCH szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
323|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- |szt
d.1.6|wlasna TYM, WYM.1600/800/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
324 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
325|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
326 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
327|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
328|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wlasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1600/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
329|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
330|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
331|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|/wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
332|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
333|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
334|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wlasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1600/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
335|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
336 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
337|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
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338|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
339|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
340|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wlasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1600/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
341|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
342|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
343|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|/wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
344 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
345|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
346 |Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
347|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wlasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1600/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
348|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
349|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|/wlasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
350|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wlasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
351 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|/wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
352|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
353 |Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
354|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wtasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1400/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
355|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
356 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
357|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
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358 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
359 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|/wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
360|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- |szt
d.1.6|wtasna TYM, WYM.1400/800/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
361 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Ostona ptytowa/blenda biurka szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
362|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
363|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
364 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
365|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
366 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 20H,WYM.100/42/74 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
367 |Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
368|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- |szt
d.1.6|wtasna TYM, WYM.1400/800/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
369 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Ostona ptytowa/blenda biurka szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
370|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
371|Kalkulacja  |Dostawa i montaz -KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|/wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
372|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
373|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
374 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Lada prosta niska zabudowana do dotu szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
375|Kalkulacja Dostawa i montaz - St6t dla interesantéow F-eM 160/60/74 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
376|Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
377|Kalkulacja Dostawa i montaz - ANEKS KUCHENNY Z WYPOSAZENIEM - Il pietro - pom. |[szt
d.1.6|wtasna socjaln.
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
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378|Kalkulacja Dostawa i montaz - STOLIK K-eM 80/60/74 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
379|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KRZESLO SKLEJKOWE Z NAKLADKA TAPICEROWANA |szt
d.1.6|/wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
380|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - ZESTAW SIEDZISK RECEPCYJNYCH szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
381|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO PROSTE NA STELAZU METALOWYM ZAMKNIE- |szt
d.1.6|wtasna TYM, WYM.1600/800/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
382|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
383|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
384 |Kalkulacja Dostawa i montaz -SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
385|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
386|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wtasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1600/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
387|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
388|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
389|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
390 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
391 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|/wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
392|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wtasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1600/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
393|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
394 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
395|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
396 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
397 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
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398|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wtasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1600/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
399|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|/wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
400 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
401|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
402 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
403 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
404|KKalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wtasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1400/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
405|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
406 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
407|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
408 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
409 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
410|Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
411|Kalkulacja |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wtasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1400/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
412|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
413|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
414|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
415|Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
416|Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
417|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wtasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1400/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
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418|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
419|Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|/wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
420|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
421 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
422 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
423 |Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
424|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - BIURKO DWUSTANOWISKOWE NA STELAZU METALO- |[szt
d.1.6|wtasna WYM ZAMKNIETYM, WYM.1400/1600/740
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
425|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - PRZEGRODA TAPICEROWANA DO BIUREK szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
426 |Kalkulacja Dostawa i montaz - FOTEL OBROTOWY szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
427|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY,WYM. 60/42,8/ szt
d.1.6|wtasna 49,5
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
428 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA AKTOWA 50H, WYM. 80/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
429 |Kalkulacja Dostawa i montaz - SZAFA UBRANIOWA,WYM.60/42/185 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
430|Kalkulacja Dostawa i montaz - KRZESLO DOSTAWNE szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
431|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - ZESTAW SIEDZISK RECEPCYJNYCH szt
d.1.6|/wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
432|Kalkulacja Dostawa i montaz - ANEKS KUCHENNY Z WYPOSAZENIEM szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
433 |Kalkulacja Dostawa i montaz - STOLIK K-eM 80/60/74 szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
434|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - KRZESLO SKLEJKOWE Z NAKLADKA TAPICEROWANA |szt
d.1.6|wtasna
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
1.7 DOSTAWA, montaz windy i podnosnika dla niepetnosprawnych
435/KNR 7-33 Montaz i dostawa dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami pétauto- | kpl.
d.1.7/0103-07 matycznymi o nosnosci do 1000 kg i o wysokosci kondygnaciji do 2.80 m dla bu-
analogia downictwa mieszkaniowego i ogéinego - do 6 przystankow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
436|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towar., tow.-osob., osob.do 1000 |kpl.
d.1.7/0108-05 kg do 4 przyst.i 1 m/s
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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437|KNR 7-33 Montaz i dostawa dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 250 kg i o wyso- | kpl.
d.1.7/0101-03 kosci kondygnaciji 3.20 m - do 2 przystankéw - Podnos$nik dla pionowego trans-
analogia portu osoby niepetnosprawnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 ROBOTY zewnetrzne
1.8.1 Izolacja cieplna
438|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
8.1
elewacja wschodnia
18,60*3,50+18,60%1,00/2 { parter } m2 74,400
(4,88+4,04)*4,56 m2 40,675
-(1,40%2,10)*7 { okna } m2 -20,580
18,6014,00 { 1-4 pietra } m2 260,400
-(1,40%2,10)*(6*4) { okna } m2 -70,560
elewacja zachodnia
27,52%4,35+27,52*0,28/2 { parter } m2 123,565
-2,403,00 { drzwi } m2 -7,200
-(1,40%2,10)*6 { okna } m2 -17,640
- 1,40%4,32 { okno klatki schodowe;j } m2 -6,048
-0,702,10 { okno } m2 -1,470
20,80%14,00 { 1-4 pietra } m2 291,200
-(1,40*2,10)*(3*4) { okna } m2 -35,280
- 1,40*12,25 { okno klatki schodowej } m2 -17,150
Elewacja potudniowa
(13,48+5,50)* (4,48+4,41)/2 { parter } m2 84,366
(0,80%3,45)*2 { wejscie 19-hol } m2 5,520
- 2,00"2,50 { okno } m2 -5,000
-1,20"2,00 { drzwi do 20-hol } m2 -2,400
13,5814,00 { 1-4 pietra } m2 190,120
- (1,40"2,50)*3 { okna } m2 -10,500
elewacja pétnocna
(3,75+10,75+4,50)*(4,48+4,58)/2 { parter } m2 86,070
(5,41+5,88)*14,00 {1-4 pietra } m2 158,060
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1 120,548
RAZEM 1120,548
439|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - XPS o gr. 14cm m?2
d.1./2612-01
8.1
18,60*3,50+18,60*1,00/2 { parter - elewacja wschodnia } m2 74,400
- (1,40*2,10)*5 { okna } m2 -14,700
18,03%4,35 { parter - elewacja zach. } m2 78,431
- 2,40%3,00 { drzwi } m2 -7,200
-(1,40"2,10)"4 m2 -11,760
- 1,40%4,32 { okno klatki schodowe;j } m2 -6,048
13,48 (4,48+4,41)/2 { parter - elewacja potud. } m2 59,919
-2,00*2,50 { okno } m?2 -5,000
RAZEM 168,042
440|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny |[m2
d.1./2613-01 mineralnej z welonem o gr. 12cm do $cian
8.1
5,12%4,56-1,40*2,10 { parter - elewacja wschodnia } m2 20,407
6,80"4,35-1,40*2,10 { parter - elewacja zach. } m2 26,640
5,41%4,45 { parter - elewacja potudn. } m2 24,075
-1,20*2,00 { drzwi do 20-hol } m2 -2,400
(0,80%3,45)*2 { wejscie 19-hol } m2 5,520
(3,75+4,50)*(4,48+4,58)/2 { parter - elewacja pétn. } m2 37,373
RAZEM 111,615
441|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny |m2
d.1./2613-01 mineralnej z welonem o gr. 16cm do $cian
8.1
4,20"4,56-1,40*2,10 { parter - elewacja wschodnia } m2 16,212
2,69%4,35-1,40*2,10 { parter - elewacja zach. } m2 8,762
10,75%(4,48+4,58)/2 { parter - elewacja poéin. } m2 48,698
14,75*4,58 { elewacja potudniowa } m2 67,555
RAZEM 141,227
442|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny |m2
d.1./2613-02 mineralnej do oSciezy
8.1
elewacja wschodnia
(1,40+2,10*2)*7 { okna - parter} 39,200
(1,40+2,10*2)*(6*4) { okna pietra 1-4} 134,400
elewacja zach.
2,40+3,00*2 { drzwi } 8,400
(1,40+2,10*2)*6 { okna - parter } 33,600
0,70*2,10 { okno - parter 26-pok. internowanych. } 1,470
(1,40+2,10*2)*(3*4) { okna - pietra 1-4 } 67,200
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1,40+16,55*2 { okno klatki schodowe;j } 34,500
elewacja potudniowa
2,00+2,50*2 { okno - parter } 7,000
1,20+2,00*2 { drzwi do 20-hol } 5,200
(1,40+2,50*2)*3 { okna - pietra 1-3 } 19,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
350,170
350,17*0,35 m?2 122,560
RAZEM 122,560
443|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z  |szt
d.1./2613-04 wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegty
8.1
(168,04+111,61+839,96)"6 szt 6 717,660
RAZEM 6 717,660
444/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z  |szt
d.1./2613-04 wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do $cian z cegty - o$cieza
8.1
122,56*4 szt 490,240
RAZEM 490,240
445|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m2
d.1./2613-06 siatki na $cianach
8.1
(168,04+111,61+839,96) m2 1119,610
RAZEM 1119,610
446|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy  |m?2
d.1./2613-07 siatki na osciezach
8.1
122,56 m?2 122,560
RAZEM 122,560
447\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt ze m2
d.1./2613-01 sprasowanej wetny skalnej o gr. 16cm do $cian
8.1
18,60%14,00 { 1-4 pietra - elewacja wsch. } m2 260,400
-(1,40%2,10)*(6*4) { okna } m2 -70,560
15,90%15,00{ 1-4 pietra - elewacja zach. } m2 238,500
-(1,40%2,10)*(3*4) { okna } m?2 -35,280
- 1,40*12,25 { okno klatki schodowej } m2 -17,150
6,25"15,00 { 1-4 pietra - elewacja potudniowa} m2 93,750
13,75*15,00 {1-4 pietra - elewacja pétnocna } m2 206,250
RAZEM 675,910
448 NNRNKB (z.1X) Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu |m2
d.1./1202 0927-01 |wykonywane recznie na scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
8.1
Nadbudowa
(9,70+6,10)*2*3,45 m?2 109,020
RAZEM 109,020
449/NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podktadzie wykonywane m2
d.1./1202 0930-01 |recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk silikatowy
8.1
Nadbudowa
(9,70+6,10)*2*3,45 m?2 109,020
RAZEM 109,020
1.8.2 Elewacja - panele
450|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogietych |t
d.1./1006-01 pod lekkg obudowe - podkonstrukcja aluminiowa (konsole pasywne i profile )
8.2|analogia
profile
2,00*0,617 1,234
1,5070,971 1,457
A (obliczenia pomocnicze) =========
2,691
konsole
470,30 1,200
4%0,40 1,600
B (obliczenia pomocnicze) =========
2,800
(2,691+2,80)*1,15 { wkg } 6,315
C (obliczenia pomocnicze) =========
C - konsole i 6,315
profile - kons-
trukcja pod
ptyty elewa-
cyjne
elewacja wschodnia
18,60*3,50+18,60*1,00/2 { parter } 74,400
(4,88+4,04)*4,56 40,675
-(1,40%2,10)*7 { okna } -20,580
18,60%14,00 { 1-4 pietra } 260,400
-(1,40%2,10)*(6™4) { okna } -70,560
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elewacja zachodnia
27,52%4,35+27,52%0,28/2 { parter } 123,565
-2,403,00 { drzwi } -7,200
-(1,40%2,10)*6 { okna } -17,640
- 1,40%4,32 { okno klatki schodowe;j } -6,048
- 0,70*2,10 { okno } -1,470
20,80%14,00 { 1-4 pietra } 291,200
-(1,40%2,10)*(3*4) { okna } -35,280
- 1,40*12,25 { okno klatki schodowej } -17,150
Elewacja potudniowa
(13,48+5,50)* (4,48+4,41)/2 { parter } 84,366
(0,80%3,45)*2 { wejscie 19-hol } 5,520
- 2,00"2,50 { okno } -5,000
-1,20"2,00 { drzwi do 20-hol } -2,400
13,58*14,00 { 1-4 pietra } 190,120
- (1,40"2,50)*3 { okna } -10,500
elewacja pétnocna
(3,75+10,75+4,50)*(4,48+4,58)/2 { parter } 86,070
(5,41+5,88)*14,00 {1-4 pigtra } 158,060
nad wejsciami
1,502,40 {1} 3,600
1,95%2,50 { 19, 20 } 4,875
D (sumaczesciowa) ] e
Al 1129,023
SZYB WINDY
(2,40"2+2,70)*14,00 105,000
E (sumaczesciowa) ] s
105,000
F (obliczenia pomocnicze) =========
1234,023
1234,023*6,31/1000 t 7,787
RAZEM 7,787
451 |KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogietych |t
d.1.{1006-01 pod lekkg obudowe - podkonstrukcja aluminiowa (konsole i profile ) - oscieza
8.2 okien i drzwi
profile
1,000,617 0,617
1,0070,54 0,540
A (obliczenia pomocnicze) =========
1,157
1,157*1,15 { w kg } 1,331
B (obliczenia pomocnicze) =========
B waga kons- 1,331
trukcji na 1
mb oscieza
elewacja wschodnia
(1,40+2,10*2)*7 { okna - parter} 39,200
(1,40+2,10*2)*(6*4) { okna pietra 1-4} 134,400
elewacja zach.
2,40+3,00*2 { drzwi } 8,400
(1,40+2,10*2)*6 { okna - parter } 33,600
0,70*2,10 { okno - parter 26-pok. internowanych. } 1,470
(1,40+2,10*2)*(3*4) { okna - pietra 1-4 } 67,200
1,40+16,55"2 { okno klatki schodowej } 34,500
elewacja potudniowa
2,00+2,50*2 { okno - parter } 7,000
1,20+2,00*2 { drzwi do 20-hol } 5,200
(1,40+2,50*2)*3 { okna - pietra 1-3 } 19,200
C (obliczenia pomocnicze) =========
A1l 350,170
350,17*1,33/1000 t 0,466
RAZEM 0,466
452|KNR 0-18 Uktadanie pionowych paneli elewacyjnych bez docieplania na gotowym ruszcie |m2
d.1./2613-04 na $cianach - ptyta spiek kwarcowy gr. 5,6mm
8.2|analogia
19,23%4,50 { elewacja potudniowa } m2 86,535
7,50*15,00 m2 112,500
17,55%4,60 { elewacja pétnocna } m2 80,730
18,78*(4,53+3,50)/2 { elewacja wsch } m2 75,402
9,80"4,50 m2 44,100
24,75%4,30 { elewacja zach. } m2 106,425
RAZEM 505,692
453|KNR 0-18 Uktadanie poziomych i pionowych paneli elewacyjnych bez docieplania na goto- |m2
d.1./2613-03, wym ruszcie na scianach - ptyta spiek kwarcowy gr. 5,6mm, klejona do kons-
8.2|2613-03 ana- |trukgiji, klejona do konstrukcji (obrébka os$ciezy okien i drzwi, parapetéw itp )
logia
elewacja wschodnia
(1,40+2,10*2)*7 { okna - parter} 39,200
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(1,40+2,10*2)*(6*4) { okna pietra 1-4} 134,400
elewacja zach.
2,40+3,00%2 { drzwi } 8,400
(1,40+2,10*2)*6 { okna - parter } 33,600
0,70*2,10 { okno - parter 26-pok. internowanych. } 1,470
(1,40+2,10*2)*(3*4) { okna - pietra 1-4 } 67,200
1,40+16,55*2 { okno klatki schodowe;j } 34,500
elewacja potudniowa
2,00+2,50*2 { okno - parter } 7,000
1,20+2,00*2 { drzwi do 20-hol } 5,200
(1,40+2,50*2)*3 { okna - pietra 1-3 } 19,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
Al 350,170
350,17*0,35 m?2 122,560
RAZEM 122,560
454|/KNR 0-18 Uktadanie pionowych paneli elewacyjnych bez docieplania na gotowym ruszcie |m2
d.1./2613-04 na $cianach - ptyta kompozytowa, ztozona z dwoch wierzchnich blach aluminio-
8.2|analogia wych z rdzeniem mineralnym
(2,40 * 2 + 2,70) * 14,00 {SZYB WINDY} m?2 105,000
RAZEM 105,000
455 |kalkulacja Litery led naktadane na elewacje , podswietlenie led w kolorze zielonym- napis wkpl
d.1.|wlasna pionie "STRAZ GRANICZNA"
8.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
456 |KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1.|{1651b-03 1,57 m o wys. do 20 m
8.2
14,00%18,30{ elewacja potudniowa } m2 256,200
13,70%18,40 { elewacja pétnocna } m2 252,080
21,20*18,50 { elewacja wschodnia } m2 392,200
21,20%18,30 { elewacja zachodnia } m?2 387,960
RAZEM 1.288,440
457|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer.|m2
d.1.|1663-04 0,73 m
8.2
1288,44 m?2 1288,440
RAZEM 1 288,440
458 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (p0z.:441,442,443,444,445,446,450,452,455)
8.2
1.9 Maszty
459|KNR 5-06 Montaz i ustawienie masztéw metalowych kratowych o wysokosci 20 m - o wys. |maszt.
d.1.9/0903-01 16m ( antenowy )
analogia
1 maszt. 1,000
RAZEM 1,000
460|KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych o wysokosci 12 m - wys. 8m|maszt.
d.1.9/0901-01 - maszt flagowy
analogia
1 maszt. 1,000
RAZEM 1,000
461 |KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych o wysokosci 12 m - wys. 4m|maszt.
d.1.9/0901-01 - maszt flagowy
analogia
1 maszt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10 ZAGOSPODAROWANIE terenu
1.10. Ogrodzenie
1
462|KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym km
d.1./0101-02
10.1|analogia
(41,00+21,00+64,00+8,50+29,00+46,50+39,00)/1000 km 0,249
RAZEM 0,249
463 |KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna  |m3
d.1./0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
10.1
[0,40%0,40*0,90+0,80*0,80/2*0,90] mz2 0,432
A (obliczenia pomocnicze) =========
A objetos¢ 0,432
dotka pod
punkty fun-
damentowe
stupkow
ogrodzenio-
wych
250,00/2,50*0,43 { punkty fundamentowe stupkéw ogrodzeniowych } m3 43,000
(0,90*0,90*1,30+1,30*1,30/2*1,30)*2 { fundamenty pod stupki bramy } m3 4,303
RAZEM 47,303
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464 |KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1.{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
10.1|analogia
0,20*250,00%0,10 { pod cokét betonowy } m3 5,000
RAZEM 5,000
465|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0259-04 browane o ér. 12mm
10.1
1,30*8*2 { stopy bramy } 20,800
0,80"4*100 { stopy ogrodzenia } 320,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
340,800
340,80%0,888/1000 t 0,303
RAZEM 0,303
466 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.1./0259-03 gtadkie $r. 6mm
10.1
1,30/0,25*2,00*2 { stopy bramy } 20,800
0,80/0,20*1,20%100 { stopy ogrodzenia } 480,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
500,800
500,80*0,222/1000 t 0,111
RAZEM 0,111
467 |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.1./0203-01 C16/20
10.1
stopy pod stupki bramy
(0,8070,80%0,30)*2 m3 0,384
(0,50*0,50*1,00)*2 m3 0,500
stopy pod stupki ogrodzenia
(0,30%0,30*0,80)*100 m3 7,200
RAZEM 8,084
468 |KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.1./1601-02
10.1
250,00 m 250,000
RAZEM 250,000
469|KNNR 2 ogrodzenie o wys. 2,00m - ogrodzenie zewnetrzne, stupki na stopach fundamen-|mz2
d.1.|1604-07 ana- |towych 30x30cm, przesta na podmuréwce prefabrykowanej o wys. do 30cm
10.1|logia
250,00*2,00 m?2 500,000
RAZEM 500,000
470/KNNR 2 Wrota przesuwne - Bramy przesuwne, otwierane recznie i automatycznie. m2
d.1./1303-02
10.1
5,00*2,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
471|KNR-W 2-02 |furtki wysokosci 2.00 m szeroko$é 1,2 m - kpl.
d.1./1808-09 20%
10.1|R
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
472|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
10.1
Wykopy
, m3 47,300
-5,00 { podktady } m3 -5,000
stopy pod stupki
- 8,08 m3 -8,080
RAZEM 34,220
473|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. m3
d.1./0108-06 kat. Il
10.1
ziemia pod stopy stupkéw
8,08 m3 8,080
RAZEM 8,080
474/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 12
10.1
8,08 m3 8,08
RAZEM 8,08
475|Kalkulacja  |Optata za utylizacje i sktadowanie odpadéw m3
d.1.\wlasna
10.1
8,08 m3 8,08
RAZEM 8,08
1.10. Chodniki i miejsca parkingowe
2
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476|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1./0101-01 kat. I-IV gtebokosci 35 cm
10.2|/0101-02
74,60 { ZJAZD } m?2 74,600
13,60*5,00{ miejsca postojowe } m2 68,000
32,50*10,00 m2 325,000
1502 { plac } m2 1 502,000
33,00 { chodnik z kostki brukowe;j } m2 33,000
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2 002,600
RAZEM 2 002,600
477/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - piasek m2
d.1./0104-01
10.2
2002,60 m2 2 002,600
RAZEM 2 002,600
478/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0114-07 10 cm
10.2|0114-08
33,00 { chodnik z kostki brukowej } m?2 33,000
RAZEM 33,000
479/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-05 15cm
10.2
74,60 { ZJAZD } m2 74,600
13,60*5,00{ miejsca postojowe } m2 68,000
32,50710,00 m2 325,000
1502 { plac } m2 1 502,000
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1969,600
RAZEM 1 969,600
480|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1./0112-04 cm
10.2
1969,60 m2 1969,600
RAZEM 1.969,600
481|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 |m?2
d.1./0105-07 cm
10.2
74,60 { ZJAZD } m?2 74,600
13,60*5,00{ miejsca postojowe } m2 68,000
32,50*10,00 m2 325,000
1502 { plac } m2 1 502,000
33,00 { chodnik z kostki brukowe;j } m2 33,000
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2 002,600
RAZEM 2 002,600
482|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-03 wo-piaskowej
10.2
1969,60 m?2 1 969,600
RAZEM 1969,600
483|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
10.2|analogia
33,00 { chodnik z kostki brukowej } m?2 33,000
RAZEM 33,000
484 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach w gruncie kat.llI-1V m
d.1./0401-02
10.2
5,00*2+15,00 { miejsca postojowe } m 25,000
RAZEM 25,000
485/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
10.2
(0,15*0,35+0,15%0,15)* (4,30+81,00+23,70+5,00+3,20+26,00+15,75+5,00+5,40) |m3 12,701
(0,15*0,35+0,15%0,15)*12,40*2 { zjazd } m3 1,860
(0,22*0,10+0,10*0,15)*(3,00+4,80+1,55+4,80) { chodnik } m3 0,524
RAZEM 15,085
486 |KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce m
d.1./0404-05 cementowo-piaskowe;j
10.2
(4,30+81,00+23,70+5,00+3,20+26,00+15,75+5,00+5,40) m 169,350
24,80 m 24,800
RAZEM 194,150
487|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
10.2
(3,00+4,80+1,55+4,80) m 14,150
RAZEM 14,150
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488|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-jm3
d.1./0207-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
10.2 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywo6z nadmiaru ziemi i piasku +
gruzu
koryto
2002,6070,20 m3 400,520
1969,60*0,15 m3 295,440
RAZEM 695,960
489|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
10.2 kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 16
695,96 m3 695,960
RAZEM 695,960
490 |kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.1.|wlasna
10.2
695,96 m3 695,960
RAZEM 695,960
1.10. Mata architektura
3
491 |KNR 2-21 tawki parkowe, przenosne szt
d.1./0607-02
10.3|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
492 Kosz parkowy wraz popielniczkg szt
d.1.|kalk. wtasna
10.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
493 STOJAKI NA ROWERY x5 szt
d.1.|kalk. wtasna
10.3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.10. Zielen
4
494 KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1./0111-04
10.4
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
495/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1./0302-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - klon ja-
10.4 wor
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
496 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1./0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m - robinia
10.4 akacjowa
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
497|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1./0302-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - brzoza
10.4 brodawkowa
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
498 KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt.
d.1./0302-05 kat. 1l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Zywotnik za-
10.4 chodni
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
499 KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt.
d.1./0302-05 kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m - Trzmielina Fo-
10.4 runea
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
500|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt.
d.1./0302-05 kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokosé : 0.5 m - Wiciokrzew po-
10.4 morski
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
501 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m2
d.1./0401-05
10.4
453,00 m?2 453,000
RAZEM 453,000
1.11 Wyposazenie ppoz
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502 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ - gasnica GP-ABC 6kg (w strefie PM) szt.
d.1.|wlasna
11
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
503 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ - gasnica GP-ABC 4kg (w strefie ZL - w szafkach na- szt.
d.1.|wlasna Sciennych)
11
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
504 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ - koc gasniczy z wiokna szklanego 140x180cm- w szaf- |szt.
d.1.|wlasna kach nasciennych)
11
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
505 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ - kompleksowe oznakowanie z zakresu ochrony ppoz. i |szt.
d.1.|wlasna ewakuacji / znaki - symbole graficzne
11
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2 BUDYNEK GARAZOWO - MAGAZYNOWY
2.1 Roboty ziemne i fundamentowe
506|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2.1/0212-08 ktad w gruncie kat. Ill
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/gm, 02/gm, 03/gm )
(26,20+1,95+10,20)*1,00+(1,00+270,50)/2*1,57 { tawa "A" } m3 39,920
5,60*1,00%(1,00+2*0,50)/2*1,57 { tawa "B" } m3 8,792
(19,00+18,85)*(1,00+2*0,50)/2*1,57 { tawa "C" } m3 59,425
(6,80+4,96)*(1,00+2*0,50)/2*1,57{ tawa "D" } m3 18,463
11,10*(0,80+2*0,40)/2*1,57 { tawa "E" } m3 13,942
7,10*(0,80+270,40)/2*1,57 { tawa "E' " } m3 8,918
(21,18+6,75)*(0,80+2%0,40)/2*1,57 { tawa "F " } m3 35,080
6,70%(0,80+270,40)/2*1,57 { tawa " F' " } m3 8,415
(4,98+2,73)*(0,80+2*0,40)/2*1,57{ tawa "G" } m3 9,684
5,60%(0,80+270,40)/2*1,57 {tawa"H " } m3 7,034
(4,24+3,51)*(0,70+2*0,40)/2*1,57 {tawa " J " } m3 9,126
1,00%(0,70+2%0,40)/2*1,57 {fawa " J' " } m3 1,178
- 21,998 { wykopy reczne } m3 -21,998
RAZEM 197,979
507|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.2.1/0305-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. Il - 10% powierzchni
219,977*10% {tawy } m3 21,998
RAZEM 21,998
508|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.1/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - chudy beton gr.
10cm
(26,20+1,95+10,20)*0,90{ tawa "A" } 34,515
5,60"0,90 { tawa "B" } 5,040
(19,00+18,85)*0,90 { tawa "C" } 34,065
(6,80+4,96)*0,90 { tawa "D" } 10,584
11,10*0,70 { tawa "E" } 7,770
7,10*0,70 { tawa "E' " } 4,970
(21,18+6,75)*0,70 { tawa "F " } 19,551
6,70%0,70 {tawa " F' "} 4,690
(4,98+2,73)*0,60 { tawa "G" } 4,626
5,60"0,60 {fawa " H "} 3,360
(4,24+3,51)*0,55 {tawa " J " } 4,263
1,00*0,55 {tawa " J' "} 0,550
A (obliczenia pomocnicze) =========
133,984
133,984*0,10 m3 13,398
RAZEM 13,398
509|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.2.1/0259-03 gtadkie o $r. 6mm - (zgodnie z wykazem, rys.02/gm, 03/gm)
tawy fundamentowe
231,40+541,20 772,600
A (obliczenia pomocnicze) =========
772,600
772,60%0,222/1000 t 0,172
RAZEM 0,172
510|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.1/0259-04 browane o $r. 8 mm - (zgodnie z wykazem, rys. 02/gm, 03/gm)
95,00 95,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
95,000
95,0070,395/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
511|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.1/0259-04 browane o $r. 12mm - (zgodnie z wykazem, rys. 02/gm, 03/gm)

tawy fundamentowe
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967,00+102,90 1 069,900
A (obliczenia pomocnicze) =========
1 069,900
1069,90*0,888/1000 t 0,950
RAZEM 0,950
512|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.1/0259-04 browane o $r. 16mm - (zgodnie z wykazem, rys. 02/gm, 03/gm)
112,00 112,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
112,000
112,00*1,58/1000 t 0,177
RAZEM 0,177
513|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastosowa- |m3
d.2.1/0202-02 niem pompy do betonu
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/mg, 02/mg, 03/mg )
(26,20+1,95+10,20)*0,80*0,30 { tawa "A" } m3 9,204
(26,20+1,95+10,20)*0,3070,30 { tawa "A" } m3 3,452
5,60%0,80*0,30 { tawa "B" } m3 1,344
(19,00+18,85)*0,80*0,30 { tawa "C" } m3 9,084
(6,80+4,96)*0,80*0,30 { tawa "D" } m3 2,822
A (sumaczesciowa) | e
m3 25,906
RAZEM 25,906
514|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa- |m3
d.2.1/0202-01 niem pompy do betonu
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/gm, 02/gm, 03/gm )
11,10*0,6070,30 { tawa "E" } m3 1,998
7,10*0,60*0,30 { tawa "E' " } m3 1,278
(21,18+6,75)*0,6070,30 { tawa "F " } m3 5,027
6,70%0,600,30 {tawa " F' "} m3 1,206
(4,98+2,73)*0,55*0,30 { tawa "G" } m3 1,272
5,60%0,55*0,30 {tawa "H "} m3 0,924
(4,24+3,51)*0,45*0,30 {tawa " J " } m3 1,046
1,00*0,45*0,30 {tawa " J' " } m3 0,135
A (sumaczesciowa) | e
m3 12,886
RAZEM 12,886
515|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych o gr. 38cm, na zaprawie cementowej M-10 |m3
d.2.1]0101-06
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/gm, 02/gm, 03/gm )
5,60*1,15*0,38 { tawa "B" } m3 2,447
11,10*1,15%0,38 { tawa "E" } m3 4,851
7,10*1,15*0,38 { tawa "E' " } m3 3,103
A (sumaczesciowa) ] e
m3 10,401
RAZEM 10,401
516|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych o gr. 30cm na zaprawie cementowej M-10 |m3
d.2.1/0101-06
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/gm, 02/gm, 03/gm )
(26,20+1,95+10,20)*0,85*0,30 { tawa "A" } m3 9,779
(19,00+18,85)*1,15*0,30 { tawa "C" } m3 13,058
(21,18+6,75)*1,15*0,30 { tawa "F " } m3 9,636
6,70*1,15*0,30 {tawa " F' " } m3 2,312
(4,98+2,73)*1,15*0,30 { tawa "G" } m3 2,660
A (sumaczesciowa) | e
m3 37,445
RAZEM 37,445
517|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych o gr. 25¢cm na zaprawie cementowej M-10 |m3
d.2.1]0101-06
0 {tAWY FUNDAMENTOWE( rys.01/gm, 02/gm, 03/gm )}}
(6,80+4,96)*1,15*0,25 { tawa "D" } m3 3,381
5,60*1,15*0,25 {fawa " H " } m3 1,610
(4,24+3,51)*1,15*0,25 {tawa " J " } m3 2,228
1,001,15*0,25 {tawa " J' "} m3 0,288
A (sumaczesciowa) | e
m3 7,507
RAZEM 7,507
518|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie m2
d.2.1]0901-01
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/gm, 02/gm, 03/gm )
(26,20+1,95+10,20)*0,85 { tawa "A" } 32,598
5,60*1,15 { tawa "B" } 6,440
(19,00+18,85)*1,15 { tawa "C" } 43,528
(6,80+4,96)*1,15 { tawa "D" } 13,524
11,10*1,15 { tawa "E" } 12,765
7,10"1,15 {tawa "E' " } 8,165
(21,18+6,75)*1,15 { tawa "F " } 32,120
6,70"1,15{tawa " F' "} 7,705
(4,98+2,73)*1,15 { tawa "G" } 8,867
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5,60*1,15 {tawa"H "} 6,440
(4,24+3,51)*1,15 {tawa " J " } 8,913
1,0071,15 {tawa " J' " } 1,150
A (obliczenia pomocnicze) =========
182,215
182,215*2 m?2 364,430
RAZEM 364,430
519|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.2.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/gm, 02/gm, 03/gm )
(26,20+1,95+10,20)*1,47 { tawa "A" } 56,375
5,60"1,47 { tawa "B" } 8,232
(19,00+18,85)*1,47 { tawa "C" } 55,640
(6,80+4,96)*1,47 { tawa "D" } 17,287
11,10*1,47 { tawa "E" } 16,317
7,10"1,47 {tawa "E' " } 10,437
(21,18+6,75)*1,47 { tawa "F " } 41,057
6,70"1,47 {tawa " F' "} 9,849
(4,98+2,73)*1,47 { tawa "G" } 11,334
5,60*1,47 {tawa " H "} 8,232
(4,24+3,51)*1,47 {tawa " J " } 11,393
1,0071,47 {tawa " J' " } 1,470
A (obliczenia pomocnicze) =========
247,623
247,623*2 m?2 495,246
RAZEM 495,246
520|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.2.1/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/mg, 02/mg, 03/mg )
(26,20+1,95+10,20)*0,80 { tawa "A" } m2 30,680
5,60"0,80 { tawa "B" } m2 4,480
(19,00+18,85)*0,80 { tawa "C" } m?2 30,280
(6,80+4,96)*0,80 { tawa "D" } m2 9,408
11,10%0,60 { tawa "E" } m2 6,660
7,10"0,60 { tawa "E' " } m2 4,260
(21,18+6,75)*0,60 { tawa "F " } m?2 16,758
6,70"0,60 {tawa " F' " } m2 4,020
(4,98+2,73)*0,55 { tawa "G" } m?2 4,241
5,60"0,55 {tawa " H "} m2 3,080
(4,24+3,51)*0,45 {tawa " J " } m2 3,488
1,00*0,45 {tawa " J' " } m?2 0,450
RAZEM 117,805
521 |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.2.1]0312-04 szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. |-l
197,979+21,998 m3 219,977
- podkiady pod tawy
- 13,398 m3 -13,398
- tawy
- (25,906+12,886) m3 -38,792
- $ciany z bloczkow
- (10,401+37,445+7,507) m3 -55,353
RAZEM 112,434
522|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2.10228-01
112,434 m3 112,434
RAZEM 112,434
523|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-jm3
d.2.1/0207-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wyw6z nadmiaru ziemi i piasku
219,977-112,434 m3 107,543
RAZEM 107,543
524|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. I-Il - na odl. do 12km
Krotnos¢ = 22
107,543 m3 107,543
RAZEM 107,543
525 |kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadéw m3
d.2.1|wtasna
107,543 m3 107,543
RAZEM 107,543
2.2 Konstrukcije
526 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego obwo- |m3
d.2.2/0208-08 du do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - rys. 06/gm
(0,50"0,25%4,77)*4 { S1} m3 2,385
(0,75*0,25%4,77) { S2 } m3 0,894
(1,00"0,25%4,77) { S3 } m3 1,193
(0,60%0,25+0,25%0,20) { S4 } m3 0,200
(0,50"0,25%4,98)*2 { S5 } m3 1,245
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(0,50*0,25%6,07)*4 { S6 } m3 3,035
0,30%0,30%1,20 { szczegét "a" } m3 0,108
RAZEM 9,060
527|KNR-W 2-02 |Stropy Akermana z ptytg grubosci 3 cm i zebrem usztywniajacym, pustaki m?2
d.2.2|/0213-05 30x19.5x15 cm - rys. 04/gm, 05/gm
7,35*7,45{ nad pom. 2,3,4,5 } m?2 54,758
RAZEM 54,758
528|KNR-W 2-02 |Stropy Akermana i z pustakow Kontra - dodatek za kazdy 1 cm zwigkszenia gru-|m2
d.2.2|/0213-10 bosci ptyty ponad 3 cm
7,35*7,45{ nad pom. 2,3,4,5 } m?2 54,758
RAZEM 54,758
529|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.2.2/0210-01 sowaniem pompy do betonu - wience W-1, W-2, W-3, W-4, W-5 , nadproza N-1,
N-2, N-3 ( rys. 07/gm )
W-1
0,30%0,25%(20,80+19,40) m3 3,015
W-2
0,38*0,35*5,60 m3 0,745
W-3
0,25*0,28*(5,60+4,96+4,24) m3 1,036
W-4
0,30%0,25%(5,70+3,43) m3 0,685
N-1
0,25%0,60*25,65 m3 3,848
N-2
0,25%0,80*10,50 m3 2,100
N-3
0,25%0,40*3,65 m3 0,365
A (sumaczesciowa) | e
m3 11,794
RAZEM 11,794
530|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.2.2|/0259-03 gtadkie o $r. 6mm - (zgodnie z wykazem, rys. 05/mg, 06/gm, 07/gm )
5,60+182,60+46,20+27,26+52,20 { stropy } 313,860
277,20+28,80+24,00+32,80+28,60 { stupy } 391,400
598,88 { Ni W} 598,880
A (obliczenia pomocnicze) =========
1304,140
1304,14*0,222/1000 t 0,290
RAZEM 0,290
531 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.2/0259-04 browane o $r. 12mm - (zgodnie z wykazem, rys. 05/w )
212,00+26,37+25,83+45,36+16,92+24,84+25,35 { stropy } 376,670
641,80 { Ni W} 641,800
A (obliczenia pomocnicze) =========
1018,470
1018,47*0,888/1000 t 0,904
RAZEM 0,904
532|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.2|/0259-04 browane o $r. 16mm - (zgodnie z wykazem, rys. 05/mg, 06/gm)
45,00 { stropy } 45,000
304,00+79,20+193,60 { stupy } 576,800
A (obliczenia pomocnicze) =========
621,800
621,80*1,58/1000 t 0,982
RAZEM 0,982
533|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 120cm - 2L19/120 m belki
d.2.2/0301-01
1,20*3 m belki 3,600
RAZEM 3,600
534|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 120cm - 3L19/120 m belki
d.2.2/0301-01
1,20 m belki 1,200
RAZEM 1,200
535|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 150cm - 4L19/150 m belki
d.2.2/0301-01
1,50 m belki 1,500
RAZEM 1,500
536|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 180cm - 3L19/180 m belki
d.2.2/0301-01
1,80 m belki 1,800
RAZEM 1,800
537|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 180cm - 4L19/180 m belki
d.2.2/0301-01
1,80*2 m belki 3,600
RAZEM 3,600
538|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 210cm - 3L19/210 m belki
d.2.2/0301-01
2,10"3 m belki 6,300
RAZEM 6,300
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539|KNNR 7 Hale o konstrukcji kratowej stupowo wigzarowej jednonawowe o rozstawie stu- |t
d.2.2/0102-02 pow 12 m
Rygle dachowe
1,07998 { Rg1 - rys. 09/gm } t 1,080
0,675 { Rg2 - rys. 10/gm } t 0,675
0,85987 { Rg3 - rys.11/gm } t 0,860
0,28119 { Rg4, Rg5 - rys.12/gm} t 0,281
0,1462 { Rg6, Rg7 -rys. 13/gm } t 0,146
ptatwie - Rk 80x80x3
2,263 { rys. 14/gm } t 2,263
RAZEM 5,305
540/KNNR 2 Sciany murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 30,0 cm m3
d.2.2/0305-03
20,88*5,00{7,8,9,} 104,400
3,40"5,00-1,50"1,00{1/9} 15,500
18,80*5,00 { 1} 94,000
7,35*(5,00+3,90)/2 { 1 } 32,708
(10,35+1,65+25,65)*3,90 { 1 } 146,835
- (3,00*3,00)*10 { bramy } -90,000
7,20"4,16 {1/2,5} 29,952
- 0,902,00 { drzwi EI30 } -1,800
18,95"4,40-(1,602,10)*3{1/7,8,9} 73,300
5,67%(4,40+3,88)/2-1,50*1,00 { 6 / 7 } 21,974
4,68%(4,40+3,88)/2{7/8} 19,375
3,95%(4,40+3,88)/2{8/9} 16,353
A (obliczenia pomocnicze) =========
462,597
462,597%0,30 m3 138,779
RAZEM 138,779
541 |KNNR 2 Sciany murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 25,0 cm m3
d.2.2/0305-02
7,00%4,16-(0,90*2,00)'2 {4,5/2,3 } 25,520
5,35"4,16 {2/3} 22,256
5,31"4,16 { 6 } 22,090
A (obliczenia pomocnicze) =========
69,866
69,866*0,25 m3 17,467
RAZEM 17,467
542|KNNR 2 Sciany murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 38,0 cm m3
d.2.2/0305-04
7,69"4,92-(1,5072,20)*2 { 2,3 / zewnetrz. } 31,235
7,45*4,92-1,20"2,20 { 3,4 / zewn. } 34,014
5,31"4,90{4/6} 26,019
A (obliczenia pomocnicze) =========
91,268
91,2680,38 m3 34,682
RAZEM 34,682
2.3 Dach - mag-garaz
543|KNR-W 2-02 |Stropy Akermana z ptytg grubosci 3 cm i zebrami usztywniajacymi, pustaki m2
d.2.3/0213-01 30x29.5x15 cm
7,07*7,09 { nad pom. 2,3,4,5} m2 50,126
RAZEM 50,126
544|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.2.3|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
7,07*7,09 { nad pom. 2,3,4,5} m2 50,126
RAZEM 50,126
545|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.3/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - ptyty z wetny mineralnej o gr. 15¢cm
7,07*7,09 { nad pom. 2,3,4,5} m2 50,126
RAZEM 50,126
546|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.3/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - ptyty z wetny mineralnej o gr. 10cm
7,07*7,09 { nad pom. 2,3,4,5} m2 50,126
RAZEM 50,126
547|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.3/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - ptyty z wetny mineralnej z jednokierunkowym
spadkiem ( kliny )
7,07*7,09 { nad pom. 2,3,4,5 } m?2 50,126
RAZEM 50,126
548|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, dwie war- |m2
d.2.3/0503-01 stwy papy
analogia
7,07*7,09 { nad pom. 2,3,4,5} m2 50,126
RAZEM 50,126
549/KNR K-05 Montaz tat i kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 |m?2
d.2.3/0104-02 cm
analogia
43,99%9,65 m2 424,504
25,00%(4,40+2,20)/2 m2 82,500
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-7,07*7,09 { nad pom. 2,3,4,5} m2 -50,126
RAZEM 456,878
550|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem m2
d.2.3/1001-01 montowana metoda tradycyjng - ptyty warstwowe 19/15
456,878 m?2 456,878
RAZEM 456,878
551 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 50 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.2.3/0522-04 téw z blachy stalowej ocynkowanej
36,00 { elewacja potudniowa } m 36,000
4,78 {elewacja pétnocna } m 4,780
RAZEM 40,780
552|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.2.3/0529-03 téw z blachy stalowej ocynkowanej - rury o wym. 80x80mm
3,602 { elewacja pot } m 7,200
4,05 { elewacja potn } m 4,050
RAZEM 11,250
553|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m2
d.2.3|0514-02 wanej - powlekanej
(7,70%0,50)*2 { mur ogniowy nad pom.2,3,4,5 } m2 7,700
11,10*0,40 { mur - elewacja zach. } m2 4,440
(21,00+18,80)*0,40 { mur elewacja pétn. } m2 15,920
7,35"0,40 { mur - elewacja wsch. } m2 2,940
(36,00+4,80)*0,35 { pas rynnowy - elewacja pétn. i potud. } m2 14,280
RAZEM 45,280
2.4 Stolarka
554|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - 150/100 m2
d.2.4/1039-02
(1,50*1,00)*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
555|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - o wym. 180x210cm m2
d.2.4/1040-02
(1,80*2,10)*3 m?2 11,340
RAZEM 11,340
556 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - o wym. 150x220cm m?2
d.2.4/1040-02
(1,50*2,20)*2 m?2 6,600
RAZEM 6,600
557|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - o wym. 120x200 m2
d.2.4/1040-01
(1,20*2,00) m?2 2,400
RAZEM 2,400
558|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-  |m2
d.2.4/1022-01 konczone - o wym. 90x200cm
(0,90*2,00)*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
559|KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy przesuwne o powierzchni do 13 m2 -300x300cm m2
d.2.4/1206-05
analogia
(3,00%3,00)*10 m?2 90,000
RAZEM 90,000
560({KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy i o powierzchni ponad 13 m2 - "B1" o wym. m2
d.2.4/1206-06 400x400cm - rolowana, ocieplona (U=1,3), z przeszklonymi segmentami 4x16
analogia okienek poliweglan podwdjny, przezroczysty, brama otwierana recznie i elek-
trycznie
(4,00"4,00)*2 { pom. 31 } m?2 32,000
RAZEM 32,000
2.5 Posadzka na gruncie - budynek garazowo - magazynowy
561|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 |m3
d.2.5/0203-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - gtebokos¢ ok. 75cm
270,70 { 1-garaz } 270,700
23,94 { 2-depozyt } 23,940
12,21 { 3-m.dowod.rzecz. } 12,210
10,58 { 4-hol } 10,580
18,42 { 5-boks na rowery } 18,420
30,17 { 6-m.sprzetu } 30,170
25,80 { 7-m. sprzetu } 25,800
22,87 {8-mag. podreczny } 22,870
A (obliczenia pomocnicze) =========
414,690
414,69%0,75 m3 311,018
- 46,653 { w. reczny } m3 -46,653
RAZEM 264,365
562|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.2.5/0305-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. Il - 15% powierzchni
311,018*15% m3 46,653
RAZEM 46,653
563|kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadéw m3
d.2.5|wtasna
264,365+46,653 m3 311,018
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RAZEM 311,018
564 |KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2.5/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym, gr. 30cm - pospétka
414,69*0,30 m3 124,407
RAZEM 124,407
565|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.5/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - B-15, gr. 15cm
414,69%0,15 m3 62,204
RAZEM 62,204
566 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m2
d.2.5/1130-01
414,69 m?2 414,690
RAZEM 414,690
567|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m2
d.2.5/0605-04 zimno - pierwsza warstwa - podktad systemowy
414,69 m2 414,690
RAZEM 414,690
568|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.2.5/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - XPS200, gr.12cm
414,69 m2 414,690
RAZEM 414,690
569|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2
d.2.5/0610-01
analogia
414,69 m?2 414,690
RAZEM 414,690
570|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg - 15x15cm, fi-10mm |m2
d.2.5/1116-07
414,69 m?2 414,690
RAZEM 414,690
571|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, m2
d.2.5/1202-01 gr. 20 mm - wylewka betonowa
Krotnos¢ = 4
30,17 { 6-m.sprzetu } m2 30,170
25,80 { 7-m. sprzetu } m2 25,800
22,87 {8-mag. podreczny } m2 22,870
RAZEM 78,840
572|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.5/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - B-25
analogia
414,45 414,450
-78,84 { pom. 6,7,8 } -78,840
-18,42 { 5-boks na rowery } -18,420
A (obliczenia pomocnicze) =========
317,190
317,19%0,20 m3 63,438
RAZEM 63,438
573|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy m2
d.2.5/0302-02
analogia
270,70 { 1-garaz } m2 270,700
23,94 { 2-depozyt } m2 23,940
12,21 { 3-m.dowod.rzecz. } m2 12,210
10,58 { 4-hol } m2 10,580
18,42 { 5-boks na rowery } m2 18,420
30,17 { 6-m.sprzetu } m2 30,170
25,80 { 7-m. sprzetu } m2 25,800
22,87 {8-mag. podreczny } m2 22,870
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 414,690
RAZEM 414,690
574/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.2.5/1104-05 szczelin dylatacyjnych
320,00 m 320,000
RAZEM 320,000
2.6 tynki i malowanie
575|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2.6/0804-01 pach
(6,00%4,40-1,80*2,00+6,00*3,88)+(5,40+4,68)*(4,40+3,88)/2-1,50*1,00 { 6 - mag.|m2 86,311
sprzetu }
(6,00*4,40-1,80*2,00+6,00*3,88)+ (4,65+3,95)*(4,40+3,88)/2{ 7 } m2 81,684
(6,45"4,40-1,80"2,00+6,45*3,88)+(3,93+3,16)*(4,40+3,88)/2 - 1,50*1,00 {8} |m2 77,659
18,80"4,30 { 1} m2 80,840
6,45*(4,30+3,90)/2 { 1 } m2 26,445
(10,35+1,65+25,65)*3,65{ 1 } m2 137,423
- (3,00*3,00)*10 { bramy } m2 -90,000
7,20*(3,95*3,65)/2{1/2,4} m2 51,903
- 0,90"2,00 { drzwi EI30 } m2 -1,800
18,95*3,90-(1,60*2,00)*3 {1/6,7,8} m2 64,305
(4,48+5,35)*2"4,16-0,90"2,00-1,50"2,20 { 2 } m2 76,686
(2,28+5,35)*2*4,16-0,90*2,00-1,50*2,20 { 3 } m2 58,382
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(7,00+1,48)*2"4,16-(0,90*2,00)*3-1,20"2,20 { 4 } m?2 62,514
RAZEM 712,352
576|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.2.6/0804-02 ciggach
23,94 { 2-depozyt } m2 23,940
12,21 { 3-m.dowod.rzecz. } m2 12,210
10,58 { 4-hol } m?2 10,580
RAZEM 46,730
577|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grun-|m2
d.2.6/1401-05 towania
712,352 { Sciany } m2 712,352
46,73 { sufity } m?2 46,730
RAZEM 759,082
578/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian i elementdéw zewnetrznych m2
d.2.6/1002-02
7,76*4,92-(1,50*2,20)*2 { elewacja potudniowa } m2 31,579
36,30*3,56 - (3,0073,00)*10 m2 39,228
44,00%4,92 { elewacja potudniowa } m2 216,480
13,52*4,92 - 1,20*2,20 - 1,50*1,00 { elewacja zach.} m2 62,378
1,95%(3,62+3,80)/2-0,90*2,10 { elewacja wsch. } m2 5,345
11,85%4,92-1,50*1,00 m2 56,802
RAZEM 411,812
579|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m2
d.2.6/0514-02 wanej - powlekanej
36,6070,45 { elewacja potudniowa } m2 16,470
0,40*1,25 m2 0,500
5,15*(0,45+0,25) { elewacja pétnocna } m2 3,605
RAZEM 20,575
3 WIATA
3.1 Roboty ziemne i fundamenty
580|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.3.1/0212-08 ktad w gruncie kat. Ill
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/w, 02/w )
(3,11*2+7,68+10,26)*(0,80+2*0,40)/2*1,57 { tawa "A" } m3 30,345
(8,27*2)*(0,70+270,35)/2*1,57 { tawa "B " } m3 18,177
(3,25+3,315)*(0,80+2%0,40)/2*1,57 { tawa "C " } m3 8,246
(3,25+3,315)*(0,80+270,40)/2*1,57 {tawa "D " } m3 8,246
- 6,501 { wykop reczny } m3 -6,501
RAZEM 58,513
581|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.3.1/0305-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. 11l - 10% powierzchni
65,014*10% {tawy } m3 6,501
RAZEM 6,501
582|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w  |m3
d.3.1/0215-08 gruncie kat. lll
Stopa St-1 ( rys. 01/w, 02/w )
(1,00*1,000*1,57)*16 m3 25,120
RAZEM 25,120
583|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3.1|1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - chudy beton gr.
10cm
(3,11*2+7,68+10,26)*0,80 { tawa "A" } 19,328
(8,27*2)*0,85 { tawa "B " } 14,059
(3,25+3,315)*0,80 { tawa "C " } 5,252
(3,25+3,315)*0,80 { tawa "D " } 5,252
A (obliczenia pomocnicze) =========
43,891
43,891*0,10 { tawy } m3 4,389
RAZEM 4,389
584 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.3.1/0259-03 gtadkie o $r. 6mm - (zgodnie z wykazem, rys. 01/w, 02/w )
tawy fundamentowe
214,60+186,24+140,16+6,84 547,840
A (obliczenia pomocnicze) =========
547,840
547,84*0,222/1000 t 0,122
RAZEM 0,122
585|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.1/0259-04 browane o $r. 12mm - (zgodnie z wykazem, rys. 01/w, 02/w)
tawy fundamentowe
240,00+151,80 391,800
A (obliczenia pomocnicze) =========
391,800
391,80*0,888/1000 t 0,348
RAZEM 0,348
586|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa- |m3
d.3.1/0202-01 niem pompy do betonu
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys. 01/w, 02/w)
(3,11*2+7,68+10,26)*0,6070,30 { tawa "A" } m3 4,349
(8,27*2)*0,45*0,30 { tawa "B "} m3 2,233
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(3,25+3,315)*0,6070,30 { tawa "C " } m3 1,182
(3,25+3,315)*0,6070,30 { tawa "D " } m3 1,182
A (sumaczesciowa) ] e

m3 8,946
RAZEM 8,946
587|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3.1/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - chudy beton gr.
10cm
0,70*0,70*16*0,10 { St-1 } m3 0,784
RAZEM 0,784
588 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwo- |m3
d.3.1/0208-02 du do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,50*0,50*1,20*16 { St-1} m3 4,800
0,30%0,30%1,20 { szczegét "a" } m3 0,108
RAZEM 4,908
589|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.3.1/0259-03 gtadkie o $r. 6mm - (zgodnie z wykazem, rys. 04/w )
87,42+13,00+79,20+93,60 273,220
A (obliczenia pomocnicze) =========
273,220
273,22*0,222/1000 t 0,061
RAZEM 0,061
590|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych o gr. 38cm, na zaprawie cementowej M-10 |m3
d.3.1/0101-06
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/w, 02/w)
(3,11*2+7,68+10,26)*1,15*0,38 { tawa "A" } m3 10,558
RAZEM 10,558
591|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych o gr. 25cm na zaprawie cementowej M-10 |m3
d.3.1/0101-06
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/w, 02/w)
(8,27*2)*1,1570,25 {tawa "B " } m3 4,755
(3,25+3,315)*1,15*0,25 { tawa "C " } m3 1,887
A (sumaczesciowa) | e
m3 6,642
RAZEM 6,642
592|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie m?2
d.3.1/0901-01
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/w, 02/w)
(3,11"2+7,68+10,26)*1,15 { tawa "A" } 27,784
(8,27*2)*1,15 {tawa "B "} 19,021
(3,25+3,315)*1,15 { tawa "C " } 7,550
A (obliczenia pomocnicze) =========
54,355
54,3552 m?2 108,710
RAZEM 108,710
593|KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podtozu z tynku lub cegty, gru- m2
d.3.1/0202-03 bos¢ warstwy suchej do 4 mm
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/w, 02/w)
(3,11"2+7,68+10,26)*1,47 { tawa "A" } m2 35,515
(8,27*2)*1,47 {tawa "B "} m?2 24,314
(3,25+3,315)*1,47 { tawa "C " } m2 9,651
(3,25+3,315)*0,30 { tawa "D " } m?2 1,970
RAZEM 71,450
594 |KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - przyklejenie ptyt izolacyjnych, gr. m2
d.3.1/0202-05 10cm
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/w, 02/w)
(3,11"2+7,68+10,26)*1,47 { tawa "A" } m2 35,515
(8,27*2)*1,47 {tawa "B "} m2 24,314
(3,25+3,315)*1,47 { tawa "C " } m2 9,651
(3,25+3,315)*0,30 { tawa "D " } m?2 1,970
RAZEM 71,450
595|KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne z zastosowaniem maty drenujgcej m2
d.3.1/0203-03
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/w, 02/w )
(3,11"2+7,68+10,26)*1,47 { tawa "A" } m2 35,515
(8,27*2)*1,47 {tawa "B "} m2 24,314
(3,25+3,315)*1,47 { tawa "C " } m2 9,651
(3,25+3,315)*0,30 { tawa "D " } m?2 1,970
RAZEM 71,450
596 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.3.1/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
LAWY FUNDAMENTOWE ( rys.01/w, 02/w)
(3,11*2+7,68+10,26)*0,60 { tawa "A" } m2 14,496
(8,27*2)*0,45 { tawa "B " } m2 7,443
(3,25+3,315)*0,60 { tawa "C " } m2 3,939
(3,25+3,315)*0,60 { tawa "D " } m?2 3,939
RAZEM 29,817
597|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.3.1]0312-04 szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. |-l
58,513+6,501 m3 65,014
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- podktady pod tawy
- 4,058 m3 -4,058
- tawy
- 8,946 m3 -8,946
- $ciany z bloczkow
- (10,558+6,642) m3 -17,200
- hydroizolacja
-71,45%0,12 m3 -8,574
RAZEM 26,236
598|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.10228-01
26,236 m3 26,236
RAZEM 26,236
599|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-/m3
d.3.1/0207-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywdz nadmiaru ziemi i piasku
65,014-26,236 m3 38,778
RAZEM 38,778
600|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.1/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. I-1l - na odl. do 12km
Krotnos¢ = 22
38,778 m3 38,778
RAZEM 38,778
601 |kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.3.1|wtasna
38,778 m3 38,778
RAZEM 38,778
3.2 Konstrukcje - wiata
602|KNR-W 2-02 |Stropy Akermana z ptytg grubosci 3 cm i zebrem usztywniajgcym, pustaki m2
d.3.2/0213-05 30x19.5x15 cm - rys. 03, 04/w
3,29%8,30 m?2 27,307
RAZEM 27,307
603|KNR-W 2-02 |Stropy Akermana i z pustakow Kontra - dodatek za kazdy 1 cm zwigkszenia gru-|m2
d.3.2|/0213-10 bosci ptyty ponad 3 cm
27,307 m?2 27,307
RAZEM 27,307
604 |KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.3.2/0210-01 sowaniem pompy do betonu - wience Wd
(0,38*0,25)*4,97*2 m3 0,944
RAZEM 0,944
605/KNR AT-44 |Nadproza typu "L" o dt. 150cm - 4L19/150 m belki
d.3.2/0301-01
1,50 m belki 1,500
RAZEM 1,500
606|KNNR 7 Wiaty o konstrukgji kratowej stupowo wigzarowej o rozstawie stupéw 4,5 m i roz- |t
d.3.2/0102-04 pietosci 9 m
0,88609{ rys. 07/w } t 0,886
0,88895 { rys. 09/w} t 0,889
0,34837+0,05112 { rys.10/w, 11/w} t 0,399
0,11084 { rys. 12/w } t 0,111
0,30569 { rys. 14/w } t 0,306
(137,89+48,69+58,61)/1000 { rys. 16/w, 18/w, 19/w, } t 0,245
0,69199+0,227 { rys. 20/w, 21/w } t 0,919
0,2357+0,08226 { rys. 22/w, 23/w } t 0,318
RAZEM 4,073
607 |KNNR 2 Sciany murowane z cegiet systemowych grubosci 38,0 cm m3
d.3.2/0305-04
2,73"3,70 { 3/ zewnetrz. } 10,101
2,73*3,94-0,90*3,00 { 3 / zewnetrz. } 8,056
7,29+0,38*2+1,95 10,000
8,05"3,30 26,565
10,00*3,30 33,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
87,722
87,5580,38 m3 33,272
RAZEM 33,272
608|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych [m2
d.3.2/0103-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegly - cegta klinie-
analogia rowa
6,503,64 { 1,2 / zewnetrz. } m2 23,660
(7,80"3,64)*2 { 1,2 / zewnetrz., pomiedzy kojcami } m2 56,784
RAZEM 80,444
3.3 Dach -wiata
609|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3.3/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna gr. 15cm
19,94 {3} m?2 19,940
RAZEM 19,940
610|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3.3/0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna gr. 15cm
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19,94{3} m?2 19,940
RAZEM 19,940
611|KNR K-05 Montaz tat i kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 |m?2
d.3.3|0104-02 cm
analogia
16,00{5} m2 16,000
16,00{ 6} m?2 16,000
RAZEM 32,000
612|KNNR-W 2 |Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.3.3|W0504-01
5,61*2*27,45 m?2 307,989
RAZEM 307,989
613|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 50 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.3.3/0522-04 téw z blachy stalowej ocynkowanej
27,452 m 54,900
RAZEM 54,900
614/KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.3.3/0529-03 téw z blachy stalowej ocynkowanej - rury o wym. 80x80mm
3,80%4 m 15,200
RAZEM 15,200
615|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m2
d.3.3/0514-02 wanej - powlekanej
27,45*0,30*2 m?2 16,470
RAZEM 16,470
34 Stolarka
616|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - o wym. 90x200 m2
d.3.4/1040-01
(0,90*2,00) m?2 1,800
RAZEM 1,800
3.5 Posadzka na gruncie - wiata
617|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 |m3
d.3.5/0203-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - gtebokos¢ ok. 65cm
23,32 {1} 23,320
23,32{2} 23,320
19,94 {3} 19,940
140,00 { 4 } 140,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
206,580
206,58"0,65 m3 134,277
- 20,142 { wykop reczny } m3 -20,142
RAZEM 114,135
618/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.3.5/0305-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. Il - 15% powierzchni
134,277*15% m3 20,142
RAZEM 20,142
619 kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.3.5|wtasna
114,135+20,142 m3 134,277
RAZEM 134,277
620|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3.5/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym, gr. 30cm
206,58*0,30 m3 61,974
RAZEM 61,974
621 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3.5/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - B-15, gr. 15cm
206,58*0,15 m3 30,987
RAZEM 30,987
622/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m2
d.3.5/1130-01
206,58 m?2 206,580
RAZEM 206,580
623 |KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m2
d.3.5/0605-04 zimno - pierwsza warstwa
206,58 m?2 206,580
RAZEM 206,580
624 |KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.3.5/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - XPS200, gr.12cm
206,58 m?2 206,580
RAZEM 206,580
625|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2
d.3.5/0610-01
analogia
206,58 m?2 206,580
RAZEM 206,580
626| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg - 15x15cm, fi-10mm |m2
d.3.5/1116-07
206,58 m?2 206,580
RAZEM 206,580
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627 |KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.3.5/1202-01 gr. 20 mm - wylewka betonowa
Krotnos¢ = 4
206,58 m?2 206,580
RAZEM 206,580
628 KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy m2
d.3.5/0302-02
analogia
206,58 m?2 206,580
RAZEM 206,580
629|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.3.5/1104-05 szczelin dylatacyjnych
7,80"6 m 46,800
3,004 m 12,000
2,732 m 5,460
RAZEM 64,260
3.6 Tynki i malowania
630|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.3.6/0804-01 pach
[(7,80*2+3,00)*3,30]*2 { 1,2} m2 122,760
(7,29+2,73)*2*3,30 { 3 } m2 66,132
RAZEM 188,892
631 |KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.3.6/0804-02 ciggach
23,3272 {1,2} m2 46,640
19,94{3} m?2 19,940
RAZEM 66,580
632|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grun-|m2
d.3.6/1401-05 towania
188,892 { Sciany } m2 188,892
66,58 { sufity } m?2 66,580
RAZEM 255,472
633|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian i elementéw zewnetrznych m2
d.3.6/1002-02
3,50%3,61-0,90*3,00 { elewacja zachodnia } m2 9,935
10,00%4,97 { elewacja wschj. } m2 49,700
8,02%4,97 { elewacja pétnocna } m2 39,859
1,96%(4,07+3,70)/2 { elewacja potud.} m?2 7,615
RAZEM 107,109
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