"EKOZET" Jarkiewicz Januszewski 42-200 Czestochowa, ul. Warszawska 125
Spétka Jawna

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW USLUGO-
WYCH ORAZ BUDOWA NOWYCH OBIEKTOW DLA POTRZEB PLACOWKI STRAZY GRA-
NICZNEJ - INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA, UL. GMINNA 40 (dziatki ewidencyjne nr 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428
Grabowka)

INWESTOR : SLASKI ODDZIAL. STRAZY GRANICZNEJ im. nadkom. Jozefa Bochenskiego

ADRES INWESTORA : ul. Dgbrowskiego 2, 47-400 Racib6rz

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Jolanta Perak

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgr inz. Zbigniew Jarkiewicz

DATA OPRACOWANIA : 10.2020r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wykonanie zewnetrznych instalacji sanitarnych: gazu, przebudowe przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i budowe
kanalizacji deszczowej dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejgcych budynkéw ustugowych oraz
budowa nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21,
obr. 428 Grabdéwka).

UJETO:

- roboty ziemne,

- montaz orurowania, urzadzen itp.
- roboty dodatkowe,
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Instalacje zewnetrzne
11 Instalacja gazu
1.1.1 Orurowanie i armatura
1/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka pod |m3
d.1.{1411-01 rury
1.1|analogia
6,3"0,9*0,1 m3 0,567
RAZEM 0,567
2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 7 cm - obsypka rur o ér.|m3
d.1./1411-01 6350 mm
1.1]analogia
6,370,9"0,07 m3 0,397
RAZEM 0,397
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.1./1411-04
1.1|analogia
6,30,90,3 m3 1,701
RAZEM 1,701
4/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $r. nominalnej 63 mm|m
d.1./0301-06 z rur w zwojach
1.1]analogia
55 m 5,500
RAZEM 5,500
5|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego i sredniego cisnienia gazociagi o $r. nominalnej 50 |m
d.1./0201-05 mm montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
1.1|analogia
25 m 2,500
RAZEM 2,500
6/KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1./0303-06 - mufa elektrooporowa DN63 mm
1.1]analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1./0303-06 - kolano elektrooporowe 90st DN63 mm
1.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1./0303-06 - kolano elektrooporowe 45st DN63 mm
1.1]analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 Przejscie PE/stal 63/50 mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o $r. nominalnej 50 mm - kolano hamburskie o $r. 50 mm szt.
d.1./0204-0
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 Petnoprzelotowy zaw6r klapowy kotnierzowy odcinajacy o $r. 50 mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Zawory odcinajgce kulowe gwintowane o $r. 50 mm szt.
d.1./0312-06
1.1]analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNR 2-19 Szafka gazowa na gazomierz 600x 600 x 250 mm kpl.
d.1./0210-01
1.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Czyszczenie instalacji gazu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci m
d.1./0220-02
1.1|analogia
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0219-01
1.1
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
17 Przebudowa istniejgcej szafki gazowej wraz z uregulowaniem optaty przytacze- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |niowej
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 Roboty ziemne
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.1.|0111-01 ninnym.
1.2
6,3/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
19/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu kate-|m3
d.1./0301-02 gorii 11l
1.2
6,30,9*0,9*0,2 m3 1,021
RAZEM 1,021
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0201-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.2
6,30,9"0,970,8 m3 4,082
RAZEM 4,082
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.|m3
d.1./0206-03 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
1.2 samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(1,021+4,082)-(0,567+0,397+1,701) m3 2,438
RAZEM 2,438
22|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa zagesz-
1.2 czana w stanie luznym gr.25cm kategorii Ill-1V
2,438 m3 2,438
RAZEM 2,438
23|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.1./0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szerokosci 1m, umocnienie petne,
1.2 gtebokos¢ do 3m, grunt kat. I-IV
6,3"0,9"2 m?2 11,340
RAZEM 11,340
24 /KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
1.2 drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotnosé = 9
0,567+0,397+1,701 m3 2,665
RAZEM 2,665
25 Utylizacja nadmiaru ziemi /objetosc¢ rur/ m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2
0,567+0,397+1,701 m3 2,665
RAZEM 2,665
1.2 Instalacja kanalizacji deszczowej
1.21 Roboty ziemne
26|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
2.1
(97,4+0,8+4,4+2,6+5,7+24+7+3+1,8+29,2+5,6+8,5+2,7+2,3+7,2)/1000 km 0,202
RAZEM 0,202
27|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$é do 1km gruntu kate-|m3
d.1./0301-02 gorii 1l
21
(31,2*2,29+31,1*1,96+35,1*1,46+0,8"1,53+4,4*1,61+2,6*1,09+5,7*1,22+24* m3 114,717
1,74+7%1,6+3"0,98+1,8*1,49+29,2*1,93+5,6*1,68+8,5*1,87+2,7*0,9+2,3*0,95+
7,2*1,5)*0,9%0,2+2,3"2,3%(2,82+3,07+2,48+2,5+2,35+1,86)"0,2+2,5*2,5*3,54"
0,2+1,5*1,5*(1,6+1,21+2,65+2,65)*0,2+3,72*4,92*3,6*0,2*2
RAZEM 114,717
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1./0201-04 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
2.1 mowytadowczymi
(31,2*2,29+31,1*1,96+35,1*1,46+0,8"1,53+4,4*1,61+2,6*1,09+5,7*1,22+24* m3 257,329
1,74+7%1,6+3"0,98+1,8"1,49+29,2*1,93+5,6*1,68+8,5*1,87+2,7*0,9+2,3*0,95+
7,2*1,5)*0,9%0,8
RAZEM 257,329
29|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.|m3
d.1./0212-02 tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll /wykopy pod studnie/
2.1
2,3*2,3*(2,82+3,07+2,48+2,5+2,35+1,86)*0,8+2,5"2,5*3,54*0,8+1,5*1,5(1,6+ |m3 96,117
1,21+2,65+2,65)*0,8
RAZEM 96,117
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30|KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0212-04 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
2.1
3,72*4,92*3,6*0,8*2 m3 105,422
RAZEM 105,422
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.|m3
d.1./0206-03 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
2.1 samowytad. (odwdz ziemi z wykopdw jamistych)
96,117+105,422 m3 201,539
RAZEM 201,539
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.|m3
d.1./0206-03 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.

2.1 samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(114,717+257,329+96,117+105,422)-((18,198+4,699+0,917+16,272+9,166+ m3 406,782
4,512+54,594)+3,14*(2,72+2,97+2,38+2,4+2,25+1,76)*1,3"1,3/4+3,14*3,44*1,5*
1,5/4+3,14*(1,5+1,11)*0,425%0,425/4+3,14*(2,55+2,55)*0,6*0,6/4+2,72*3,92*
1,47°2)

RAZEM 406,782
33|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa zagesz-
2.1 czana w stanie luznym gr.25cm kategorii lll-1V
406,782 m3 406,782
RAZEM 406,782
34|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi m?2
d.1./0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt

2.1|analogia kat. I-IV
(31,2*2,29+31,1*1,96+35,1*1,46+0,8"1,53+4,4*1,61+2,6*1,09+5,7*1,22+24* m2 714,804
1,74+7%1,6+3"0,98+1,8"1,49+29,2*1,93+5,6*1,68+8,5*1,87+2,7*0,9+2,3*0,95+
7,2*1,5)"2

RAZEM 714,804
35|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
2.1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
2,3%(2,82+3,07+2,48+2,5+2,35+1,86)*2+2,5*3,54*2+1,5*(1,6+1,21+2,65+2,65)*2| m?2 111,398
RAZEM 111,398
36|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.1./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
21 kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
3,72*3,6"2+4,92*3,6*2 m?2 62,208
RAZEM 62,208
37|KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po

2.1 drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotnosé = 9
(18,198+4,699+0,917+16,272+9,166+4,512+54,594)+3,14%(2,72+2,97+2,38+ |m3 166,803
2,4+2,25+1,76)*1,3*1,3/4+3,14*3,44*1,5*1,5/4+3,14%(1,5+1,11)*0,425*0,425/4+
3,14*(2,55+2,55)*0,6*0,6/4+2,72*3,92*1,47*2

RAZEM 166,803
38 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objetos¢ rur i studni/ |m3
d.1.|kalk. wtasna

2.1
(18,198+4,699+0,917+16,272+9,166+4,512+54,594)+3,14%(2,72+2,97+2,38+ |m3 166,803
2,4+2,25+1,76)*1,3*1,3/4+3,14"3,44*1,5"1,5/4+3,14%(1,5+1,11)*0,425*0,425/4+
3,14*(2,55+2,55)*0,6*0,6/4+2,72*3,92*1,47*2

RAZEM 166,803
39 Odwodnienie wykopow kpl.
d.1.|kalk. wtasna
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Orurowanie
40|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pod |m3
d.1./1411-01 rury
2.2|analogia
(97,4+0,8+4,4+2,6+5,7+24+7+3+1,8+29,2+5,6+8,5+2,7+2,3+7,2)*0,970,1 m3 18,198
RAZEM 18,198
41/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka pod |m3
d.1.{1411-01 studnie
2.2|analogia
2,3*2,3*0,1*6+2,5*2,5*0,1+1,5*1,5*0,1*4 m3 4,699
RAZEM 4,699
42|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - obsypka ruro  |m3
d.1./1411-02 $r. 160 mm
2.2|analogia
7,470,9*0,16-3,14*7,470,16*0,16/4 m3 0,917
RAZEM 0,917
43|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ruro |m3
d.1./11411-03 $r. 200 mm

2.2|analogia

109,5*0,9*0,2-3,14*109,5*0,2*0,2/4 m3 16,272
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RAZEM 16,272
44/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - obsypka ruro |m3
d.1./1411-04 Srednicy 250 mm
2.2|analogia
52,1*0,9*0,25-3,14*52,1*0,25*0,25/4 m3 9,166
RAZEM 9,166
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 32 cm - obsypka ruro  |m3
d.1./1411-04 Srednicy 315 mm
2.2|analogia
31,2*0,970,25-3,14*31,2"0,320,32/4 m3 4,512
RAZEM 4,512
46|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.1./1411-04
2.2|analogia
(97,4+0,8+4,4+2,6+5,7+24+7+3+1,8+29,2+5,6+8,5+2,7+2,3+7,2)*0,9*0,3 m3 54,594
RAZEM 54,594
47/KNNR 4 Kanaty z rur PVC lite SN8 (SDR34) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (od-|m
d.1./1308-02 cinki poziome i pionowe)
2.2
0,8+6,6 m 7,400
1,19+1,13 m 2,320
RAZEM 9,720
48|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (odcinki poziome i m
d.1./1308-03 pionowe)
2.2
35,1+4,4+2,6+4,7+17,4+7+3+1,8+8,2+5,6+8,5+2,7+2,3+7,2 m 110,500
0,84+0,71+0,89+1,16+0,93+0,52+1,14+1,43+1,52+0,96+0,7+1,14 m 11,940
RAZEM 122,440
49/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm (odcinki poziome) m
d.1./1308-04
2.2
31,1+21 m 52,100
RAZEM 52,100
50|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm (odcinki poziome) m
d.1./1308-05
2.2
31,2 m 31,200
RAZEM 31,200
51/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160  |szt
d.1./1321-02 mm - kolano PVC90st. 160 mm
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - kolano PVC90st. 200 mm
2.2
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
53|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - trojnik PVC 200/200 mm
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.1./1321-04 mm - trojnik PVC 250/200 mm
2.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
55/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1./1321-05 mm - trojnik PVC 315/200 mm
2.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
56| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebokosci 3m
2.2|analogia
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
57|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2|analogia
-10 [0.5m] -10,000
stud.
RAZEM -10,000
58/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm z pierécieniem odcigzajgcym |szt
d.1./1417-02 i systemowym adapterem dystansowym, wtaz zeliwny D400
2.2|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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59/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem z kratg zeliw- |szt.
d.1./1424-02 ng typu zatrzaskowego klasy D400
2.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60 Dostawa i montaz osadnikéw rynnowych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
61 Dostawa i montaz zbiornika o poj. 10 m3 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
62 Dostawa i montaz stacji deszczowej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63 Montaz przewodu ttocznego migdzy zbiornikami, a stacjg deszczowa kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64 Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych z by-passem betono- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wy lamelowy 6/60 I/s z osadnikiem min. 600l
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 Odwodnienia liniowe z korytek betonowych z ramka zeliwna, z rusztem zeliw-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |nym szczelinowym D400, L=7,5
2.2 - korytko betonowe z ramka zeliwng Hmin=30,5 cm L=1,0 m - 6 szt.,
- korytko betonowe z ramka zeliwng Hmin=30,5 cm L=0,5m - 2 szt.,
- studzienka odptywowa 2-czesciowa z ocynkowanym osadnikiem, ramy zeliwne
- 1szt.,
- ruszty zeliwne szczelinowe kl. D400 - 15 szt.
- Scianki czotowe - 2szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 Odwodnienia liniowe z korytek betonowych z ramka zeliwna, z rusztem zeliw-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |nym szczelinowym D400, L=32,5
2.2 - korytko betonowe z ramka zeliwng Hmin=30,5 cm L=1,0 m - 31 szt,,
- korytko betonowe z ramka zeliwng Hmin=30,5 cm L=0,5m - 2 szt.,
- studzienka odptywowa 2-czesciowa z ocynkowanym osadnikiem, ramy zeliwne
- 1szt.,
- ruszty zeliwne szczelinowe kl. D400 - 65 szt.
- Scianki czotowe - 2szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 Odwodnienia liniowe z korytek betonowych z ramka zeliwna, z rusztem zeliw-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |nym szczelinowym D400, L=5,0
2.2 - korytko betonowe z ramka zeliwng Hmin=30,5 cm L=1,0 m - 4 szt.,
- korytko betonowe z ramka zeliwng Hmin=30,5 cm L=0,5 m - 1 szt.,
- studzienka odptywowa 2-czesciowa z ocynkowanym osadnikiem, ramy zeliwne
- 1szt.,
- ruszty zeliwne szczelinowe kl. D400 - 10 szt.
- Scianki czotowe - 2szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68 Odwodnienia liniowe z korytek betonowych z ramka zeliwna, z rusztem zeliw-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |nym szczelinowym D400, L=49,5
2.2 - korytko betonowe z ramka zeliwng Hmin=30,5 cm L=1,0 m - 47 szt.,
- korytko betonowe z ramka zeliwng Hmin=30,5 cm L=0,5 m - 3 szt.,
- studzienka odptywowa 2-czesciowa z ocynkowanym osadnikiem, ramy zeliwne
-2szt.,
- ruszty zeliwne szczelinowe kl. D400 - 99 szt.
- Scianki czotowe - 2szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Przejscie szczelne - tuleja ochronna dla rur o $r. 200 mm szt.
d.1./1427-01
2.2|analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
70/KNNR 4 Przejscie szczelne - tuleja ochronna dla rur o $r. 250 mm szt.
d.1./1427-01
2.2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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71/KNNR 4 Przejscie szczelne - tuleja ochronna dla rur o ér. 315 mm szt.
d.1./1427-01
2.2|analogia
97 szt. 97,000
RAZEM 97,000
72|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 160 mm m
d.1./0804-01
2.2|analogia
9,72 m 9,720
RAZEM 9,720
73|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2.2|analogia
122,44 m 122,440
RAZEM 122,440
74/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 250 mm m
d.1./0804-03
2.2|analogia
52,1 m 52,100
RAZEM 52,100
75/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.1.|0804-04
2.2|analogia
31,2 m 31,200
RAZEM 31,200
1.2.3 Roboty dodatkowe
76|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
2.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
77 /KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02
23
30 m 30,000
RAZEM 30,000
78/KNR 2-25 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1./0419-02
2.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1./0419-05
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
2.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej
1.3.1 Roboty ziemne
81|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
3.1
(102,1+6,6+3,3+3,3+2,2)/1000 km 0,118
RAZEM 0,118
82|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu kate-|m3
d.1./0301-02 gorii 11l
3.1
(46,8*2,82+12*2,19+43,3*1,66+6,6"2,71+3,3*1,08+3,3*1,08+2,2*0,62)*0,9*0,2+ |m3 63,203
2,32,3%(3,05+2,59+2,22+2,72)*0,2+2,5"2,5*2,96*0,2+1,5"1,5%(1,72+1,54+1,49)"
0,2
RAZEM 63,203
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1./0201-04 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
3.1 mowytadowczymi
(46,8"2,82+12"2,19+43,3*1,66+6,6"2,71+3,3"1,08+3,3*1,08+2,2*0,62)0,9*0,8 |m3 184,689
RAZEM 184,689
84|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.|m3
d.1./0212-02 tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll /wykopy pod studnie/
3.1
2,3*2,3*(3,05+2,59+2,22+2,72)*0,8+2,5*2,52,96*0,8+1,5*1,5%(1,72+1,54+1,49)* | m3 68,125
0,8
RAZEM 68,125
85|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.|m3
d.1./0206-03 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
3.1 samowytad. (odwdz ziemi z wykopow jamistych)
68,125 m3 68,125
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RAZEM 68,125
86|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.|m3
d.1./0206-03 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.

3.1 samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(63,203+184,689+68,125)-((10,575+2,5+14,559+31,725)+3,14*(2,95+2,69+ m3 238,624
2,12)*1,31,3/4+3,14*2,86*1,5"1,5/4+3,14*2,62*1*1/4+3,14*(1,62+1,44+1,39)"
0,425%0,425/4)

RAZEM 238,624
87|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa zagesz-
3.1 czana w stanie luznym gr.25cm kategorii Ill-1V
238,624 m3 238,624
RAZEM 238,624
88|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.1./0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
3.1|analogia kat. I-IV
(46,8*2,82+12*2,19+43,3*1,66+6,6"2,71+3,3"1,08+3,3*1,08+2,2*0,62)*2 m?2 513,024
RAZEM 513,024
89|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.1./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
3.1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-IV
2,3%(3,05+2,59+2,22+2,72)*2+2,5*2,96*2+1,5*(1,72+1,54+1,49)*2 m?2 77,718
RAZEM 77,718
90|KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po

3.1 drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotnosé = 9
(10,575+2,5+14,559+31,725)+3,14*(2,95+2,69+2,12)*1,3*1,3/4+3,14*2,86*1,5* |m3 77,393
1,5/4+3,14*2,62*1*1/4+3,14*(1,62+1,44+1,39)*0,425*0,425/4

RAZEM 77,393
91 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objetos$¢ rur i studni/ |m3
d.1.|kalk. wtasna

3.1
(10,575+2,5+14,559+31,725)+3,14*(2,95+2,69+2,12)*1,3*1,3/4+3,14*2,86*1,5* |m3 77,393
1,5/4+3,14*2,62*1*1/4+3,14*(1,62+1,44+1,39)*0,425*0,425/4

RAZEM 77,393
92 Odwodnienie wykopow kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2 Orurowanie
93|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pod |m3
d.1./1411-01 rury
3.2|analogia
(102,1+6,6+3,3+3,3+2,2)*0,9*0,1 m3 10,575
RAZEM 10,575
94| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka pod |m3
d.1.{1411-01 studnie
3.2|analogia
2*2*0,1*3+1,5*1,5*0,1*3+2,5*2,5*0,1 m3 2,500
RAZEM 2,500
95/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - obsypka ruro  |m3
d.1./1411-02 $r. 160 mm
3.2|analogia
(102,1+6,6+3,3+3,3+2,2)*0,9*0,16-3,14*117,5*0,160,16/4 m3 14,559
RAZEM 14,559
96| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.1./1411-04
3.2|analogia
(102,1+6,6+3,3+3,3+2,2)*0,9*0,3 m3 31,725
RAZEM 31,725
97|KNNR 4 Kanaty z rur PVC lite SN8 (SDR34) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (od-|m
d.1./1308-02 cinki poziome + pionowe)

3.2
102,1+6,6+3,3+3,3+2,2 m 117,500
0,89+0,65+0,73 m 2,270

RAZEM 119,770
98|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-02 zewn. 160 mm - trojnik PVC 160/160 mm
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-02 zewn. 160 mm - kolano PVC 90st 160 mm

3.2

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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100|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebokosci 3m
3.2|analogia
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
101|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.2|analogia
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
102|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebokosci 3m
3.2|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm z pierécieniem odcigzajgcym |szt
d.1./1417-02 i systemowym adapterem dystansowym, wiaz zeliwny D400
3.2|analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
104 Dostawa i montaz studni DN1000 z tworzywa sztucznego z zaworem zwrotnym |szt
d.1.|kalk. wtasna |klasy Ill
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR 4 Przejscie szczelne - tuleja ochronna dla rur o $r. 160 mm szt.
d.1./1427-01
3.2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
106|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 160 mm m
d.1./0804-01
3.2|analogia
102,1+6,6+3,3+3,3+2,2+0,89+0,65+0,73 m 119,770
RAZEM 119,770
107 Wigczenie do istniejacego kanatu sanitarnego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108 Pomiar przeptywu $ciekéw sanitarnych: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- zwezka pomiarowa,
3.2 - czujnik poziomu,
- stacja monitoringu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109 Odwodnienia liniowe z korytek betonowych z ramkg ze stali nierdzewnej, z rusz- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tem kratowym ze stali nierdzewnej C250, L=6,5
3.2 - korytko betonowe z ramka ze stali nierdzewnej Hmin=27,5 cm, L=1,0m - 6
szt.,
- studzienka odptywowa z ocynkowanym osadnikiem z ramkg ze stali nierdzew-
nej - 1szt.,
- ruszty kratowe ze stali nierdzewnej kl. C250 L=0,5 m - 13 szt.
- $cianki czotowe ze stali nierdzewnej - 1szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.3 Roboty dodatkowe
110|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
3.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
111|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02
3.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
112|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1./0419-02
3.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1./0419-05
3.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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114 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
3.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Przytacze i instalacja wody
1.441 Roboty ziemne
115|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
4.1
(66,1+75,6+2,4)/1000 km 0,144
RAZEM 0,144
116|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu kate-|m3
d.1./0301-02 gorii 11l
4.1
(35*1,97+27,5*1,97+30,4*1,93+45,2*1,89+2,4*1,8)*0,9*0,2+4,6*2,6*2,4*0,2 m3 54,619
RAZEM 54,619
117|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1./0201-04 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
41 mowytadowczymi
(35*1,97+27,5"1,97+30,4*1,93+45,2*1,89+2,4*1,8)*0,9*0,8 m3 195,512
RAZEM 195,512
118|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.|m3
d.1./0212-02 tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll /wykopy pod studnie/
4.1
4,6*2,6"2,4*0,8 m3 22,963
RAZEM 22,963
119|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.|m3
d.1./0206-03 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
4.1 samowytad. (odwédz ziemi z wykopdw jamistych)
22,963 m3 22,963
RAZEM 22,963
120|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.|m3
d.1./0206-03 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
4.1 samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(54,619+195,512+22,963)-((25,29+4,665+1,308+1,654+25,29)+3,6*1,6"2,2) m3 202,215
RAZEM 202,215
121|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa zagesz-
4.1 czana w stanie luznym gr.25cm kategorii Ill-1V
202,215 m3 202,215
RAZEM 202,215
122|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.1./0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
4.1|analogia kat. I-IV
(35*1,97+27,5*1,97+30,4*1,93+45,2*1,89+2,4*1,8)*2 m?2 543,090
RAZEM 543,090
123|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.1./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4.1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-IV
4,6"2,4"2+2,6"2,4"2 m?2 34,560
RAZEM 34,560
124|KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
4.1 drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotnosé = 9
(25,29+4,665+1,308+1,654+25,29)+3,6*1,6"2,2 m3 70,879
RAZEM 70,879
125 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objetos$¢ rur i komory/ |m3
d.1.|kalk. wtasna
4.1
70,879 m3 70,879
RAZEM 70,879
126 Odwodnienie wykopow kpl.
d.1.|kalk. wtasna
41
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 Orurowanie i armatura
127|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod |m3
d.1./1411-03 rury
4.2|analogia
(35+27,5+30,4+45,2+2,4)0,9*0,2 m3 25,290
RAZEM 25,290
128|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 9 cm - obsypka rury o |m3
d.1./1411-01 $r. 901 80 mm
4.2|analogia
(35+27,5)*0,9*0,09-3,14*62,5*0,09*0,09/4 m3 4,665
RAZEM 4,665
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129|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 5 cm - obsypka rury o |m3
d.1./1411-01 $r. 50 mm
4.2|analogia
30,4*0,9*0,05-3,14*30,4*0,05*0,05/4 m3 1,308
RAZEM 1,308
130|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 4 cm - obsypka rury o |m3
d.1./1411-01 $r. 40 mm
4.2|analogia
(45,2+2,4)*0,9*0,04-3,14*47,6*0,0470,04/4 m3 1,654
RAZEM 1,654
131|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - zasypka m3
d.1./1411-03
4.2|analogia
(35+27,5+30,4+45,2+2,4)0,9*0,2 m3 25,290
RAZEM 25,290
132|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 o $r.zewnetrznej 90 |m
d.1./1009-03 mm
4.2|analogia
34+25 m 59,000
RAZEM 59,000
133|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 o $r.zewnetrznej 50 |[m
d.1./1009-01 mm
4.2|analogia
30.4 m 30,400
RAZEM 30,400
134|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 o $r.zewnetrznej 40 |m
d.1./1009-01 mm
4.2|analogia
45,2+2,4 m 47,600
RAZEM 47,600
135|KNNR 4 Instalacje wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych - rurocigg o $r. 80 mm |m
d.1.|1706-06
4.2|analogia
5,6+1,5 m 7,100
RAZEM 7,100
136|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1./1011-03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - kolano elektrooporowe PE RC 90st o $r.
4.2|analogia 90mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
137|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm - kolano elektrooporowe PE RC 90st o $r.
4.2|analogia 50 mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
138|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1.{1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm - trojnik elektrooporowy PE RC 90 o $r. 50
4.2|analogia mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.{1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm - redukcja elektrooporowa PE RC 90 o $r.
4.2|analogia 50/40 mm
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1.{1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - kolano elektrooporowe PE RC 90st o $r.
4.2|analogia 40 mm
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
141 Przejscie PE/stal 90/80 mm ztgcz.
d.1.|kalk. wtasna
4.2
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 80 mm kpl.
d.1./0305-02
4.2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNNR 4 Dostawa i montaz komory wodomierzowe;j kpl.
d.1./1413-05
4.2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144\ KNNR 4 Dostawa i montaz wyposazenia komory wodomierzowej kpl.
d.1./1413-05
4.2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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145/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PVC o $r. nominalnej 160 mm + ptozy + manszety |m
d.1./0306-08
4.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
146|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 prob.
4.2|analogia
59+30,4+51,4 200m - 140,800
1 préb.
RAZEM 140,800
147|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci instalacji wody z rur stalowych o ér. do 100 200m -
d.1./1603-01 mm 1 prob.
4.2|analogia
7,6 200m - 7,600
1 préb.
RAZEM 7,600
148|KNNR 4 Dezynfekcja instalacji wody, rurociag o $rednicy do 150mm m
d.1./1611-01
4.2|analogia
59+30,4+51,4+7,6 m 148,400
RAZEM 148,400
149|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej i przytgczy o $r. nominalnej do 150 odc.
d.1./1612-01 mm 200m
4.2|analogia
59+30,4+51,4+7,6 odc. 148,400
200m
RAZEM 148,400
1.4.3 Roboty dodatkowe
150|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
43
30 m 30,000
RAZEM 30,000
151|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02
43
30 m 30,000
RAZEM 30,000
152|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1./0419-02
43
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.|0419-05
4.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
43
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Zewnetrzna instalacja c.0. miedzy budynkami
1.5.1 Roboty ziemne
155|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
5.1
9/1000 km 0,009
RAZEM 0,009
156|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$é do 1km gruntu kate-|m3
d.1./0301-02 gorii 1l
5.1
970,770,8"0,2 m3 1,008
RAZEM 1,008
157|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0201-08 0,60m3 w gruncie kategorii lll-1V z transportem urobku samochodami samowy-
5.1 tadowczymi na odlegtosé 1km
9*0,7*0,8*0,8 m3 4,032
RAZEM 4,032
158|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa zagesz-
5.1 czana w stanie luznym gr.25cm kategorii lll-1V
(1,008+4,032)-(0,63+0,905+1,26) m3 2,245
RAZEM 2,245
159|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.|m3
d.1./0206-03 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
5.1 samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
2,245 m3 2,245
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RAZEM 2,245
160|KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
5.1 drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
0,63+0,905+1,26 m3 2,795
RAZEM 2,795
161 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objetosc¢ rur/ m3
d.1.|kalk. wtasna
5.1
0,63+0,905+1,26 m3 2,795
RAZEM 2,795
1.5.2 Orurowanie i armatura
162|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pias- |m3
d.1.{1411-01 kowa pod rury
5.2|analogia
9*0,7*0,1 m3 0,630
RAZEM 0,630
163|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 18 cm - obsypka pias- |m3
d.1./1411-03 kowa rury o $r. 175 mm
5.2|analogia
9*0,7*0,18-3,14*9*0,180,18/4 m3 0,905
RAZEM 0,905
164|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - zasypka pias- |m3
d.1./1411-03 kowa
5.2|analogia
970,7*0,2 m3 1,260
RAZEM 1,260
165/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. zew. 2x32 i ér. ptaszcza zewn. 175 mm m
d.1./2301-01
5.2|analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
166|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych m
d.1./0406-05
5.2|analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
167 Koncéwka gumowa na rure podwdjng 2x32/175 szt.
d.1.|kalk. wtasna
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168 Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|kalk. wtasna |go
5.2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.5.3 Roboty dodatkowe
169|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
5.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
170|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02
5.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
171|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1./0419-02
5.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
172|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1./0419-05
5.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
173|KNR 2-25 Znaki drogowe podswietlane - budowa szt.
d.1./0420-02
5.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
174|KNR 2-25 Znaki drogowe podswietlane - rozebranie szt.
d.1./0420-04
5.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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175 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
5.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Roboty dodatkowe
176 Demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych zewnetrznych kpl.
d.1.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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