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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych wod.kan., c.w.u., ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalaciji
chtodzenia, technologii kottowni gazowej i instalacjg gazu dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istnieja-
cych budynkéw ustugowych oraz budowa nowych obiektow dla potrzeb Placowki Strazy Granicznej w Czestochowie, ul. Gminna 40 (dz. nr
ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obr. 428 Grabéwka) - BUDYNEK GLOWNY

UJETO:

- roboty ziemne,

- roboty budowlane,

- montaz orurowania, armatury,urzgdzen itp.

- roboty dodatkowe,
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. Razem
1 Instalacje wewnetrzne
11 Instalacja wody
1141 Instalacja hydrantowa
1.1. Orurowanie i armatura
1.1
1/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
111
19,5 <IV pietro> m 19,500
RAZEM 19,500
2|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.11
1,5 <piwnica> m 1,500
2 <parter> m 2,000
0,5 <l pietro> m 0,500
0,5 <l pietro> m 0,500
5,5 <«lll pietro> m 5,500
2 <IV pietro> m 2,000
RAZEM 12,000
3|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.11
15,5<piwnica> m 15,500
12,5 <parter> m 12,500
19,5 <l pietro> m 19,500
3,5 <l pietro> m 3,500
1,5 <lll pietro> m 1,500
RAZEM 52,500
4/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
1.1.1 15 mm
2 <IV pietro> szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1./0115-04 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
111 32 mm
1 <piwnica> szt. 1,000
2 <parter> szt. 2,000
2 <l pietro> szt. 2,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 8,000
6/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1.11
12+52,5 m 64,500
RAZEM 64,500
7|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowych i mie- m
d.1./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
111
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1,000
12+52,5 m 64,500
RAZEM 64,500
8/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 48,3 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzenia- |m
d.1./0101-07 jacych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.1.1|analogia
15,5<piwnica> m 15,500
12,5 <parter> m 12,500
19,5 <l pietro> m 19,500
3,5 <l pietro> m 3,500
1,5 <lll pietro> m 1,500
RAZEM 52,500
9|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r. 42,4 mm otulinami o wiasciwosciach nierozprzestrzenia- |m
d.1./0101-07 jacych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.1.1]analogia
1,5 <piwnica> m 1,500
2 <parter> m 2,000
0,5 <l pietro> m 0,500
0,5 <l pietro> m 0,500
5,5 <lll pietro> m 5,500
2 <IV pietro> m 2,000
RAZEM 12,000
10/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 21,3 mm otulinami o wiasciwosciach nierozprzestrzenia- |m
d.1./0101-06 jacych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.1.1]analogia
14,9 <IV pietro> m 14,900
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RAZEM 14,900
11|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 21,3 mm otulinami o wiasciwosciach nierozprzestrzenia- |m
d.1./0101-03 jacych ognia - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
1.1.1]analogia
4,6 <IV pietro> m 4,600
RAZEM 4,600
12/KNNR 4 Zawory ¢wiercobrotowe przy miskach ustepowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0130-01
111
2 <IV pietro> szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNNR 4 Zawory z ograniczeniem przeptywu o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|0130-02
1.11
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1./0115-04 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
1.1.1 32 mm
1 <piwnica> szt. 1,000
2 <parter> szt. 2,000
2 <l pietro> szt. 2,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 8,000
15/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe klasy EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./0130-05
111
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 4 Zawory odcinajgce do wody o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.|0130-05
1.11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNNR 4 Szafki hydrantowe z dodatkowym miejscem na gasnice w uktadzie pionowym kpl.
d.1.|0142-01 (zawor hydrantowy DN 25, waz p6tsztywny dt.30 m)
1.1.1|analogia
1 <piwnica> kpl. 1,000
2 <parter> kpl. 2,000
2 <l pietro> kpl. 2,000
1 <ll pietro> kpl. 1,000
1 <lll pietro> kpl. 1,000
1 <IV pietro> kpl. 1,000
RAZEM 8,000
18 Zabezpieczenie przej$¢ przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz. materia- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tami ognioochronnymi (instalacja hydrantowa)
111
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Tuleje ochronne stosowane przy przejsciach przez $ciany i stropy kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.11
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
1.1. Roboty budowlane
1.2
20|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-09 wo-wapiennej
1.1.2]analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
1.1.2|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1./0208-03 0 grubosci do 30 cm
1.1.2]analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.1.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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24|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
1.1.2 $cianach
(7+5)*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
25/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m
d.1./0339-03 towo-wapiennej
1.1.2
4.1 m 4,100
RAZEM 4,100
26|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1./0325-04 nach z cegiet
1.1.2
4.1 m 4,100
RAZEM 4,100
27|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.1./0336-04 wo-wapiennej
1.1.2
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
28|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.1./0324-05 petno'
1.1.2
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
29|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 50 cm na murachz  |m
d.1./0705-03 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
1.1.2 cegtami lub dachéwkami
4,1+0,6 m 4,700
RAZEM 4,700
30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1.1.2
3,14*0,12*0,08*0,08/4*2+3,14*0,12*0,1*0,1/4*4+3,14*0,15*0,1*0,1/4+0,06*0,06* |m3 0,023
4,1+0,0670,060,6
RAZEM 0,023
31/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 Cji - za kazdy nastepny 1 km
1.1.2 Krotnos¢ = 9
0,023 m3 0,023
RAZEM 0,023
32|wycena wias- |Utylizacja nadmiaru gruzu m3
d.1.|na
1.1.2
0,023 m3 0,023
RAZEM 0,023
1.1.2 Woda deszczowa
1.1. Orurowanie i armatura
21
33/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm, na m
d.1.|0112-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 16x2 mm o po-
1.2.1]analogia taczeniach zaciskowych
20,5 <piwnica> m 20,500
20,5 <parter> m 20,500
4 <l pietro> m 4,000
4 <Il pietro> m 4,000
4 <lIlI pietro> m 4,000
1 <pion od A do Il pietra> m 1,000
RAZEM 54,000
34/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm, na $cia- |m
d.1./0112-01 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 20x2 mm o potgcze-
1.2.1]analogia niach zaciskowych
22,5 <piwnica> m 22,500
12,5 <parter> m 12,500
6 <pion od pkt. A do Il pietra> m 6,000
RAZEM 41,000
35/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm, na $cia- |m
d.1./0112-02 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 25x2,5 mm o pota-
1.2.1]analogia czeniach zaciskowych
3 <piwnica> m 3,000
7,5 <pion od pkt. A do lll pietra> m 7,500
RAZEM 10,500
36| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm, na $cia- | m
d.1./0112-03 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 32x3,0 mm o potg-
1.2.1]analogia czeniach zaciskowych
19,5 <piwnica> m 19,500
7,5 <pion od pkt. A do Ill pietra> m 7,500
RAZEM 27,000
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37|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.|0116-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r.
1.21 zewnetrznej 16 mm
5 <piwnica> szt. 5,000
7 <parter> szt. 7,000
2 <l pietro> szt. 2,000
2 <Il pietro> szt. 2,000
2 <lll pietro> szt. 2,000
RAZEM 18,000
38/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1.21
54+41+10,5+27 m 132,500
RAZEM 132,500
39/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m
d.1./0127-02 tek w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.21
54+41+10,5+27 m 132,500
RAZEM 132,500
40|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-07 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.2.1|analogia
19,5 <piwnica> m 19,500
7,5 <pion od pkt. A do Il pietra> m 7,500
RAZEM 27,000
41|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-07 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.2.1|analogia
3 <piwnica> m 3,000
7,5 <pion od pkt. A do Il pietra> m 7,500
RAZEM 10,500
42|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-06 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.2.1|analogia
22,5 <piwnica> m 22,500
10,5 <parter> m 10,500
6 <pion od pkt. A do Il pietra> m 6,000
RAZEM 39,000
43|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-03 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
1.2.1]analogia
2 <parter> m 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-06 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.2.1|analogia
12 <piwnica> m 12,000
10,3 <parter> m 10,300
0,64 <I pietro> m 0,640
2,71 <ll pietro> m 2,710
0,64 <IIl pietro> m 0,640
1 <pion od pkt. A do Ill pietra> m 1,000
RAZEM 27,290
45|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-03 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
1.2.1|analogia
8,5 <piwnica> m 8,500
9,9 <parter> m 9,900
1,26 <l pietro> m 1,260
1,29 <ll pietro> m 1,290
1,26 <lll pietro> m 1,260
RAZEM 22,210
46|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1./0101-01
1.2.1]analogia
0,3 <parter> m 0,300
2,1 <l pietro> m 2,100
2,1 <ll pietro> m 2,100
2,1 <lll pietro> m 2,100
RAZEM 6,600
47/KNNR 4 Zawory odcinajgce do wody o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0130-01
1.21
3 <piwnica> szt. 3,000
2 <parter> szt. 2,000
RAZEM 5,000
48/KNNR 4 Zawory odcinajgce do wody o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
1.21
3 <piwnica> szt. 3,000
RAZEM 3,000
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49/KNNR 4 Zawory ¢wiercobrotowe przy miskach ustepowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0130-01
1.21
5 <piwnica> szt. 5,000
7 <parter> szt. 7,000
2 <l pietro> szt. 2,000
2 <Il pietro> szt. 2,000
2 <lll pietro> szt. 2,000
RAZEM 18,000
50|KNNR 4 Filtr doktadny z funkcjg ptukania wstecznego o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
1.21
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm do wody zimnej kpl.
d.1./0140-02
1.21
1 <piwnica> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52 Dostawa i montaz centrali deszczowej szt.
d.1.|kalk. wtasna
1.21
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
53 Zabezpieczenie przej$¢ przewodow przez przegrody oddzielenia p.poz. materia- |kpl.
d.1.|kalk. witasna |tami ognioochronnymi (instalacja wody deszczowej)
1.21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 Tuleje ochronne stosowane przy przej$ciach przez Sciany kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.21
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
1.1. Roboty budowlane
2.2
55/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-09 wo-wapiennej
1.2.2|analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
56|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
1.2.2]analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
57|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-11 wo-wapiennej
1.2.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
1.2.2]analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 3 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0333-13 mentowo-wapiennej
1.2.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
1.2.2]analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1./0208-03 0 grubosci do 30 cm
1.2.2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
62| KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.2.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
63|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
1.2.2 Scianach
(14+4+4+5)*2 szt. 54,000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32486




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 54,000
64|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m
d.1./0339-03 towo-wapiennej
1.2.2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
65/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1./0325-04 nach z cegiet
1.2.2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
66|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.1./0336-04 wo-wapiennej
1.2.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet'na |m
d.1./0324-05 petno'
1.2.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
68| KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 50 cm na murachz  |m
d.1./0705-03 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
1.2.2 cegtami lub dachéwkami
18+4 m 22,000
RAZEM 22,000
69|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1.2.2
3,14*0,12*0,08*0,08/4*14+3,14*0,25*0,08*0,08/4*4+3,14*0,4470,08*0,08/4*4+ |m3 0,102
0,06*0,06*18+0,06*0,06*4
RAZEM 0,102
70|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
1.2.2 Krotnos¢ = 9
0,102 m3 0,102
RAZEM 0,102
71|wycena wias- |Utylizacja nadmiaru gruzu m3
d.1.|na
1.2.2
0,102 m3 0,102
RAZEM 0,102
1.1.3 Woda bytowa
1.1. Woda zimna
3.1
72|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm, na m
d.1.|0112-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 16x2 mm o po-
1.3.1|analogia taczeniach zaciskowych
40 <piwnica> m 40,000
35,5 <parter> m 35,500
15,5 <l pietro> m 15,500
13 <l pietro> m 13,000
13 <Ill pigtro> m 13,000
12,5 <IV pietro> m 12,500
1 <V pietro> m 1,000
RAZEM 130,500
73|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm, na $cia- |m
d.1./0112-01 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 20x2 mm o potgcze-
1.3.1]analogia niach zaciskowych
10 <piwnica> m 10,000
25 <parter> m 25,000
5 <l pietro> m 5,000
10 <lII pigtro> m 10,000
4,5 <lll pietro> m 4,500
2 <IV pietro> m 2,000
2,5 <V pietro> m 2,500
RAZEM 59,000
74/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm, na $cia- |m
d.1./0112-02 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 25x2,5 mm o pota-
1.3.1]analogia czeniach zaciskowych
17,5 <piwnica> m 17,500
20<parter> m 20,000
6,5 <I pietro> m 6,500
3 <l pietro> m 3,000
3 <IIl pigtro> m 3,000
3 <IV pietro> m 3,000
RAZEM 53,000
75/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm, na $cia- | m
d.1./0112-03 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 32x3,0 mm o potg-

1.3.1|analogia

czeniach zaciskowych
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18,5 <piwnica> m 18,500
1 <parter> m 1,000
RAZEM 19,500
76| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm, na $cia- | m
d.1./0112-04 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 40x3,5 mm o potg-
1.3.1]analogia czeniach zaciskowych
4,5 <piwnica> m 4,500
23 <pion od A do kottowni> m 23,000
RAZEM 27,500
77/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm, na $cia- | m
d.1./0112-06 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 63x4,5 mm o pota-
1.3.1]analogia czeniach zaciskowych
5 <piwnica> m 5,000
14,5 <pion od A do kottowni> m 14,500
RAZEM 19,500
78|/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 65 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-07 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3.1
9 <piwnica> m 9,000
RAZEM 9,000
79/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0106-08 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3.1
2 <piwnica> m 2,000
RAZEM 2,000
80|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
1.3.1 zewnetrznej 16 mm
18 <piwnica> szt. 18,000
13 <parter> szt. 13,000
5 <l pietro> szt. 5,000
5 <ll pietro> szt. 5,000
5 <lIIlI pigtro> szt. 5,000
5 <IV pietro> szt. 5,000
1 <V pietro> szt. 1,000
RAZEM 52,000
81/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.|0116-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
1.3.1 zewnetrznej 20 mm
2 <piwnica> szt. 2,000
5 <parter> szt. 5,000
2 <l pietro> szt. 2,000
2 <Il pietro> szt. 2,000
2 <lIlI pietro> szt. 2,000
2 <IV pietro> szt. 2,000
1 <V pietro> szt. 1,000
RAZEM 16,000
82|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1.3.1
130,5+59+53+19,5+4,5+5+9+2 m 282,500
RAZEM 282,500
83|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m
d.1./0127-02 tek w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.3.1
130,5+59+53+19,5+4,5+5 m 271,500
RAZEM 271,500
84/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- m
d.1./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1.3.1
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1,000
9+2 m 11,000
RAZEM 11,000
85|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 63 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-08 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.3.1|analogia
5 <piwnica> m 5,000
14,5 <pion od A do kottowni> m 14,500
RAZEM 19,500
86|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 40 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-07 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.3.1|analogia
4,5 <piwnica> m 4,500
23 <pion od A do kottowni> m 23,000
RAZEM 27,500
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-07 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.3.1|analogia
18,5 <piwnica> m 18,500
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1 <parter> m 1,000
RAZEM 19,500
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-07 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.3.1]analogia
15,8 <piwnica> m 15,800
16,2 <parter> m 16,200
3,7 <l pietro> m 3,700
3 <l pietro> m 3,000
RAZEM 38,700
89|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-04 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
1.3.1]analogia
1,7 <piwnica> m 1,700
3,8 <parter> m 3,800
2,8 <I| pietro> m 2,800
3 <IIlI pigtro> m 3,000
3 <IV pietro> m 3,000
RAZEM 14,300
90|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-06 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.3.1|analogia
6,8 <piwnica> m 6,800
13,1 <parter> m 13,100
3,9 <l pietro> m 3,900
3 <l pietro> m 3,000
3,1 <lll pietro> m 3,100
0,6 <IV pietro> m 0,600
RAZEM 30,500
91|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-03 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
1.3.1|analogia
3,2 <piwnica> m 3,200
11,9 <parter> m 11,900
1,1 <l pigtro> m 1,100
7 <l pietro> m 7,000
1,4 <Ill pietro> m 1,400
1,4 <IV pietro> m 1,400
2,5 <V pietro> m 2,500
RAZEM 28,500
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami o wiasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-06 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.3.1]analogia
31,4 <piwnica> m 31,400
9,1 <parter> m 9,100
1,0 <lll pietro> m 1,000
RAZEM 41,500
93|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-03 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
1.3.1|analogia
9,6 <piwnica> m 9,600
19,3 <parter> m 19,300
15,5 <l pietro> m 15,500
13 <l pigtro> m 13,000
12 <IIl pigtro> m 12,000
12,5 <IV pietro> m 12,500
1 <V pietro> m 1,000
RAZEM 82,900
94|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1./0101-01
1.3.1]analogia
5,1 <parter> m 5,100
RAZEM 5,100
95 /KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 88,9 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzenia- |m
d.1./0101-09 jacych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.3.1|analogia
2 <piwnica> m 2,000
RAZEM 2,000
96|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 76,1 mm otulinami o wiasciwosciach nierozprzestrzenia- |m
d.1./0101-09 jacych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
1.3.1]analogia
9 <piwnica> m 9,000
RAZEM 9,000
97|KNNR 4 Zawory odcinajgce do wody o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0130-01
1.3.1
1 <piwnica> szt. 1,000
1 <parter> szt. 1,000
1 <I pietro> szt. 1,000
2 <lIl pietro> szt. 2,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
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1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 7,000
98/ KNNR 4 Zawory odcinajgce do wody o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0130-02
1.3.1
1 <piwnica> szt. 1,000
1 <parter> szt. 1,000
1 <I pietro> szt. 1,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 6,000
99/KNNR 4 Zawory odcinajgce do wody o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
1.3.1
2+3 <piwnica> szt. 5,000
1 <parter> szt. 1,000
RAZEM 6,000
100|KNNR 4 Filtr siatkowy do wody o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
1.3.1
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR 4 Zawory ¢wiercobrotowe przy miskach ustepowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0130-01
1.3.1
1 <Il pietro> szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe klasy BA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
1.3.1
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
1.3.1
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm do wody zimnej kpl.
d.1./0140-02
1.3.1
1 <piwnica> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR 2-15 Zawory zeliwne kotnierzowe o $r. nom. 80 mm szt.
d.1./0411-02
1.3.1
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR 2-15 Zawory zeliwne kotnierzowe o $r. nom. 65 mm szt.
d.1./0411-02
1.3.1
6 <piwnica> szt. 6,000
RAZEM 6,000
107|KNR 2-15 Zawory zwrotne kotnierzowe o $r. nom. 65 mm szt.
d.1./0411-02
1.3.1
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 2-15 Filtr siatkowy kotnierzowy o $r. nom. 65 mm szt.
d.1./0411-02
1.3.1
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
109/KNR 2-15 Zawor pierszenstwa o $r. nom. 65 mm szt.
d.1./0411-02
1.3.1
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 Dostawa i montaz zestawu hydroforowego szt.
d.1.|kalk. wtasna
1.3.1
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
111 Zabezpieczenie przej$¢ przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz. materia- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tami ognioochronnymi (instalacja wody zimnej)
1.3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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112 Tuleje ochronne stosowane przy przej$ciach przez Sciany kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.3.1
59 kpl. 59,000
RAZEM 59,000
1.1. Woda ciepta i cyrkulacja
3.2
113|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm, na m
d.1.|0112-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 16x2 mm o po-
1.3.2]analogia taczeniach zaciskowych
78,5 <piwnica> m 78,500
69,5 <parter> m 69,500
22,5 <l pietro> m 22,500
18,5 <ll pietro> m 18,500
18,5 <lll pietro> m 18,500
14 <IV pietro> m 14,000
2,5 <V pietro> m 2,500
7 <pion od pkt A do kottowni> m 7,000
RAZEM 231,000
114|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm, na $cia- |m
d.1./0112-01 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 20x2 mm o potgcze-
1.3.2]analogia niach zaciskowych
17,5 <piwnica> m 17,500
9,5 <parter> m 9,500
6 <l pietro> m 6,000
1 <lll pietro> m 1,000
31 <pion od pkt A do kottowni> m 31,000
RAZEM 65,000
115/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm, na $cia- | m
d.1./0112-02 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 25x2,5 mm o pota-
1.3.2]analogia czeniach zaciskowych
19,5 <piwnica> m 19,500
12 <parter> m 12,000
7,5 <l pietro> m 7,500
1 <Il pietro> m 1,000
RAZEM 40,000
116|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm, na $cia- | m
d.1./0112-03 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 32x3,0 mm o potg-
1.3.2]analogia czeniach zaciskowych
6,5 <piwnica> m 6,500
1 <pion od pkt A do kottowni> m 1,000
RAZEM 7,500
117|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm, na $cia- | m
d.1./0112-04 nach w budynkach niemieszkalnych - rury wielowarstwowe 40x3,5 mm o potg-
1.3.2]analogia czeniach zaciskowych
36,5 <pion od pkt A do kottowni> m 36,500
RAZEM 36,500
118|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.|0116-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
1.3.2 zewnetrznej 16 mm
18 <piwnica> szt. 18,000
13 <parter> szt. 13,000
5 <l pietro> szt. 5,000
5 <lII pietro> szt. 5,000
5 <lII pigtro> szt. 5,000
5 <IV pietro> szt. 5,000
1 <V pietro> szt. 1,000
RAZEM 52,000
119|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1.3.2
231+65+40+7,5+36,5 m 380,000
RAZEM 380,000
120|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m
d.1./0127-02 tek w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.3.2
231+65+40+7,5+36,5 m 380,000
RAZEM 380,000
121|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 40 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-19 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
1.3.2|analogia
36,5 <pion od pkt A do kottowni> m 36,500
RAZEM 36,500
122|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami o wiasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-19 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
1.3.2]analogia
6,5 <piwnica> m 6,500
1 <pion od pkt A do kottowni> m 1,000
RAZEM 7,500
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123|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-19 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
1.3.2]analogia
19,5 <piwnica> m 19,500
12 <parter> m 12,000
7,5 <l pietro> m 7,500
1 <Il pietro> m 1,000
RAZEM 40,000
124|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-18 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
1.3.2]analogia
16,6 <piwnica> m 16,600
6,6 <parter> m 6,600
3,1 <ll pietro> m 3,100
1 <l pietro> m 1,000
RAZEM 27,300
125|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-03 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
1.3.2]analogia
0,9 <piwnica> m 0,900
2,9 <parter> m 2,900
2,9 <l pietro> m 2,900
RAZEM 6,700
126|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-10 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
1.3.2|analogia
50,9 <piwnica> m 50,900
39,9 <parter> m 39,900
7,5 <l pietro> m 7,500
3,5 <ll pietro> m 3,500
6 <lIII pigtro> m 6,000
2 <IV pietro> m 2,000
RAZEM 109,800
127|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-03 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
1.3.2|analogia
27,6 <piwnica> m 27,600
25 <parter> m 25,000
15 <l pietro> m 15,000
15 <l pietro> m 15,000
12,5 <lll pietro> m 12,500
12 <IV pietro> m 12,000
2,5 <V pietro> m 2,500
RAZEM 109,600
128|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1./0101-01
1.3.2]analogia
5,1 <parter> m 5,100
RAZEM 5,100
129|KNNR 4 Zawory odcinajgce do wody o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0130-01
1.3.2
4 <piwnica> szt. 4,000
2 <parter> szt. 2,000
1 <I pietro> szt. 1,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 10,000
130|KNNR 4 Zawory odcinajgce do wody o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0130-02
1.3.2
2 <piwnica> szt. 2,000
1 <parter> szt. 1,000
RAZEM 3,000
131|KNNR 4 Zawory odcinajgce do wody o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
1.3.2
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 4 Zawory termostatyczne do regulacji cyrkulacji cwu o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0130-01
1.3.2
3 <piwnica> szt. 3,000
1 <parter> szt. 1,000
RAZEM 4,000
133 Zabezpieczenie przej$¢ przewodow przez przegrody oddzielenia p.poz. materia- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tami ognioochronnymi (instalacja wody cieptej)
1.3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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134 Tuleje ochronne stosowane przy przej$ciach przez Sciany kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.3.2
90 kpl. 90,000
RAZEM 90,000
1.1. Armatura
3.3
135|KNNR 4 Zawory kulowe, kagtowe z filtrem do zlewow i umywalek o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1./0130-01
1.3.3
26 <piwnica> szt. 26,000
18 <parter> szt. 18,000
10 <l pietro> szt. 10,000
10 <lII pigtro> szt. 10,000
10 <l pietro> szt. 10,000
10 <IV pigtro> szt. 10,000
2 <V pietro> szt. 2,000
RAZEM 86,000
136|KNNR 4 Zawory ze ztgczka do weza o $r. 15 mm wyposazony w zabezpieczenie przed |szt.
d.1./0135-01 wtérnym zanieczyszczeniem
1.3.3
1 <piwnica> szt. 1,000
2 <parter> szt. 2,000
1 <I pietro> szt. 1,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
1 <V pietro> szt. 1,000
RAZEM 8,000
137|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe z gtowicg ceramiczng o $r. nomi- |szt.
d.1./0137-02 nalnej 15 mm
1.3.3
10 <piwnica> szt. 10,000
7 <parter> szt. 7,000
3 <l pietro> szt. 3,000
3 <lII pietro> szt. 3,000
3 <lII pietro> szt. 3,000
3 <IV pietro> szt. 3,000
RAZEM 29,000
138|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce wandaloodporne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02
1.3.3
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce jednouchwytowe z gtowicg ceramiczng o $r. nomi- |szt.
d.1./0137-02 nalnej 15 mm
1.3.3
1 <piwnica> szt. 1,000
1 <parter> szt. 1,000
1 <I pietro> szt. 1,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 6,000
140|KNNR 4 Baterie zmywakowe $cienne z ruchomg wylewka o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-01
1.3.3
1 <piwnica> szt. 1,000
1 <parter> szt. 1,000
1 <I pietro> szt. 1,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
1 <V pietro> szt. 1,000
RAZEM 7,000
141|KNNR 4 Baterie natryskowe z gtowicg ceramiczng i rgczka prysznicowa o $r. nominalnej |szt.
d.1.|0137-09 15 mm
1.3.3]analogia
4 <piwnica> szt. 4,000
4 <parter> szt. 4,000
1 <Il pietro> szt. 1,000
RAZEM 9,000
142|KNNR 4 Baterie natryskowe wandaloodporne z mieszaczem + gtowica szt.
d.1./0137-09
1.3.3|analogia
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Roboty budowlane
34
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143|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-09 wo-wapiennej
1.3.4|analogia
7+9+4+4+4+4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
144|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
1.3.4|analogia
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
145/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-10 mentowo-wapienne;j
1.3.4|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
1.3.4|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-11 wo-wapiennej
1.3.4|analogia
3+2+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
148|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
1.3.4|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
149|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-12 mentowo-wapienne;j
1.3.4|analogia
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
150|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
1.3.4|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
151|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 3 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0333-13 mentowo-wapienne;j
1.3.4|analogia
1+3+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
152|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
1.3.4|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
153|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1./0208-03 0 grubosci do 30 cm
1.3.4|analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
154|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.34
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
155|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
1.34 $cianach
(32+2+6+4+5+14)*2 szt. 126,000
RAZEM 126,000
156|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-|m
d.1./0339-03 towo-wapiennej
1.34
65,5 m 65,500
RAZEM 65,500
157|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1./0325-04 nach z cegiet
1.34
65,5 m 65,500
RAZEM 65,500
158|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.1./0336-04 wo-wapiennej
1.34
98,5 m 98,500
RAZEM 98,500
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159|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na  |m
d.1./0324-05 petno'
1.34
98,5 m 98,500
RAZEM 98,500
160|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 50 cm na murachz  |m
d.1./0705-03 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
1.3.4 cegtami lub dachéwkami
(65,5+98,5) m 164,000
RAZEM 164,000
161|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1.34
3,14*0,12*0,15*0,15/4*32+3,14*0,18*0,15*0,15/4*2+3,14*0,25*0,15*0,15/4*6+ |m3 2,647
3,14*0,370,15*0,15/4*4+3,14*0,36"0,15*0,15/4*5+3,14*0,370,2*0,2/4*14+0,12*
0,12*65,5+0,12*0,12*98,5
RAZEM 2,647
162|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
1.3.4 Krotnos¢ = 9
2,647 m3 2,647
RAZEM 2,647
163|wycena wias- |Utylizacja nadmiaru gruzu m3
d.1.|na
1.34
2,647 m3 2,647
RAZEM 2,647
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.21 Kanalizacja podposadzkowa
1.2. Rury i ksztattki
1.1
164|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.1.1
82,5 m 82,500
RAZEM 82,500
165/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
211
34,2 m 34,200
RAZEM 34,200
166|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  |m
d.1./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.1.1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
167|KNNR 4 Korek kanalizacyjny z PVC o $r. 160 mm szt.
d.1./0222-03
211
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNNR 4 Korek kanalizacyjny z PVC o $r. 110 mm szt.
d.1./0222-02
2.1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PVC o $r. nominalnej 250 mm + manszety + ptozy |m
d.1./0306-12
2.1.1|analogia
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
1.2. Roboty ziemne
1.2
170|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |m3
d.1./0106-01 odrzuceniem na odl.do 3 m
21.2
(17,7*0,57+1,5*0,67+3,4*0,66+0,470,67+0,4*0,67+1,1*0,67+2,4*0,62+7*0,48+ |m3 51,402
0,5*0,49+0,6*0,47+0,6*0,46+1,1*0,45+0,5*0,44+4,7%0,42+2,60,38+1,15*0,36+
2,170,42+5,4*0,49+3,2"0,46+0,6"0,47+1,5"0,45+0,870,45+5,7%0,4+3,6"0,39+
16,2*0,63+2,6"0,55+0,9*0,53+1,6*0,55+6,4*0,61+1,7*0,53+0,6*0,59+2,5*0,61+
0,50,61+4,55"0,41+1,1*0,38+1,3*0,38)*0,9
RAZEM 51,402
171|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |m3
d.1./0106-01 odrzuceniem na odl.do 3 m
21.2
1,5+0,4+0,4+1,1+2,4+0,5+0,6+0,6+1,1+0,5+2,6+1,15+2,1+5,4+0,6+0,8+2,6+ m3 31,550
0,9+1,6+1,7+0,6+1,1+1,3
RAZEM 31,550
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172|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 50 cm - podsypka, ob- |m3
d.1./1411-04 sypka i zasypka
2.1.2|analogia
97,65*0,9*0,5-(3,14*76,45*0,16*0,16/4+3,14*31,55*0,11*0,11/4) m3 42,106
RAZEM 42,106
173|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1./0106-03 zasypanie ziemiag z wykopow
21.2
51,402-42,106 m3 9,296
RAZEM 9,296
174|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1./0106-04 usuniecie z parteru budynku ziemi
21.2
9,296 m3 9,296
RAZEM 9,296
175|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) /do 10 km/
21.2 Krotnos¢ = 10
9,296 m3 9,296
RAZEM 9,296
176|wycena wias- |Utylizacja nadmiaru ziemi m3
d.1.|na
21.2
9,296 m3 9,296
RAZEM 9,296
1.2.2 Piony kanalizacyjne
177|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z polipropylenu niskoszumowe o ér. 160 mm na $cia- |m
d.1./0208-04 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.2|analogia
2,2 <pion KS2A> m 2,200
RAZEM 2,200
178|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z polipropylenu niskoszumowe o ér. 110 mm na $cia- |m
d.1./0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.2|analogia
29,1 <pion KS6> m 29,100
10,1 <pion KS5> m 10,100
2,4 <pion KS5A> m 2,400
25,2 <pion KS1A> m 25,200
1 <pion KS7> m 1,000
8,3 <pion KS4> m 8,300
20,7 <pion KS1> m 20,700
16,8 <pion KS2> m 16,800
5,2 <pion KS2A> m 5,200
4,6 <pion KS2B> m 4,600
4,6 <pion KS2a> m 4,600
4,7 <pion KS2c> m 4,700
27 <pion KS3> m 27,000
RAZEM 159,700
179|KNNR 4 Czyszczaki z PP niskoszumowe kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.1./0222-02 wciskowych
2.2
2 <pion KS6> szt. 2,000
1 <pion KS5> szt. 1,000
1 <pion KS5A> szt. 1,000
1 <pion KS1A> szt. 1,000
1 <pion KS7> szt. 1,000
2 <pion KS4> szt. 2,000
1 <pion KS1> szt. 1,000
1 <pion KS2> szt. 1,000
1 <pion KS2A> szt. 1,000
1 <pion KS2B> szt. 1,000
1 <pion KS2a> szt. 1,000
1 <pion KS2c> szt. 1,000
2 <pion KS3> szt. 2,000
RAZEM 16,000
180|KNNR 4 Czyszczaki z PP niskoszumowe kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach szt.
d.1./0222-03 wciskowych
2.2
1 <pion KS2A> szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNNR 4 Rury wywiewne o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm + zabezpieczenie przej- |szt.
d.1./0213-05 Scia przez dach uszczelkg
2.2
1 <pion KS6> szt. 1,000
1 <pion KS1A> szt. 1,000
1 <pion KS1> szt. 1,000
1 <pion KS2> szt. 1,000
1 <pion KS2A> szt. 1,000
1 <pion KS2B> szt. 1,000
1 <pion KS2a> szt. 1,000
1 <pion KS2¢c> szt. 1,000
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1 <pion KS3> szt. 1,000
RAZEM 9,000
182 Zawory napowietrzajgce podtynkowe o $r. 110 mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1 <pion KS7> szt. 1,000
RAZEM 1,000
183 Zabezpieczenie przej$¢ przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz. materia- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tami ognioochronnymi (instalacja kanalizacji sanitarnej)
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej na kondygnacjach
184|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z polipropylenu niskoszumowe o ér. 110 mm na $cia- |m
d.1./0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.3|analogia
3,3 <piwnica> m 3,300
6,3 <parter> m 6,300
1,4 <l pigtro> m 1,400
1,8 <l pietro> m 1,800
1,4 <Ill pietro> m 1,400
1,4 <IV pietro> m 1,400
RAZEM 15,600
185/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z polipropylenu niskoszumowe o $r. 50 mm na $cianach|m
d.1./0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.3|analogia
13,3 <piwnica> m 13,300
23,2 <parter> m 23,200
13,8 <l pietro> m 13,800
15,7 <l pietro> m 15,700
16 <IIl pigtro> m 16,000
16 <IV pietro> m 16,000
3,6 <V pietro> m 3,600
RAZEM 101,600
186|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
2.3|analogia
2 <piwnica> szt. 2,000
RAZEM 2,000
187|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek polipropylenowych |szt.
d.1./0211-03 niskoszumowych o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
2.3|analogia
6 <piwnica> szt. 6,000
7 <parter> szt. 7,000
2 <l pietro> szt. 2,000
3 <l pietro> szt. 3,000
2 <IllI pigtro> szt. 2,000
2 <IV pietro> szt. 2,000
23 szt. 23,000
RAZEM 45,000
188|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek polipropylenowych |szt.
d.1./0211-01 niskoszumowych o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
2.3|analogia
32 <piwnica> szt. 32,000
25 <parter> szt. 25,000
10 <l pietro> szt. 10,000
10 <lII pigtro> szt. 10,000
10 <l pietro> szt. 10,000
10 <IV pigtro> szt. 10,000
2 <V pietro> szt. 2,000
46 szt. 46,000
RAZEM 145,000
189|KNNR 4 Korek kanalizacyjny z PVC o $r. 160 mm szt.
d.1./0222-03
2.3
1 <piwnica> szt. 1,000
1 <parter> szt. 1,000
RAZEM 2,000
190|KNNR 4 Syfon do podtaczenia skroplin z urzadzen chtodniczych i wentylacyjnych o $r. 50|szt.
d.1./0218-02
2.3
4 <piwnica> szt. 4,000
6 <parter> szt. 6,000
3 <l pietro> szt. 3,000
2 <Il pietro> szt. 2,000
3 <lIII pietro> szt. 3,000
3 <IV pietro> szt. 3,000
RAZEM 21,000
191|KNNR 4 Syfon do podtgczenia odcieku z zaworu BA o $r. 50 szt.
d.1./0218-02
2.3
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1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
192|KNNR 4 Syfon do podtaczenia pralki i suszarki o $r. 50 szt.
d.1./0218-02
2.3
2 <parter> szt. 2,000
RAZEM 2,000
193|KNNR 4 Syfon do podtaczenia centrali deszczowej o $r. 110 szt.
d.1./0218-02
23
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
194|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1./0230-02
2.3
10 <piwnica> kpl. 10,000
5 <parter> kpl. 5,000
3 <l pietro> kpl. 3,000
3 <lII pietro> kpl. 3,000
3 <lIII pietro> kpl. 3,000
3 <IV pietro> kpl. 3,000
RAZEM 27,000
195|KNR-W 2-15 |Umywalki stalowe wandaloodporne kpl.
d.1./0230-02
2.3
1 <piwnica> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych kpl.
d.1./0230-02
23
2 <parter> kpl. 2,000
RAZEM 2,000
197|KNR-W 2-15 |Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej szt.
d.1./0229-04
2.3
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <V pietro> szt. 1,000
RAZEM 2,000
198|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewne;j szt.
d.1./0229-04
2.3
1 <piwnica> szt. 1,000
1 <parter> szt. 1,000
1 <I pietro> szt. 1,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 5,000
199|KNR-W 2-15 |Zlew gospodarczy niski szt.
d.1./0229-04
23
1 <piwnica> szt. 1,000
1 <parter> szt. 1,000
1 <l pietro> szt. 1,000
RAZEM 3,000
200(KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem podtynkowym z przyciskiem uruchamianym kpl.
d.1./0234-02 recznie
2.3
1 <piwnica> kpl. 1,000
2 <parter> kpl. 2,000
1 <I pietro> kpl. 1,000
1 <ll pietro> kpl. 1,000
1 <lll pietro> kpl. 1,000
1 <IV pietro> kpl. 1,000
RAZEM 7,000
201|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej + przyciski do ptuczki podtynkowe;j kpl.
d.1.|GEBERIT
2.3/0101-05
analogia
4 <piwnica> kpl. 4,000
7 <parter> kpl. 7,000
2 <l pietro> kpl. 2,000
3 <lIl pietro> kpl. 3,000
2 <IIlI pigtro> kpl. 2,000
2 <IV pietro> kpl. 2,000
RAZEM 20,000
202|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej wandaloodpornej + przyciski do ptucz- | kpl.
d.1.|GEBERIT ki podtynkowej wandaloodpornej
2.3/0101-05
analogia
1 <piwnica> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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203|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
2.3/0104-01
4 <piwnica> kpl. 4,000
5 <parter> kpl. 5,000
2 <l pietro> kpl. 2,000
3 <lII pietro> kpl. 3,000
2 <lIlI pietro> kpl. 2,000
2 <IV pietro> kpl. 2,000
RAZEM 18,000
204|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw- kpl.
d.1.|GEBERIT nych
2.3/0104-01
2 <parter> kpl. 2,000
RAZEM 2,000
205|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw- kpl.
d.1.|GEBERIT nych wandaloodporny
2.3|0104-01
1 <piwnica> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
206 |KNR-W 2-15 |Odwodnienia liniowe prysznicowe szt.
d.1./0218-01
2.3|analogia
5 <piwnica> szt. 5,000
4 <parter> szt. 4,000
1 <Il pietro> szt. 1,000
RAZEM 10,000
207|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm z kratkg metalowg nie- |szt.
d.1./0218-01 rdzewng
2.3|analogia
2 <piwnica> szt. 2,000
RAZEM 2,000
208|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg metalowg nie-  |szt.
d.1./0218-01 rdzewng
2.3
2 <piwnica> szt. 2,000
2 <parter> szt. 2,000
1 <I pietro> szt. 1,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
1 <V pietro> szt. 1,000
RAZEM 9,000
209 Zabezpieczenie przej$¢ przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz. materia- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tami ognioochronnymi (instalacja kanalizacji sanitarnej)
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.24 Roboty budowlane
210|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-16 wej
2.4|analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
211|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
2.4|analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
212|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.|0333-11 wo-wapiennej
2.4|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
213|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
2.4|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-19 mentowej
2.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
2.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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216|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-13 wo-wapiennej
2.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
2.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1./0208-03 0 grubosci do 30 cm
2.4|analogia
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
219|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.4
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
220|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
2.4 Scianach
(18+3+1+1+27)*2 szt. 100,000
RAZEM 100,000
221|KNR 7-28 Wycigcie w dachu otworéw z obrobieniem otw.
d.1./0208-02
2.4
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
222|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien-|m
d.1./0338-03 nej
2.4
32 m 32,000
RAZEM 32,000
223|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1./0325-04 nach z cegiet
2.4
32 m 32,000
RAZEM 32,000
224 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0336-07 wo-wapiennej
2.4
38,8 m 38,800
RAZEM 38,800
225|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na pet-|m
d.1./0324-07 no'
2.4
38,8 m 38,800
RAZEM 38,800
226 |KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 50 cm na murachz  |m
d.1./0705-03 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
2.4 cegtami lub dachéwkami
34+41,5 m 75,500
RAZEM 75,500
227|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2.4
3,14*0,12*0,15*0,15/4*18+3,14*0,25*0,15*0,15/4*2+3,14*0,3"0,15*0,15/4+3,14* |m3 1,221
0,35*0,15*0,15/4+3,14*0,3*0,15*0,15/4*27+0,12*0,12*32+0,12*0,12*38,8
RAZEM 1,221
228 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
2.4 Krotnos¢ = 9
1,221 m3 1,221
RAZEM 1,221
229|wycena wias- | Utylizacja nadmiaru gruzu m3
d.1.|na
2.4
1,221 m3 1,221
RAZEM 1,221
230|KNR-W 2-02 |Obudowa przewodoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-|mz2
d.1./2004-01 jedynczych jednowarstwowo 50-01
2.4
20,5 m?2 20,500
RAZEM 20,500
231|KNR-W 2-02 |Malowanie podtozy gipsowych farbg klejowa z dodatkiem 5 % farby emulsyjnej - |m2
d.1./1506-04 Sciany
2.4|analogia
20,5 m?2 20,500
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RAZEM 20,500
1.3 Kanalizacja deszczowa podcisnieniowa
1.3.1 Orurowanie i elementy kanalizacji
232|KNR 2-15/  |Wpust dachowy z kotnierzem mocujgcym d56 + podgrzewacz wpustu d56 230V/|kpl.
d.1.|GEBERIT 11,2W
3.1/0405-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanychna |m
d.1.|GEBERIT $cianach budynkoéw o $r. zewn. 63 mm
3.1/0401-02
1 m 1,000
RAZEM 1,000
234/KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanychna |m
d.1.|GEBERIT $cianach budynkéw o $r. zewn. 50 mm
3.1/0401-01
6+1+1,95 m 8,950
RAZEM 8,950
235|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanychna |m
d.1.|GEBERIT $cianach budynkoéw o $ér. zewn. 40 mm
3.1/0401-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
236|KNR 2-15/ | Potaczenia kielichami kompensacyjnymi polietylenowymi HDPE o $r. zewn. 50 |szt.
d.1.|GEBERIT mm
3.1/0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
237|KNR 2-15/ | Potaczenia kielichami kompensacyjnymi polietylenowymi HDPE o $r. zewn. 40 |szt.
d.1.|GEBERIT mm
3.1/0404-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
238|KNR 2-15/ | Potaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE o $r. zewn. |szt.
d.1.|GEBERIT 63 mm
3.1/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
239|KNR 2-15/ Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE o $r. zewn. |szt.
d.1.|GEBERIT 56 mm
3.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
240|KNR 2-15/ | Potaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE o $r. zewn. |szt.
d.1.|GEBERIT 50 mm
3.1/0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
241|KNR 2-15/ | Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE o $r. zewn. |szt.
d.1.|GEBERIT 40 mm
3.1/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
242|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych w sys-|szt.
d.1.|GEBERIT temie o $r. zewn. 63 mm - zwezka symetryczna 63/40 mm
3.1/0403-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie o |szt.
d.1.|GEBERIT $r. zewn. 56 mm - zwezka symetryczna 56/50 mm
3.1/0403-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
244/KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie o |szt.
d.1.|GEBERIT $r. zewn. 50 mm - zwezka symetryczna 50/40 mm
3.1/04083-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
245|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych o $r. |szt.
d.1.|GEBERIT zewn. 63 mm - kolano 63/45st.
3.1/0403-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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246|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych o $r. |szt.
d.1.|GEBERIT zewn. 50 mm - kolano 50/45st.
3.1/04083-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
247|wycena wias- | Dostawa mocowan kpl.
d.1.|na - ptytka montazowa 1/2" - 11 szt.,
3.1 - ptytka montazowa M10 - 22 szt.,
- opaska elektrozgrzewalna PE d50 - 5 szt.,
- opaska elekirozgrzewalna PE d63 - 2 szt.,
- regulowany uchwyt rurowy d40 M10 - 13 szt.,
- regulowany uchwyt rurowy d50 M10 - 8 szt.,
- regulowany uchwyt rurowy d63 M10 - 1 szt.,
- regulowany uchwyt rurowy d40 1/2" - 3 szt.,
- regulowany uchwyt rurowy d50 1/2" - 6 szt.,
- regulowany uchwyt rurowy d63 1/2" - 2 szt.,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
248|KNR 2-15/  |lzolacja matami akustycznymi rur HDPE o $r. zewn. 50 mm m
d.1.|GEBERIT
3.1/0501-01
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
249/KNR 2-15/  |lzolacja matami akustycznymi rur HDPE o $r. zewn. 40 mm m
d.1.|GEBERIT
3.1/0501-01
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
250|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 63 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-12 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
3.1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
251 Kabel grzejny samoregulujagcy o mocy 10 W/m dla przewoddw prowadzonych  |m
d.1.|kalk. wiasna |po dachu
3.1
3 <dla przewodéw prowadzonych w warstwie izolacyjnej dachu> m 3,000
RAZEM 3,000
252|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 50 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-05 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
3.1
3 <dla przewodéw prowadzonych w warstwie izolacyjnej dachu> m 3,000
RAZEM 3,000
253 Tuleje ochronne stosowane przy przejsciach przez $ciany i stropy kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.3.2 Roboty budowlane
254 /KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-12 mentowo-wapienne;j
3.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
255|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
3.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
256 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1./0208-03 0 grubosci do 30 cm
3.2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
257|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
258|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
3.2 $cianach
(1+5)*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
259|/KNR 7-28 Wycigcie otworéw w dachu wraz z obrobieniem otw.
d.1./0208-02
3.2
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1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
260|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
3.2
3,14*0,3*0,1*0,1/4+3,14*0,3*0,1*0,1/4*5 m3 0,014
RAZEM 0,014
261 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
3.2 Krotnos¢ = 9
3,14*0,3%0,1*0,1/4+3,1470,3*0,1*0,1/4*5 m3 0,014
RAZEM 0,014
262|wycena wias- | Utylizacja nadmiaru gruzu m3
d.1.|na
3.2
0,014 m3 0,014
RAZEM 0,014
263 |KNR-W 2-02 |Obudowa przewodoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-|m2
d.1./2004-01 jedynczych jednowarstwowo 50-01
3.2
17,270,152 m2 5,160
RAZEM 5,160
264 |KNR-W 2-02 |Malowanie podtozy gipsowych farbg klejowa z dodatkiem 5 % farby emulsyjnej - |m2
d.1./1506-04 Sciany
3.2|analogia
5,16 m?2 5,160
RAZEM 5,160
1.4 Instalacja c.o.
1.441 Piony c.o. instalacji grzejnikowej
265|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o r.  |m
d.1.|0402-01 nominalnej 15 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
4.1|analogia
6 <pion C1> m 6,000
RAZEM 6,000
266 |KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o r.  |m
d.1./0402-02 nominalnej 22 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
4.1|analogia
13,5 <pion C1> m 13,500
6 <pion C2> m 6,000
RAZEM 19,500
267|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o r.  |m
d.1./0402-03 nominalnej 28 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
4.1|analogia
29 <pion C1> m 29,000
13,5 <pion C2> m 13,500
66 <pion C3 z odcinkiem poziomym do wyjscia z budynku> m 66,000
RAZEM 108,500
268 |KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o r.  |m
d.1./0402-04 nominalnej 35 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
4.1|analogia
43,5 <pion C2 z odcinkiem poziomym> m 43,500
RAZEM 43,500
269|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
4.1|analogia
6+19,5+108,5+43,5 m 177,500
RAZEM 177,500
270|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |[m
d.1./0406-02 mieszkalnych
41
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1,000
6+19,5+108,5+43,5 m 177,500
RAZEM 177,500
271|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 35 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-19 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm
41
43,5 m 43,500
RAZEM 43,500
272|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-19 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm
4.1
108.5 m 108,500
RAZEM 108,500
273|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 22 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-18 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
4.1
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
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274|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-10 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 20 mm
4.1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
275|KNR 0-35 Regulator r6znicy cisnienia DN15 mm z mosigdzu, z gw. wewn., PN16, utrzymu-|szt.
d.1./0216-01 je statg roznice cisnienia w zakresie dP=5 do 30 kPa, z kré¢cem do napetniania
4.1|analogia i oprozniania instalacji, z tuping izolacyjng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
276|/KNR 0-35 Regulator réznicy cisnienia DN25 mm z mosigdzu, z gw. wewn., PN16, utrzymu-|szt.
d.1./0216-02 je statg réznice cisnienia w zakresie dP=5 do 30 kPa, z kré¢cem do napetniania
4.1|analogia i oprézniania instalacji, z tuping izolacyjna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
277|KNR 0-35 Regulator r6znicy cisnienia DN32 mm z mosigdzu, z gw. wewn., PN16, utrzymu-|szt.
d.1./0216-03 je statg roznice cisnienia w zakresie dP=5 do 30 kPa, z kré¢cem do napetniania
4.1|analogia i oprozniania instalacji, z tuping izolacyjng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
278|KNR 0-35 Zawor rownowazgcy DN15 mm z gw. wewn., z ptynng nastawg wstepna, z kro¢- |szt.
d.1./0216-01 cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwos-
4.1|analogia cig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora r6znicy cisnienia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279|/KNR 0-35 Zawér rownowazgcy DN20 mm z gw. wewn., z ptynng nastawa wstepna, z kré¢- |szt.
d.1./0216-01 cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwos-
4.1|analogia cig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora réznicy ci$nienia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
280|KNR 0-35 Zawor rownowazgcy DN32 mm z gw. wewn., z ptynng nastawg wstepna, z kro¢- |szt.
d.1./0216-03 cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwos-
4.1|analogia cig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora r6znicy cisnienia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
281|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.1./0208-05
4.1|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
282 Tuleje ochronne stosowane przy przejéciach przez stropy kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.1
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
283 Zabezpieczenie przej$¢ przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz. materia- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tami ognioochronnymi (dla catej instalacji c.o.)
41
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 Instalacja c.o. na kondygnacjach
284 |KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o r.  |m
d.1./0402-04 nominalnej 35 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
4.2|analogia
25,5 <zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych> m 25,500
RAZEM 25,500
285|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o r.  |m
d.1./0402-05 nominalnej 42 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
4.2|analogia
32,5 <zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych> m 32,500
RAZEM 32,500
286|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. typu PE-RT/AL./PE-RT o $r. zewnetrznej 16 mm o |m
d.1.|0404-01 potgczeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
4.2|analogia
121,5 <piwnica> m 121,500
173,5 <parter> m 173,500
61 <I pietro> m 61,000
55,5 <l pietro> m 55,500
66 <lll pietro> m 66,000
56,5 <IV pietro> m 56,500
0,5 <V pietro> m 0,500
RAZEM 534,500
287|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. typu PE-RT/AL./PE-RT o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.1./0404-01 potaczeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
4.2|analogia
0,5 <piwnica> m 0,500
15 <parter> m 15,000
20 <l pietro> m 20,000
21<Il pietro> m 21,000
26 <lll pietro> m 26,000
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38 <IV pietro> m 38,000
RAZEM 120,500
288|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. typu PE-RT/AL./PE-RT o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.1./0404-02 potgczeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
4.2|analogia
7 <parter> m 7,000
RAZEM 7,000
289|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. typu PE-RT/AL./PE-RT o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.1./0404-03 potaczeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
4.2|analogia
4,5 <parter> m 4,500
RAZEM 4,500
290(KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. typu PE-RT/AL./PE-RT o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.1./0404-04 potaczeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
4.2|analogia
20,5 <V pietro> m 20,500
RAZEM 20,500
291 |KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
4.2|analogia
25,5+32,5+534,5+120,5+7+4,5+20,5 m 745,000
RAZEM 745,000
292|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1./0406-02 mieszkalnych
4.2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1,000
32,5+25,5 m 58,000
RAZEM 58,000
293|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
4.2
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
294|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1./0406-05 w budynkach niemieszkalnych
4.2
534,5+120,5+7+4,5+20,5 m 687,000
RAZEM 687,000
295|KNNR 4 Préby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1./0436-02
4.2
76 urz. 76,000
RAZEM 76,000
296 | KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1./0436-01
4.2
76 urz. 76,000
RAZEM 76,000
297|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 42 mm otulinami lub otulinami i matami |m
d.1./0110-14 (ptytami) o wtasciwos$ciach nierozprzestrzeniajgcych ognia - gr. izolacji 40 mm
4.2
32,5 <zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych> m 32,500
RAZEM 32,500
298|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 35 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-19 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm
4.2
25,5 <zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych> m 25,500
RAZEM 25,500
299|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-03 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
4.2
6 <piwnica> m 6,000
16 <parter> m 16,000
4,6 <| pietro> m 4,600
5 <lII pietro> m 5,000
5,1 <lll pietro> m 5,100
5,1 <IV pietro> m 5,100
0,5 <V pietro> m 0,500
RAZEM 42,300
300|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm m
d.1./0101-01
4.2
112,5 <piwnica> m 112,500
157,5 <parter> m 157,500
56,4 <I pietro> m 56,400
50,5 <l pietro> m 50,500
60,9 <l pietro> m 60,900
51,4 <IV pietro> m 51,400
RAZEM 489,200
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301|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm m
d.1./0101-01
4.2
0,5 <piwnica> m 0,500
15 <parter> m 15,000
20 <l pietro> m 20,000
21<Il pietro> m 21,000
26 <lll pietro> m 26,000
38 <IV pietro> m 38,000
RAZEM 120,500
302|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1./0101-02
4.2
7 <parter> m 7,000
RAZEM 7,000
303|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1./0101-02
4.2
4,5 <parter> m 4,500
RAZEM 4,500
304 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.1./0101-04
4.2
20,5 <V pietro> m 20,500
RAZEM 20,500
305|KNNR 4 Grzejnik dekoracyjny stalowy ptytowy, wysokosé H=1800 mm, szerokos$¢ L= szt.
d.1./0425-03 0,625 mm
4.2|analogia
3 < | pietro> szt. 3,000
RAZEM 3,000
306 |KNNR 4 Grzejnik drabinkowy tazienkowy, wysoko$¢ H=1800 mm, szeroko$¢ L=500 mm |szt.
d.1./0425-03
4.2|analogia
1 <parter> szt. 1,000
1 <Il pietro> szt. 1,000
RAZEM 2,000
307|KNNR 4 Grzejnik drabinkowy tazienkowy, wysoko$¢ H=1500 mm, szeroko$¢ L=500 mm |szt.
d.1./0425-03
4.2|analogia
1 <piwnica> szt. 1,000
1 <parter> szt. 1,000
RAZEM 2,000
308 /KNNR 4 Grzejnik drabinkowy tazienkowy, wysoko$¢ H=1500 mm, szeroko$¢ L=400 mm |szt.
d.1./0425-03
4.2|analogia
2 <parter> szt. 2,000
RAZEM 2,000
309/KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z jedng ptyta konwekcyjng i ostonami, dolnozasilane, z |szt.
d.1./0418-03 wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng 21-60 L=0,4 m
4.2|analogia
5 <piwnica> szt. 5,000
5 <parter> szt. 5,000
1 <I pietro> szt. 1,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 14,000
310/KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z jedng ptyta konwekcyjng i ostonami, dolnozasilane, z |szt.
d.1./0418-03 wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng 21-60 L=0,52 m
4.2|analogia
4 <parter> szt. 4,000
3 <l pietro> szt. 3,000
RAZEM 7,000
311|KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z dwiema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnoza- |szt.
d.1./0418-07 silane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepng 22-60 L=
4.2|analogia 0,40 m
1 <parter> szt. 1,000
1 <I pietro> szt. 1,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
4 <IIl pigtro> szt. 4,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 8,000
312|KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z dwiema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnoza- |szt.
d.1./0418-07 silane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepna 22-60 L=
4.2|analogia 0,52 m
3 <piwnica> szt. 3,000
1 <parter> szt. 1,000
1 <I pietro> szt. 1,000
4 <lIlI pietro> szt. 4,000
3 <IV pietro> szt. 3,000
RAZEM 12,000
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313|KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z dwiema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnoza- |szt.
d.1./0418-07 silane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepng 22-60 L=
4.2|analogia 0,60 m
1 <parter> szt. 1,000
1 <I pietro> szt. 1,000
3 <IV pietro> szt. 3,000
RAZEM 5,000
314/KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z dwiema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnoza- |szt.
d.1./0418-07 silane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepna 22-60 L=
4.2|analogia 0,72 m
1 <parter> szt. 1,000
2<ll pietro> szt. 2,000
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <V pietro> szt. 1,000
RAZEM 5,000
315/KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z dwiema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnoza- |szt.
d.1./0418-07 silane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepna 22-60 L=
4.2|analogia 0,80 m
1 <lll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 2,000
316|KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z dwiema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnoza- |szt.
d.1./0418-07 silane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepna 22-60 L=
4.2|analogia 0,92 m
1 <parter> szt. 1,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 3,000
317|KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z dwiema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnoza- |szt.
d.1./0418-07 silane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepng 22-60 L=
4.2|analogia 1,0m
1 <parter> szt. 1,000
1 <ll pietro> szt. 1,000
1 <IV pietro> szt. 1,000
RAZEM 3,000
318/KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z dwiema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnoza- |szt.
d.1./0418-07 silane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepna 22-60 L=
4.2|analogia 1,12m
1 <Il pietro> szt. 1,000
RAZEM 1,000
319|KNNR 4 Grzejniki dwuwarstwowe z dwiema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnoza- |szt.
d.1./0418-07 silane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepng 22-60 L=
4.2|analogia 1,32 m
1 <parter> szt. 1,000
RAZEM 1,000
320(KNNR 4 Grzejniki trojwarstwowe z trzema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnozasi- |szt.
d.1.|0418-11 lane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng 33-60 L=
4.2|analogia 0,72 m
1 <parter> szt. 1,000
RAZEM 1,000
321 |KNNR 4 Grzejniki trojwarstwowe z trzema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnozasi- |szt.
d.1./0418-11 lane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng 33-60 L=
4.2|analogia 0,80 m
1 <parter> szt. 1,000
RAZEM 1,000
322|KNNR 4 Grzejniki trojwarstwowe z trzema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnozasi- |szt.
d.1.|0418-11 lane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng 33-90 L=
4.2|analogia 0,80 m
1 <piwnica> szt. 1,000
RAZEM 1,000
323|KNNR 4 Grzejniki trojwarstwowe z trzema ptytami konwekcyjnymi i ostonami, dolnozasi- |szt.
d.1./0418-11 lane, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng 33-90 L=
4.2|analogia 1,20 m
1 <parter> szt. 1,000
RAZEM 1,000
324|KNNR 4 Montaz gtowic termostatycznych z ukrytg nastawg i z wbudowanym zabezpie- |szt.
d.1.|0412-01 czeniem antykradziezowym
4.2|analogia
9 <piwnica (pom. nr -3, -4,-5,-10,-11-12,-16,-17,-19> szt. 9,000
9 <parter (pom. nr 1,8,9,10,16,17,19,20)> szt. 9,000
4 <| pietro (pom. nr 102,103,104)> szt. 4,000
3 <lII pietro ( pom. nr 203,204,205)> szt. 3,000
3 <l pietro (pom. nr 303,304,305)> szt. 3,000
3 <IV pietro (pom. nr 403,404,405)> szt. 3,000
RAZEM 31,000
325|KNNR 4 Montaz gtowic termostatycznych szt.
d.1./0412-01
4.2|analogia
1 <piwnica> szt. 1,000
14 <parter> szt. 14,000
6 < | pietro> szt. 6,000
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5 <lII pietro> szt. 5,000
8 <lII pietro> szt. 8,000
8 < IV pietro> szt. 8,000
1 <V pietro> szt. 1,000
RAZEM 43,000
326 |KNR 0-35 Zawdér termostatyczny katowy z nastawg wstepng o $r. 15 mm kpl.
d.1./0215-02
4.2|analogia
1 <piwnica> kpl. 1,000
4 <parter> kpl. 4,000
1 <Il pietro> kpl. 1,000
RAZEM 6,000
327|KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny katowy z nastawg wstepng o $r. 15 mm, umozliwia |szt.
d.1.|0412-01 odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalaciji
4.2|analogia
1 <piwnica> szt. 1,000
4 <parter> szt. 4,000
1 <Il pietro> szt. 1,000
RAZEM 6,000
328 KNNR 4 Podwojne przytacze grzejnikowe z nyplami 1/2" do grzejnikow zaworowych (dol- |szt.
d.1.|0412-01 nozasilanych), z odcieciem, z nastawg wstepnag, z funkcja oprdzniania i napet-
4.2|analogia niania, kgtowe DN15 mm
9 <piwnica> szt. 9,000
19 <parter> szt. 19,000
7 <l pietro> szt. 7,000
7 <l pietro> szt. 7,000
11 <lIll pigtro> szt. 11,000
11 <IV pietro> szt. 11,000
1 <V pietro> szt. 1,000
RAZEM 65,000
329/KNNR 4 Podwdjne przytacze grzejnikowe proste z wktadkg zaworowg z nastawg wstepng|szt.
d.1.|0412-01 do grzejnikéw (dolnozasilanych), z odcigciem i opr6znianiem DN15 mm
4.2|analogia
3 <l pietro> szt. 3,000
RAZEM 3,000
330|KNR 0-35 Regulator r6znicy cisnienia DN20 mm z mosigdzu, z gw. wewn., PN16, utrzymu-|szt.
d.1./0216-01 je statg roznice cisnienia w zakresie dP=25 do 60 kPa, z kr6¢cem do napetnia-
4.2|analogia nia i oprézniania instalacji, z tuping izolacyjna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
331|KNR 0-35 Regulator r6znicy cisnienia DN25 mm z mosigdzu, z gw. wewn., PN16, utrzymu-|szt.
d.1./0216-02 je statg roznice cisnienia w zakresie dP=25 do 60 kPa, z kré¢cem do napetnia-
4.2|analogia nia i oprézniania instalacji, z tuping izolacyjna (na instalacji zasilania nagrzewnic
w centralach wentylacyjnych)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
332|KNR 0-35 Regulator r6znicy cisnienia DN32 mm z mosigdzu, z gw. wewn., PN16, utrzymu-|szt.
d.1./0216-03 je statg réznice cisnienia w zakresie dP=5 do 30 kPa, z kré¢cem do napetniania
4.2|analogia i oprézniania instalacji, z tuping izolacyjna (na instalacji zasilania nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
333|KNR 0-35 Zawor rownowazgcy DN32 mm z gw. wewn., z ptynng nastawg wstepna, z kro¢- |szt.
d.1./0216-03 cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwos-
4.2|analogia cig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora réznicy cisnienia (na instalacji
zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
334|KNR 0-35 Zawor rownowazgcy DN40 mm z gw. wewn., z ptynng nastawg wstepna, z kro¢- |szt.
d.1./0216-03 cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwos-
4.2|analogia cig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora réznicy cisnienia (na instalacji
zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
335|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm (na instalacji zasilania nagrzewnic w szt.
d.1./0411-04 centralach wentylacyjnych)
4.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
336KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm (na instalacji zasilania nagrzewnic w szt.
d.1./0411-05 centralach wentylacyjnych)
4.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
337|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm - odpowietrzniki na instalacji zasilania |szt.
d.1./0208-05 nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
4.2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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338 Uzupetnianie glikolu dla instalacji nagrzewnic w centralach wentylacyjnych |
d.1.|kalk. wtasna
4.2
46 | 46,000
RAZEM 46,000
339 Regulacja instalacji kpl
d.1.|kalk. wtasna
4.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
340 Tuleje ochronne stosowane przy przej$ciach przez Sciany kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.2
138 kpl. 138,000
RAZEM 138,000
341 Zabezpieczenie przej$¢ przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz. materia- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tami ognioochronnymi (dla catej instalacji c.o.)
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.3 Roboty budowlane
342|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-09 wo-wapiennej
4.3|analogia
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
343|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
4.3|analogia
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
344 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-10 mentowo-wapiennej
4.3|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
345|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
4.3|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
346 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-11 wo-wapiennej
4.3|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
347|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
4.3|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
348 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-12 mentowo-wapiennej
4.3|analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
349/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
4.3|analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
350|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-13 wo-wapiennej
4.3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
351 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
4.3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
352|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 3 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0333-13 mentowo-wapiennej
4.3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
353|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
4.3|analogia
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
354 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1./0208-03 0 grubosci do 30 cm
4.3|analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
355|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
43
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
356 |KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
4.3 Scianach
(39+5+6+13+2+4+18)*2 szt. 174,000
RAZEM 174,000
357|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m
d.1./0339-03 towo-wapiennej
43
21,4 m 21,400
RAZEM 21,400
358 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1./0325-04 nach z cegiet
4.3
21,4 m 21,400
RAZEM 21,400
359|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokos$ci do 50 cm na murachz  |m
d.1./0705-03 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
4.3 cegtami lub dachéwkami
21,4 m 21,400
RAZEM 21,400
360|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
4.3
3,14*0,12*0,1*0,1/4*39+3,14*0,18*0,1*0,1/4*5+3,14*0,24*0,1*0,1/4*6+3,14*0,3* |m3 0,319
0,1*0,1/4*13+3,14*0,3670,1*0,1/4*2+3,1470,43*0,1*0,1/4*4+3,14*0,410,170,1/
4+3,14*0,49*0,1*0,1/4+3,14*0,68*0,1*0,1/4*2+3,14*0,3*0,1*0,1/4*18+0,12*0,06*
21,4
RAZEM 0,319
361 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 Cji - za kazdy nastepny 1 km
4.3 Krotnos¢ = 9
0,319 m3 0,319
RAZEM 0,319
362|wycena wias- |Utylizacja nadmiaru gruzu m3
d.1.|na
43
0,319 m3 0,319
RAZEM 0,319
1.5 Wentylacja
1.5.1 czerpny CZ1
363|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S 0 $r. do 315 mm - m2
d.1./0123-03 udziat ksztattek do 55 %
5.1
0,15 m?2 0,150
RAZEM 0,150
364 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 200 mm - m2
d.1./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
5.1
1,44+0,49+0,26+0,06+0,3 m?2 2,550
RAZEM 2,550
365|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.1
0,14+0,51 m?2 0,650
RAZEM 0,650
366|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia $cienna z siatkg p.owadom i zabezpieczeniem przed de- |szt.
d.1./0146-02 szczem 400x200 mm
5.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
367|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta z wyzwalaczem topikowym WT72C o $r. 200  |szt.
d.1./0131-02 mm
5.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
368|KNR 2-17 Okragty krociec elastyczny o $r. 250 mm szt.
d.1./0210-02
5.1|analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
369|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okrggta DN200 mm z sitownikiem on/off
5.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
370/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-02 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 55%; $rednica |lacji
5.1|analogia kanatéw do 350 mm (gr. izolacji 80 mm)
0,15 m2 izo- 0,150
lacji
RAZEM 0,150
371|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |mz2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 55%; $rednica |lacji
5.1|analogia kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 80 mm)
2,55 m2 izo- 2,550
lacji
RAZEM 2,550
372|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-03 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.1|analogia wad kanatéw do 1500 mm (gr. izolacji 80 mm)
0,65 m2 izo- 0,650
lacji
RAZEM 0,650
1.5.2 nawiewny N1
373 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej z wymiennikiem p.prado- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wym o sprawnosci powyzej 80% (N/W 500/500m3/h), nagrzewnicg elekiryczng
5.2 wstepna (1,5 kW) i wtorng (0,5 kW) oraz automatyka fabryczna (centrala musi
posiadac silniki z falownikami (ptynna regulacja wydajnosci) i programator ty-
godniowy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
374 Rozruch centrali wentylacyjnej kpl
d.1.|kalk. wtasna
5.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
375|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S 0 $r. do 315 mm - m2
d.1./0123-03 udziat ksztattek do 55 %
5.2
0,17 m?2 0,170
RAZEM 0,170
376|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 200 mm - m2
d.1./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
5.2
0,54+0,50+0,19+1,30+0,12+0,06+0,30 m?2 3,010
RAZEM 3,010
377|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem kierownic i przepustnicg |szt.
d.1./0138-04 o0 wymiarach 600x200 mm
5.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
378/KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty o $ér. 200, L=600 mm szt.
d.1./0155-02
5.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
379|KNR 2-17 Nagrzewnica okragta DN200 mm, kanatowa, elekiryczna + czujnik kanatowy szt.
d.1./0131-02 temperatury + czujnik przeptywu + presostat
5.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
380|KNR 2-17 Okragty krociec elastyczny o $r. 250 mm szt.
d.1./0210-02
5.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
381|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-02 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica |lacji
5.2|analogia kanatéw do 350 mm (gr. izolacji 40 mm)
0,17 m2 izo- 0,170
lacji
RAZEM 0,170
382|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica |lacji
5.2|analogia kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 40 mm)
3,01 m2 izo- 3,010
lacji
RAZEM 3,010
1.5.3 wywiewny W1
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383|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S 0 $r. do 315 mm - m2
d.1./0123-03 udziat ksztattek do 55 %
5.3
0,17 m?2 0,170
RAZEM 0,170
384|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 200 mm - m2
d.1./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
5.3
0,33+0,31+0,65+0,06 m?2 1,350
RAZEM 1,350
385|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem kierownic i przepustnicg |szt.
d.1./0138-04 o0 wymiarach 600x200 mm
5.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
386|KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty o $ér. 200, L=600 mm szt.
d.1./0155-02
5.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
387|KNR 2-17 Okragty krociec elastyczny o $r. 250 mm szt.
d.1./0210-02
5.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
388|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |mz2 izo-
d.1./0214-02 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 55%; $rednica |lacji
5.3|analogia kanatéw do 350 mm (gr. izolacji 40 mm)
0,17 m2 izo- 0,170
lacji
RAZEM 0,170
389|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica |lacji
5.3|analogia kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 40 mm)
1,35 m2 izo- 1,350
lacji
RAZEM 1,350
1.5.4 wyrzutowy WY1
390|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 200 mm - m2
d.1./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
5.4
0,22+3,77+3,52+0,31+3,01+1,97+1,88+0,19+1,77+1,57+0,92+0,06+0,10+1,18+ |m2 20,620
0,15
RAZEM 20,620
391|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.4
0,27+1 m?2 1,270
RAZEM 1,270
392|KNR 2-17 Prostokatna wyrzutnia $cienna z siatkg p.owadom i zabezpieczeniem p.de- szt.
d.1.|0146-01 szczem o wymiarach 200x400 mm
5.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
393|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta z wyzwalaczem topikowym WT72C o $r. 200  |szt.
d.1./0131-02 mm
5.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
394|KNR 2-17 Okragty krociec elastyczny o $r. 250 mm szt.
d.1./0210-02
5.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
395|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okrggta DN200 mm z sitownikiem on/off
5.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
396 |KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica |lacji
5.4|analogia kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 40 mm)
20,62 m2 izo- 20,620
lacji
RAZEM 20,620
397|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-03 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.4|analogia wad kanatéw do 1500 mm (gr. izolacji 40 mm)
1,27 m2 izo- 1,270
lacji
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RAZEM 1,270
1.5.5 czerpny CZ2
398|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
55
1,07+1,00+3,50+0,30+3,00+2,91 m?2 11,780
RAZEM 11,780
399|/KNR 2-17 Prostokatna czerpnia $cienna o wymiarach 300x700 mm - siatka P20 w kolorze |szt.
d.1./0146-0 elewacji
5.5|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
400|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 400x900 mm szt.
d.1./0209-04
5.5|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
401|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-06 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.5|analogia woéd kanatéw do 4500 mm (gr. izolacji 80 mm)
11,78 m2 izo- 11,780
lacji
RAZEM 11,780
1.5.6 nawiew_N2
402 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej stojgcej w wykonaniu zewnetrznym z - |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wymiennikiem p.pradowym o sprawnosci powyzej 80% (N/W 2590/2550m3/h),
5.6 nagrzewnica wodng (glikol 35%), chtodnicg freonowa oraz automatyka fabrycz-
ng (centrala musi posiadac silniki z falownikami (ptynna regulacja wydajnosci) i
programator tygodniowy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
403 Rozruch centrali wentylacyjnej kpl
d.1.|kalk. wtasna
5.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
404 Dostawa systemu chtodzenia dla centrali wentylacyjnej: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- agregat skraplajacy 13,8/15,5 kW z modutem
5.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
405|KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji - preizolowane rury miedziane o $r. ze- m
d.1./0103-01 wnetrznej 9,52 mm na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
5.6|analogia
55 m 5,500
RAZEM 5,500
406 |KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji - preizolowane rury miedziane o $r. ze- m
d.1./0103-04 wnetrznej 19,05 mm na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkal-
5.6|analogia nych
55 m 5,500
RAZEM 5,500
407|KNR 2-16 Powtoki z laminatu aluminiowego m2
d.1./0601-01
5.6|analogia
3,14*0,028*5,5+3,14*0,038*5,5 m?2 1,140
RAZEM 1,140
408 |KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji chtodzenia z rur miedzianych w budynkach nie- m
d.1./0406-02 mieszkalnych
5.6|analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1,000
5,5+5,5 m 11,000
RAZEM 11,000
409|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.6
1,05+0,33+0,31+1,28+1,21+0,68+0,58+0,40+7,20+1,92+0,40+7,20+4,16+1,35+ |m2 36,260
0,82+1,82+1,27+0,94+1,67+1,67
RAZEM 36,260
410|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.6
0,31+0,25+0,23+1,14+1+0,93+1,26+1,08+0,99 m?2 7,190
RAZEM 7,190
411|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.6
0,86+0,9+0,06 m?2 1,820
RAZEM 1,820
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412|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokgtny 300x500 mm szt.
d.1./0154-02
5.6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
413|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokgtna z podwojnym rzedem kierownic i przepustnica i|szt.
d.1./0138-04 ramkg montazowg o wymiarach 500x300 mm
5.6|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
414|KNR 2-17 Prostokatny krociec elastyczny 400x900 mm szt.
d.1.|0209-04
5.6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
415/KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-04 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.6|analogia wad kanatéw do 2000 mm (gr. izolacji 80 mm)
6,54 m2 izo- 6,540
lacji
RAZEM 6,540
416|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-04 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.6|analogia wad kanatéw do 2000 mm (gr. izolacji 40 mm)
29,72 m2 izo- 29,720
lacji
RAZEM 29,720
417|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-03 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.6|analogia wad kanatéw do 1500 mm (gr. izolacji 40 mm)
7,19 m2 izo- 7,190
lacji
RAZEM 7,190
418/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-02 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.6|analogia wad kanatéw do 1000 mm (gr. izolacji 40 mm)
1,82 m2 izo- 1,820
lacji
RAZEM 1,820
1.5.7 wywiewny W2
419|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.7
1,05+0,33+0,31+1,28+1,21+0,64+1,52+1,21+2,4+0,96+0,64+14,40+2,08+1,35+ |m2 37,180
2,25+1,27+0,94+1,67+1,67
RAZEM 37,180
420|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.7
0,29+0,27+0,27+0,27+1,14+1,07+1+1,26+1,17+0,84 m?2 7,580
RAZEM 7,580
421|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.7
0,84+0,9+0,06 m?2 1,800
RAZEM 1,800
422|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 200 mm - m2
d.1./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
5.7
0,31+0,43+0,04+0,03+0,12 m?2 0,930
RAZEM 0,930
423|KNR 2-17 Zawér wentylacyjny o ér. 125 mm szt.
d.1./0140-01
5.7|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
424|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokgtny 300x500 mm szt.
d.1./0154-02
5.7|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
425|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwojnym rzedem kierownic i przepustnica i|szt.
d.1./0138-04 ramkg montazowg o wymiarach 500x300 mm
5.7|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
426|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem kierownic i przepustnicg i |szt.
d.1./0138-03 ramkg montazowg o wymiarach 500x200 mm
5.7|analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
427|KNR 2-17 Prostokatny krociec elastyczny 400x900 mm szt.
d.1./0209-04
5.7|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
428 Przewdd elastyczny z blachy aluminiowej o $r. 125 mm m
d.1.|kalk. wtasna
5.7
0,33 m 0,330
RAZEM 0,330
429/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okraggta DN125 mm
5.7|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
430|wycena wias- |Regulacja uktadu wentylaciji kpl
d.1./na
5.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
431|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-04 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.7|analogia woéd kanatéw do 2000 mm (gr. izolacji 80 mm)
13,19 m2 izo- 13,190
lacji
RAZEM 13,190
432|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-04 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.7|analogia woéd kanatéw do 2000 mm (gr. izolacji 40 mm)
23,99 m2 izo- 23,990
lacji
RAZEM 23,990
433|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-03 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.7|analogia wobd kanatéw do 1500 mm (gr. izolacji 40 mm)
7,58 m2 izo- 7,580
lacji
RAZEM 7,580
434/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-02 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.7|analogia woéd kanatéw do 1000 mm (gr. izolacji 40 mm)
1,8 m2 izo- 1,800
lacji
RAZEM 1,800
435|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica |lacji
5.7|analogia kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 40 mm)
1,06 m2 izo- 1,060
lacji
RAZEM 1,060
1.5.8 czerpny CZ3
436|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.8
1,61+1,58+0,67+1,20+3,60+2,12+3,63+2,12 m?2 16,530
RAZEM 16,530
437|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia $cienna o wymiarach 400x800 mm - siatka P20 w kolorze |szt.
d.1./0146-04 elewacji
5.8|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
438|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 600x1200 mm szt.
d.1./0209-06
5.8|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.9 nawiewny N3
439 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej stojgcej w wykonaniu zewnetrznym z -~ |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wymiennikiem p.pradowym o sprawnosci powyzej 80% (N/W 4660/3440 m3/h),
5.9 nagrzewnica wodng (glikol 35%), chtodnicg freonowa oraz automatyka fabrycz-
ng (centrala musi posiadac silniki z falownikami (ptynna regulacja wydajnosci) i
programator tygodniowy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
440 Rozruch centrali wentylacyjnej kpl
d.1.|kalk. wtasna
5.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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441 Dostawa systemu chtodzenia dla centrali wentylacyjnej: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- agregat skraplajgcy 22,4/24,0kW z modutem
5.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
442|KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji - preizolowane rury miedziane o $r. ze- m
d.1./0103-01 wnetrznej 9,52 mm na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
5.9|analogia
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
443|KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji - preizolowane rury miedziane o $r. ze- m
d.1./0103-04 wnetrznej 19,05 mm na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkal-
5.9|analogia nych
25 m 2,500
RAZEM 2,500
444\KNR 2-16 Powtoki z laminatu aluminiowego m2
d.1./0601-01
5.9|analogia
3,14*0,028"2,5+3,1470,038*2,5 m2 0,518
RAZEM 0,518
445|KNNR 4 Préby szczelnosci instalaciji chtodzenia z rur miedzianych w budynkach nie- m
d.1./0406-02 mieszkalnych
5.9|analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1,000
2,5+2,5 m 5,000
RAZEM 5,000
446|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.9
1,57+0,46+0,6+3,85+3,11+2,6+2,27+3,45+3+0,77+0,68+1,67+3,66 m?2 27,690
RAZEM 27,690
447\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.9
0,51+2,04+2,55+0,59 m2 5,690
RAZEM 5,690
448|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.9
0,29+0,39+0,63+1,75+1,68+0,83+1,7+1,95+2,1+0,26+1,2+0,66+0,57 m?2 14,010
RAZEM 14,010
449|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.9
0,2+0,18+0,99+0,23+0,3+0,26+0,45+0,23+1,12+0,72+0,5+0,18+0,17+0,28+ m2 23,880
0,96+0,4+0,38+0,3+1,5+1,2+1,35+0,83+2,7+1,17+1,08+0,32+0,48+0,16+1,2+
0,41+0,41+0,49+0,39+0,51+0,46+1,37
RAZEM 23,880
450|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S 0 $r. do 315 mm - m2
d.1./0123-03 udziat ksztattek do 55 %
5.9
0,39+0,22+1,02+1,41+1,18+0,46+0,47+0,33 m?2 5,480
RAZEM 5,480
451|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 200 mm - m2
d.1./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
5.9
0,16+0,06+0,11+0,57+0,49+1,57+0,25+2,50+2,35+2,17+2,14+2,12+0,38+1,88+ |m2 99,440
1,79+0,16+0,16+1,51+1,26+1,13+1,00+0,94+1,26+0,20+1,74+0,34+0,16+0,14+
1,36+0,93+0,08+0,08+0,79+0,57+0,40+0,35+0,30+0,28+1,71+0,16+0,16+1,51+
0,45+3,92+2,51+1,11+1,00+0,90+0,60+0,60+0,20+0,15+0,70+0,37+0,37+0,36+
0,34+0,34+0,34+0,32+0,31+0,31+0,27+1,88+1,77+0,31+1,41+1,26+0,12+0,11+
1,10+0,22+0,11+1,06+0,98+0,10+0,10+0,91+0,86+0,08+1,57+0,16+0,71+0,14+
1,18+0,48+0,23+1,21+1,13+0,83+0,30+0,30+1,02+0,50+0,50+0,73+0,63+0,51+
0,47+0,23+0,45+1,54+0,22+0,43+0,38+0,17+0,30+0,42+0,05+0,24+1,72+0,24 +
0,05+0,05+0,04+0,28+0,03+1,78+0,48+0,76+0,81+1,17+0,26+1,47+0,36+0,31+
1,34+0,72+0,24+0,30+1,77+0,19+0,23+0,19+0,40
+2,15
RAZEM 99,440
452|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o0 $r. do 100 mm - m2
d.1./0123-01 udziat ksztattek do 55 %
5.9
0,29+0,13+0,47+0,39+0,38+0,04+0,35+0,05+0,07+0,14 m?2 2,310
RAZEM 2,310
453|KNR 2-17 Zawér wentylacyjny o ér. 160 mm szt.
d.1./0140-0
5.9|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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454/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 125 mm szt.
d.1./0140-0
5.9|analogia
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
455|KNR 2-17 Zawér wentylacyjny o ér. 100 mm szt.
d.1./0140-0
5.9|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
456|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokgtny 300x850 mm szt.
d.1./0154-04
5.9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
457|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwojnym rzedem kierownic i przepustnica i|szt.
d.1./0138-02 ramkg montazowg o wymiarach 400x100 mm
5.9|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
458|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem kierownic i przepustnicg i |szt.
d.1./0138-01 ramkg montazowg o wymiarach 300x100 mm
5.9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
459|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna z wyzwalaczem topikowym WT72C szt.
d.1./0134-01 250x400 mm
5.9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
460|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna z wyzwalaczem topikowym WT72C szt.
d.1./0134-01 250x200 mm
5.9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
461 |KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna z wyzwalaczem topikowym WT72C szt.
d.1./0134-01 200x250 mm
5.9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
462|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 600x1200 mm szt.
d.1./0209-06
5.9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
463|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewoddw |szt.
d.1./0134-01 0 obwodzie do 1800 mm - przepustnica prostokgtna 250x200 mm
5.9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
464 |KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.1./0134-01 0 obwodzie do 1800 mm - przepustnica prostokatna 200x200 mm
5.9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
465|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta z wyzwalaczem topikowym WT72C o $r. 100 szt.
d.1./0131-01 mm
5.9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
466 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okrggta DN200 mm
5.9|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
467|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okragta DN160 mm
5.9|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
468|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okraggta DN160 mm  z sitownikiem on/off
5.9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
469|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okragta DN125 mm
5.9|analogia
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32486




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
470/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-01 100 mm - przepustnica okrggta DN100 mm
5.9|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
471|KNR 2-17 Anemostat okragty o §r. 125 mm szt.
d.1./0140-01
5.9|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
472|KNR 2-17 Anemostat okragty o $r. 100 mm szt.
d.1./0140-01
5.9|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
473 Przewdd elastyczny z blachy aluminiowej o $r. 160 mm m
d.1.|kalk. wtasna
5.9
1,361 m 1,361
RAZEM 1,361
474 Przewdd elastyczny z blachy aluminiowej o $r. 125 mm m
d.1.|kalk. wtasna
5.9
32,763 m 32,763
RAZEM 32,763
475 Przewdd elastyczny z blachy aluminiowej o $r. 100 mm m
d.1.|kalk. wtasna
5.9
2,939 m 2,939
RAZEM 2,939
476 |wycena wias- |Regulacja uktadu wentylacji kpl
d.1.|na
5.9
113 kpl 113,000
RAZEM 113,000
477/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-06 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.9|analogia wad kanatéw do 4500 mm (gr. izolacji 80 mm)
1,57 m2 izo- 1,570
lacji
RAZEM 1,570
478|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-05 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.9|analogia wad kanatéw do 3000 mm (gr. izolacji 80 mm)
18,01 m2 izo- 18,010
lacji
RAZEM 18,010
479|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-05 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.9|analogia wad kanatéw do 3000 mm (gr. izolacji 40 mm)
8,11 m2 izo- 8,110
lacji
RAZEM 8,110
480|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-04 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.9|analogia wad kanatéw do 2000 mm (gr. izolacji 40 mm)
5,69 m2 izo- 5,690
lacji
RAZEM 5,690
481|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-03 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.9|analogia wad kanatéw do 1500 mm (gr. izolacji 40 mm)
14,01 m2 izo- 14,010
lacji
RAZEM 14,010
482|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-02 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.9|analogia wad kanatéw do 1000 mm (gr. izolacji 40 mm)
23,88 m2 izo- 23,880
lacji
RAZEM 23,880
483|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-02 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 55%; $rednica |lacji
5.9|kalk. wtasna |kanatow do 350 mm (gr. izolacji 40 mm)
5,48 m2 izo- 5,480
lacji
RAZEM 5,480
484 |KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica |lacji
5.9|analogia kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 40 mm)
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99,44+2,31 m2 izo- 101,750
lacji
RAZEM 101,750
1.5. wywiewny W3
10
485|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.10
0,6+1,7+0,69+1,2+0,5+1,92+9+1,46+2,71 m?2 19,780
RAZEM 19,780
486|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.10
0,54+0,73+2,16+2,7 m?2 6,130
RAZEM 6,130
487|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.10
0,43+0,23+0,32+0,52+1,61+1,32+2,1+1,65 m?2 8,180
RAZEM 8,180
488|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.10
0,2+0,2+0,24+0,36+0,19+0,17+0,33+0,33+0,23+0,22+1,51+0,21+0,57+0,2+ m2 44,010
0,22+0,19+0,49+0,31+0,19+0,32+0,5+1,35+0,37+0,32+0,26+0,23+0,23+0,23+
1,11+0,49+0,42+0,31+1,14+0,45+0,8+1,2+0,4+3+1,4+0,77+0,9+0,36+0,54+
1,22+0,9+0,42+2,55+0,48+1,2+0,8+0,39+0,8+0,72+0,58+0,35+0,34+1,05+
0,39+0,35+0,34+0,37+0,43+0,85+0,78+2,18+1,75+0,91+0,35+0,05
RAZEM 44,010
489|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 200 mm - m2
d.1./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
5.10
0,57+0,1+0,08+0,50+0,44+0,63+0,25+2,20+0,19+0,94+1,78+0,17+1,64+1,07+ |m2 53,850
2,26+0,17+0,11+0,74+0,43+0,36+0,35+0,29+0,28+2,51+0,50+2,07+0,16+0,45+
1,36+1,31+0,12+0,10+0,09+0,60+0,58+0,50+0,24+0,24+0,20+0,18+0,17+1,30+
1,18+0,12+0,12+0,11+0,10+0,90+0,09+1,57+0,16+0,70+0,50+0,48+1,88+0,46+
0,39+0,55+0,49+0,30+0,75+0,75+0,95+0,32+0,50+0,44+0,30+0,05+0,29+1,08+
0,05+0,08+0,22+1,48+0,48+1,33+0,46+0,2+0,3+0,1+0,59+0,26+0,59+0,62+
0,27+0,34+0,24+1,51+0,23+0,39+0,17+0,18
RAZEM 53,850
490|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 100 mm - m2
d.1./0123-01 udziat ksztattek do 55 %
5.10
0,30+0,25+0,19+0,09+0,08+0,78+0,59+0,41+0,31+0,24+0,08+0,15+0,14 m?2 3,610
RAZEM 3,610
491 |KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 160 mm szt.
d.1./0140-0
5.10|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
492|KNR 2-17 Zawér wentylacyjny o ér. 125 mm szt.
d.1./0140-0
5.10|analogia
1+30 szt. 31,000
RAZEM 31,000
493|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 100 mm szt.
d.1./0140-0
5.10|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
494 |KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokgtny 300x700 mm szt.
d.1./0154-03
5.10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
495/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna z wyzwalaczem topikowym WT72C szt.
d.1./0134-01 200x250 mm
5.10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
496|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 600x1200 mm szt.
d.1./0209-06
5.10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
497|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.1./0134-01 0 obwodzie do 1800 mm - przepustnica prostokatna 200x250 mm
5.10|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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498|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.1./0134-01 0 obwodzie do 1800 mm - przepustnica prostokatna 200x300 mm
5.10|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
499 Przewdd elastyczny z blachy aluminiowej o $r. 160 mm m
d.1.|kalk. wtasna
5.10
0,987 m 0,987
RAZEM 0,987
500 Przewdd elastyczny z blachy aluminiowej o $r. 125 mm m
d.1.|kalk. wtasna
5.10
24,919 m 24,919
RAZEM 24,919
501 Przewdd elastyczny z blachy aluminiowej o $ér. 100 mm m
d.1.|kalk. wtasna
5.10
2,764 m 2,764
RAZEM 2,764
502|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta z wyzwalaczem topikowym WT72C o $r. 200  |szt.
d.1./0131-02 mm
5.10|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
503|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta z wyzwalaczem topikowym WT72C o $r. 160 szt.
d.1./0131-02 mm
5.10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
504 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okrggta DN200 mm
5.10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
505|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okragta DN160 mm
5.10|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
506|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okraggta DN160 mm  z sitownikiem on/off
5.10/|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
507|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okragta DN125 mm
5.10|analogia
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
508|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-01 100 mm - przepustnica okrggta DN100 mm
5.10|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
509|KNR 2-17 Anemostat okragty o §r. 125 mm szt.
d.1./0140-01
5.10|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
510|KNR 2-17 Anemostat okragty o $r. 100 mm szt.
d.1./0140-01
5.10|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
511|wycena wias- |Regulacja uktadu wentylaciji kpl
d.1.|na
5.10
97 kpl 97,000
RAZEM 97,000
512|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-06 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.10 woéd kanatéw do 4500 mm (gr. izolacji 80 mm)
1,7 m2 izo- 1,700
lacji
RAZEM 1,700
513|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-04 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.10 woéd kanatéw do 2000 mm (gr. izolacji 80 mm)
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1,20+0,50+1,92+9,00+1,46+2,71 m2 izo- 16,790
lacji
RAZEM 16,790
514/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-04 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.10 wad kanatéw do 2000 mm (gr. izolacji 40 mm)
7,42 m2 izo- 7,420
lacji
RAZEM 7,420
515|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-03 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.10 wad kanatéw do 1500 mm (gr. izolacji 40 mm)
8,18 m2 izo- 8,180
lacji
RAZEM 8,180
516|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-02 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.10 wad kanatéw do 1000 mm (gr. izolacji 40 mm)
44,01 m2 izo- 44,010
lacji
RAZEM 44,010
517|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 55%; $rednica |lacji
5.10 kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 40 mm)
53,85+3,61 m2 izo- 57,460
lacji
RAZEM 57,460
1.5. czerpny_CZ4
11
518/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S 0 $r. do 315 mm - m2
d.1./0123-03 udziat ksztattek do 55 %
5.11
0,76+0,46+1,95+1,58+0,72+0,62+0,42+0,1+1,85+0,1+1,85 m?2 10,410
RAZEM 10,410
519|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.11
0,78 m2 0,780
RAZEM 0,780
520|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia $cienna z siatkg p.owadom i zabezpieczeniem przed de- |szt.
d.1./0146-02 szczem 250x500 mm
5.11|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
521|KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty o $r. 250 mm szt.
d.1./0155-03
5.11|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
522|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta z wyzwalaczem topikowym WT72C o $r. 250  |szt.
d.1./0131-03 mm
5.11|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
523|KNR 2-17 Okragty kréciec elastyczny o srednicy 250 mm szt.
d.1./0210-02
5.11|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
524|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-03 315 mm - przepustnica okraggta DN250 mm z sitownikiem on/off
5.11|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
525|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-06 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.11|analogia wad kanatéw do 4500 mm (gr. izolacji 80 mm)
10,41 m2 izo- 10,410
lacji
RAZEM 10,410
1.5. nawiewny_N4
12
526 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej stojgcej z kro¢écami gérnymi, wymienni- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |kiem p.prgdowym o sprawnosci powyzej 80% (N/W 670/570m3/h), nagrzewnicg
5.12 elektryczng (4,5 kW) oraz automatyka fabryczng (centrala musi posiadac¢ silniki
z falownikami (ptynna regulacja wydajnosci) i programator tygodniowy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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527 Rozruch centrali wentylacyjnej kpl
d.1.|kalk. wtasna
5.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
528|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.12
0,16 m?2 0,160
RAZEM 0,160
529|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.12
0,23+0,17 m?2 0,400
RAZEM 0,400
530(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 315 mm - m2
d.1./0123-03 udziat ksztattek do 55 %
5.12
0,05+0,39+1,65+0,11+0,09+0,92+0,49 m2 3,700
RAZEM 3,700
531|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 200 mm - m2
d.1./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
5.12
0,16+1,16+0,48+1,21+1,11+0,59+0,53+0,45+0,60+0,06+0,14+0,08+0,36 m?2 6,930
RAZEM 6,930
532|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwojnym rzedem kierownic i przepustnica i|szt.
d.1./0138-02 ramkg montazowg o wymiarach 500x100 mm
5.12|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
533|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem kierownic i przepustnicg i |szt.
d.1./0138-02 ramkg montazowg o wymiarach 400x100 mm
5.12|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
534|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwojnym rzedem kierownic i przepustnica |szt.
d.1./0138-03 o wymiarach 600x100 mm
5.12|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
535|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem kierownic i przepustnicg |szt.
d.1./0138-02 o wymiarach 400x100 mm
5.12|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
536|KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty o §r. 250 mm szt.
d.1./0155-03
5.12|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
537|KNR 2-17 Okragty krociec elastyczny o srednicy 250 mm szt.
d.1./0210-02
5.12|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
538|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-02 200 mm - przepustnica okragta DN160 mm
5.12|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
539|wycena wias- |Regulacja uktadu wentylacji kpl
d.1.|na
5.12
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
540|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-03 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.12 wad kanatéw do 1500 mm (gr. izolacji 40 mm)
0,16 m2 izo- 0,160
lacji
RAZEM 0,160
541|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.1./0209-02 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
5.12 wad kanatéw do 1000 mm (gr. izolacji 40 mm)
0,4 m2 izo- 0,400
lacji
RAZEM 0,400
542|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-02 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica |lacji
5.12 kanatéw do 350 mm (gr. izolacji 40 mm)
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3,7 m2 izo- 3,700
lacji
RAZEM 3,700
543|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica |lacji
5.12 kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 40 mm)
6,93 m2 izo- 6,930
lacji
RAZEM 6,930
1.5. wywiewny W4
13
544|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S 0 $r. do 315 mm - m2
d.1./0123-03 udziat ksztattek do 55 %
5.13
0,17+0,16+0,79+0,49+0,21+0,92 m?2 2,740
RAZEM 2,740
545|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 200 mm - m2
d.1./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
5.13
0,1+0,31+0,19+0,16+1,41+1,31+1,07+0,44+0,38+0,51+0,6+0,06+0,04+0,3 m?2 6,880
RAZEM 6,880
546|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem kierownic i przepustnicg |szt.
d.1./0138-02 o0 wymiarach 500x100 mm
5.13|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
547|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z podwojnym rzedem kierownic i przepustnica |szt.
d.1./0138-01 o wymiarach 300x100 mm
5.13|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
548|KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty o $r. 250 mm szt.
d.1.|0155-03
5.13|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
549|KNR 2-17 Okragty kréciec elastyczny o srednicy 250 mm szt.
d.1./0210-02
5.13|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
550|wycena wias- |Regulacja uktadu wentylacji kpl
d.1.|na
5.13
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
551|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-02 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 55%; $rednica |lacji
5.13 kanatéw do 350 mm (gr. izolacji 40 mm)
2,74 m2 izo- 2,740
lacji
RAZEM 2,740
552|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 55%; $rednica |lacji
5.13 kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 40 mm)
6,88 m2 izo- 6,880
lacji
RAZEM 6,880
1.5. wyrzutowy WY4
14
553|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S 0 $r. do 315 mm - m2
d.1./0123-03 udziat ksztattek do 55 %
5.14
0,39+2,20+2,15+0,20+1,84+0,12+0,53+0,21+0,09+1,39+0,23 m?2 9,350
RAZEM 9,350
554|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.14
0,84 m?2 0,840
RAZEM 0,840
555|KNR 2-17 Prostokatna wyrzutnia $cienna z siatkg p.owadom i zabezpieczeniem p.de- szt.
d.1./0146-02 szczem o wymiarach 400x250 mm
5.14|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
556|KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty o $r. 250 mm szt.
d.1./0155-03
5.14|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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557|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta z wyzwalaczem topikowym WT72C o $r. 250  |szt.
d.1./0131-03 mm
5.14|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
558|KNR 2-17 Okragty kréciec elastyczny o srednicy 250 mm szt.
d.1./0210-02
5.14|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
559|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do |szt.
d.1./0131-03 315 mm - przepustnica okraggta DN250 mm z sitownikiem on/off
5.14|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. wywiew_sanitariaty
15
560|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 200 mm - m2
d.1./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
5.15
0,1+0,2+0,75+0,07+0,59+0,44+0,04+0,03+0,03+0,03+0,12+0,17+0,18 m?2 2,750
RAZEM 2,750
561|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S o $r. do 100 mm - m2
d.1./0123-01 udziat ksztattek do 55 %
5.15
0,29+0,22+0,18+0,16+1,88+0,13+0,25+0,12+0,12+0,12+0,24+0,12+0,11+1,07+ |m2 20,410
1,03+1,02+1,88+0,19+0,82+0,08+0,82+0,07+0,06+0,06+0,58+0,58+0,58+0,51+
0,05+1,34+0,43+0,42+0,41+0,06+0,24+0,19+0,3+0,25+0,35+1,26+0,29+1,53
RAZEM 20,410
562|KNR 2-17 Wentylator wywiewny, tozyskowy DN100 zatgczany z czujnika ruchu + wytacznik|szt.
d.1./0206-01 czasowy ~12 minut
5.15|analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
563|KNR 2-17 Wentylator wywiewny, tozyskowy DN100 zatgczany z czujnika ruchu + wytacznik|szt.
d.1./0206-01 czasowy ~12 minut + czujnik wilgotnosci
5.15|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
564 |KNR 2-17 Wentylator wywiewny, tozyskowy DN100 zatgczany wraz z oswietleniem + wy- |szt.
d.1./0206-01 tacznik czasowy ~12 minut + dodatkowo uruchamianie z czujnika pomieszcze-
5.15|analogia niowego temperatury
szt. 1,000
RAZEM 1,000
565|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta z podstawg o $r. 100 mm szt.
d.1./0145-01
5.15|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
566|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta z wyzwalaczem topikowym WT72C o $r. 125  |szt.
d.1./0131-02 mm
5.15|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
567|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta z wyzwalaczem topikowym WT72C o $r. 100 szt.
d.1./0131-01 mm
5.15|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
568|KNR 2-17 Woyrzutnia $cienna okragta z daszkiem i zabezpieczeniem siatkg o.owadom o |szt.
d.1./0147-01 $r. 100 mm
5.15|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
569|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica |lacji
5.15 kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 80 mm)
0,16+0,02 m2 izo- 0,180
lacji
RAZEM 0,180
570/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica |lacji
5.15 kanatéw do 200 mm (gr. izolacji 40 mm)
22,98 m2 izo- 22,980
lacji
RAZEM 22,980
1.5. Elementy dodatkowe
16
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571 |wycena wias- | Konstrukcje pod przewody prowadzone na dachu (stopy i profile) uktad CZ2, kpl
d.1.|na CZ3, N2, W2, N3, W3
5.16
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
572|wycena wias- | Zabezpieczenia wandaloodporne kratek w pom. zatrzyman kpl
d.1.|na
5.16
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
1.5. Roboty budowlane
17
573|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-08 towo-wapiennej
5.17|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
574/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1./0323-02
5.17|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
575|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-09 wo-wapiennej
5.17|analogia
77 szt. 77,000
RAZEM 77,000
576|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
5.17|analogia
77 szt. 77,000
RAZEM 77,000
577|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-10 mentowo-wapiennej
5.17|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
578/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
5.17|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
579|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-11 wo-wapiennej
5.17|analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
580|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
5.17|analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
581 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-19 mentowej
5.17|analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
582|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
5.17|analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
583|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-20 wej
5.17|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
584 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
5.17|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
585|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 3 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0333-20 mentowej
5.17|analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
586|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04

5.17|analogia
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9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
587|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
5.17 $cianach
(7+77+7+17+20+1+9)*2 szt. 276,000
RAZEM 276,000
588 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
5.17
3,14*0,08"0,225*0,225/4*4+3,1470,080,2*0,2/4+3,14*0,080,35*0,35/4+0,35* |m3 1,496
0,35*0,08+3,14*0,1*0,2*0,2/4*2+3,14*0,1*0,225*0,225/4*9+3,14*0,1*0,260,26/
476+3,1470,1*0,3"0,3/4*2+0,325*0,3*0,1*2+0,35*0,3*0,1+0,4*0,3*0,1+3,14*0,12*
0,2*0,2/4*19+3,14*0,12*0,225*0,225/4*10+3,14*0,12*0,26*0,26/4*5+3,14*0,12*
0,27*0,27/4+3,14*0,12*0,3"0,3/4*8+3,14*0,1270,35"0,35/4*3+0,2*0,6*0,12+0,5"
0,2*0,12+0,35*0,3*0,12*2+0,5*0,35*0,12+0,35*0,35*0,12+0,3*0,3*0,12+0,4*0,3*
0,12+3,14*0,15*0,2870,28/4*2+3,1470,1570,3*0,3/4+0,3*0,3"0,15*2+3,14*0,18*
0,225*0,225/4+0,35*0,3*0,18+3,14*0,26*0,2*0,2/4*7+3,14*0,26*0,225*0,225/4*
6+3,1470,260,26*0,26/4*2+3,14*0,26*0,3"0,3/4*2+3,1470,2870,2470,24/4+3,14*
0,28*0,225*0,225/4*5+3,14*0,28*0,26*0,26/4*2+3,14*0,280,280,28/4*4+3,14*
0,280,370,3/4*2+0,3*0,3*0,28+0,35*0,3"0,28*3+0,325"0,3*0,28+0,4*0,4"0,28+
0,68*0,43*0,35+3,1470,41*0,2*0,2/4+3,14*0,45*0,26*0,26/4+3,14*0,45*0,28*
0,28/4+0,42*0,22*0,45+3,1470,43"0,2*0,2/4+3,14*0,43*0,225"0,225/4+3,14*
0,68*0,2*0,2/4*3
RAZEM 1,496
589|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 Cji - za kazdy nastepny 1 km
5.17 Krotnos¢ = 9
1,496 m3 1,496
RAZEM 1,496
590|wycena wias- | Utylizacja nadmiaru gruzu m3
d.1.|na
5.17
1,496 m3 1,496
RAZEM 1,496
1.6 Instalacja chtodzenia
1.6.1 Orurowanie i urzadzenia
591 Dostawa i montaz systemu chtodzenia: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- jednostka zewnetrzna systemu VRF 84,0/94,5 kW, masa (1x237 kg +1x215
6.1 kg), - 1szt.,
- jednostka kasetonowa (typ 1) 4 str o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW - 1szt.,
- jednostka wewnetrzna scienna (typ 2) o wydajnosci chtodniczej 1,6 kW - 11
szt.,
- jednostka wewnetrzna scienna (typ 3) o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW - 19
szt.,
- jednostka wewnetrzna scienna (typ 4) o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW - 2 szt.,
- jednostka wewnetrzna $cienna (typ 5) o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW - 7 szt.,
- panel kasety 4 str. 620x35x620 - 1 szt.,
- tréjnik jednostki zewnetrznej - 1 szt.,
- trojnik jednostek wewnetrznych 39 szt.,
- sterownik przewodowy - 41 szt.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
592 Rozruch instalacji chtodzenia kpl
d.1.|kalk. wtasna
6.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
593 Dostawa i montaz systemu chtodzenia typu SPLIT 2,5/2,8 kW (pomieszczenie |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |UPS.BAT/ROZDZ w piwnicy):
6.1 - jednostka zewnetrzna - 1 szt.,
- jednostka wewnetrzna - 1 szt.,
- sterownik - 1 szt.,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
594 Dostawa i montaz systemu chtodzenia typu SPLIT 6,6/7,5 kW (SERWER na Il |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |pietrze) :
6.1 - jednostka zewnetrzna - 1 szt.,
- jednostka wewnetrzna - 1 szt.,
- sterownik - 1 szt.,
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
595|KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji - preizolowane rury miedziane o $r. ze- m
d.1./0103-01 wnetrznej 6,35 mm na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
6.1|analogia
178 <dla systemu VRF> m 178,000
6,5 <dla jednostki typu Split w pom. UPS.BAT/ROZDZ> m 6,500
45,8 <dla jednostek typu Split w pom. Serwer> m 45,800
RAZEM 230,300
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596 |KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji - preizolowane rury miedziane o $r. ze- m
d.1./0102-01 wnetrznej 9,52 mm na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych
6.1|analogia
42,1 <dla systemu VRF> m 42,100
6,5 <dla jednostek typu Split w pom. UPS.BAT/ROZDZ> m 6,500
RAZEM 48,600
597|KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji - preizolowane rury miedziane o $r. ze- m
d.1./0103-02 wnetrznej 12,70 mm na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkal-
6.1|analogia nych
178,8 <dla systemu VRF> m 178,800
RAZEM 178,800
598 |KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji - preizolowane rury miedziane o $r. ze- m
d.1./0103-03 wnetrznej 15,88 mm na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkal-
6.1|analogia nych
39,6 <dla systemu VRF> m 39,600
45,8 <dla jednostek typu Split w pom. Serwer> m 45,800
RAZEM 85,400
599|KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji - preizolowane rury miedziane o $r. ze- m
d.1./0103-04 wnetrznej 19,05 mm na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkal-
6.1|analogia nych
15<dla systemu VRF> m 15,000
RAZEM 15,000
600|KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji - preizolowane rury miedziane o $r. ze- m
d.1./0103-06 wnetrznej 22,22 mm na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkal-
6.1|analogia nych
1<dla systemu VRF> m 1,000
RAZEM 1,000
601 |KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach klimatyzacji - rury miedziane o ér. zewnetrznej 34,92 |m
d.1./0103-07 mm na przegrodach budowlanych
6.1|analogia
13,5<dla systemu VRF> m 13,500
RAZEM 13,500
602|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 34,92 mm otulinami kauczukowymi gr. 32 mm m
d.1./0104-16
6.1|analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
603|KNR 2-16 Powtoki z laminatu aluminiowego dla przewoddw prowadzonych na zewnatrz m2
d.1./0601-01
6.1|analogia
3,14*0,038"5,1+3,1470,099*5,1 <dla systemu VRF> m2 2,194
3,14*0,024*1,4+3,1470,028*1,4 <dla jednostki typu Split w pom. UPS.BAT/ m2 0,229
ROzZDZ>
3,14*0,024*20+3,14*0,035*20 <dla jednostek typu Split w pom. Serwer> m?2 3,705
RAZEM 6,128
604 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1./0406-02 mieszkalnych
6.1|analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1,000
178+42,1+178,8+39,6+15+13,5 <dla systemu VRF> m 467,000
6,5+6,5 <dla jednostek typu Split w pom. UPS.BAT/ROZDZ> m 13,000
45,8+45,8 <dla jednostek typu Split w pom. Serwer> m 91,600
RAZEM 571,600
605|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- |m
d.1.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
6.1|analogia
70 <dla systemu VRF> m 70,000
1,5 <odcinek wspotny dla systemu VRF i dla jednostek typu Split w pom. m 1,500
Serwer>
4 <dla jednostki typu Split w pom. UPS.BAT/ROZDZ> m 4,000
1 <dla jednostek typu Split w pom. Serwer> m 1,000
RAZEM 76,500
606 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
6.1
33,5 <dla systemu VRF> m 33,500
RAZEM 33,500
607 |KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
6.1
23,4<dla systemu VRF> m 23,400
2,1 <odcinek wspotny dla systemu VRF i dla jednostek typu Split w pom. m 2,100
Serwer>
RAZEM 25,500
608 |KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.1./0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
6.1
5,5 <odcinek wspotny dla systemu VRF i dla jednostek typu Split w pom. Ser- |m 5,500
wer>
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RAZEM 5,500
609/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.1./0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
6.1
6<dla systemu VRF> m 6,000
RAZEM 6,000
610|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-06 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
6.1|analogia
70 <dla systemu VRF> m 70,000
1,5 <odcinek wspotny dla systemu VRF i dla jednostek typu Split w pom. m 1,500
Serwer>
4 <dla jednostki typu Split w pom. UPS.BAT/ROZDZ> m 4,000
1 <dla jednostek typu Split w pom. Serwer> m 1,000
RAZEM 76,500
611|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-06 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 13 mm
6.1|analogia
33,5 <dla systemu VRF> m 33,500
RAZEM 33,500
612|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.25 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-07 cych ognia - jednowarstwowymi gr.13 mm
6.1|analogia
28,4<dla systemu VRF> m 23,400
2,1 <odcinek wspotny dla systemu VRF i dla jednostek typu Split w pom. m 2,100
Serwer>
RAZEM 25,500
613|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-07 cych ognia - jednowarstwowymi gr.13 mm
6.1|analogia
5,5 <odcinek wspotny dla systemu VRF i dla jednostek typu Split w pom. Ser- |m 5,500
wer>
RAZEM 5,500
614|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-07 cych ognia - jednowarstwowymi gr.13 mm
6.1|analogia
6 <dla systemu VRF> m 6,000
RAZEM 6,000
615/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji odprowadzania skroplin z rur z tworzyw sztucznych |m
d.1./0127-04 - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
6.1|analogia
76,5+33,5+25,5+5,5+6 m 147,000
RAZEM 147,000
616 Wiaczenie instalacji skroplin do pionéw kanalizacji sanitarnej kpl
d.1.|kalk. wtasna
6.1
21 kpl 21,000
RAZEM 21,000
617 Pompka skroplin kpl
d.1.|kalk. wtasna
6.1
39 kpl 39,000
RAZEM 39,000
618 Dostawa i napetnianie uzupetniajgce czynnika chtodniczego R 410A (system kg
d.1.|kalk. wtasna |VRF)
6.1
21,29 kg 21,290
RAZEM 21,290
619|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu kpl.
d.1./0514-02
6.1|analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
620|wycena wias- |Préba na podcisnienie i osuszanie kpl.
d.1.|na
6.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.6.2 Roboty budowlane
621 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-09 wo-wapiennej
6.2|analogia
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
622|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
6.2|analogia
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
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623 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-10 mentowo-wapienne;j
6.2|analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
624|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
6.2|analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
625|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-11 wo-wapiennej
6.2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
626 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
6.2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
627 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-19 mentowe;j
6.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
628 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
6.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
629|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 3 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0333-13 mentowo-wapienne;j
6.2|analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
630|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
6.2|analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
631 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1./0208-03 0 grubosci do 30 cm
6.2|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
632|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
6.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
633 |KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
6.2 $cianach
(43+49+5+4+13+7)*2 szt. 162,000
RAZEM 162,000
634|KNR 7-28 Woyciecie otworéw w dachu wraz z obrobieniem otw.
d.1./0208-02
6.2
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
635|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
6.2
3,14*0,12*0,1*0,1/4*43+3,14*0,18*0,1*0,1/4*9+3,14*0,24*0,1*0,1/4*5+3,14*0,3* |m3 0,139
0,1*0,1/4*4+3,1470,68"0,170,1/4*3+3,14*0,54*0,1*0,1/4+3,14*0,4*0,170,1/4*3+
3,14*0,44*0,1*0,1/4*3+3,14*0,45*0,1*0,1/4*3+3,14*0,3*0,1*0,1/4*7
RAZEM 0,139
636 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
6.2 Krotnos¢ = 9
0,139 m3 0,139
RAZEM 0,139
637|wycena wias- | Utylizacja nadmiaru gruzu m3
d.1.|na
6.2
0,139 m3 0,139
RAZEM 0,139
1.7 Kotlownia
1.71 Urzadzenia, armatura i orurowanie, automatyka, roboty budowlane
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638|KNR 0-31 Gazowy kociot kondensacyjny o mocy 70 kW z automatykag szt.
d.1./0215-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
639|KNR 0-31 Gazowy kociot kondensacyjny o mocy 50 kW z automatykg szt.
d.1./0215-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
640 Automatyka obiegéw grzewczych: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- czujnik zanurzeniowy temperatury - 1szt.,
71 - czujnik temperatury CWU podgrzewacza - 1szt.,
- modut rozszerzajacy funkcje kotta - 2szt.,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
641 Zestaw odcinajgcy kotta (zawér gazu, zawor zasilania i powrotu, zawér spusto- | kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wy DN25 mm)
71
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
642|KNNR 4 Zawoér bezpieczenstwa R 3/4", do=14 mm, ci$nienie otwarcia 3 bary szt.
d.1./0524-02
7.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
643 Potaczenie hydrauliczne pomiedzy kottem, a rozdzielaczem kottowym kpl
d.1.|kalk. wtasna
71
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
644\ KNR 7-07 Pompa elektroniczna obiegu kottowego szt
d.1./0102-02
7.1|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
645 Rama montazowa kaskady dwdch kottéw i kolektory kottowe zasilania i powrotu |kpl
d.1.|kalk. wtasna |z izolacjg + zestaw przytgczeniowy wartownika z izolacjg
71
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
646 KNNR 4 Wartownik (zespolone sprzegto, separator powietrza i filtroodmulnik) z zaworem |kpl.
d.1./0527-04 odpowietrzajacym, spustowym i izolacjg
7.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
647 Neutralizator kondensatu kpl
d.1.|kalk. wtasna
71
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
648 Zabezpieczenie stanu wody z blokadg DN20 mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
649/KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.1./0208-05
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
650 KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1./0521-07
7.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
651 |KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm z izola- |m
d.1./0514-04 cja
7.1|analogia
1,6+1,6 m 3,200
RAZEM 3,200
652|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm (spust i napetnienie) szt.
d.1./0411-02
7.1|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
653 |KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./0411-05
7.1|analogia
10 szt. 10,000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32486




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
654 KNNR 4 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./0411-05
7.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
655|KNR 0-35 Bezdtawicowa pompa elektroniczna V=1,74 m3/h, Hp=4,53 m szt.
d.1./0208-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
656 | KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./0411-05
7.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
657 |KNNR 4 Wymiennik ptytowy lutowany o mocy 40 kW szt.
d.1./0506-01
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
658 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa R 1/2", Do=12 mm, cisnienie otwarcia 3 bary szt.
d.1./0524-01
71
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
659|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze ci$nieniowe do instalacji grzewczych o poj. 8 litrow + ztgcze |szt.
d.1.|0511-01 odcinajagce o $r. 20 mm
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
660|KNR 0-31 Zawor 3-drogowy z sitownikiem o $r. 25 mm, Kvs=6.3 kpl.
d.1./0307-03
7.1|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
661 |KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0411-03
7.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
662|KNR 0-35 Bezdtawicowa pompa elektroniczna V=2,06 m3/h, Hp=3,40 m szt.
d.1./0208-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
663 |KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0411-02
7.1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
664 KNR 0-31 Zawor 3-drogowy z sitownikiem o $r. 15 mm, Kvs=1.0 kpl.
d.1./0307-01
7.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
665|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0411-01
7.1|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
666 |KNNR 4 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0411-02
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
667|KNR 0-35 Bezdtawicowa pompa elektroniczna V=0,33 m3/h, Hp=4,52 m szt.
d.1./0208-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
668 |KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0411-02
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
669|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 32mm szt.
d.1./0411-04
7.1|analogia
10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000
670/KNNR 4 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1./0411-04
7.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
671/KNR 0-35 Bezdtawicowa pompa elektroniczna V=1,92 m3/h, Hp=4,66 m szt.
d.1./0208-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
672|KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1./0411-04
7.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
673|KNR 0-35 Bezdtawicowa pompa elektroniczna V=0,97 m3/h, Hp=4,03 m szt.
d.1./0208-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
674|KNNR 4 Wymiennik ptytowy lutowany o mocy 22 kW szt.
d.1./0506-01
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
675/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze cisnieniowe do instalacji grzewczych o poj. 2 litréw + zigcze |szt.
d.1.|0511-01 odcinajagce o $r. 20 mm
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
676|KNR 0-31 Zawor 3-drogowy z sitownikiem o $r. 20 mm, Kvs=4.0 kpl.
d.1./0307-02
7.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
677|KNR 0-35 Bezdtawicowa pompa elektroniczna V=1,15 m3/h, Hp=3,04 m szt.
d.1./0208-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
678/KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1./0411-06
7.1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
679|KNR 0-35 Filtry siatkowe; §r. nom. 50 mm szt.
d.1./0216-14
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
680|KNR 0-35 Bezdtawicowa pompa elektroniczna V=4,0 m3/h, Hp=3,5 m szt.
d.1./0208-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
681 |KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1./0411-06
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
682|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze cisnieniowe do instalacji grzewczych o poj. 50 litréw + zig- |szt.
d.1./0511-02 cze odcinajgce o $r. 20 mm
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
683 |KNNR 4 Solarny podgrzewacz wody dwuwezownicowy o poj. 300 litrow kpl.
d.1./0143-03
7.1|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
684 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa cwu R 3/4", Do=14 mm, ci$nienie otwarcia 6 bar szt.
d.1./0524-02
7.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
685|KNNR 4 Zawory odcinajgce kulowe do wody pitnej o $r. 25 mm szt.
d.1./0130-03
71
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
686 |KNNR 4 Zawory odcinajace kulowe do wody pitnej o $r. 32 mm szt.
d.1.|0130-04
71
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
687|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze cisnieniowe do inst. wody uzytkowej o poj. 60 litréw z arma- |szt.
d.1./0511-03 turg przeptywowg 1 1/4"
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
688 |KNNR 4 Zawory zwrotne do wody pitnej o $r. 32 mm szt.
d.1.|0130-04
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
689|KNNR 4 Zawory odcinajgce kulowe do wody pitnej o $r. 20 mm szt.
d.1./0130-02
71
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
690 (KNNR 4 Zawory zwrotne do wody pitnej o $r. 20 mm szt.
d.1./0130-02
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
691 |KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna DN20 mm kpl.
d.1./0102-01
7.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
692|KNR 0-35 Filtr siatkowy do wody pitnej o $r. 20 mm szt.
d.1./0216-10
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
693 |KNNR 4 Zawory odcinajgce kulowe do wody pitnej o $r. 15 mm szt.
d.1./0130-01
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
694 Solarna grupa pompowa podwdjna, przeptyw 1:15 I/min kpl.
d.1.|kalk. wtasna
71
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
695|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze cisnieniowe solarne o poj. 18 litrow szt.
d.1./0511-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
696 Zbiornik na glikol szt.
d.1.|kalk. wtasna
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
697 Montaz kolektoréw stonecznych - 4x kolektor ptaski o pow. 2,51 m2 + 1x ze- kpl.
d.1.|kalk. wtasna |staw potgczen do 4 kolektoréw ptaskich + 2x zestaw montazowy dwoch kolekto-
741 row
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
698 Odpowietrznik automatyczny solarny zewnetrzny szt.
d.1.|kalk. wtasna
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
699|KNR 0-35 Mechaniczny filtr do wody pitnej z ptukaniem wstecznym, bez reduktora DN20  |szt.
d.1./0216-10 mm
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
700 KNNR 4 Zawory odcinajgce kulowe do wody pitnej o $r. 15 mm - spust szt.
d.1./0130-01
71
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
701 Zawér napetniania instalacji wyposazony w: zawor antyskazeniowy klasy BA kpl.
d.1.|kalk. wlasna |DN20 mm z odptywem DN40 mm, reduktor ci$nienia, filtr, zawory odcinajace i
71 manometr
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
702 Demineralizator z wbudowanym wodomierzem DN15 mm + butla z granulatem  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |demineralizujgcym o poj. 14 litrow
71
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
703|KNNR 4 Zawory odcinajgce do gazu gwintowane o $r. 32 mm szt.
d.1./0312-04
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
704 /KNNR 4 Filtry do gazu o ér. 32 mm szt.
d.1./0312-04
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
705/KNNR 4 Zawory odcinajgce do gazu gwintowane o $r. 25 mm szt.
d.1./0312-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
706 KNNR 4 Filtry do gazu o $r. 25 mm szt.
d.1./0312-03
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
707 |KNNR 4 Zawory odcinajgce do gazu gwintowane o $r. 50 mm szt.
d.1./0312-06
7.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
708 Detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej z wymiennymi sensorami pét-  |szt.
d.1.|kalk. wtasna |przewodnikowymi
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
709 Modut alarmowy szt.
d.1.|kalk. wtasna
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
710 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt.
d.1.|kalk. wtasna
71
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
711/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0531-04
71
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
712/KNNR 4 Termomanometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.|0531-04
7.1|analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
713/KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0531-03
71
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
714 Montaz systemu powietrzno-spalinowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- rura dwuscienna 110/160 mm (L=1000 mm) - 2 szt.,
71 - rura dwuscienna 110/160 mm (L=500mm) - 4 szt.,
- kolano 90st dwuscienne z podstawg 110/160 mm - 2 szt.,
- przejscie dachowe 110/160 mm - 2 szt.,
- ostona 160 mm - 2szt.,
- ustnik dwuscienny 110/160 mm - 2szt.,
- adapter/trojnik z deklem 110/160 mm - 2szt.,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
715 Uzupetnianie glikolu dla instalacji solarnej |
d.1.|kalk. wtasna
71
6 | 6,000
RAZEM 6,000
716/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o ér.  |m
d.1./0302-06 nom. 50 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych
71
3,5 m 3,500
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RAZEM 3,500
717 |\KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o $r.  |m
d.1./0302-04 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
71
3 m 3,000
RAZEM 3,000
718/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o ér.  |m
d.1./0302-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
71
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
719/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci  |m2
d.1./0103-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
7.1|analogia
3,14*0,06*3,5 m?2 0,659
RAZEM 0,659
720/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
7.1|analogia
3,14*0,042*3+3,14*0,034*2,5 m2 0,663
RAZEM 0,663
721/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.|0105-04
71
3,14*0,06*3,5+3,14*0,042*3+3,14*0,034*2,5 m?2 1,322
RAZEM 1,322
722|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm - emalia do malowaniaw |m
d.1./1404-04 pomieszczeniach zamknigtych
7.1|analogia
3,5+3+2,5 m 9,000
RAZEM 9,000
723|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm - farba podktadowa, za- |m
d.1./1404-04 wierajgca inhibitory korozji
7.1|analogia Krotnos¢ = 2
3,5+3+2,5 m 9,000
RAZEM 9,000
724 KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm - emalia olejno-ftalowa m
d.1./1404-04 Krotnos¢ = 2
7.1|analogia
3,5+3+2,5 m 9,000
RAZEM 9,000
725|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o r.  |m
d.1./0402-07 nominalnej 66 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
7.1|analogia
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
726 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o r.  |m
d.1./0402-06 nominalnej 54 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
7.1|analogia
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
727 |KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o §r.  |m
d.1./0402-05 nominalnej 42 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
7.1|analogia
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
728 /KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o §r.  |m
d.1./0402-04 nominalnej 35 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
7.1|analogia
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
729/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane o r.  |m
d.1./0402-02 nominalnej 22 mm (typ potaczenia zaprasowanie)
7.1|analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
730|/KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.1./0310-01
7.1|analogia
6,5+15,5+13,5+17,5+8 m 61,000
RAZEM 61,000
731/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1./0406-02 mieszkalnych
71
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1,000
6,5+15,5+13,5+17,5+8 m 61,000
RAZEM 61,000
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732|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 66 mm otulinami lub otulinami i matami  |m
d.1./{0110-31 (ptytami) o wtasciwos$ciach nierozprzestrzeniajgcych ognia - gr. izolacji 60 mm
71
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
733|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54 mm otulinami lub otulinam i matami  |m
d.1./0110-23 (ptytami) o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia - gr. izolacji 50 mm
71
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
734|/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 42 mm otulinami lub otulinami i matami |m
d.1./0110-14 (ptytami) o wiasciwos$ciach nierozprzestrzeniajgcych ognia - gr. izolacji 40 mm
71
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
735/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 35 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-19 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
71
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
736/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-10 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
71
8 m 8,000
RAZEM 8,000
737/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
71
28 m 28,000
RAZEM 28,000
738|/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
71
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
739|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
71
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
740 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
71
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
741 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
71
28+3,5+17,5+0,5 m 49,500
RAZEM 49,500
742/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- m
d.1.|0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
71
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1,000
28+3,5+17,5+0,5 m 49,500
RAZEM 49,500
743|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-19 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
71
28 m 28,000
RAZEM 28,000
744 KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-19 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
71
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
745/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniajg- |m
d.1./0101-10 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
71
8 m 8,000
RAZEM 8,000
746 KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 15 mm otulinami o wtasciwosciach nierozprzestrzeniaja- |m
d.1./0101-10 cych ognia - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
71
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
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747 /KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. 15 mm na przegrodach budowlanych w budynkach m
d.1./0103-03 niemieszkalnych
7.1|analogia
39,2 m 39,200
RAZEM 39,200
748/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji solarnych z miedzianych w budynkach niemieszkal- |m
d.1./0406-02 nych
7.1|analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1,000
39,2 m 39,200
RAZEM 39,200
749 KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 15 mm otulinami kauczukowymi gr. 20 mm (N) m
d.1./0104-09
7.1|analogia
39,2 m 39,200
RAZEM 39,200
750/ KNR 2-16 Powtoki z laminatu aluminiowego m2
d.1./0601-01
7.1|analogia
3,14*0,015*39,2 m?2 1,846
RAZEM 1,846
751 Dostawa gasnicy GP 6 kg kpl
d.1.|kalk. wtasna
71
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
752 Dostawa koca gasniczego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
71
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
753 KNNR 4 Uruchomienie kottowni ¢.0. 0 2 osobach obstugi szt.
d.1./0529-02
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
754 Odbiér kominiarski kottowni kpl
d.1.|kalk. wtasna
71
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
755 Instrukcja obstugi kpl
d.1.|kalk. wtasna
71
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
756 Schemat technologiczny kpl
d.1.|kalk. wtasna
71
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Instalacja gazu
1.8.1 Orurowanie
757 |KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o ér.  |m
d.1./0302-06 nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1
1,2<odcinek poziomy w piwnicy> m 1,200
1,5 <odcinek poziomy na lll pietrze> m 1,500
17,30 <odcinki pionowe od piwnicy do V pietra> m 17,300
RAZEM 20,000
758|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
8.1
3,14*0,060*20 m?2 3,768
RAZEM 3,768
759|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm - emalia do malowaniaw |m
d.1./1404-04 pomieszczeniach zamknigtych
8.1|analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
760 KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm - farba podkiadowa, za- |m
d.1./1404-04 wierajgca inhibitory korozji
8.1|analogia Krotnos¢ = 2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
761 KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm - emalia olejno-ftalowa m
d.1./1404-04 Krotnos¢ = 2
8.1|analogia
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
762|KNNR 4 Zawory odcinajgce do gazu gwintowane o $r. 50 mm szt.
d.1./0312-06
8.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.2 Roboty budowlane
763|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0333-12 mentowo-wapienne;j
8.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
764 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
8.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
765|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1./0208-03 0 grubosci do 30 cm
8.2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
766 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
767 |KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
8.2 Scianach
(1+5)*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
768 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
8.2
3,14*0,370,089*0,089/4*7 m3 0,013
RAZEM 0,013
769|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 Cji - za kazdy nastepny 1 km
8.2 Krotnos¢ = 9
0,013 m3 0,013
RAZEM 0,013
770|wycena wias- | Utylizacja nadmiaru gruzu m3
d.1.|na
8.2
0,013 m3 0,013
RAZEM 0,013
771 KNR-W 2-02 |Obudowa przewodow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-|m2
d.1./2004-01 jedynczych jednowarstwowo 50-01
8.2
0,15*17,2+0,1*17,2*2 m?2 6,020
RAZEM 6,020
772|KNR-W 2-02 |Malowanie podtozy gipsowych farbg klejowg z dodatkiem 5 % farby emulsyjnej - |m2
d.1./1506-04 Sciany
8.2|analogia
6,02 m?2 6,020
RAZEM 6,020
773|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewod6éw murowanych |szt.
d.1./0137-01
8.2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.9 Roboty dodatkowe
774 Dostawa i montaz konstrukcji pod jednostki zewnetrzne chtodzenia i rury insta- |kpl.
d.1.9|kalk. wtasna |lacji chtodzenia i wenylacji na dachu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
775 Demontaz istniejacych instalacji sanitarnych wewnetrznych kpl.
d.1.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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